
SCB-1001

• Haute résolution de 600 lignes TV

• Luminosité minimale de 0,1 Lux @F1.2

• 2D DNR (Réduction du bruit numérique), Désembuage

• Contrôle coaxial : Pelco-C (Coaxitron), double alimentation

Caméra box haute résolution

www.samsungsecurity.com

Fidèle à ses principes 
de base

PREMIÈRE ÉDITION 08-2012

Le modèle SCB-1001 est une caméra box analogique discrète 
et universelle adaptée à de multiples applications. Avec 600 
lignes TV de haute résolution, il reste fidèle aux fonctionnalités 
de base des caméras de surveillance vidéo et il fournit des 
images nettes même dans un faible éclairage à l'aide de la 
technologie 2D DNR (Réduction du bruit numérique). Il offre 
des fonctions supplémentaires comme le logiciel jour/nuit et le 
désembuage afin d'améliorer la qualité de l'image en cas de 
temps brumeux. Le modèle SCB-1001 est une solution parfaite 
pour toute personne recherchant une caméra de surveillance 
de haute qualité à faible coût.



La marque Eco symbolise l’engagement de 
Samsung Techwin à créer des produits respectueux 
de l’environnement et signale que le produit est 
conforme à la directive européenne ROHS.

Caméra box haute résolution

SCB-1001
Caractéristiques techniques

La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.
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SCB-1001P SCB-1001PD
Vidéo
Système imageur Capteur CCD Super HAD II 1/3"
Nombre total de pixels 795(H) x 596(V)
Nombre de pixels réels 752(H) x 582(V)
Système de balayage 2 : 1 entrelacement
Synchronisation Interne / Verrouillage ligne Interne
Fréquence H : 15.625KHz / V : 50Hz
Résolution horizontale Couleur : 600 lignes TV 
Luminosité minimale 0,1 Lux, 50IRE @ F1.2
Rapport signal/bruit 52 dB (AGC désactivé, Valeur pondérée activée)
Sortie vidéo CVBS : 1,0 Vp-p / 75 Ω composite
Objectif
Type d’objectif Manuel / Auto Iris (CC)
Type montage C/CS
Opérationnel

Affichage à l’écran Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien, Chinois, Russe, Polonais, Tchèque, Roumain, Serbe, 
Suédois, Danois, Turc, Portugais

Titre caméra Off / On (Affichage 15 caractères)
Jour/Nuit Auto (Électrique) / Couleur / N/B
Compensation de rétroéclairage Off / BLC / HLC
Amélioration du contraste SSDR (Off/On)
Réduction du bruit numérique 2D DNR (Off / On)
Masque de confidentialité Off / On (4 zones programmables)
Contrôle du gain Off / Faible / Élevé
Balance des blancs ATW / Extérieur / Intérieur / Manuel / AWC (1 700 K° ~ 11 000 K°)
Vitesse d’obturateur électronique 1/50 ~ 1/120,000 s
Mode inversé H-Rev
Communication Contrôle Coaxial (compatible SPC-300)
Protocole Contrôle coaxial : Pelco-C (Coaxitron)
Environnemental
Température /  
Humidité de fonctionnement -10 C ~ +55°C (+14°F ~ +122°F) / Humidité relative inférieure à 90 %

Physique
Conforme à la directive RoHS Oui
Électrique
Tension Double (24 V CA ±10 % et 12 V CC ±10 %) 12 V CC ±10 %
Consommation d’énergie 2.3W 1.2W
Mécanique
Couleur / Matériau Noir/Plastique
Dimensions (L x H x P) 99.7 × 70 × 47.3mm (3.93" x 2.75" x 1.86")
Poids 120g (0.26lb) 100g (0.22lb)

Dimensions Unité : mm (pouce)

99.7 (3.93")70 (2.75")

600TVL
0.1Lux
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