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Emniyet Bilgileri
DİKKAT

ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ
AÇMAYIN

DİKKAT:  ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA CİHAZIN ARKASINI) AÇMAYIN. KULLANICI 
TARAFINDAN ONARILABİLECEK PARÇA İÇERMEZ. SERVİS İÇİN YETKİLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN..

Bu sembol, bu ünitede elektrik şoku riski içeren tehlikeli gerilimin mevcut olduğunu 

belirtmektedir.

Bu sembol, bu üniteyle birlikte verilen yazılarda önemli çalıştırma ve bakım talimatlarının 

var olduğunu belirtmektedir.

UYARI

Yangın veya elektrik şoku riskini azaltmak için, bu cihazı yağmur veya neme maruz bırakmayın.

UYARI

Sadece özellikler sayfasında belirtilen standart adaptörün kullanıldığından emin olun. Başka bir 

adaptörün kullanılması yangına, elektrik çarpmasına neden olabilir ya da ürüne zarar verebilir.

Yanlış şekilde güç kaynağının bağlanması veya bataryanın değiştirilmesi patlamaya, yangına, 

elektrik çarpmasına yol açabilir ya da ürüne zarar verebilir.

Tek bir adaptöre çoklu kamara bağlamayınız. Kapasitenin aşılması, anormal ısı üretimine veya 

yangına neden olabilir.

Güvenli bir şekilde güç yuvasına güç kordonunu takın. Emniyetsiz bağlantı yangına neden olabilir.

Kamerayı kurarken, sağlam ve sıkı bir biçimde takın. Kameranın düşürülmesi yaralanmalara yol 

açabilir.

Kamera üzerine iletken nesneleri (örneğin tornavidalar, madeni paralar, metal objeler vs.) veya 

suyla doldurulmuş kaplar koymayın. Aksi durumda yangın, elektrik çarpmasına bağlı yaralanmalar 

meydana gelebilir.

Üniteyi nemli, tozlu veya isli yerlerde kurmayın. Aksı durumda yangın veya elektrik çarpmasına 

neden olabilir.

Üniteden alışılmamış kokular veya duman geliyorsa ürünü kullanmayı bırakın. Bu durumda derhal 

güç kaynağını kesin ve servis merkeziyle irtibata geçin. Kullanıma devam edildiği takdirde yangın 

veya elektrik çarpması meydana gelebilir.

Bu ürün normal şekilde çalışmıyorsa, en yakın servis merkeziyle irtibata geçin. Asla demonte 

etmeyin ya da bu ürünü hiçbir şekilde modifi ye etmeyin. (SAMSUNG, yetkisiz modifi kasyonların 

veya tamir girişimlerinin neden olduğu sorunlardan sorumlu değildir.)

Temizlerken ürün parçalarının üzerine doğrudan su püskürtmeyin. Aksı durumda yangın veya 

elektrik çarpmasına neden olabilir.
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Emniyet Bilgileri
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DİKKAT

Ürün üzerine objeler düşürmeyin ya da ürüne güçlü şoklar uygulamayın. Aşırı titreşim veya 

manyetik girişimlerin bulunduğu yerlerden uzak tutunuz.

Yüksek sıcaklıkları (50°C üzeri), ve düşük sıcaklıkların ( -10°C altı) veya yüksek nemin bulunduğu 

yerlerde kurmayın. Aksı durumda yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

Halihazırdaki kurulu olan ürünün yerini değiştirmek istiyorsanız elektriğin kapalı olduğundan emin 

olun ve sonra taşıyıp yeniden kurun.

Ark olduğunda prizden güç fi şini çıkartın. İhmal edildiği takdirde yangın veya elektrik çarpması 

meydana gelebilir.

Doğrudan güneş ışığından ve ısı yayma kaynaklarından uzak tutun. Yangına neden olabilir.

Havalandırma imkanı bulunan bir yerde kurun.

CCD görüntü sensörüne zarar verebileceği için güneş gibi aşırı parla objelere doğrudan kamerayı 

yönlendirmekten kaçının.

Aygıt, su sıçramasına ve damlamasına maruz bırakılmamalıdır ve vazo gibi içi sıvı dolu objeler 

aygıtın yanına konulmamalıdır.

Ana şebeke kablosu cihazın bağlantısını kesmek için kullanılır ve her zaman kullanılabilir bir 

durumda tutulmalıdır.
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Bu Ürünün Uygun Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman)

(Ayrı toplama sistemlerine sahip Avrupa Birliği ülkeleri ve diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)

Ürün, aksesuarlar veya literatürde yer alan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, 

USB kablosu), kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılması gerektiğini belirtir. Kontrolsüz 

atık atılması nedeniyle çevrenin veya insan sağlığının zarar görmesini önlemek için lütfen bu öğeleri diğer atık 

türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yeniden kullanılmasını sağlamak için uygun bir 

şekilde geri dönüşümünü sağlayın.

Ev kullanıcıları, çevreye zarar vermeden bu öğelerin nasıl ve nerede geri dönüşümünü sağlayabileceklerini öğrenmek 

için ürünü aldıkları perakendecilere veya yerel devlet dairesine başvurmalıdır.  

Ticari kullanıcılar tedarikçileriyle temas kurup satın alma sözleşmesinin koşullarını ve şartlarını kontrol etmelidir. Bu 

ürün ve elektronik aksesuarları atma işlemi için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

Bu üründe bulunan pillerin doğru şekilde atılması

(Avrupa Birliği’nde ve ayrı pil dönüşüm sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir.)

Pil, kullanma kılavuzu veya ambalajın üzerinde yer alan bu işaret, bu üründe bulunan pillerin çalışma ömürlerini 

doldurduklarında diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. İşaretlenmiş olduklarında, Hg, Cd veya 

Pb kimyasal sembolleri pilin 2006/66 EC Direktifinde belirtilen referans seviyelerinin üzerinde cıva, kadmiyum veya kurşun 

içerdiğini belirtir. Pillerin uygun şekilde atılmaması halinde, bu maddeler insan sağlığına veya çevreye zarar verebilir. 

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını desteklemek için, lütfen pilleri diğer atık türlerinden ayırın 

ve yerel, ücretsiz pil dönüşüm sisteminiz aracılığıyla geri dönüştürün.
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Önemli Güvenlik Talimatları
Bu talimatları okuyun.

Bu talimatları saklayın.

Bütün uyarılara dikkat edin.

Bütün talimatlara uyun.

Bu cihazı suyun yakınında kullanmayın.

Yalnızca kuru bezle temizleyin.

Havalandırma açıklıklarını kapatmayın, üreticinin talimatları doğrultusunda kurun.

Radyatör, ısı aygıtları gibi ısı kaynaklarının veya (amplifi katörler dahil) ısı üreten diğer cihazların 

yaynına koymayın.

Güvenlik amaçlı polarize veya topraklamalı tip fi şi bozmayın. Polarize fi ş, biri diğerinden daha 

geniş iki ağza sahiptir. Topraklama tipi fi ş iki ağza ve üç topraklama dişine sahiptir. Geniş ağız 

veya üçüncü diş güvenliğiniz için sağlanmıştır. Verilen fi ş prizinize uymuyorsa tam uyan bir prizle 

değiştirmek için elektrikçiyle görüşün.

Özellikle fi şlerde, priz yuvalarında ve üründen çıkan uçlarda sıkışan veya 

yürüyüş yolu üzerinde olan güç kablosunu koruyun.

Yalnızca üretici tarafından belirtilen ekleri/aksesuarları kullanın.

Yalnızca üretici tarafından belirtilen veya cihazla birlikte satılan arabayı, standı, 

tripodu, kelepçeyi veya masayı kullanın.

Bu cihazı fi şten çekin. Araba kullanıldığında devrilmeden kaynaklanan 

yaralanmayı önlemek için araba/cihaz kombinasyonu hareket ederken dikkat edin.

Bütün servis işlemlerini yetkili servis personeline bildirin. Güç kaynağı kordonu veya fi şin zarar 

görmesi, sıvının dökülmesi veya cihazın içine nesne düşmesi, cihazın yağmura veya neme maruz 

kalması, normal çalışmaması veya düşmesi gibi herhangi bir şekilde cihaz hasar gördüğünde 

servis gereklidir.
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Giriş
ÖZELLİKLER

Yüksek Çözünürlük

Bu kamera, üstün kaliteli tam dijital görüntü işleme ve özel algoritma teknolojileri kullanarak 600 satırlık 

yüksek çözünürlük özelliği sunar.

Akıllı Hareket Algılama ve İzleme

Bir nesnenin hareketini otomatik olarak algılayan akıllı bir işlevdir. Bir sanal perde ayarlayarak, bir nesne bu 

sanal perde veya sanal alanın sınırlarından geçerse / sınırına girerse / sınırından çıkarsa bir uyarı sesi çıkarmasını 

sağlayabilirsiniz.

XDR (Genişletilmiş Dinamik Aralık)

En uygun görünürlüğü belirlemek için gama telafi sini ortam parlaklık kontrastını çalıştırdığı şekilde etkin 

olarak kontrol eder.

GÜNDÜZ/GECE

Bu işlev, normal değer altındaki aydınlatma koşullarında IR Kesme fi ltreleme işlevini devre dışı bırakabilir.

Yüksek Hassasiyet

Güncel SONY Super-HAD IT CCD kullanarak yüksek hassasiyetli görüntüleri uygular.

Düşük Aydınlatma

Düşük aydınlatma ve Gündüz/Gece işlevleri gibi kameranızın en kötü ortamlarda bile nesneleri tanımlamasını 

sağlayan dijital sinyal teknolojilerini kullanır.

Üstün Arka Işık Ayarı

Bir nesne çok parlak ışık aldığında veya güneş ışığı arkasından geldiğinde, bu kamera gölgeli nesnenin 

resim kalitesini otomatik olarak artırır.

Dijital Güç Senkronizasyonu

Tam dijital Hat Kilidi işlevi, bu kameranın çalıştırılabilirliğini ve güvenilirliğini artırmak için dikey kamera 

senkronizasyonunu doğrudan ayarlar.

Çıkış Sinyali Ayarı

Şu Video çıkış sinyallerini ayarlayabilirsiniz: Görüntüyü ters çevirme (Yatay, Dikey veya her iki yönde), Gizlilik, 

Yatay/Dikey profi l ve dijital zoom.

OSD (Ekranda Görüntüleme) Menüsü

OSD menüsü, kameranın durumunu görüntülemek ve işlevleri interaktif bir biçimde yapılandırmak için 

kullanılır.

Koaksiyel Kablo İletişimi

Koaksiyel kabloyu (video sinyali aktarımı için) kontrol sinyaliyle örtüştüren bir uzaktan kontrol işlevidir. Bu işlev, 

kurulum ya da tamir sırasında, ek kabloya gerek olmadan iletişim kumandasını (isteğe bağlı) kontrol etmenize 

yardımcı olur.

❖

•

❖

•

❖

•

❖

•

❖

•

❖

•

❖

•

❖

•
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ÜRÜN VE AKSESUARLARI

Ürün ve Aksesuarları❖

Aksesuarlar•

Kamera

Kamera Tutucu (Kaide) Oto İris 
Lens Konektörü

Kullanım Kılavuzu

 

Ana Ürün•

C Kaide Adaptörü
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Giriş
PARÇA ADLARI VE İŞLEVLERİ

Yandan Görünüm❖

Oto İris Lens Konektörü

Bu yuva, kameranın takılacağı kelepçenin bir parçası olan kaide adaptörünü vidalamak için kullanılır.

Otomatik İris Lens Kontrol Kablosu

Bu kablo, Otomatik İris Lens kontrolü için gücü ve kameradan gelen sinyalleri iletir.

Kaide Adaptör Sabitleme Yuvaları

Bu yuvalar, kamerayı takarken kelepçeye bağlı olan kaide adaptörünün vidalarını sabitlemek için kullanılır.

•

•

•

Not : 

Kamera lensi kirlendiğinde, saf etanola batırılmış bir kumaş veya lens beziyle temizleyin.



–

Kaide Adaptör 
Sabitleme Yuvaları

Kamera LensiOto İris Lens
Konektörü

Otomatik İris Lens
Kontrol Kablosu

A❖
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Giriş
Arka Panel❖

<AC24/DC12V (SCB-2001(P))>

<AC220V~240V(SCB-2001PH)>

VİDEO ÇIKIŞIVİDEO ÇIKIŞI

VİDEO ÇIKIŞIVİDEO ÇIKIŞI
AC GİRİŞİAC GİRİŞİ
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Giriş
  Giriş/Çıkış Konektörü

Bu konektörde RS-485 kontrol sinyalleri, GÜNDÜZ/GECE değişimi ve alarm çıkış sinyalleri için giriş ve çıkış 

bağlantı noktaları bulunmaktadır.

No. İşlev Açıklama

1 ALARM ÇIKIŞI Hareket algılama için alarm çıkışı bağlantı noktası. (Açık kolektör tipi)

2 GND Topraklama Bağlantı Noktası.

3 GND Topraklama Bağlantı Noktası.

4 ÖRTÜCÜ (S0)
Harici bir yüksek hız obtüratör modunu seçmeye yönelik bağlantı noktasıdır. 
DÜŞÜK (0V) ayarında bağlanırsa, içeride AÇIK olacaktır.

5 ÖRTÜCÜ (S1)
Harici bir yüksek hız obtüratör modunu seçmeye yönelik bağlantı noktasıdır. 
DÜŞÜK (0V) ayarında bağlanırsa, içeride AÇIK olacaktır.

6 ÖRTÜCÜ (S2)
Harici bir yüksek hız obtüratör modunu seçmeye yönelik bağlantı noktasıdır. 
DÜŞÜK (0V) ayarında bağlanırsa, içeride AÇIK olacaktır.

7 5V ÇIKIŞ RS-485 JIG için güç kaynağı bağlantı noktası. Tipik DC +5V 100mA değeri ile kullanın

8 GÜNDÜZ/GECE GİRİŞİ
Bu bağlantı noktası, GÜNDÜZ/GECE dönüşümüne yöneliktir.
Yüksek (DC +3V~+5V) : GÜNDÜZ (RENKLİ) Modu, 
Düşük (0V): GECE (SB) Modu

9 RS-485 VERİ- Bu bağlantı noktası, RS-485 DATA- sinyal hattına bağlantı içindir.

10 RS-485 VERİ+ Bu bağlantı noktası, RS-485 DATA+ sinyal hattına bağlantı içindir.

  AYAR Düğmesi

Bu düğme, işlevi veya özelliği ayarlamak için kullanılır. Düğmeye en az 2 saniye basıldığında, ANA MENÜ görünür.

 (Sol/Sağ) :  Bu düğme sola veya sağa doğru basıldığında, menüde sola veya sağa doğru gidebilir ya da 

görüntülenen değeri değiştirebilirsiniz.

 (Yukarı/Aşağı) :  Bu düğme yukarı veya aşağı doğru basıldığında, menüde yukarı veya aşağı doğru gidebilirsiniz.

 :  Menüdeyken bu düğmeye basarsanız, seçilen işlev onaylanır. Bir alt menüye girmek için bu düğmeye basın.

  Güç Ekranı LED

Güç normal bir biçimde bağlı olduğunda kırmızı LED ışıkları yanar.

  Video ÇIKIŞ Bağlantı Noktası

Ekranın Video Giriş Bağlantı Noktasına bağlanır ve Video sinyallerinin çıkışını sağlar.

  Güç Bağlantı Noktası

Güç Kablosuna bağlanır.

  GND

Topraklama bağlantı noktasıdır.

OTO

BAĞ

Açık 

Kone

P

N

1

2

3

4

No

–
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Kurulum
OTO İRİS LENS KONEKTÖRÜNÜN 

BAĞLANMASI

Açık örtücü kontrol kablolarının her birini Oto İris Lens 

Konektörüne aşağıdaki şekilde bağlayabilirsiniz

Pim 

No.

DC Kontrol 

Türü
Video Kontrol Türü

1 Azaltma (-) Güç (+12V)

2 Azaltma (+) Geçerli değil

3 Sürücü (+) Video Sinyali

4 Sürücü (-) Topraklama

Not :

Menüde, lensin kontrol türüne geçiş yapabilirsiniz.



–

LENS MONTAJI

CS lensi kullanılırken

CS lensini resimde gösterilen şekilde saat yönünde 

döndürerek takın :

C lensi kullanılırken

C kaide adaptörünü saat yönünde döndürerek 

taktıktan sonra, resimde görüldüğü gibi C lensini 

sabitlenene kadar saat yönünde döndürün.

CS 렌즈CS lensi

C 렌즈C lensi
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Kurulum
KABLOLARIN BAĞLANMASI VE 

ÇALIŞMA KONTROLÜ

① BNC kablosunun bir ucunu kameranın arkasındaki 

VİDEO ÇIKIŞ Bağlantı Noktasına takın.

② BNC kablosunun diğer ucunu ekrandaki 

VİDEO GİRİŞ Bağlantı Noktasına takın.

③ Son olarak, güç adaptörünü kameraya 

bağlayın. Güç adaptörünün 2 hattını, resimde 

görüldüğü gibi Yarık Uçlu tornavida kullanarak 

kameraya bağlayabilirsiniz.

(GND: beyaz çizgili kablo)

1  2  3  4  5  6  7  8

1. ALARAM OUT
2. GND3. GND4. SHUTTER(SO)

5. SHUTTER(S1)
6. SHUTTER(S2)
7. 5V OUT8. DAY/NIGHT IN

Not : 

Kutuplarını dikkate almadan herhangi bir AC 24V ve DC 
12V güç kaynağına bağlayın.



–

1  2  3  4  5  6  7  8

1. ALARAM OUT
2. GND3. GND4. SHUTTER(SO)

5. SHUTTER(S1)
6. SHUTTER(S2)
7. 5V OUT8. DAY/NIGHT IN

Monitör Arka Yüzeyindeki Video Giriş 

Terminali

BNC kablosu

Video Çıkış Terminali

ME

KU

�

M

M

ka

Ç

�

Ö

�

A

a

A

Ç

�

A

s

A

se

•

•

•

•

GİRİŞ

ÇIKIŞ
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MENÜDEKİ SİMGELERİN 

KULLANILMASI

� (ÇIKIŞ)

Menü ayarından çıkar. 

Menü ayarından çıkmadan önce, ayarlarınızı 

kaydetmek için KAYDET’i veya iptal etmek için 

ÇIKIŞ’ı seçin.

� (GERİ) 

Önceki menüye döner.

� (KAYDET)

ALAN MASKESİ, GİZLİ BÖLGE ve diğer 

ayarlarınızı kaydetmek için kullanılır.

Ayarlarınızı bir kez kaydettiğinizde, menüde 

ÇIKIŞ’ı seçseniz bile kayıtlı kalacaklardır.

� (SİL)

ALAN MASKESİ, GİZLİ BÖLGE ve diğer ayarlarınızı 

silmek için kullanılır.

Ayarlarınızı bir kez sildiğinizde, menüde ÇIKIŞ’ı 

seçseniz bile geri yüklenmeyeceklerdir.

•

•

•

•

MENÜ

MENÜ

PROFİL�
KAMERA AYARLARI�

AKILLI�
GİZLİ BÖLGE�

DİĞER AYARLAR�
İLETİŞİM�

SİSTEM BİLGİSİ�

�

PROFİL

Kamera kurulum koşullarına göre bir modu 

ayarlayabilirsiniz.

KAMERA AYARLARI

Kamera ile ilgili işlev ve verileri yapılandırır.

AKILLI

Hareket algılama, izleme ve diğer ayarları 

yapılandırabilirsiniz.

GİZLİ BÖLGE

Gizlilikle ilgili ayarları yapılandırabilirsiniz.

DİĞER AYARLAR

Fabrika Ayarları veya diğer ayarlar için 

yapılandırabilirsiniz.

İLETİŞİM

RS-485 iletişimiyle ilgili ayarları yapılandırır.

SİSTEM BİLGİSİ

Kamera sürümü ve iletişim bilgilerini de içeren 

sistem bilgilerini görüntüler.

•

•

•

•

•

•

•

OSD Menüsünü Kullanma
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OSD Menüsünü Kullanma
PROFİL

PROFİL

STANDART
ITS

ARKA IŞIK
GÜNDÜZ/GECE

OYUN
ÖZEL

� �

PROFİL menüsünde, aşağıdaki kamera ayarlarını bir kerede yapılandırabilirsiniz.

KAMERA AYARLARI 

Menüsü
STANDART ITS ARKA IŞIK

GÜNDÜZ/

GECE
OYUN

Önceki 

Menü
Alt menüler

İRİS ALC ALC ALC ALC ALC

ALC - - - - -

LENS DC DC DC DC DC

DÜZEY 0 0 0 0 0

ARKA IŞIK KAPALI KAPALI BLC KAPALI KAPALI

HAREKET (ÇOK HIZLI)--- (ÇOK HIZLI)--- NORM (ÇOK HIZLI)--- YAVAŞ

DNR ORTA ORTA ORTA ORTA ORTA

ÖRTÜCÜ KAPALI OTO 1/250 KAPALI KAPALI KAPALI

ALGILAMA OTO x4 OTO x2 OTO x4 OTO x4 OTO x4

XDR ORTA ORTA ORTA ORTA ORTA

GÜNDÜZ/

GECE
OTO OTO GÜNDÜZ OTO GÜNDÜZ

GECE - - - - -

REFERANS KAPALI AÇIK KAPALI KAPALI KAPALI

HARİCİ - - - - -

REFERANS KAPALI AÇIK KAPALI KAPALI KAPALI

Ö

M

B

DE

AY

IT

Yo

A

Şid

G

Sır

O

No

❖

❖

❖

❖
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OSD Menüsünü Kullanma
KAMERA AYARLARI 

Menüsü
STANDART ITS ARKA IŞIK

GÜNDÜZ/

GECE
OYUN

Önceki 

Menü
Alt menüler

BEYAZ 

DENGESİ
GÜNDÜZ

GÜNDÜZ/

GECE
GÜNDÜZ

GÜNDÜZ/

GECE
GÜNDÜZ

GÜNDÜZ - - - - -

MOD ATW2 ATW1 ATW1 ATW1 ATW1

KIRMIZI 0 0 0 0 0

MAVİ 0 0 0 0 0

GECE - - - - -

PARLAKLIK
Kullanıcı ayarı 

yapılabilir
ORTA

Kullanıcı ayarı 

yapılabilir
ORTA

Kullanıcı ayarı 

yapılabilir

MOD KAPALI ATW2 KAPALI ATW2 KAPALI

KIRMIZI
Kullanıcı ayarı 

yapılabilir
0

Kullanıcı ayarı 

yapılabilir
0

Kullanıcı ayarı 

yapılabilir

MAVİ
Kullanıcı ayarı 

yapılabilir
0

Kullanıcı ayarı 

yapılabilir
0

Kullanıcı ayarı 

yapılabilir

AYRINTI 2 2 2 2 2

ITS 

Yoğunluk koşullarını kolayca denetleyebilmeniz için otomatik olarak ayarlanır.

ARKA IŞIK

Şiddetli arka ışık içeren manzarada nesneyi arka plandan ayırt edebilmeniz için otomatik olarak ayarlanır.

GÜNDÜZ/GECE

Sırasıyla gündüz veya gece koşullarına uyum sağlamak için otomatik olarak ayarlanır.

OYUN

Normal iç mekan ışığı koşulunda fotoğraf çekmenize yardımcı olmak için otomatik olarak ayarlanır.

❖

❖

❖

❖
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OSD Menüsünü Kullanma
KAMERA AYARLARI

KAMERA AYARLARI

KAMERA TANIM KAPALI
IRIS ALC�
HAREKET (ÇOK HIZLI)---
DNR ORTA
ÖRTÜCÜ KAPALI
ALGILAMA OTO X4
FREK. DÜZELT (KAPALI)---
XDR ORTA
�   �

GÜNDÜZ/GECE OTO�
BEYAZ DENGESİ  �

DİJİTAL ZOOM KAPALI
DETAY [2]
V-SYNC INT
AGC RENK  BAS. DÜŞÜK
ÇEVİR KAPALI
POZI/NEGA +
PIP KAPALI
�   �

DIS  KAPALI

�    �

Zoom kamera modülünün genel işlevlerini ayarlayın.

Bir menü öğesi seçmek için  düğmesini 

kullanın.

KAMERA TANIM  [KAPALI, AÇIK]

KAMERA TANIM

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0

123456789 :?-+*()/

SP SP LOKASYON�
KAMERA-1..................

...........................

�                      �

KAMERA TANIM menüsü, kameraya benzersiz 

bir isim atamanız için kullanılır. KAMERA TANIM 

menüsü seçiliyken AYAR düğmesine basarsanız, 

uygun ekran görünecektir.

KAMERA TANIM için en fazla 54 alfasayısal 

veya özel karakter girebilirsiniz. KAMERA TANIM 

ekran pozisyonunu değiştirmek için KONUM’u 

seçin ve AYAR düğmesine basın.

IRIS   [ALC, ELC]

Kameraya gelen ışınların yoğunluğunu ayarlamak 

için İRİS menüsü kullanılır. 

ALC (Otomatik Işık Kontrolü)

① ALC bazlı bir alt menü seçiliyken AYAR 

düğmesine basarsanız, uygun ekran 

görünecektir.

ALC

LENS  DC

DÜZEY [00]----I----
ARKA IŞIK   KAPALI

�                      �

Bir AI lens türünü seçerseniz LENS menüsü 

kullanılır.

Normal çalışmaya yönelik olarak, DC tipi lensler 

için DC, VİDEO tipi lensler için de VİDEO öğesini 

seçmeniz gerekmektedir.

❖

❖

•

②

EL

①

②

•
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OSD Menüsünü Kullanma
AÇIK]

siz 

NIM 

anız, 

NIM 

u 

mak 

ü 

sler 

esini 

Genel parlaklığı ayarlamak için DÜZEY menüsü 

kullanılır; “+” parlaklığı arttırırken, “-“ öğesi 

parlaklığı azaltır.

② ARKA IŞIK seçeneğini BLC değerine 

ayarlarsanız, BLC alanını ayarlayabileceğiniz 

bir menü görünür.

İstediğiniz BLC bölgesini, boyut ve konumu 

tanımlayarak ayarlayabilirsiniz.

LENS  DC

DÜZEY [00]----I----
ARKA IŞIK  BLC

 ALAN KULLANICI

  <BOYUT>�  

  <LOKASYON>� 

�                      �

ALC

Yoğun arka ışıklı bir manzarada sıradan bir 
kamera kullanırsanız, arka ışıktan etkilenen 
nesne ekranda karanlık görünecektir. Bu 
sorunu çözmek için, bu tür yüksek kontrastlı 
manzaradaki görüntü netliğini iyileştirmek 
amacıyla BLC (Arka Işık Telafi si) işlevini 

kullanabilirsiniz. 

ELC (Elektronik Işık Kontrolü)

① ELC� alt menüsü seçiliyken AYAR düğmesine 

basarsanız, ilgili ekran görünür. ELC (Elektronik 

Işık Kontrolü) işlevinin etkin olup olmayacağını 

belirleyebilirsiniz.

ELC

DÜZEY [00]----I----
ARKA IŞIK  KAPALI

�                      �

② ALC ayarına benzer şekilde, BLC alanını 

•

belirleyebilirsiniz.

ELC

DÜZEY [00]----I----
ARKA IŞIK  BLC

 ALAN KULLANICI

  <BOYUT>�  

  <LOKASYON>� 

�                      �

AGC  

[KAPALI, ÇOK DÜŞÜK, DÜŞÜK, ORTA, 

YÜKSEK, ÇOK YÜKSEK, KULLANICI, FİKS]

AGC (Otomatik Kazanç Kontrolü) menüsü, 

kameranın AGC düzeyini ayarlamak için kullanılır. 

AGC etkin durumdayken, sinyal gücü normal 

değerin altına düştüğünde kamera, Video sinyalini 

yükselterek hassasiyeti otomatik olarak artırır.

ALGILAMA menüsünde KAPALI ya da FİKS 

modu seçiliyse, AGC düzeyini belirleyebilirsiniz.

KULLANICI alt menüsü seçiliyken AYAR 

düğmesine basarsanız, uygun ekran görünür.

AGC KULLANICI

DÜZEY [16]

�                      �

KULLANICI modunda, düzeyi tercihinize göre 

ÇOK DÜŞÜK ile ÇOK YÜKSEK arasında 16 

adıma ayırabilirsiniz.

❖
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OSD Menüsünü Kullanma
AGC FİKS

DÜZEY [01]

�                      �

FİKS alt menüsü seçiliyken AYAR düğmesine 

basarsanız, uygun ekran görünür.

AGC kazancının sabit bir değeri FİKS modunda 

kullanıldığı için, sabitlemeden önce ÇOK DÜŞÜK 

ile ÇOK YÜKSEK arasındaki 16 ayrıntılı düzeyden 

birini seçebilirsiniz.

Not : 

KAMERA AYARLARI’nın GÜNDÜZ/GECE menüsü OTO değerine 
ayarlanmışsa, AGC menüsü devre dışı bırakılır.

FREK. DÜZELT işlevi AÇIK olarak ayarlanmışsa, AGC 

FİKS modu devre dışı bırakılır.

HAREKET [S.YAVAŞ, YAVAŞ, NORM, HIZLI, ÇOK HIZLI]

HAREKET menüsü, kamera hareketinin kontrolü 

amacıyla AGC düzeyinin gücünü ayarlamak için 

kullanılır. Bu işlev sadece ALGILAMA menüsü OTO 

değerine ayarlanmışsa kullanılabilir.

AGC düzeyi için, S.YAVAŞ, YAVAŞ, NORM, HIZLI 

ve ÇOK HIZLI değerlerinden birini seçebilirsiniz.

Düşük kontrastlı bir manzarada hızlı hareket 

eden bir nesneyi izlerken ÇOK HIZLI, aynı ışık 

koşullarındaki çok yavaş hareket eden nesne için de 

S.YAVAŞ değerini seçin.

Not : 

KAMERA AYARLARI’nın GÜNDÜZ/GECE menüsü OTO 
değerine ayarlanmışsa, HAREKET menüsü devre dışı 
bırakılır. 

DNR  [KAPALI,DÜŞÜK,ORTA,YÜKSEK, KULLANICI(1~16)]

DNR (Dijital Parazit Azaltma) ile ilgili ayarları 

yapılandırabilirsiniz. 

Ekrandaki paraziti azaltır.

Bu işlev özellikle ciddi biçimde bozulmuş bir ekran için kullanışlıdır.

DNR seçeneğini KULLANICI değerine 

getirirseniz, düzeyi ayarlayabilirsiniz.



–

–

❖



–

❖

ÖRTÜCÜ  

[KAPALI, OTO 1/100(PAL:1/120), OTO 1/250, OTO 

1/500, OTO 1/1000, OTO 1/2000, OTO 1/4000, 

OTO 1/10K , 1/100(PAL:1/120), 1/250, 1/500, 

1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10K , HARİCİ]

ÖRTÜCÜ menüsü, sabit yüksek hızlı elektronik 

obtüratör, otomatik yüksek hızlı elektronik obtüratör 

ve harici yüksek hızlı elektronik obtüratör (HARİCİ) 

değerlerini ayarlamak için kullanılır. 

Çoğunlukla hızlı hareket eden bir nesneyi görüntülemek 

amacıyla kullanılan sabit yüksek hızlı elektronik 

obtüratör için 1/100(PAL:1/120) ile 1/10K arasındaki 7 

seçenekten birini belirleyebilirsiniz.

Otomatik yüksek hızlı elektronik obtüratör, yüksek 

kontrastlı manzarada sabit yüksek hızlı elektronik 

obtüratör gibi çalışır, ancak düşük kontrastlı 

manzarada iris tamamen açılırsa, ELC modunda 

olduğu gibi hedefi  otomatik olarak odaklar. Parlaklık 

tekrar arttığında, sabit yüksek hızlı elektronik 

obtüratör moduna geçer.

Ancak otomatik yüksek hızlı obtüratör yalnızca 

DC ya da VİDEO lensi olan bir kamerada düzgün 

çalışır.

Harici yüksek hızlı elektronik obtüratör (HARİCİ) 

modunda, KAPALI ayarından 1/100(PAL:1/120) ile 

1/10K arasında bir değere kadar 8 moddan birini 

seçebilirsiniz. Yüksek hızlı elektronik obtüratör gibi 

çalışır. Arka taraftaki ÖRTÜCÜ(S0), ÖRTÜCÜ(S1) 

ve ÖRTÜCÜ(S2) öğelerini kullanarak bir seçeneği 

belirleyebilirsiniz.

Her bir terminali GND’ye bağlayın.

Çalışma için aşağıdaki tabloya bakın.

ÖRTÜCÜ(S0) ÖRTÜCÜ(S1) ÖRTÜCÜ(S2)

KAPALI

(NTSC: 1/60, 

PAL:1/50)

KAPALI KAPALI KAPALI

1/100

(PAL:1/120)
AÇIK KAPALI KAPALI

1/250 KAPALI AÇIK KAPALI

1/500 AÇIK AÇIK KAPALI

1/1000 KAPALI KAPALI AÇIK

❖

No

A

[

O

X

X

F

X

X

T

p

d

d

o

No



–

–

–

–

❖



–

–

–

–
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OTO 

, 

k 

ratör 

Cİ) 

mek 

ki 7 

sek 

nik 

da 

laklık 

ün 

) 

0) ile 

rini 

gibi 

S1) 

eği 

Ü(S2)

ALI

ALI

ALI

ALI

K

1/2000 AÇIK KAPALI AÇIK

1/4000 KAPALI AÇIK AÇIK

1/10K AÇIK AÇIK AÇIK

Not : 

İRİS modu ELC değerine ayarlıysa, parlaklığı elektronik 
obtüratörü kullanarak ayarladığınız için ÖRTÜCÜ menüsü 
devre dışı bırakılır.

ALGILAMA işlevi OTO değerine ayarlıysa, ÖRTÜCÜ 
menüsünde yalnızca KAPALI ve OTO değerleri bulunur.

ALGILAMA modu FİKS değerine ayarlıysa, ÖRTÜCÜ 
menüsü devre dışı bırakılır.

FREK. DÜZELT işlevi AÇIK değerine ayarlıysa, ÖRTÜCÜ menüsü 
devre dışı bırakılır.

ALGILAMA  

[KAPALI, OTO X2, OTO X4, OTO X6, OTO X8, 

OTO X12, OTO X16, OTO X24, OTO X32, OTO 

X48, OTO X64, OTO X96, OTO X128, OTO 

X256, OTO X512, FİKS X2, FİKS X4, FİKS X6, 

FİKS X8, FİKS X12, FİKS X16, FİKS X24, FİKS 

X32, FİKS X48, FİKS X64, FİKS X96, FİKS 

X128, FİKS X256, FİKS X512]

Toplam süreyi uzatmak için, görüntünün 

parlaklığını ve netliğini koruyarak, karanlık ya da 

düşük kontrastlı manzaradaki karanlık ortam 

düzeyini otomatik olarak belirler; FİKS modu 

olarak da kullanılabilir.

Not : 

ÖRTÜCÜ seçeneği sabit elektronik obtüratör ya da 
HARİCİ moduna ayarlanırsa, ALGILAMA menüsü devre 
dışı bırakılır.

FREK. DÜZELT işlevi AÇIK olarak ayarlanmışsa, ALGILAMA 
menüsündeki FİKS modu devre dışı bırakılır.

İRİS menüsü ELC değerine ayarlıysa, elektronik obtüratör 
parlaklığı kontrol edeceği için ALGILAMA işlevi FİKS 
moduna ayarlanamaz, ancak KAPALI ya da OTO moduna 
ayarlanabilir.

ÖRTÜCÜ menüsü OTO değerine ayarlıysa, ALGILAMA 
menüsü ya KAPALI ya da OTO moduna ayarlanabilir.



–

–

–

–

❖



–

–

–

–

FREK. DÜZELT [KAPALI, AÇIK]

AÇIK değerine ayarlıysa, obtüratör hızı 1/100(PAL:1/120) 

saniyeye sabitlenir. Bu, dikey senkronizasyon frekansıyla 

ışığın yanıp sönme frekansı arasındaki uyuşmazlıktan 

kaynaklanabilecek olası ekran bozulmasını önleyecektir.

Not : 

İRİS işlevi ELC değerine ayarlıysa, Frek. Düzelt menüsü 
devre dışı bırakılır. ÖRTÜCÜ menüsü OTO, FİKS ya da 
HARİCİ moduna ayarlanırsa, Frek. Düzelt menüsü devre 
dışı bırakılır.

ALGILAMA işlevi FİKS moduna ayarlıysa, Frek. Düzelt 
menüsü devre dışı bırakılır.

AGC özelliği FİKS moduna ayarlanmışsa, FREK. DÜZELT 
işlevi devre dışı bırakılır.

XDR (Genişletilmiş Dinamik Aralık)

[KAPALI, DÜŞÜK, ORTA, YÜKSEK]

En uygun görünürlüğü belirlemek için gama 

telafi sini ortam parlaklık kontrastını çalıştırdığı 

şekilde etkin olarak kontrol eder.

KAPALI, DÜŞÜK, ORTA ve YÜKSEK 

değerlerinden birini seçin. YÜKSEK değerine 

yaklaştıkça, telafi  düzeyi artar.

GÜNDÜZ/GECE  [GÜNDÜZ,GECE,OTO,HARİCİ]

GÜNDÜZ

GÜNDÜZ değerine ayarlıysa, ortam koşullarına 

bakılmaksızın GÜNDÜZ moduna sabitlenir. 

GECE

GECE değerine ayarlıysa, ortam koşullarına 

bakılmaksızın Siyah-Beyaz moduna sabitlenir.

Bir GECE alt menüsü seçiliyken AYAR düğmesine 

basarsanız, Referans değerini KAPALI/AÇIK olarak 

ayarlayabileceğiniz bir menü görünür.

REFERANS özelliği AÇIK değerine ayarlanırsa, 

Referans sinyali siyah-beyaz kompozit video sinyaliyle 

birlikte çıkacaktır. REFERANS özelliği KAPALI 

değerine ayarlanırsa, Referans sinyali çıkarılmaz.

REFERANS seçeneğini KAPALI/AÇIK değerine 

ayarlayabilir veya GECE modunda Referans sinyalinin 

çıkarılmasını seçebilirsiniz.

❖



–

–

–

❖

❖

•

•
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OSD Menüsünü Kullanma
OTO

Kamera, ışık koşullarına göre otomatik olarak 

GÜNDÜZ ve GECE modu arasında geçiş 

yapacaktır.

OTO bazlı bir alt menü seçiliyken AYAR 

düğmesine basarsanız, uygun ekran görünecektir.

OTO

REFERANS KAPALI
GÜNDÜZ GECE
 PARLAKLIK ORTA
 BEKLEME SÜRESİ  2S
GECE GÜNDÜZ
 PARLAKLIK ORTA
 BEKLEME SÜRESİ 5S
ALAN MASKESİ 1  2

�                     �

REFERANS seçeneğini KAPALI/AÇIK değerine 

ayarlayabilir veya GECE modunda Referans 

sinyalinin çıkarılmasını seçebilirsiniz.

Renk fi ltresinden Siyah-Beyaz’a geçişteki parlaklık 

düzeyi olan GÜNDÜZ GECE parlaklığı için 

DÜŞÜK, ORTA ve YÜKSEK değerleri arasından 

seçim yapabilirsiniz. YÜKSEK değerinden 

DÜŞÜK değerine yaklaşmak, düşük kontrastlı bir 

sahnede fi ltreyi değiştirir.

GÜNDÜZ GECE’nin BEKLEME SÜRESİ, 

fi ltreyi değiştirme gereksinimini belirlemek için 

gerekli olan süredir.

Siyah-Beyaz fi ltresinden renkliye geçişteki 

parlaklık düzeyi olan GECE GÜNDÜZ parlaklığı 

için DÜŞÜK, ORTA ve YÜKSEK değerleri 

arasından seçim yapabilirsiniz. YÜKSEK 

değerinden DÜŞÜK değerine yaklaşmak, düşük 

kontrastlı bir sahnede fi ltreyi değiştirir.

GECE GÜNDÜZ’ün BEKLEME SÜRESİ, 

fi ltreyi değiştirme gereksinimini belirlemek için 

gerekli olan süredir.

MASKE menüsü, fi ltre geçiş hatasını ya da 

geceleyin yüksek nokta ışık kaynağının varlığında 

geçişin belirlenmesi zorluğunu önlemek için kullanılır.

MASKE menüsünün 1. ya da 2. öğesindeyken 

AYAR düğmesine basarsanız, maske için bir alan 

belirleyebileceğiniz menü görünür.

•

      

ALAN MASKESİ

<BOYUT> � 

<LOKASYON>�

�      �      �      �

Maske 1 ve 2’yi aynı anda belirleyebilirsiniz. Maske 

yalnızca fi ltre geçişini belirlemek için kullanılır ve 

geceleyin aşırı parlak alanlar maskelenir.

Not : 

ARKA IŞIK özelliği BLC değerine ayarlanırsa, ALAN 
MASKESİ işlevi devre dışı bırakılır.

HARİCİ

Bu durum, arabirimi harici sensörle kullanarak 

GÜNDÜZ ve GECE modları arasında otomatik 

geçiş sağlar.

BEYAZ DENGESİ  [GÜNDÜZ/GECE]

Renk düzenini ayarlamak isterseniz, BEYAZ 

DENGESİ işlevini kullanın.

GÜNDÜZ

GÜNDÜZ modunda, KIRMIZI ve MAVİ renk 

değerlerini ayarlayabilirsiniz. Ekran, ayarlarınıza 

bağlı olarak renkli görüntülenecektir.

BEYAZ DENGESİ

GÜNDÜZ/GECE  GÜNDÜZ
 MOD AWC�

  KIRMIZI [00]----I----
  MAVİ [00]----I----

  R KAZANIMI [0248]
  B KAZANIMI [0247]

�                      �

Not : 

R KAZANIMI ve B KAZANIMI değerlerini yalnızca AWC 
modunda ayarlayabilirsiniz.



–

•
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aske 

 

AN 

k 

a 

WC 

GECE

Beyaz dengesini ortam aydınlatmasına göre farklı 

biçimde ayarlamak isterseniz GECE modunu 

kullanın.

GECE modu KAPALI değerine ayarlanırsa, 

beyaz dengesi her zaman GÜNDÜZ modunda 

ayarlandığı gibi çalışır; KAPALI değerine 

ayarlanmazsa, kamera parlaklığa göre GÜNDÜZ/

GECE modunda ayarlanana geçer.

GECE modunda, KIRMIZI, MAVİ ve 

PARLAKLIK değerlerini ayarlayabilirsiniz. Ekran, 

ayarlarınıza bağlı olarak renkli görüntülenecektir.

BEYAZ DENGESİ

GÜNDÜZ/GECE GECE

PARLAKLIK ORTA
MOD AWC�

 KIRMIZI [00]----I----

 MAVİ [00]----I----

 R KAZANIMI [0248]
 B KAZANIMI [0247]

�                      �

Not : 

R KAZANIMI ve B KAZANIMI değerlerini yalnızca AWC 
modunda ayarlayabilirsiniz.

AGC özelliği KAPALI ya da FİKS değerine ayarlanırsa, 
GECE menüsüne erişemezsiniz.

Beyaz dengesini ayarlamak için, aşağıdaki 5 

mod sağlanmıştır:

ATW1(Otomatik İzleme Beyaz Dengesi modu 

1): Kamera, ortam koşullarına göre renk 

sıcaklığını gerçek zamanlı olarak otomatik 

biçimde ayarlayabilir. Renk sıcaklığı yaklaşık 

2500K ila 9300K arasında değişir.

ATW2: Renk sıcaklığı yaklaşık 2.000K ila 

10.000K arasında değişir.

AWC (Otomatik Beyaz Dengesi Kontrolü):  

Uygun öğe konumundayken AYAR düğmesine 

basarsanız, Otomatik Beyaz Dengesi bir kez 

uygulanacaktır.

3200K : Renk sıcaklığını 3.200K’ye ayarlar

5600K :  Renk sıcaklığını 5.600K’ye ayarlar

•



–

–

–

•

•

•

•

•

KIRMIZI : Kırmızı rengin gücünü ayarlar.

MAVİ :  Mavi rengin gücünü ayarlar.

R KAZANIMI/B KAZANIMI : Geçerli renk 

sıcaklığını manuel olarak ayarlamanızı sağlar.

PARLAKLIK : GÜNDÜZ modundaki ayardan 

GECE modundaki ayara geçişte bir parlaklık 

düzeyi seçin.

DİJİTAL ZOOM [AÇIK/KAPALI]

Dijital zoom faktörünü ve konumunu 

ayarlayabilirsiniz. DİJİTAL ZOOM işlevi 

AÇIK değerine ayarlıyken AYAR düğmesine 

basarsanız, uygun ekran görünecektir. 

Zoom faktörü ve konumu tanımlandığında, dijital 

zoom işlevi çalışacaktır.

DİJİTAL ZOOM

ORAN [X1.0]
< LOKASYON > �

�                      �

-  LOKASYON : Görüntünün, oran ayarı kadar büyütüldüğü 

durumda AYAR düğmesine basarsanız,  

düğmesini kullanarak etkin ekranın görünmez bir alanını da 

izleyebilirsiniz.

Not : 

Dijital zoom faktörü 1x değerinden daha yükseğe ayarlanırsa, 
PERDELEME işlevi devre dışı bırakılır.
DİJİTAL ZOOM işlevi, kalitenin bozulmasına neden olabilecek 
biçimde kendi kendine pikseli büyütür.

DETAY [0~3]

Yatay ya da dikey farkı kontrol eder.

–

–

–

–

❖



–

❖
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V-SYNC  [INT, SIRA]

INT ya da HAT için dikey senkronizasyon 

modunu seçin.

INT’i seçerseniz, kamera, dahili senkronizasyonu 

kullanacaktır.

HAT seçilirse, kamera, senkronizasyon için harici 

güç kaynağı frekansını kullanacaktır.

HK-FAZ’ı ayarlayabilirsiniz.

Not : 

DC 12V kullanımı V-SYNC öğesini INT olarak sabitler ve 
bu ayar değiştirilemez.

AGC RENK  BAS.  [DÜŞÜK , ORTA, YÜKSEK]

AGC değerine göre renk düzenini ayarlar.

ÇEVİR  [KAPALI, H, V, H/V]

Video sinyallerini yatay, dikey ya da her iki şekilde 

yansıtır.

POZI/NEGA  [+, -]

Olduğu gibi çıkarır ya da video parlaklığı sinyalini 

yansıtır.

PIP   [KAPALI, AÇIK]

Aynı ekranda, ana görüntüyle birlikte bir alt 

görüntüyü Resim İçinde Resim işlevini kullanarak 

görüntüler.

Not : 

Birden fazla gizli bölge ayarlıysa ve GİZLİLİK AYARI 
seçeneği AÇIK olarak ayarlanmışsa, PIP işlevi devre dışı 
bırakılır.

AKILLI işlevi PERDELEME moduna ayarlıysa, PIP menüsü 
devre dışı bırakılır.

DIS   [KAPALI, AÇIK]

Dijital Görüntü Sabitleme, titreme önleme telafi sini ayarlar.

Not : 

DIS işlevini AÇIK değerine ayarlarsanız, telafi  alanı dijital 
zoom faktöründe ayarlandığı gibi genişletilir.
Dijital zoom faktörünü, telafi  için büyütülmüş zoom 
faktöründen daha büyük bir değere ayarlarsanız, DIS 
işlevi devre dışı bırakılır.

❖



–

❖

❖

❖

❖



–

–

❖



–

AKILLI

AKILLI

HAREKET KAPALI
GELİŞMİŞ KAPALI
ALAN MASKESİ 1  2 3 4
EKRAN AÇIK

HASSASİYET [4]

ÇÖZÜNÜRLÜK [5]
ALARM ÇIKIŞ �

� �

Hareket algılama ve izleme özelliklerini AKILLI 

menüsünde ayarlayabilirsiniz.

HAREKET [KAPALI,İZLEME,TESPİT]

İZLEME

Hareket eden bir nesneyi algılar ve izler.

TESPİT

Hareket eden nesneyi algılar.

Not : 

ALGILAMA işlevine ayarlıysa, GELİŞMİŞ menüsünde SABİT/
HAREKETLİ ve PERDELEME gibi işlevleri ayarlayamazsınız.

GELİŞMİŞ [KAPALI, SABİT/HRKTLİ, PERDELEME]

Bir nesnenin hareketini algılar ve hareket rotasını 

izlemeden önce herhangi bir hareketli nesnenin 

görüntüsünü gösterir.

PERDELEME

Belirlenen HAT ya da ALAN boyunca hareketli bir 

nesnenin geçişini algılamaya yöneliktir.

Belirli bir alanda hareketleri örtüşen önceki ve 

mevcut karelerin analizinde hareket eden bir 

nesne saptanması durumunda; nesnenin merkez 

noktası hat üzerinden geçiyorsa “GEÇ”, merkez 

noktası alandan geçiyorsa “GİR” veya “ÇIKIŞ” 

mesajları görüntülenir.

❖

•

•



–

❖
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” 

PERDELEME

SIRA KAPALI

ALAN KAPALI

�                      �

HAT’tın konumunu ve algılama yönünü, ALAN’ın da 

boyut ve konumunu ayarlayabilirsiniz.

- Hattın ayarlanması

SIRA

PİKSEL DÜZEYİ [4]
<NOKTA>�

YÖN 

�                      �

① HAT seçeneği AÇIK değerine ayarlıyken 

AYAR düğmesine basarsanız, hattın 

konumunu ve algılama yönünü 

belirleyebilirsiniz.

② Konumu ayarlamak için PİKSEL DÜZEYİ 

değerini değiştirirseniz,  üğmesine 

her bir basışta hareket eden pikseli belirleyin.

③ <NOKTA> menüsünde, AYAR düğmesine bir kez 

basarak hattın ilk konumunu, tekrar basarak da 

ikinci konumunu belirleyebilirsiniz.

Konumu belirlemek için  düğmesini 

kullanın.

İki noktanın her bir konumunu ayarlayın ve 

konumlandırmayı tamamlamak için AYAR 

düğmesine basın.

④ YÖN değerini değiştirirseniz, algılama yönünü 

belirleyebilirsiniz. Tanımlanan iki noktayı temel 

alan algılama yönü ekranda gösterilir.

- Alanın ayarlanması

ALAN

PİKSEL DÜZEYİ [4]

<BOYUT> � 

<LOKASYON>�

�                      �

① ALAN seçeneği AÇIK değerine ayarlıyken 

AYAR düğmesine basarsanız, alanın 

konumunu ve boyutunu belirleyebilirsiniz.

② Konumu ayarlamak için PİKSEL DÜZEYİ 

değerini değiştirirseniz,  düğmesine 

her bir basışta hareket eden pikseli belirleyin.

③ <BOYUT> menüsünde, AYAR düğmesine basın ve 

boyutu ayarlamak için  düğmesini kullanın.

Boyutlandırmayı tamamlamak için AYAR düğmesine 

tekrar basın.

④ <LOKASYON> menüsünde, AYAR düğmesine basın ve 

konumu ayarlamak için  düğmesini kullanın.

Konumlandırmayı tamamlamak için AYAR düğmesine 

tekrar basın.

Not : 

PERDELEME işlevinin HAT özelliğini AÇIK değerine 
ayarlarsanız, GİZLİLİK 12 kullanılamaz.
PERDELEME, PIP, DIS ve DİJİTAL ZOOM (dijital zoom 
faktörü 1x’ten büyük bir değere ayarlıysa) işlevleri aynı 
anda kullanılamaz.

Tanımlanan ALAN ve HAT sınırında, iki veya daha fazla 
hareketli nesne birbiriyle çakışırsa veya bir nesne çoklu yönlere 
ayrılırsa, PERDELEME algılama hatası meydana gelebilir.

SABİT/HRKTLİ

Ekrandaki bir nesne aniden kaybolursa veya bir nesne aniden 

ortaya çıkar ve belirli bir süre kalırsa, alan görüntülenecektir.

Aşağıdaki durumlarda, algılama (SABİT/HRKTLİ) 

hatası meydana gelebilir :

-  sürekli olarak rasgele yönlerde çoklu hareket 

meydana gelirse

-  sabit bir nesne bir konumda sürekli olarak 

hareket ederse

-  ikinci bir nesne ilk hareket eden nesneyi saklarsa



–

–

•
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ALAN MASKESİ [1~4]

Maskeye algılama istisnası alanı belirleyin.

Bir maske numarası seçip, boyut ve konumu 

belirleyin.

ALAN MASKESİ

<BOYUT> � 

<LOKASYON>�

�      �      �      �

EKRAN  [AÇIK, KAPALI]

EKRAN seçeneği AÇIK değerine ayarlıyken, bir 

hareket ya da ayarlı bir GELİŞMİŞ işlev tespit 

edilirse ekranda görüntülenecektir.

HASSASİYET  [1~7]

Hareket algılamanın hassasiyetini ayarlayın.

ÇÖZÜNÜRLÜK  [1~5]

Yükseğe ayarlanırsa, kamera hedefi n önemsiz bir 

hareketini bile algılayabilir.

ALARM ÇIKIŞ

İstediğiniz menü öğesini AÇIK değerine ayarlarsanız, 

kamera uygun hareketi algıladığında bir uyarı sesi 

çıkaracaktır.

ALARM ÇIKIŞ

HAREKET AÇIK

SABİT/HRKTLİ AÇIK

PERDELEME

 SIRA AÇIK

 ALAN

  GİR AÇIK

  ÇIKIŞ AÇIK

�                      �

❖

❖

❖

❖

❖

GİZLİ BÖLGE AYARLARI 

GİZLİ BÖLGE

 1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12

GİZLİLİK AYARI  AÇIK
DURMA  MOZAİK1

 

� �

GİZLİLİK işlevi, görüntüleme sırasında belirlemiş 

olduğunuz gizli alanı saklayarak gizliliğinizi koruyacaktır. 

En fazla 12 gizli bölge belirleyebilirsiniz.

GİZLİLİK AYARI özelliğini AÇIK değerine ayarlarsanız, 

GİZLİ BÖLGE ayarları uygulanacaktır.

GİZLİ BÖLGE’nin mozaik boyutu ve rengini 

ayarlamak için stili değiştirebilirsiniz.

GİZLİ BÖLGE

 1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12

GİZLİLİK AYARI  AÇIK
DURMA RENK

 Y-DÜZEYİ [128]
 KIRMIZI [128]

 MAVİ [128]
� �

GİZLİLİK 1 ila 12 arasından birini seçmek için 

 düğmesini kullanın.

GİZLİLİK 1~12 arasından bir seçim yaparak, ayarınızı 

onaylamak için AYAR düğmesine basın. Konumu 

ayarlamak için PİKSEL DÜZEYİ’ni değiştirdiğinizde 

hareket eden bir pikseli belirleyebilirsiniz.

GZL BLG AYARI1

PİKSEL DÜZEYİ [4]
<NOKTA>�  
<POZİSYON>�  

 

�      �      �      �

- 

①

②

- 

①

②

No

–

–
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aktır. 

anız, 

ınızı 

e 

- Noktanın ayarlanması

4 noktanın her bir konumunu ayarlayabilirsiniz.

① <NOKTA> seçeneğinde AYAR düğmesine 

basarsanız, GİZLİ BÖLGE’de mevcut 

noktaları görürsünüz. AYAR düğmesine 

her bastığınızda, mevcut noktalar hareket 

edecektir.

② Her bir noktanın konumunu ayarlamak 

için  düğmesini kullanın. Dört 

noktanın her bir konumunu ayarlayın ve 

konumlandırmayı tamamlamak için AYAR 

düğmesine basın.

- Konumun ayarlanması

Tüm alanın konumunu taşıyabilirsiniz.

① <POZİSYON> menüsünde AYAR düğmesine 

basarak, gizli bölgenin genel konumunu 

taşıyabilirsiniz.

② Konumu taşımak için  düğmesini 

kullanın ve onaylamak için AYAR düğmesine 

basın.

Not : 

Birden fazla GİZLİ BÖLGE belirlenirse ve GİZLİLİK AYARI 
seçeneği AÇIK olarak ayarlanmışsa, PIP işlevi devre dışı 
bırakılır.

12. GİZLİ BÖLGE belirlenirse, PERDELEME seçeneğinin 
HAT işlevi devre dışı bırakılır.



–

–

DİĞER AYARLAR

DİĞER AYARLAR

DİL TURKISH
FABRİKA AYARLARI      �
OSD COLOR      SB

� �

DİL

Ekranda hangi dilin görüntüleneceğini 

ayarlayabilirsiniz.

FABRİKA AYARLARI

Tüm ayarlar varsayılan fabrika ayarlarına geri 

döner.

Ancak, PROTOKOL, İLETİŞİM HIZI, ADRES 

ve DİL değerleri, varsayılan ayarlara geri 

yüklenmeyecektir.

OSD COLOR  [SB, R/G/B]

OSD (Ekranda Görüntüleme) rengini RENK ya da 

SB değerine ayarlayabilirsiniz.

❖

❖

❖
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İLETİŞİM

İLETİŞİM

 PROTOKOL SAMSUNG
 İLETİŞİM HIZI    9600
 ADRES       0

�  �

İLETİŞİM menüsü, RS-485 iletişimleriyle ilgili ayarları 

yapılandırmak için kullanılır.

RS-485’e bağlamak için, kameranın arka panelini 

kullanın.

            [Kamera G/Ç Konektörü]

İletişimler için protokol, iletişim hızı ve adres (0~255) 

değerlerini belirlemek için  düğmesini 

kullanın.

PROTOKOL  

Bir iletişim protokolü seçin.

İLETİŞİM HIZI  

Bir iletişim hızı seçin.

Not : 

İletişim hızı, belirlenen protokole göre değişiklik gösterir.

ADRES  [0~255]

Aynı RS-485 ağındaki her bir kamera için 

benzersiz bir adres belirlemelisiniz.

Belirli bir kamerayı kontrol etmek için, kameranın 

adresiyle, DVR ya da kumandanın adresini 

eşleştirmelisiniz.

❖

❖



–

❖

SİSTEM BİLGİLERİ

SİSTEM BİLGİSİ

TİP 3_BOX_NOR_N
PROTOKOL SAMSUNG
ADRES       1
İLETİŞİM HIZI    9600
SERİ NO. 000000000000000
KAMERA VER. v2.00_100501

 

�   �

Protokol, adres, iletişim hızı, seri numarası, kamera 

versiyonu ve EEP versiyonunu da içeren sistem 

bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

B❖
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ra 

Başlangıç Yapılandırması Tablosu 

Kamera Yapılandırması•

KAMERA TANIM            KAPALI

IRIS            ALC

AGC     ÇOK YÜKSEK

HAREKET        (ÇOK HIZLI)

DNR            ORTA

ÖRTÜCÜ            KAPALI

ALGILAMA        OTO x4

FREK. DÜZELT            (KAPALI)

XDR            ORTA

GÜNDÜZ/GECE            OTO

DİJİTAL ZOOM             KAPALI

DETAY              [2]

AGC RENK  BAS.            ORTA

ÇEVİR             KAPALI

POZI/NEGA                +

PIP             KAPALI

DIS             KAPALI

V-SYNC              INT

❖
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Teknik Özellikler
TEKNİK ÖZELLİKLER

Parçalar Alt parçalar SCB-2001N

Kamera Tipi CCTV Kamera (GÜNDÜZ/GECE)

Görüntü

Cihaz 1/3” Super-HAD IT CCD

Piksel
Toplam 811 x 508

Etkin 768 x 494

Tarama

Sistem Geçmeli

Tarama Satırı 525 satır

Çerçeve 30 kare/1 sn

Yatay Frekans
Dahili Mod 15,734 Hz

Hat Kilidi Modu 15,750 Hz

Dikey Frekans
Dahili Mod 59.94 Hz

Hat Kilidi Modu 60 Hz

Min. Sahne 
Aydınlatma

Koşul Min. Sahne aydınlatma

Algılama F No. Düzey GÜNDÜZ GECE

KAPALI 1.2 50 IRE 0.05 Lüks 0.005 Lüks

KAPALI 1.2 30 IRE 0.03 Lüks 0.003 Lüks

KAPALI 1.2 15 IRE 0.02 Lüks 0.002 Lüks

512 kez 1.2 50 IRE 0.00010 Lüks 0.00001 Lüks

512 kez 1.2 30 IRE 0.00006 Lüks 0.00001 Lüks

512 kez 1.2 15 IRE 0.00003 Lüks 0.000003 Lüks

İşlevler

Gizli Bölge Sayısı 12 (Poligon Metodu)

Gündüz/Gece GÜNDÜZ/GECE/OTO/HARİCİ

Hareket Algılama KAPALI/İzleme/Tespit

Genişletilmiş Dinamik Aralık (XDR) Kapalı/Açık (Düzey Ayarı)

D-Zoom x1 ~ x16 (x0.1 ADIM)

PIP Kapalı/Açık

Yüksek Hızlı Obtüratör 1/60 ~ 1/10Ksn (OSD/Harici Kontrol)

Frek. Düzelt Kapalı/Açık

Algılama x2 ~ x512

BLC Kapalı/Açık (Alan Ayarı)

AGC Kapalı/Açık (Maks. Düzey Ayarı)

ELC Kapalı/Açık ( ~ 1/200K sn)

Hat Kilidi Kapalı/Açık (Faz Kontrolü)

Kamera Tanım Kapalı/Açık (Maks. 54ea/2Hat)

Beyaz Dengesi ATW1/ATW2/AWC/3200K/5600K

Dijital Parazit Azaltma (DNR) Kapalı/Açık (3B+2B Uyarlanabilir)

Dijital Görüntü Sabitleme (DIS) Kapalı/Açık

Akıllı Video Sabit/Hareketli, Perdeleme

Etc. İşlevi Detay, Çevir(H/V), Pozi/Nega

Ç

Fiz
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Teknik Özellikler

Parçalar Alt parçalar SCB-2001N

Çözünürlük
Yatay 600 TV Satırı

Dikey 350 TV Satırı

Video Çıkışı - VBS 1.0Vp-p, 75 �

S/N Oranı S/N Oranı Yaklaşık 52dB

Lens
Lens Sürücü Tipi MANUEL/AI(VIDEO/DC)

Montaj Tipi CS/C

Alarm
Giriş Yok

Çıkış 1 Çıkış

Uzaktan
Kumanda

Coaxitron (Koaks kabloda veri) Evet (SCX-RD 100 ile)

RS-485 Evet (Çoklu Protokol, 8ea)

Çevre Koşulları
Çalışma Sıcaklığı -10°C ~ +50°C

Nem %90’dan az

Güç

Güç Gereksinimi
AC24V ± %10(60Hz ± 0.3Hz)

DC12V ± %10

Güç Tüketimi (DC Lens ile)
Normal çalışmada : 2,3 W

GÜNDÜZ/GECE fi ltresi değiştirilirken: 2,8 W

LED Göstergesi Evet 

Fiziksel Özellikler

Boyutlar 
(GxYxD)

Net 64 (G) x 58 (Y) x 109,2 (D) mm

Ambalaj 173 (G) x 99 (Y) x 115 (D) mm

Ağırlık
Net 305g

Ambalaj 530g

Renk Gövde Gümüş



30 – RENKLİ DİJİTAL KAMERA

Teknik Özellikler
Parçalar Alt parçalar SCB-2001P / SCB-2001PH

Kamera Tipi CCTV Kamera (GÜNDÜZ/GECE)

Görüntü

Cihaz 1/3” Super-HAD IT CCD

Piksel
Toplam 795 x 596

Etkin 752 x 582

Tarama

Sistem Geçmeli

Tarama Satırı 625 satır

Çerçeve 25 kare/1 sn

Yatay Frekans
Dahili Mod 15,625 Hz

Hat Kilidi Modu 15,625 Hz

Dikey Frekans
Dahili Mod 50 Hz

Hat Kilidi Modu 50 Hz

Min. Sahne 
Aydınlatma

Koşul Min. Sahne aydınlatma

Algılama F No. Düzey GÜNDÜZ GECE

KAPALI 1.2 50 IRE 0.05 Lüks 0.005 Lüks

KAPALI 1.2 30 IRE 0.03 Lüks 0.003 Lüks

KAPALI 1.2 15 IRE 0.02 Lüks 0.002 Lüks

512 kez 1.2 50 IRE 0.00010 Lüks 0.00001 Lüks

512 kez 1.2 30 IRE 0.00006 Lüks 0.00001 Lüks

512 kez 1.2 15 IRE 0.00003 Lüks 0.000003 Lüks

İşlevler

Gizli Bölge Sayısı 12 (Poligon Metodu)

Gündüz/Gece GÜNDÜZ/GECE/OTO/HARİCİ

Hareket Algılama KAPALI/İzleme/Tespit

Genişletilmiş Dinamik Aralık (XDR) Kapalı/Açık (Düzey Ayarı)

D-Zoom Maks. x16

PIP Kapalı/Açık

Yüksek Hızlı Obtüratör 1/50 ~ 1/10Ksn (OSD/Harici Kontrol)

Frek. Düzelt Kapalı/Açık

Algılama x2 ~ x512

BLC Kapalı/Açık (Alan Ayarı)

AGC Kapalı/Açık (Maks. Düzey Ayarı)

ELC Kapalı/Açık ( ~ 1/200K sn)

Hat Kilidi Kapalı/Açık (Faz Kontrolü)

Kamera Tanım Kapalı/Açık (Maks. 54ea/2Hat)

Beyaz Dengesi ATW1/ATW2/AWC/3200K/5600K

Dijital Parazit Azaltma (DNR) Kapalı/Açık (3B+2B Uyarlanabilir)

Dijital Görüntü Sabitleme (DIS) Kapalı/Açık

Akıllı Video Sabit/Hareketli, Perdeleme

Etc. İşlevi Detay, Çevir(H/V), Pozi/Nega

Çözünürlük
Yatay 600 TV Satırı

Dikey 350 TV Satırı

Ç

※ Bu te

Cihazın

Cihazın
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Teknik Özellikler
Parçalar Alt parçalar SCB-2001P / SCB-2001PH

Video Çıkışı - VBS 1.0Vp-p, 75 �

S/N Oranı S/N Oranı Yaklaşık 52dB

Lens
Lens Sürücü Tipi MANUEL/AI(VIDEO/DC)

Montaj Tipi CS/C

Alarm
Giriş Yok

Çıkış 1 Çıkış

Uzaktan
Kumanda

Coaxitron (Koaks kabloda veri) Evet (SCX-RD 100 ile)

RS-485 Evet (Çoklu Protokol, 8ea)

Çevre Koşulları
Çalışma Sıcaklığı -10°C ~ +50°C

Nem %90’dan az

Güç

Güç Gereksinimi

SCB-2001P : AC24V ± 10%(50Hz±0.3Hz)
  DC12V  ± 10%

SCB-2001PH : AC220V ± 10%(50Hz±0.3Hz)

Güç Tüketimi 
(DC Lens ile)

Normal çalışmada : 
SCB-2001P : 2.3W

SCB-2001PH : 2.9W

GÜNDÜZ/GECE fi ltresi değiştirilirken : 
SCB-2001P :2.8W

SCB-2001PH : 3.4W

LED Göstergesi Evet

Fiziksel 
Özellikler

Boyutlar 
(GxYxD)

Net
SCB-2001P : 64(G) x 58(Y) x 109.2(D) mm

SCB-2001PH : 64(G) x 58(Y) x 129.2(D) mm

Ambalaj 173 (G) x 99 (Y) x 115 (D) mm

Ağırlık

Net
SCB-2001P : Yaklaşık 305g

SCB-2001PH : Yaklaşık 395g

Ambalaj
SCB-2001P : Yaklaşık 530g

SCB-2001PH : Yaklaşık 620g

Renk Gövde Gümüş

※ Bu teknik özellikler ürünün performans gelişimi amacıyla önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Cihazın Ticaret Bakanlığınca önerilen ortalama ömrü

Cihazın EEE yönetmeliklerine uygun olduğuna benzer beyan
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