
www.samsungsecurity.com

SCB-2002
Die SCB-2002 bietet eine hohe Auflösung von 650 TV-Linien und ist mit den 
außerordentlichen Eigenschaften des Samsung Techwin SV5 DSP-Chipsatzes 
ausgestattet. Zu den Funktionalitäten, die zu einer unübertroffenen 
Videoqualität beitragen, gehören SSNRIII (Samsung Super Noise Reduction), 
SSDR (Samsung Super Dynamic Range), HLC (Highlight Compensation) und 
DIS (Digital Image Stabilization).

Hochauflösende Kamera

Hochleistung
650 TV-Linien-Kamera

ERSTE AUSGABE 12-2011

• Hohe Auflösung von 650TV-Linien ( Farbe ), 700TV-Linien ( B/W )
• Min. Beleuchtungsstärke 0.1Lux @F1.2 ( Farbe ), 0.01 Lux (B/W)
• Echtes Tag und Nacht (ICR), MD
• �SSNRIII (3D+2D), koaxiale Steuerung, RS-485, doppelte 

Stromversorgung und 230VAC



SCB-2002N SCB-2002P SCB-2002PH

Video
Bildsensor 1/3" Super HAD CCD II
Gesamtpixelanzahl 1,028(H) x 508(V) 1,028(H) x 596(V) 
Effektive Pixel 976(H) x 494(V) 976(H) x 582(V) 
Abtastsystem 2 : 1 Zeilensprung
Synchronisation Intern / Zeilensperre / Extern
Frequenz H : 15,734kHz / V : 59,94Hz H : 15,625KHz / V : 50Hz
Horizontale Auflösung Farbe : 650TV Linien, S/W : 700TV Linien

Min. Beleuchtungsstärke
Farbe : 0.1Lux bei F1.2, 0.0002Lux (Sens-up, 512x)
S/W: 0.01Lux bei F1.2, 0.00002Lux (Sens-up, 512x)	

Signal-Rauschabstand 52 dB (AGC-Aus, Gewichtung Ein)
Video Ausgang CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω insgesamt
Objektiv
Objektivtyp Manuell / Automatische Blende (Video / DC)
Gewindeanschluss C / CS
Funktionen

Bildschirmanzeige
Englisch, Japanisch, Spanisch, 
Französisch, Portugiesisch, 
Koreanisch

Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, 
Russisch, Polnisch, Tschechisch, Rumänisch, Serbisch, Schwedisch, 
Dänisch, Türkisch, Portugiesisch

Kameratitel Aus / Ein (Anzeige von bis zu 15 Zeichen)
Tag & Nacht Umschaltung Auto (ICR) / Extern / Farbe / S/W
Gegenlichtkompensation Aus / Benutzerdefinierte BLC / HLC / SSDR
Kontrasterhöhung SSDR
Digitale Rauschunterdrückung SSNRIII (Aus / Ein)
Digitale Bildstabilisierung Aus / Ein
Bewegungserkennung Integriert

Privatsphärenausblendung Aus / Ein (12 programmierbare Zonen mit Maskierung polygonaler Flächen)		
Sens-up (Bildintegration) 2x ~ 512x
Verstärkungsregelung Aus/Mittel/Hoch 
Weißabgleich ATW Außenbereich / Innenbereich/ Manuell / AWC (1,700K° ~ 11,000K°)
Verschlusszeit der 
elektronischen Blende 1/60 ~ 1/120,000Sek. 1/50 ~ 1/120,000Sek.

Digitalzoom Aus / Ein (1x ~ 16x) 
Drehen / Spiegeln Aus / H-Rev / V-Rev / HV-Rev	
Profile Grundeinstellung / Tag & Nacht / Gegenlicht / ITS / Innenbereich / Benutzerdefiniert
PIP Aus / Ein
Alarm 1 Aus
Datenübertragung Koaxialsteuerung (SPC-300 kompatibel), RS-485

Protokoll
Coax : Pelco-C (Coaxitron)
RS-485 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, GE, AD

Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur / Feuchtigkeit -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / Weniger als 90% rel. Luftfeuchtigkeit
Elektrische Daten
Eingangsspannung / Strom Dual (24V Wechselstrom & 12V Gleichstrom ±10%) 230V Wechselstrom ±10%
Leistungsaufnahme Max. 4.2W Max. 4.5W
MaSe und Gewichte
Farbe / Material Schwarz, Silber / Aluminium, Stahl
Abmessungen (B x H x T) 66.0 x 61.0 x 102.0mm (2.6" x 2.4" x 4.02") 66.0 x 61.0 x 115.0mm (2.6" x 2.4" x 4.53")
Gewicht 310g (0.68 lb) 540g (1,19 lb)

    

Die Eco-Kennzeichnung repräsentiert
Samsung Techwin's Absicht umweltfreundliche
Produkte herzustellen und zeigt an, dass das
Produkt der EU RoHS Direktive erfüllt.

650TVL
0.1Lux

DUAL
POWER
230V ACD&N ICR

Hochauflösende Kamera

Entwurf und Spezifikationen sind ohne weitere Mitteilung änderbar.
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