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SCB-2002
La SCB-2002 offre un'alta risoluzione con 650 linee TV ed è dotata di 
funzioni eccezionali grazie al chipset Samsung Techwin SV5 DSP. Le funzioni 
avanzate come SSNRIII (Samsung Super Noise Reduction), SSDR (Samsung 
Super Dynamic Range), HLC (Highlight Compensation) e DIS (Digital Image 
Stabilization) offrono una qualità video impareggiabile.

Telecamera ad alta risoluzione

Telecamera ad alte 
prestazioni 

con 650 linee TV

PRIMA EDIZIONE 12-2011

• Alta risoluzione con 650 linee TV (a colori), 700 linee TV (B/N)
• Illuminazione min. 0,1 lux con F1.2 (a colori), 0,01 lux (B/N)
• True Day & Night (ICR), MD
• SSNRIII (3D+2D), controllo coassiale, RS-485, dual power e 230 Vca



    

Il marchio Eco rappresenta la volontà di
Samsung Techwin di realizzare prodotti ecologici e
indica che il prodotto soddisfa la direttiva UE
RoHS.
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Telecamera ad alta risoluzione

Il progetto e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.
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SCB-2002

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222  Direct : +1-201-325-6920  
Fax : +1-201-373-0124 
www.samsungcctvusa.com

SCB-2002N SCB-2002P SCB-2002PH

Video
Dispositivo di acquisizione immagini CCD II Super HAD da 1/3"
Pixel totali 1,028(O) x 508(V) 1,028(O) x 596(V) 
Pixel effettivi 976(O) x 494(V) 976(O) x 582(V) 
Sistema di scansione 2 : 1 Interlacciato
Sincronizzazione Interna / Line lock / Esterna
Frequenza O: 15,734KHz / V : 59,94Hz O: 15,625KHz / V : 50Hz
Risoluzione orizzontale A colori: 650 linee TV, B/N: 700 linee TV

Illuminazione minima
A colori: 0,1Lux@F1.2, 0,0002Lux (Sens-up, 512x)
B/N: 0,01Lux@F1.2, 0,00002Lux (Sens-up, 512x)	

Rapporto segnale / rumore 52 dB (AGC off, peso on)
Uscita video CVBS : 1,0 Vp-p / 75Ω composite
Obiettivo
Tipo di obiettivo Diaframma manuale / automatico (Video / DC)
Montaggio C / CS
Caratteristiche operative

On Screen Display Inglese, giapponese, spagnolo, 
francese, portoghese, coreano

Inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, cinese, russo, 
polacco, ceco, rumeno, serbo, svedese, danese, turco, portoghese

Titolatrice telecamera Off / On (visualizzati 15 caratteri)
Giorno e notte Auto (ICR) / Esterno / A colori / B/N
Compensazione del controluce Off / BLC utente / HLC / SSDR
Miglioramento del contrasto SSDR	
Riduzione digitale del rumore SSNRIII (Off / On)
Stabilizzazione dell'immagine digitale Off / On
Rilevazione movimento Integrato

Zona privacy Off / On (12 zone programmabili con mascheratura poligonale)		
Sens up (integrazione fotogrammi) 2x ~ 512x
Controllo guadagno Off / Basso / Alto
Bilanciamento del bianco ATW / Esterno / Interno / Manuale / AWC (1,700K° ~ 11,000K°)
Bilanciamento del bianco 1/60 ~ 1/120,000sec 1/50 ~ 1/120,000sec
Zoom digitale Off / On (1x ~ 16x) 
Inversione Off / Rov-O / Rov-V / Rov-OV	
Profilo Base / Giorno e notte / Controluce / ITS / Interno / Utente
PIP Off / On
Allarme 1 uscita
Comunicazione Controllo coassiale (compatibile SPC-300),RS-485

Protocollo
Cavo coassiale: Pelco-C (Coaxitron)
RS-485 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, GE, AD

Caratteristiche ambientali
Temperatura / umidità di esercizio -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / Umidità relativa inferiore al 90%
Caratteristiche elettriche
Tensione/corrente di ingresso Dual (24 V CA & 12 V CC ±10%) 230 V CA ±10%
Potenza assorbita Max. 4,2W Max. 4,5W
Caratteristiche meccaniche
Colore/materiale Nero, argento / alluminio, acciaio
Dimensioni (LxPxA) 66,0 x 61,0 x 102,0mm  66,0 x 61,0 x 115,0mm  
Peso 310g  540g 


