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SCB-2002
SCB-2002 zapewnia wysoką rozdzielczość 650 linii TV oraz wyposażona jest w 
chipset Samsung Techwin SV5 DSP o wyjątkowych funkcjach. Wysoka 
funkcjonalność obejmuje: SSNRIII (Samsung Super Noise Reduction), SSDR 
(Samsung Super Dynamic Range), HLC (Highlight Compensation) oraz DIS (Digital 
Image Stabilization), w celu uzyskania niezrównanej jakości obrazu wideo.

Kamera o rozdzielczości Premium

Wysokiej wydajności 
 kamera 650 linii TV

WYDANIE PIERWSZE 12-2011

• Wysoka rozdzielczość 650 linii TV ( kolor ), 700 linii TV ( czarno-biały )
• Min. oświetlenie 0,1 luksa @F1,2 ( kolor ), 0,01 luksa (czarno-biały)
• Rzeczywisty dzień i noc (ICR), MD
• �SSNRIII (3D+2D), sterowanie koncentryczne, RS-485, podwójne 

zasilanie & 230 V AC



    

Znak Eco oznacza, że firma
Samsung Techwin dba o to, aby jej produkty były
przyjazne środowisku oraz, że dany produkt jest
zgodny z dyrektywą EU RoHS.

650TVL
0.1Lux

DUAL
POWER
230V ACD&N ICR

Kamera o rozdzielczości Premium

Konstrukcja i dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
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SCB-2002
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SCB-2002N SCB-2002P SCB-2002PH

Wizja
Przetwornik obrazu 1/3-calowy przetwornik CCD II Super HAD
Całkowita liczba pikseli 1028(poz.) x 508(pion.) 1028(poz.) x 596(pion.) 
Liczba efektywnych pikseli 976 (poz.) x 494 (pion.) 976 (poz.) x 582 (pion.) 
Skanowanie 2 : 1 w trybie z przeplotem
Synchronizacja Wewnętrzna/blokada linii/zewnętrzna
Częstotliwość Poz.: 15,734 kHz / pion.: 59,94 Hz Poz.: 15,625 kHz / pion.: 50 Hz
Rozdzielczość pozioma Kolor: 650 linii TV, czarno-biały: 700 linii TV

Min. oświetlenie
Kolor: 0,1 lx przy F1,2, 0,0002 lx (Sens-up, 512x)
Czarno-biały: 0,01 lx przy F1,2, 0,00002 lx (Sense-up, 512x)	

Stosunek sygnał/szum 52 dB (AGC wył., wartość ważona wł.)
Wyjście wizji CVBS: całkowity sygnał wizyjny 1,0 Vp-p/75 Ω
Obiektyw
Typ obiektywu Ręczna/autom. przysł. DC (Video/DC)
Typ mocowania C/CS
Parametry funkcjonalne

Menu ekranowe
Angielski, japoński, hiszpański, 
francuski, portugalski, koreański

Angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, chiński, 
rosyjski, polski, czeski, rumuński, serbski, szwedzki, duński, 
turecki, portugalski

Nazwa kamery Wył./wł. (wyświetlanie 15 znaków)
Dzień/noc Autom. (filtr podczerwieni)/zewnętrzny/kolorowy/czarno-biały
Kompensacja tylnego oświetlenia Wył. / własna BLC / HLC / SSDR
Poprawa kontrastu SSDR	
Cyfrowa redukcja szumów SSNRIII (wył./wł.)
Cyfrowa stabilizacja obrazu Wył./wł.
Detekcja ruchu Wbudowany

Strefy prywatności Wył./wł. (12 programowalnych stref z maskowaniem poligonalnym)		
Sens-up (integracja ramki) 2x–512x
Regulacja wzmocnienia Wył./niskie/wysokie 
Balans bieli ATW (automatyczny balans bieli)/na zewnątrz/wewnątrz/ręczny/AWC (1700°K–11 000°K)
Prędkość migawki elektronicznej 1/60–1/120 000 s 1/50–1/120 000 s
Zoom cyfrowy Wył./wł. (1x–16x) 
Odwracanie Wył./H-Rev/V-Rev/HV-Rev	
Profil Podstawowy/dzień i noc/podświetlenie/ITS/wnętrze/własny
PIP Wył./wł.
Alarm 1 wyjście
Komunikacja Sterowanie przy użyciu przewodu koncentrycznego (zgodność z SPC-300), RS-485

Protokoły 
Koncentryczny: Pelco-C (Coaxitron)
RS-485: Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, GE, AD

Warunki środowiskowe
Temperatura/wilgotność robocza Od -10°C do +50°C / poniżej 90% wilgotności względnej
Parametry elektryczne
Napięcie/prąd wejściowy Dwa typy (24 V AC i 12 V DC ±10%) 230 V AC ±10%
Pobór mocy Maks. 4,2 W Maks. 4,5 W
Parametry fizyczne
Kolor/materiał Czarny, srebrny/aluminium, stal
Wymiary (szer. x wys. x gł.) 66,0 x 61,0 x 102,0 mm 66,0 x 61,0 x 115,0 mm
Waga 310 g 540 g


