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SCD-2082

Ustiin Céziniirlikli Degisken Odakli Dome Kamera

e 700TV hatl yuksek ¢6zUnurlik

e Min. Aydinlatma 0.1 Luks renkli (F1.2, 50IRE)

e 3.6x degisken odakli lens (2,8 ~ 10 mm)

e GUndUz ve Gece (Elektrikli) SSNRIIl, Bulaniklik Giderme
e Koaks : Pelco-C (Koaksitron), ikili gtic

ILK BASKI 04-2013

SCD-2082, c¢ok farkll uygulamalarda kullanilabilecek, genel kullanima
yonelik, analog degisken odakli bir dome kameradir. Samsung
Techwin'in keskin modda 700TV hatti ¢c6zUnurliginde Gst dizey
coziintrlige sahip 6. nesil Odlli motorunu kullanir ve SSNRIII, yazilim
glndUiz gece ve bulanikiik giderme gibi baska 6zelliklere de sahiptir.
Zorlu kosullarda net gértiintl sunan SCD-2082, uygun fiyatl, ylksek
kalitede video iceren bir glvenlik kamerasi arayanlar icin mukemmel bir
tercih olacaktr.

www.samsungsecurity.com



Boyutlar

SAMSUNG

92.7 (3.65")

Teknik Ozellikler

VIDEO

Goriintileme Sensori
Toplam Piksel

Etkili Piksel

Tarama Sistemi
Senkronizasyon
Frekans

Yatay Goziinirlik
Min. Aydinlatma

S/N Orani

Video Cikisi

LENS

0dak Uzunlugu (Zoom Orani)
Maks. Diyafram Aciklik Orani
Acisal Goriis Alani
Min. Nesne Mesafesi
Lens Tirl

Montaj Tipi

PAN / EGIM

Pan Araligi

Egim Araligi
Dondiirme Araligi
GALISMA

Ekranda Goriintiileme

Kamera Baslign
Glindiiz ve Gece

Arka Isik Telafisi
Kontrast lyilestirme
Dijital Parazit Azaltma
Bulaniklik Giderme
Hareket Algilama
Mahremiyet Maskesi
Algilama (Kare Tiimlestirme)
Kazang Kontrolii

Beyaz Ayari

Elektronik Obtirator Hizi
Geri

iletigim

Protokol

GEVRESEL

Calisma Sicakligi / Nem
ELEKTRIK

Girig Voltaji / Akim

G Tiiketimi

MEKANIK

Renkli / Malzeme
Boyutlar (GxYxD)
Agirlik

1/3 in¢ Super HAD CCD It

1,020(Y) x 508(D)

976(Y) x 494(D)

2 : 1 Gegmeli tarama

Dahili / Hat kilidi

Y:15.734KHz / D : 59.94Hz

700TV hatti (ER modu)

F1.2’de 0.01Lux (50IRE), 0.0002Lux (Algilama, 512x)
52dB (AGC kapali, Agirlik acik)

CVBS : 1.0 Vp-p / 75Q kompozit

1,020(Y) x 596(0)
976(Y) x 582(D)

Y:15.625KHz / D : 50Hz

2.8 ~ 10mm (3.6%)

1:1.2(Genis) ~ 2.8(Tele)

Y: 94.4°(Genig) ~ 28°(Tele) / D : 69.2°(Genig) ~ 21°(Tele)
0.2m (0.66ft)

DC otomatik iris

Diizlemsel Tip

0° ~ 352°
0°~73°
0° ~ 348°

ingilizce, Fransizca, Aimanca, ispanyolca, Italyanca,
Cince, Rusca, Lehge, Gekce, Rumence, Sirpca, isvecce,
Danca, Tirkge, Portekizce

ingilizce, Japonca, ispanyolca,
Fransizca, Portekizce, Korece

Kapali / Agik (15 karakter goruntlenir)

Otomatik (Elektrikli) / Renkli / S/B

Kapali / BLC / HLC

SSDR (Kapali / Aglk)

SSNRIII (Kapali / Agik)

Kapall / Otomatik / Manuel

Kapali / Agik

Kapali / Agik (8 programlanabilir blge)

2% ~ 512x

Kapali / Diistik / Orta / Yiiksek

ATW / Dis mekan / i mekan / Manuel / AWC (1,800°K ~ 10,500°K)
1/60 ~ 1/120,000sn. 1/50 ~ 1/120,000sn.
H-Rev (Kapali / Agik)

Koaksiyel kontrol (SPC-300 uyumlu)

Koaks : Pelco-C (Coaxitron)

-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / %90’dan az Bagil Nem

Gift (24V AC ve 12V DC +%10)
Maks. 2.5W

Fildisi / Plastik (Dome kapag : Seffaf)
0115.8 x 92.7mm (@4.56 in¢ x 3.65 ing)
313g (0.69 Ib)

& Eco isareti, Samsung Techwin'in gevre dostu

\/ Urnler gelistirme istegini temsil etmekte ve Urlinin
eco | AB RoHS Direktifi gereksinimlerini karsiladigini

RoHis compliant | gOStermektedir.

Tasarim ve spesifikasyonlar énceden bildirim yapiimadan degistirilebilir.
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