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kompaktni design

37x PTZ kamera

37x PTZ kamera WDR s vysokgm rozliSenim

SGP-3371H/3371

Vgkonng 37x zoom (3,5 - 129,5 mm), digitalni 16x

Vysoké rozliSeni 600 TV Ffadkd

Minim&lni osvétleni 0,7 lux pfi F1,6 (barva), 0,07 lux (€ernobile)
Den a noc (ICR), WDR, VPS, inteligentni video, SSNRIII
Vestavén( ventilator/topeni (SCP-3371H)



37x PTZ kamera WDR s vysokgm rozliSenim

SCP-3371H/3371
(i e )

Technické udaje
SCP-3371HN/3371N

VIDEO
Snimaci prvek 1/4" Ex-zobrazeni HAD CCD (dvajité skenovani)
Celkovy pocet pixelli 811(H) x 508(V) 795(H) x 596(V)
Efektivni pocet pixelti  768(H) x 494(V) 752(H) x 582(V)
A | * S | Skenovani 2 : 1 Interlace

Synchronizace Interni / fadkova

nsiNG Frekvence H: 15.734K!—|Z /V :59.94Hz B H:15.625KHz / V : 50Hz
Vodorovné rozliseni Barva : 600R&dku, B/W : 700Radk{

Barva: 0,7 lux pfi F1,6 (50IRE), 0,001 lux (Sens-up, 512x)
Cernobile: 0,07 lux pfi F1,6 (50IRE), 0,0001 lux (Sens-up, 512x)
Odstup signal / Sum 52 dB (AGC vyp., vyvazeni zap.)

Min. lllumination

v Vystup videa CVBS : 1,0 V8p-8p / 75 kompozitni
SCP-3371 OBJEKTIV

Ohniskova vzdalenost (Pomér zvétsen) 3,5 - 129,5 mm (opticky 37x)

— Max. clonové &islo 1 :1.6(8irokouhlé) ~ 3.9(teleobjektiv)
Zorny Uhel Horizontalné : 55.5°(Sirokouhlé) ~ 1.59°(teleobjektiv) /Vertikalng : 42.5°(Sirokouhlé) ~ 1.19°(teleobjektiv)

SCP-3371H Min. vzdalenost objektu 1,8 m (5,91 ft)

Ovladani ostreni Auto / manuélni / jeden snimek
Rychlost pohybu zoomu 2,8 s (Sirokouhly az teleobjektiv)
POSUN/NAKLON
Rozsah natoceni 360° spojite
Rychlost natoceni Predvolba : 500°/s, Ruéné : 0,024°/s — 120°/s (pfimo umérné priblizeni)
Rozsah naklonu -5° ~ 185° (maximalné -15° ~ 195°)
Rychlost naklonu Predvolba : 500°/s, Ruéné : 0,024°/s — 120°/s (pfimo umérné priblizeni)
Predvolba 255

Automatickeé sledovani  +0.1°
PROVOZNIi UDAJE

~ Angli¢tina, japonstina, Spanélstina, Francouzstina, Angli¢tina, francouzstina, némgcina, $panélstina, italstina,
Rozmel’y Jednotka : mm [t ey Portugal$tina, Tchajwanstina, korejstina Cingtina, rustina, polstina, ¢estina, turestina, portugalétina
Nazev kamery Vyp. / Zap. (zobrazeno 12 znaku)

Denni a noéni provoz Auto (ICR) / Externi / Barevné / Cernobilé
Kompenzace protisvétla Vypnuto / BLC / HLC / WDR
Siroky dynamicky rozsah Nizka / stfedni / vysoka

= . VylepsSeni kontrastu SSDR (Vyp. / Zap.)
r{f 2220.0 (8.66") Dsi/gitélnl' redukce Sumu  SSNRIII (Vyp. / Zap.)
—~ % — Digitalni stabilizace obrazu Vyp. / Zap.
els = Detekce pohybu Vyp. / Zap.
- Maskovani privatni zény Vyp. / Zap. (8 programovatelnych zén)
‘;j ° O Zvyseni citlivosti (Integrace snimku) 2x ~ 512x
) Ovladani zisku Vypnuto / nizky / stredni / vysoky / manudini
Q Vyvazeni bilé ATW / Exteriér / Interiér / Ruéni / AWC
Y Rychlost elektronické zavérky 1/60 - 1/120,000 s 1/50 - 1/120,000 s
Digitalni zoom Vyp. / Zap. (1x ~ 16x)
Digitalni otoceni Wyp. / Zap.
©220.0 (8.66") VPS Wyp. / Zap.
Inteligentni video analytika Vypnuto / detekce / sledovéni / pevny pohyb
PIP Wyp. / Zap.
SCP-3371H Plan Den / ¢as
Alarm 8 vstuptl 3 vystupy
Komunikace RS-485/422, koaxialni oviadani (SPC-300 kompatibilni)

Koaxidl: Pelco-C (Coaxitron)
RS-485/422: Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, AD, GE
PODMINKY PROSTREDI{

Protokol

) o o o o .
3 p -50°C ~ +55°C (-58°F ~ +131°F) / Rel. vihkost max. 90 % : SCP-3371H
= Provozniteplota/ vhkost ~10°C ~ +56°C (+14°F ~ +131°F) / Rel. vinkost max. 90 % : SCP-3371
© S Ochrana proti priiniku IP66 : SCP-3371H
2| ELEKTRICKE UDAJE
= Vstupni napéti/ proud 24 Vstt. +10%
« Prikon Maximéalné 15 W / 60 W (ventilator a topeni zapnuto) : SCP-3371H, Maximainé 15 W : SCP-3371
N MECHANICKE UDAJE
Barva / Material Barva slonoviny / Hlinik, plast (kupolovy kryt : €iry) : SCP-3371H, Barva slonoviny / Plast (kupolovy kryt : iry) : SCP-3371
Rozméry (SxV) @220,0 x 293,6mm (@8,66" x 11,56") : SCP-3371H, @152,0 x 218,0mm (35,98" x 8,58") : SCP-3371
Hmotnost 3.1Kg : SCP-3371H, 1.6Kg : SCP-3371
©133.2 (5.24") 7 v , . e
Pfislusenstvi (volitelng)
SCP-3371
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ﬁ /nacka ECo je vyrazem odhodlani spolecnosti & - ' d ‘.
Samsung Techwin vyrabét produkty $etrné k (SCP-3371) ol
@Cco | zvotnimu prostredi a znamen, Ze tento pfistroj SBP-300HM3 SBP-300LM SBP-300CM SBP-300WM1 SBP-300WM SBP-300B SBP-300PM SBP-300KM
ohs compliant | SPINUjE poZadavky evropské smérnice RoHS.
pors comvlent | SPTUIE pozaciaviey Gvrop : Konstrukee a technické tdaje se mohou zménit bez predchoziho upozornéni.
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SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
SAMSUNG TECHWIN www.samsungsecurity.com www.samsungectv.com
SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc. SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD. TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660 = Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park | No.11 Wei 6 Street. Micro-Electronic Industrial Park
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920 | Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 OPS Jingang Road, Tianjin, PR. CHINA 300385
Fax: +1-201-373-0124 Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325 Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788
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