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Modelo Moderno,
Elegante e Compacto —

Céameras dome PTZ 37x

P~ | I~ 1 Camera Dome de Alta Resulogdo PTZ WDR 37x

SGP-3371H/3371

Zoom Potente de 37x (3,5 ~ 129,5 mm), Digital 16x
Alta resolugdo de 600 TV linhas

Iluminagdo Min. 0,7 Lux@F1.6 (Cor), 0,07 Lux (P/B)

Dia e Noite (ICR), WDR, VPS, Video Inteligente, SSNRIII
Ventilador/Aquecedor incorporado (SCP-3371H)



SAMSUNG

SCP-3371

SCP-3371H

Dimensoes

Unidade : mm (polegadas)

Camera Dome de Alta Resulogdo PTZ WDR 37x

SCP-3371H/3371
(i e )

Especificacbes
SCP-3371HN/3371N

SCP-3371HP/3371P

795(H) x 596(V)
752(H) x 582(V)

VIDEO
Dispositivo de imagem
Total de pixels

Pixels efetivos
Sistema de procura
Sincronizagao
Frequéncia

Resolucgao horizontal

1/4" Exemplo de Visualizagdo HAD CCD (Duplo rastreamento)
811(H) x 508(V)

768(H) x 494(V)

2 : 1 intercalado

Interno/blogueio de linha

H:15.734KHz / V : 59.94Hz

Colorida : 600Linhas/TV, P/B : 700Linhas/TV

Cor : 0,7 Lux@F1.6 (50IRE), 0,001 Lux (Sens-up, 512x)

P/B : 0,07 Lux@F1.6 (50IRE), 0,0001 Lux (Sens-up, 512x)

H:15.625KHz / V : 50Hz

lluminagao min.

Relagéo de S/ R 52dB (AGC desl., peso lig.)
Saida de video CVBS : 1,0 Vp-p/75 composto
LENTE

Distancia focal (Proporcdo de zoom) 3,5 ~ 129,5 mm (Otico 37x)

Taxa de abertura max. 1 :1.6(grande angular) ~ 3.9(telefoco)

Campo angular de visdo H : 55.5°(grande angular) ~ 1.59°(telefoco) / V : 42.5°(grande angular) ~ 1.19°(telefoco)
Distancia minima do objeto 1,8 m (5,91pés)

Controle de foco Automatico / Manual / Um disparo

Velocidade de movimento do zoom 2,8 seg (Ampla a tele)

PANORAMICA/INCLINAGAO

Faixa de panoramica 360° sem fim

Velocidade de expansdo Predefinicdo : 500°s / Manual : 0,024°/s a 120°/s (taxa de zoom proporcional)
Faixa de inclinagao -5° ~ 185° (Méax. -15° ~ 195°)

Velocidade de inclinagdo Predefinicdo : 500°s / Manual : 0,024°/s a 120°/s (taxa de zoom proporcional)

Predefinicdo 255
Precis@o da predefinigao +0.1°
OPERACIONAL

Inglés, japonés, espanhol, Francés,
portugués, tailandés, coreano
Desl./lig. (12 caracteres em exibicéo)
Auto (ICR) / Externo / Colorida / P/B
Desl./ BLC / HLC / WDR

Baixo / Médio / Alto

Exibicaonatela Inglés,h Francés, Alemao, Espanh9l, Italiano, Chinés, Russo,
Polonés, Tcheco, Turco, Portugués

Titulo da camera

Dia e noite

Compensagéo de luz de fundo

Ampla Faixa Dinamica

T= Aprimoramento de contraste SSDR (Desl. / lig.)
'g 2220.0 (8.66") Redugao de ruido digital SSNRIII (Desl. / lig.)
S Estabilizagdo de imagem digital Desl. / lig.
f; = = Deteccéo de movimento Desl. / lig.
“S I Mascara de privacidade Desl. / lig. (8 zonas programaveis)
= © Sens-para cima
© O (Integfaqéo de quadro) 2x~ 512x
3 Controle de ganho Desl. / Baixo / Médio / Alto / Manual
N Equilibrio de branco ATW / externo / interno / manual / AWC
° Velocidade do obturador eletronico 1/60 ~ 1/120.000s 1/50 ~ 1/120.000s
Zoom digital Desl. / lig. (1x ~ 16x)
- Giro digital Desl. / lig.
©220.0 (8.66") VPS Des!. / lig.
Andlise de Video Inteligente Desl./ Detegéo / Rastreamento / Fixo_Deslocado
SCP-3371H PIP Desl. / lig.
Programacao Data / hora
Alarme 8 entradas 3 saidas
Comunicacéo Controle coaxial (compativel com SPC-300),, RS-485/422
Erototolo Coaxial : Pelco-C (Coaxitron) ) )
_ RS-485/422 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, AD, GE
g CONDIGOES AMBIENTAIS
Q Temy / umidade -50°C ~ +55°C (-58°F ~ +131°F) / Menos de 90% de HR : SCP-3371H
~ g, operacional -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / Menos de 90% de HR : SCP-3371
3 I~ Protegao de ingresso IP66 : SCP-3371H
< | ELETRICA
=] Tensdo / corrente de entrada  24VCA+10%
g Consgmo de energia Méx. 15 W/ 60 W (ventilador e Aquecedor ligado) : SCP-3371H, Max. 15 W : SCP-3371
MECANICA
Cor / material Mérmore / Aluminio, Pléstico (Tampa da dome : transparente), : SCP-3371H, Marmore / Plastico (Tampa da dome : transparente), : SCP-3371
Dimensées (LxA) @220,0 x 293,6 mm (28,66" x 11,56") : SCP-3371H, @152,0 x 218,0 mm (&5,98" x 8,58") : SCP-3371
Peso 3,1Kg (6,83 Ib) : SCP-3371H, 1,6Kg (3,53 Ib) : SCP-3371

01332 (5.24")

SCP-3371

Amarca Eco representa a vontade da
Samsung Techwin em criar produtos
ambientalmente corretos e indica que o produto
esté de acordo com a Diretiva RoHS européia.
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eco

RoHS compliant
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Acessorios (Opcional)
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(SCP-3371) el
SBP-300HM3 SBP-300LM SBP-300CM SBP-300WM1 SBP-300WM SBP-300B SBP-300PM SBP-300KM

Design e especificagdes estdo sujeitos a alterages sem aviso prévio.
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W DISTRIBUIDO POR

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400

Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD. TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660 = Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park | No.11 Wei 6 Street. Micro-Electronic Industrial Park

Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920

Fax: +1-201-373-0124
www.samsungectvusa.com

Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 OPS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel: +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788
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