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SCV-3080シリーズ
クイックインストールガイド

製品の設置は、必ず資格のあるサービス担当者に依頼し、現地規制に従っ
てください。

正三角形内の稲妻型の矢印は、本製品の筐体に人が感電する恐れ
のある絶縁されていない"高圧電流"が存在することを、ユーザー
に警告するものです。

正三角形内の感嘆符は、製品の操作およびメンテナンス（修理）に関
する重要な付属説明書があることをユーザーに知らせるものです。

情報 - 本製品は、FCC規則第15章に定められたクラスAデジタル装置に関する規制要件
に基づいて所定の試験が実施され、これに適合するものとして認定されています。
これらの規制要件は装置が商用環境で使用される際に有害な電波妨害に対する
適切な保護を提供するために考案されました。 本製品は電磁波を発生し、外部
に放射することがあります。取扱説明書に従って設置、使用しないと無線通信
の有害な電波妨害を引き起こす恐れがあります。 住宅地域における本製品の使
用によって有害な電波妨害を引き起こすことがあり、その場合ユーザーは自己
負担で電波妨害の問題を解決しなければなりません。
警告 ‒  メーカーが明示的に承認していない変更または改造を加えた場合、ユー

ザーの本製品に対する操作権限は無効になります。
警告 - 感電および火災の危険性を回避するために以下のことを守ってください。
 指定以外の電源を使用しないでください。
 製品を雨や湿気に晒さないでください。

1. 取付け

•  取付けは、資格のあるサービススタッフまたはシステム設置者が行ってください。
•  天井の素材に取付けネジを固定できる強度がない場合、カメラが落下する可能性が
あります。 必要に応じて天井を強化してください。
•  本体を取付けブラケットに取り付けないと、取付け場所によってはカメラを防水で
きないことがあります。

注意

天井または壁へのカメラの取付け パイプラインによる天井または壁へのカメラの取付け

1)  3本のネジを同梱されているL型レン
チで時計回りに回して緩め、ドーム
カバーを取り外します。

2)   内部カバーの両端を軽く押して持
ち上げ、ユニットから取り外します。

3)  3本のネジを時計回りに緩め、左右
のロックリリースを内側（矢印方向）
に押してストッパーを外し、カメラを
ケースから取り外します。

ケース

本体（カメラ）

内部カバー

ドームカバー

2

1)  天井にケース床面の穴に合わせてドリル
で穴（直径5mm、深さ35mm以上）を開け
、プラスチックアンカー（HUD 5）を完全に
差し込みます。
タッピングネジ（TH M4xL30）を使用して
ケース床面を天井に固定します。 （4箇所）

2)  電源ケーブルと映像ケーブルを接続
してケーブルが損傷したりねじれた
りしないように整えて、カメラユニッ
トを逆向きに取り付けます。

3)  取付けブラケットに本体を取り付け
るときに通す穴に、電源およびBNC
ケーブルを通します。

4)  カメラを取付けブラケットに4本の
ネジでしっかりと取り付けます。

推奨設置場所

M4十字穴付き小ネジ×3

1)  取付けブラケットにパイプラインを取り付
けてから、設置したい箇所に取付けブラケ
ットを固定します。

2)  パイプラインから出ている各ケーブルに電
源入力およびビデオ出力ケーブルを接続
します。

3)  本体を取付けブラケットに固定します。

M4十字穴付き小ネジ×3

3/4°パイプ用の穴
（JIS B 0202-1966）

注意
感電の危険性あり
開けないでください

注意:  感電のリスクを避けるため、カバー（または裏面）を取り外さないで
ください。指定部品以外は使用できません。 修理については、資格の
あるサービススタッフにお問い合わせください。 ＊  ギャングボックスに製品を設置する場合

は、適切な底面の穴を使用します。
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接続

3. 取付け用のオプション付属品

アダプタの出力は、AC 24 V、1.5 AまたはDC 12 V、1.0 Aのいずれかにする必要が
あります。DC 12 Vを使用した場合、ヒーター温度が低くなることがあります。

• 電源への接続

P/No. : Z6809136501A

メモ

1)  所定の方向にレンズを調整します。

2)   内部カバーをメインユニットに固
定します。

3)  ドームカバーを取り付けます。
防水のため、同梱されているL型
レンチでボルトを固定します。

ケース

本体（カメラ）

内部カバー

ドームカバー

本体へのドームカバーの再取付け

1)  カメラが天井に固定されている場合にのみカメラの方向を調整できます。
カメラを左右に回すことを「パンニング」、上下に動かして角度をつけることを「チルト
」と言います。 パンニングの場合、パンニング限度は時計回りでは220°、反時計回りで
は135°で、合計355°が可能です。それ以上はストッパーがあるため回転できません。

2. カメラの監視方向の調整

•  カメラが正しく水平位置になるようにパンニングの角度を調整します。 パンニン
グは1方向135°まで、反対方向220°まで調整でき、合計で最大355°調整できます。
•  カメラが正しく垂直位置になるようにチルトの角度を調整します。 チルトは0°～90
°の範囲で調整できます。
• 合計の回転範囲は355°です。 1方向125°まで、反対方向230°まで調整できます。
2) 調整方法
• 壁面に取り付ける場合

➊  カメラを壁面に取り付けた後、チルトの際にカメラが該当方向を向くようにパ
ンニングの角度を調整します。

➋ 映像が画面の境界線に合うように回転位置を調整します。
➌  次に、カメラが監視方向を向くようにチルトの角度を調整します。
• 天井に取り付ける場合

➊  カメラを天井に取り付けた後、監視方向に合わせてパンニングの角度を調整
します。 モニターの映像が上下逆に表示されないように、パンニングの角度
を調整します。

➋ 映像が画面の境界線に合うように回転位置を調整します。
➌ 次に、カメラが監視方向を向くようにチルトの角度を調整します。

1)   壁面取付け用アダプタ（SCX-300WM）/ハンギン
グマウント（SCX-300HM）このアダプタは、ドー
ムカメラを壁に取り付ける場合に使用します。

設置を容易にするため、適切なオプション付属品を購入できます。

2)  天井取付け用アダプタ（SCX-300CM）/ハンギン
グマウント（SCX-300HM）このアダプタは、ドー
ムカメラをコンクリートの天井に取り付ける場
合に使用します。

3)  柱取付け用アダプタ（SCX-300PM）直径が80mmを
超える柱に壁面取付け用アダプタ（SCX-300WM）
を取り付けるためのアダプタです。

4)   コーナー取付け用アダプタ（SCX-300KM）壁面
取付け用アダプタ（SCX-300WM）を壁接合部の
コーナーに取り付けるためのアダプタです。

----  電源入力端子

パンニング

チルト

レンズの回転
60° ~ 80°

0°

• よりスムーズに回転するように、チルト位置を60°～80°の範囲に設定します。

注意

1)  同梱されている型板を使用して、カメラユニットと天井
に固定するための穴（直径5mm、深さ35mm以上）を開
けます。 プラスチックアンカー（HUR-5）を固定するため
の穴に完全に差し込みます。

2)  ドームカバーをケースから取り外します。
ケースからドームカバーを取り外す方法については、「天
井または壁へのカメラの取付け」を参照してください。
3)  電源ケーブルとビデオケーブルを接続し、損傷したりね
じれたりしないようにケーブルを通します。
4)  カメラモジュールからケースの取付けネジを外します。
5)  カメラモジュールをカメラの穴に差し込み、固定用の穴
（3箇所）に合わせてタッピングネジ（TH, M4xL30）を締
めて設置します。
6)  ドームカバーを取り付けます。
「天井または壁へのカメラの取付け」を参照してください。

天井に埋込み設置する場合
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