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Durata impareqggiabile,
videocamera dome antivandalo ancora piu compatta
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| Videocamera dome antivandalo WDR ad alta risoluzione

(lgp SC\V-3081

Alta risoluzione con 600 linee TV, 700 linee TV (B/N)
Illuminamento minimo 0,3 lux@F1.2 (a colori), 0,01 lux (B/N)
Obiettivo varifocale 3.9x (2,8 ~ 11 mm), True Day & Night (ICR),
MD, SSNRIII

IP66, cavo coassiale: Pelco-C (Coaxitron), dual power
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Dimensioni

Unita: mm (pollici)

106.0 (4.17")

@137.0 (5.39")

2100.0 (3.93")

N7,

eco

RoHS compliant

RoHS.

©137.0 (5.39")

Ilmarchio ECO rappresenta la volonta di
Samsung Techwin di realizzare prodotti ecologici e
indica che il prodotto soddisfa la direttiva UE

Videocamera dome antivandalo WDR ad alta risoluzione

SCV-3081

Specifiche

VIDEO

Dispositivo di
acquisizione immagini
Pixel totali

Pixel effettivi
Sistema di scansione
Sincronizzazione
Frequenza

Risoluzione orizzontale

llluminazione minima

Rapporto S/N

Uscita video
OBIETTIVO

Lunghezza focale
(rapporto zoom)
Apertura max diaframma
Campo di
visualizzazione angolare
Distanza minima dagli oggetti
Obiettivo

Montaggio

DUAL
POWER

SCV-3081N

CCD Super HAD da 1/3" (doppia scansione)

811(0) x 508(V)

768(0) x 494(V)

2 : 1 interlacciato

Interna / Line lock

0: 15,734KHz / V: 59,94 Hz

A colori: 600 linee TV, B/N: 700 linee TV

A colori : 0,3 lux (50IRE@F1.2), 0,000 lux (sens up 512x)
B/N : 0,001 lux(50IRE@F1.2), 0,00002 lux (sens up 512x)

52 dB (AGC off, Peso on)
CVBS: 1,0 Vpp / 75Q composita

2,8 ~ 11 mm (3.9x)
1:1.2 (Wide) ~ 2.8 (Tele)
O : 94°(Wide) ~ 267(Tele) / V : 67°(Wide) ~ 207(Tele)

0,2m
Diaframma automatico DC
Su piastra

PANORAMICA / INCLINAZIONE
Intervallo di panoramica 0° ~ 352°

Intervallo di inclinazione
Intervallo di rotazione

0° ~78°
0° ~ 348°

CARATTERISTICHE OPERATIVE

On Screen Display

Titolo telecamera
Giorno e notte
Compensazione del controluce
Gamma dinamica ampia
Miglioramento del contrasto
Riduzione digitale dei disturbi
Stabilizzazione
dell'immagine digitale
Rilevazione movimento
Maschera privacy

Sens up

(integrazione fotogrammi)

Controllo guadagno
Bilanciamento del bianco

Inglese, giapponese, spagnolo, francese, portoghese,
taiwanese, coreano

Off / On (visualizzati 15 caratteri)

Auto (ICR) / Esterno / A colori / B/N
Off / Utente BLC / HLC / SSDR / WDR
128x (52dB)

SSDR

SSNRIIl (Off / On)

Off / On

Integrato
Off / On (12 zone programmabili)

2x ~ 512x
Off / Basso / Alto

SCV-3081P

795(0) x 596(V)
752(0) x 582(V)

0: 15.625KHz / V: 50 Hz

Inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, cinese, russo,
polacco, ceco, rumeno, serbo, svedese, danese, turco, portoghese

160x (54dB)

ATW / Esterno / Interno / Manuale / AWC (1.700 K° ~ 11.000 K°)

1/50 ~ 1/120.000 sec

Velocita otturatore elettronico  1/60 ~ 1/120.000 sec

Zoom digitale Off / On (1x ~ 16x)

Rovescio Off / Rov-O / Rov-V / Rov-OV

Profilo Base / Giorno e notte / Controluce / ITS / Interno / Utente
VPS Off / On

Video intelligente Fisso / Rimosso / Area / Barriera / Tracking / Rilevazione / Conteggio
PIP Off / On

Allarme 1 uscita

Comunicazione Controllo coassiale (compatibile SPC-300)

Protocollo Coassiale: Pelco-C (Coaxitron)

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Tensione di ingresso
Grado di protezione
ELETTR.
Tensione/corrente di ingresso

-10°C ~ +50°C / umidita relativa inferiore al 90%
1P66

Dual (24V CA £10% & 12V CC+10%)

Potenza assorbita Max. 3,5W

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Colore/materiale Corpo: Avorio, ALDC12, coperchio della cupola: PC
Dimensioni (LxA) @137,0 x 106,0mm

Peso 7009
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