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e durabilidade

Camera dome de resolugao premium
resistente a vandalismo WDR

CV-3082

A SCV-3082 é uma cdmera dome de faixa dindmica ampla (WDR) de alto
desempenho e resistente a vandalismo. Equipada com 0 nosso chipset SV-V DSP,
ela fornece resultados de qualidade em ambientes com pouca luz em até 0,1 Lux.
Ela vem equipada com lentes integradas de foco variavel de 39 x (28 ~ 11 mm),
que fornecem flexibilidade maxima para a funcdo de instalagao e de analise de
videos para ajudar o operador a identificar problemas potenciais.
Adicionalmente, a SCV-3082 é classificada como IP66 e com alto impacto de
IK10.

* Alta resolugdo de 650 linhas/TV, 700 linhas/TV (P/B)

¢ Iluminagdo min. de 0,1Lux@F1.2 (colorida), 0,01Lux (P/B)
° Lente V/F 39x (2,8 a 11 mm), WDR, VPS, video inteligente
* Dia e Noite real (ICR), MD, SSNRIII (3D+2D)

© IP66, Coax: Pelco-C (Coaxitron), alimentagdo dupla

WWW.samsungsecurity.com



Dimensoes

106.0 (4.17")

Unidade: mm (polegadas)
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RoHS compliant

©100.0 (3.93")

©137.0 (5.39")

AMmarca ECo representa a vontade da
Samsung Techwin em criar produtos
ambientalmente corretos e indica que o produto
esté de acordo com a Diretiva RoHS europeia.

Camera dome de resolugdo premium resistente a vandalismo WDR

SCV-3082
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POWER ] V/F Lens

Especificacbes

VIDEO

Dispositivo de imagem
Total de pixels

Pixels efetivos
Sistema de procura
Sincronizagao
Frequéncia
Resolucéo horizontal

lluminag&o min.

Relacéo de S/R

Saida de video

TIPO DE LENTE
Distancia focal (proporgéo de zoom)
Proporgéo de abertura max.
Campo de visdo angular
Distancia min. do objeto
Tipo de lente

Tipo de montagem
EXPANSAO/INCLINAGAO
Faixa de expansado
Faixa de inclinagao
Faixa de rotacédo
OPERACIONAL

Exibigéo na tela

Titulo camera

Dia e noite

Compensacao de luz de fundo
Faixa dinamica ampla
Aprimoramento de contraste
Reducéo de ruido digital
Estabilizagao de imagem digital
Detecgao de movimento
Mascara de privacidade
Sens-para cima (integracdo de quadro)
Controle de ganho
White Balance (Eq. branco)
Velocidade do obturador eletrnico
Digital Zoom (Zoom digital)
Reverso

SCV-3082P

SCV-3082N |

CCD Super HAD de 1/3 pol. (procura dupla)

1,028(A) x 508(V)

976(A) x 494(V)

2 : 1 intercalado

Interna/Blog. Lin.

H:15,734KHz / V : 59,94Hz

Cor : 650 linhas/TV, P/B : 700 linhas/TV

Cor : 0.1Lux (50IRE@F1.2), 0,0002Lux (Sens-para cima, x512)
B/W (BP) : 0,01Lux (50IRE@F1.2), 0,00002Lux (Sens-para cima, x512)
52dB (AGC desl., peso lig.)

CVBS : 1,0 Vp-p/75Q composto

1,028(A) x 596(V)
976(A) x 582(V)

H:15,625KHz /V : 50Hz

2,8a 11 mm (3,9x)

1: 1,2 (grande angular) a 2,8 (telefoco)

H: 102’ (grande angular) a 28° (telefoco) / V : 73" (grande angular) a 21° (telefoco)
0,2m (7.87pés)

iris automatica DC

Tipo de placa

0° ~ 352°
0°~73°
0° ~ 348°

Inglés, Francés, Alemao, Espanhol, Italiano, Chinés, Russo,
Polonés, Tcheco, Romeno, Sérvio, Sueco, Dinamarqués,
Turco, Portugués

Inglés, Japonés, Espanhol, Francés, Portugués,
Chinés, Coreano

Desl./lig. (15 caracteres em exibicéo)
Auto (ICR)/externo/colorida / P/B
Desl ./ BLC usudrio / HLC / WDR
128x (52dB)

SSDR

SSNRIII (desl./lig.)

Desl / Lig

Integrado

Desl/Lig (12 zonas programaveis)

2x ~ 512x

Desl ./ baixa / alta

ATW / externo / interno / manual / AWC (1.700K® a 11.000K®)
1/60 ~ 1/120.000 s

Desl./lig. (1x a 16x)

Desl. / H-Rev / V-Rev / HV-Rev

160x (54dB)

1/50 ~ 1/120.000 s

Perfil Bésico, dia e noite, luz de fundo, ITS, interno, usuario
VPS Desl/Lig

Andlise de video inteligente  Fixo_ movel, cerca, rastreio, deteccéo, contagem
PIP Desl / Lig

Alarme 1 Saida

Comunicagao Controle coaxial (compativel com SPC-300)
Protocolo Coax : Pelco-C (Coaxitron)

CONDIGOES AMBIENTAIS

Temperatura / umidade operacional
Protec&o de ingresso
ELETRICA

Tensé&o de entrada
Consumo de energia
MECANICA

Cor / Material
Dimensao (LxA)

Peso

-10°C ~ +60°C (+14°F a +122°F) / menos de 90% UR
P66

Dupla (24VCA£10% & 12VCC+10%)
Méximo de 3.5W

Corpo : marmore, ALDC12, tampa em forma de clpula : Computador
©137,0 x 106,0mm (5,39 x 4,17 pol.)
700g (1,54 Ib)
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