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• 650TV satırlı, 700TV satırlı (S/B) yüksek çözünürlük

• Min. aydınlatma F1.2'de 0.1Lux (Renkli), 0.01Lux (S/B)

• 3.9x V/F lens (2.8 ~ 11 mm), WDR, VPS, akıllı Video

• Gerçek Gündüz ve Gece (ICR), MD, SSNRIII (3D+2D)

• IP66, Koaks : Pelco-C (Coaxitron), Çift güç

SCV-3082, yüksek performanslı Geniş Dinamik Aralık (WDR) darbelere 
dayanıklı dome kameradır. SV-V DSP yonga setimiz ile donatılmış bu 
kamera 0.1 Lux'e kadar olan düşük ışık ortamlarında kaliteli sonuçlar 
sağlar.
Kurulum için maksimum esneklik sağlayan dahili 3.9x değişken odaklı 
(2.8 ~ 11 mm) lens ve operatörün potansiyel sorunları tanımlamasına 
yardımcı olmak üzere video analizi işlevi ile donatılmıştır. Ayrıca, SCV-
3082, IP66 ve yüksek etkili IK10 derecelidir.



Eco işareti, Samsung Techwin'in çevre dostu 
ürünler geliştirme isteğini temsil etmekte ve ürünün 
AB RoHS Direktifi gereksinimlerini karşıladığını 
göstermektedir.

3.9X
0.1Lux

128x
160x D&N ICR

Premium Çözünürlüklü WDR Darbelere Dayanıklı Dome Kamera

SCV-3082

Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.
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Teknik Özellikler
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SCV-3082N SCV-3082P
Video
Görüntüleme Cihazı 1/3 inç Süper HAD CCD (Çift taramalı)
Toplam Piksel 1,028(Y) x 508(D) 1,028(Y) x 596(D)
Etkili Piksel 976(Y) x 494(D) 976(Y) x 582(D)
Tarama Sistemi 2 : 1 Geçmeli tarama
Senkronizasyon Dahili / Hat kilidi
Frekans Y : 15,734KHz / D : 59,94Hz Y : 15,625KHz / D : 50Hz 
Yatay Çözünürlük Renkli : 650TV satırı, S/W : 700TV satırı 

Min, Aydınlatma
Renkli : 0.1Lux (50IRE de F1,2'), 0,0002Lux(Algılama, 512x)
S/B  : 0,01Lux(50IRE de F1,2'), 0,00002Lux(Algılama, 512x)

S/N Oranı 52dB (AGC kapalı, Ağırlık açık)
Video Çıkışı CVBS : 1,0 Vp-p / 75Ω kompozit
Lens Türü
Odak Uzunluğu 
(Zoom Oranı) 2,8 ~ 11mm (3,9x)

Maks. Diyafram 
Açıklık Oranı 1 : 1.2(Geniş) ~ 2.8(Tele)

Açısal Görüş Alanı H : 102˚(Geniş) ~ 28˚(Tele) / V : 73˚(Geniş) ~ 21˚(Tele)
Min, Nesne Mesafesi 0.2m (7.87 inç)
Lens Türü DC otomatik iris
Montaj Tipi Yuvaya montaj
PAN / EĞİM
Pan Aralığı 0° ~ 352°
Eğim Aralığı 0° ~ 73°
Döndürme Aralığı 0° ~ 348°
ÇALIŞMA

Ekranda 
Görüntüleme

İngilizce, Japonca, İspanyolca, Fransızca, 
Portekizce, Tayvanca, Korece

İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Çince, Rusça, 
Lehçe, Çekçe, Rumence, Sırpça, İsveççe, Danca, Türkçe, Portekizce

Kamera Başlığı Kapalı / Açık (15 karakter görüntülenir)
Gündüz ve Gece Otomatik (ICR) / Harici / Renkli / S/B
Arka Işık Telafisi Kapalı / Kullanıcı BLC / HLC / WDR
Geniş Dinamik Aralık 128x (52dB) 160x (54dB)
Kontrast İyileştirme SSDR
Dijital Parazit Azaltma SSNRIII (Kapalı/Açık)
Dijital Görüntü Sabitleme Kapalı / Açık
Hareket Algılama Dahili
Mahremiyet Maskesi Kapalı / Açık (12 programlanabilir bölge)
Algılama (Kare Tümleştirme) 2x ~ 512x
Kazanç Kontrolü Kapalı / Düşük / Yüksek 
Beyaz Denge ATW / Dış Mekan / İç Mekan / Manuel / AWC (1,700K° ~ 11,000K°) 
Elektronik Obtüratör Hızı 1/60 ~ 1/120,000san 1/50 ~ 1/120,000san
Dijital Zoom Kapalı / Açık (1x ~ 16x)
Geri Kapalı / H-Rev / V-Rev / HV-Rev
Profil Temel / Gündüz ve Gece / Arka Işık / ITS / İç Mekan / Kullanıcı
VPS Kapalı / Açık
Akıllı Video Analizi Sabit_Hareketli / Perdeleme / İzleme / Algılama / Sayım
PIP Kapalı / Açık
Alarm 1 Çıkış
İletişim Koaksiyel kontrol (SPC-300 uyumlu)
Protokol Koaks : Pelco-C (Coaxitron) 	
Çevresel
Çalışma Sıcaklığı / Nem -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / %90’dan az Bağıl Nem
Ingress Protection IP66
Elektrik
Giriş Voltajı Çift (24V AC±10% ve 12V DC±10%)
Güç Tüketim Maks. 3,5W
Mekanik
Renk / Malzeme Gövde: Fildişi, ALDC12, Kubbe Çerçevesi: PC
Boyutlar (GxY) Ø137,0  x 106,0mm (5,39" x 4,17")
Ağırlık 700g (1,54 lb)


