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SNB-3002

• 30 (25) sn./s při rozlišení 4CIF
• Kodeky H.264, MPEG-4 a MJPEG
• Více datových streamů
• Denní i noční provoz (ICR)
• PoE, slot na paměťovou kartu Micro SD, dvousměrný zvuk

4CIF WDR pevná síťová kamera

Síťová kamera SNB-3002 využívá DSP čipovou sadu Samsung Techwin 
A1 a poskytuje obraz v rozlišení 4CIF se špičkovou ostrostí a kvalitou. 
Díky technologii širokého dynamického rozsahu (WDR) si tyto kamery 
dokážou poradit s obtížnými světelnými podmínkami a zobrazují dobře 
vyvážený obraz celé scény. Díky těmto schopnostem jsou obzvláště 
vhodné pro prostředí se silnými kontrasty mezi světly a stíny. Funkce 
vícenásobných streamů umožňuje současně přenášet video kódované 
v H.264 nebo MPEG-4 a MJPEG. Díky tomu lze využít sledování v 
reálném čase, nahrávání s důrazem na kvalitu nebo efektivitu, mobilní 
sledování, upozornění e-mailem a ukládání na paměťovou kartu SD.



Značka Eco je výrazem závazku společnosti 
Samsung Techwin vyrábět produkty šetrné k 
životnímu prostředí a označuje shodu s evropskou 
směrnicí RoHS.

4CIF WDR pevná síťová kamera

SNB-3002

Technické údaje

Konstrukce a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
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SNB-3002N
	  
	   1/3” Super-HAD PS CCD
	 811(H) x 508(V)
	 768(H) x 494(V)
	 Progresivní (Pokud je zapnuto WDR, prokládané vykreslování)
	 H : 15.734KHz / V : 59.94Hz
	 Barva: 600 TV řádků
	 Barva: 0,4 luxu (F 1,2, 50 IRE), 0,001 luxu (Zvýšení citlivosti 512x)
  ČB: 0,04 luxu (F 1,2, 50 IRE), 0,0001 luxu (Zvýšení citlivosti 512x)
	 52dB
	 CVBS: 1,0 Všp-šp / 75 Ω kompozitní
	
  Ruční / automatická clona DC
	 C / CS
	
  Vyp./Zap. (zobrazeno až 15 znaků)		  Auto 
(ICR) / Barevné / ČB / Externí ČB
	 Vyp. / BLC / WDR
	 128x, 52dB
	 SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Vyp./Zap.)
	 Filtr šumu přizpůsobený pohybu 2D + 3D (Vypnuto / Nízká / Střední / Vysoká / Uživatelská)
	 Vypnuto/zapnuto
	 Vypnuto/zapnuto (4 programovatelné zóny)
	 Vypnuto/zapnuto (12 programovatelných polygonálních zón, 4bodová metoda mnohoúhelníků)
	 Vyp. / Auto (2x – 512x)
	 AGC (Nízká/střední/vysoká)
	 ATW1 / ATW2 / AWC / 3200K / 5600K
	 Vyp./Auto (1/100 – 1/10 s) 
	 Vypnuto/zapnuto
	 Standardní / ITS / Protisvětlo / Den a noc / Hry / Uživatelský
	 Manipulace
	 1x vstup / 1x výstup (Relé)
	 RS-485
	 Samsung-T/E, Pelco-P/D, Sungjin
	
  RJ-45 (10/100BASE-T)
	 H.264, MPEG-4, MJPEG
	 704 x 480, 640 x 480, 352 x 240
	 30sn./s
	 H.264, MPEG-4 : Úroveň komprese, Řízení úrovně cílového datového toku
  MJPEG : Řízení úrovně kvality	
	 H.264, MPEG-4 : CBR nebo VBR, MJPEG : VBR
	 Více datových streamů (až 10 profilů)
	 Mikrofon/zvukový vstup, zvukový výstup
	 G.711 u-law	
  Obousměrný přenos zvuku
	 IPv4, IPv6
	

	
  Unicast/Multicast
	 10 uživatelů v režimu Unicast
	 Slot na paměťovou kartu SD/SDHC
	 Ano
	 Podporované OS: Windows XP / Vista / 7, Mac OS
  Podporované prohlížeče: Internet Explorer 7.0 nebo vyšší verze, Firefox, Google
  NET-i viewer
	
  -10 °C – +50 °C / rel. vlhkost 20 – 80 %
  
	 12 Vss, 24 Vstř., PoE (IEEE802.3af)
  Max. 6W
	
  Stříbrná / kov
  72,0 x 60,0 x 136,8 mm
  440 g

SNB-3002P
	  	
  
	 795(H) x 596(V)
	 752(H) x 582(V)
	  
	 Horizontálně: 15,625 kHz / Vertikálně: 50 Hz
	
	
	
	

		
		

	
	 160x, 52dB
		
  
	
	
	
	
	
	
	 Vyp./Auto (1/200 – 1/10 s) 
	
		

	
	
	
	

  704 x 576, 640 x 480, 352 x 288
	 25sn./s
	

	
	
	
	

	
	

	
 
	

	

	
	

Rozměry Jednotka: mm
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Video
Zobrazovací zařízení
Celkový počet pixelů
Efektivní počet pixelů
Metoda vykreslování
Frekvence
Vodorovné rozlišení
Min. osvětlení

Odstup signál/šum
Výstup videa
OBJEKTIV
Typ objektivu
Typ montáže
PROVOZNÍ ÚDAJE
Název kamery
Den a noc
Kompenzace protisvětla
Široký dynamický rozsah
Vylepšení kontrastu
Digitální redukce šumu
Digitální stabilizace obrazu
Detekce pohybu
Maskování privátní zóny
Zvýšení citlivosti (Integrace snímku)
Ovládání zisku
Vyvážení bílé
Rychlost elektronické závěrky
Převrácení/Zrcadlení
Profil
Inteligentní analýza videa
Vstup a výstup alarmu
Rozhraní dálkového ovládání
Protokol RS-485
SÍŤ
Ethernet
Formát komprimovaného videa
Rozlišení
Max. snímková frekvence
Nastavení kvality videa

Metoda řízení datového toku
Schopnost proudového vysílání
Vstup a výstup zvuku
Formát komprese zvuku
Zvuková komunikace
IP
Protokol

Security
Metoda proudového vysílání
Max. počet přihlášených uživatelů
Paměťový slot
Splňuje ONVIF
Webový prohlížeč
Software centrální správy
PROVOZNÍ PODMÍNKY
Provozní teplota/vlhkost
ELEKTRICKÉ ÚDAJE
Vstupní napětí/proud
Příkon
MECHANICKÉ ÚDAJE
Barva/Materiál
Rozměry (ŠxVxH)
Hmotnost

4CIF 128x
160x D&N ICR

PoE

TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE
FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QOS, ONVIF
Ověření přihlášení HTTPS (SSL), ověření přihlášení Digest, filtrování IP adres, záznam přístupu uživatelů, ověření 802.1x 


