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SNO-1080R
Bei dem Modell SNO-1080R handelt es sich um eine wetterfeste VGA IR-Kamera 
mit modernem Design, die sich für eine große Zahl verschiedener Anwendungen 
im Außenbereich eignet, die eine 24/7 Überwachung erfordern. Die Kamera 
verfügt über den Samsung Techwin WiseNetS DSP Chipsatz, der eine Reihe von 
fortschrittlichen Funktionen, einschließlich der Gesichtserkennung, der 
dritten Generation der Samsung Super Noise Reduction (SSNRIII) zur 
Eliminierung von Bildrauschen unter lichtschwachen Bedingungen, und dem 
Samsung Super Dynamic Range (SSDR) bereitstellt; die Kamera verfügt über 
einen analogen Videoausgang, der die Verwendung konventioneller analoger 
Vorschaumonitore ermöglicht und die Installation und Einrichtung am 
Einsatzort wesentlich vereinfacht. Die Kamera verfügt über die Schutzklasse 
IP66, eine integrierte Sonnenblende und eine in 3 -Achsen drehbare Halterung, 
die es ermöglicht, die Kamera an der Wand, Schräge oder Decke zu montieren 
und zu jeder Zeit ein aufrecht stehendes Kamerabild zu erreichen.

Wetterfeste VGA IR Netzwerkkamera

Kompakte und erschwingliche 
Netzwerklösung

ERSTE AUSGABE 12-2011

• Max. 30 BpS bei VGA  Auflösung (604 x 480)
• 2.2~7,7mm (3.5x) Variofokus-Objektiv
• H.264, MJPEG Dual Encodierung
• Mehrfach-Streaming
• Tag und Nacht Funktion (ICR)
• SSDR, SSNRIII
• Bewegungserkennung, Gesichtserkennung
• IP66, PoE, 15 IR LEDs (Sichtweite 15m)



Die Eco-Kennzeichnung repräsentiert 
Samsung Techwin's Absicht umweltfreundliche 
Produkte herzustellen und zeigt an, dass das 
Produkt der EU RoHS Direktive erfüllt.

Wetterfeste VGA IR Netzwerkkamera

Entwurf und Spezifikationen sind ohne weitere Mitteilung änderbar.
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Technische Daten

Ø86.8 (Ø3.42”) 304.6 (11.99”)

Abmessungen Einheit: Mm (Zoll)
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SNO-1080RN SNO-1080RP
Video
Bildsensor 1/4” PS CMOS
Gesamtpixelanzahl 680(H) x 512(V)
Effektive Pixel 640(H) x 480(V) 
Abtastsystem Progressiv

Mindestbeleuchtung
0.7 lux (F1.2, Farbmodus)
0 Lux (IR LED Ein, S/W Modus)

Signal-Rauschabstand 50dB
Video Ausgang DIP Anschluss, für Installation
OBJEKTIV
Brennweite (Zoomverhältnis) 2.2~7,7mm (3.5x)  Variofokus
Max. Blendenverhältnis F1.2
Blickwinkel H : 94°(Weitwinkel) ~ 26.5°(Tele), V : 70°(Weitwinkel) ~ 20°(Tele)
Mindestentfernung zum Objekt: 500mm (1.64ft)
Gewindeanschluss Integriert (Ø14)
FUNKTIONEN
IR LED 15
Sichtweite 15m
Kameratitel Aus / Ein (bis zu 15 Zeichen werden angezeigt)
Tag & Nacht Umschaltung Auto (ICR) / Farbe / S/W / Extern
Gegenlichtkompensation Aus / BLC
Kontrasterhöhung SSDR (Samsung Super Dynamischer Bereich) (Aus/Ein)
Digitale Rauschunterdrückung SSNRIII (2D+3D Rauschunterdrückung) (Aus / Ein)
Bewegungserkennung Aus / Ein (4 programmierbare Zonen)
Privatsphärenausblendung Aus / Ein (32 x 4 Punkte Polygonal)
Sens-Up (Bildintegration) Aus / Auto (2x ~ 60x)
Verstärkungsregelung AGC Aus/Niedrig/Mittel/Hoch
Weißabgleich ATW / AWC / Manuell / Außenbereich / Innenbereich
Verschlusszeit der 
elektronischen Blende Auto / A.FLK / Manuell (60x ~ 1/12000Sek.)

Drehen / Spiegeln Aus / Ein
Intelligente Analyse des Videoinhalts Gesichtserkennung
Alarm Eingänge/Ausgänge 1 Eingang
NETZWERK
Ethernet RJ-45 (10/100BASE-T)
Videokomprimierungsformat H.264, MJPEG
Auflösung 4 : 3 Modus - 640 x 480 / 320 x 240 / 160 x 120
Max. Bildfrequenz Max. 30fps bei allen Auflösungen

Video Qualität Anpassung H.264 :Komprimierungsstufe, ZielbitratePegelsteuerung  
MJPEG :Regulierung der Bildqualität

Kompressionsmethode H.264 :CBR oder VBR, MJPEG :VBR
Streaming Multi Streaming (Bis zu 10 Profile)
IP IPv4, IPv6

Protokoll TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE
FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, ONVIF

Sicherheit HTTPS(SSL) Anmelde-Authentifizierung, Digest-Authentifizierung IP-Adressenfilterung, Benutzer 
Zugriffsprotokoll,802.1x Authentifizierung

Streaming-Methode Unicast / Multicast
Max. Benutzerzugriff 10 Benutzer im Unicast-Modus
ONVIF-Kompatibilität Ja

Sprache der Webseite
Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Koreanisch, Russisch, Japanisch, 
Schwedisch, Dänisch, Portugiesisch, Türkisch, Polnisch, Tschechisch, Rumänisch, Serbisch, Holländisch, 
Kroatisch, Ungarisch, Griechisch

Web Viewer Unterstützte Betriebssysteme : Windows XP / VISTA / 7, MAC OS 
Unterstützte Browser : Internet Explorer 6.0 oder höher, Firefox, Google Chrome, Apple Safari

Zentrale Management Software NET-i Viewer
BETRIEBSBEDINGUNGEN
Betriebstemperatur / Feuchtigkeit -10°C ~ +50°C (-14°C ~ +122°C) / 20% ~ 80% rel. Luftfeuchtigkeit
Schutzklasse IP66 (Wettergeschützt)-
ELEKTRISCHE DATEN
Eingangsspannung/Strom DC 12V / 480mA, PoE(IEEE802.3af) / 108mA
Leistungsaufnahme Max.  5.6W
MASSE UND GEWICHTE
Farbe / Material Dunkelgrau / ALDC
Abmessungen (B x H) Ø 86.8 x 304.6mm ( Ø3.42" x 11.99" ) 
Gewicht 1Kg (2.2 lb)

SNO-1080R


