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Kompakt ve Ekonomik

Ag C6zUmu

VGA Hava Kosullarina Dayanikli Ag IR Kamerasi

SNO-1080R, 7/24 izleme gerektiren cok gesitli dis mekan uygulamalari igin
uygun, VGA hava kosullarina dayanikli, genel amagh sik bir IR kamerasidir.
Merkezinde bulunan ve yiz algilama analizi, diisiik 1sik altinda gérintd
parazitini azaltmak igin Ugilincl nesil Samsung Siiper Parazit Azaltma
(SSNRIII) ve Samsung Stper Dinamik Aralik (SSDR) dahil olmak tzere
gelismis ozellikler sunan Samsung Techwin WiseNetS DSP yonga seti:
geleneksel analog kontrol cihazi igin yerinde kurulumu kolaylastiran analog
video gikisi badlanti noktasina sahiptir. Entegre giineslik ile IP66'ya
derecelendirilir ve gerekli alan gériniminin her zaman alinabilmesini
saglamak (zere kameranin duvara, ylizeye veya tavana montajina izin veren
montaj kelepgesiyle tedarik edilir.

VGA (640x480) goztnurliikte 30fps

2.2~7.7mm (3.5x) degisken odakli lens

H.264, MIPEG Cift Sifreleme

Coklu Akis

Giindiiz ve Gece Iglevi (ICR)

SSDR, SSNRIII

Hareket Algilama, Yiiz Algilama

IP66, PoE, IR LED (15 adet) (15 m izlenebilir mesafe)
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Teknik Ozellikler

VIDEO
Goruntileme Cihazi
Toplam Piksel

Etkili Piksel

Tarama Sistemi

Min. Aydinlatma

S/N Orani
Video Cikis!
LENS

Odak Uzunlugu (Zoom Orani)

Maks. Aperture Ratio
Acisal Goriis Alani
Min. Nesne Mesafesi
Montaj Tipi

CALISMA

IR LED'i
Goruntilenebilir uzunluk
Kamera Baslig
Gundiz ve Gece
Arka Isik Telafisi
Kontrast Iyilestirme
Dijital Parazit Azaltma
Hareket Algilama
Mahremiyet Maskesi

Algilama (Kare Tiimlestirme)

Kazang Kontrolli

Beyaz Denge

Elektronik Obturatér Hizi
Dondirme / Ayna (Ters)
Akilll Video Analizi
Alarm G/G

AG

Ethernet

Video Sikistirma Formati
Cozunurluk

Maks. Kare Hizi

Video Kalitesi Ayari

Bit Hizi Kontrol Yéntemi
Akis Ozelligi
IP

Protokol

Givenlik

Akig Yontemi
Maks. Kullanici Gegisi
ONVIF Uyumlulugu

Web sayfasi Dili

Web Viewer

Merkezi Yonetim Yazilimi
CEVRESEL

Calisma Sicakligi / Nem
Ingress Koruma
ELEKTRIK

Giris Voltaji / Akim

Gi¢ Tuketimi
MEKANIK

Renk / Malzeme
Boyutlar (GxY)

Agirlik

Onvie

1/4 in¢ PS CMOS

680(Y) x 512(D)

640(Y) x 480(D)

Kademeli

0.7 lux (F1.2, Renkli mod)

0 lux (IR LED agik, S/B Modu)
50dB

Kurulum icin DIP konnektor turt

2,2 ~ 7,7mm (3.5x) degisken odakli

F1.2

Y : 94°(Genig) ~ 26.5°(Tele), V : 70°(Genig) ~ 20°(Tele)
500mm (1.64cm)

Kart tipi (©14)

15 ea

15m

Kapall / Acik (En fazla 15 karakter gortntdlenir)
Otomatik (ICR) / Renkli / S/B / Harici

Kapali / BLC

SSDR (Samsung Suiper Dinamik Aralik) (Kapali / Acik)
SSNRIII (2D+3D parazit filtresi) (Kapall / Agik)
Kapall / Acik (4 programlanabilir bélge)

Kapali / Acik (32 adet 4 noktall poligon)

Kapall / Otomatik (2x ~ 60x)

Kapall / Dustk / Orta / YUksek

ATW / AWC / Manuel / i Mekan / Dis Mekan
Otomatik / A.FLK / Manuel (60x ~ 1/12000sn.)
Kapall / Acik

Yz algilama

1 adet Girig

RJ-45 (10/100BASE-T)

H.264, MJPEG

4 : 3 Mod - 640 x 480 / 320 x 240/ 160 x 120

Tim ¢ézUnurltklerde maks. 30 fps

H.264 : Sikistirma seviyesi, Hedef bit hizi seviyesi kontroll,

MJPEG : Kalite Seviyesi Kontroli

H.264 : CBR veya VBR, MJPEG : VBR

Coklu akis (10 profile kadar)

IPv4, IPv6

TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE

FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, ONVIF
HTTPS(SSL) Oturum agma kimlik dogrulama, Ozel oturum agma kimlik dogrulama

IP adresi filtreleme, Kullanici erisimi gtinltga, 802.1x kimlik dogrulamasi

Tekli yayin / Coklu yayin

Tekli yayin modunda 10 kullanici

Var

ingilizce, Fransizca, Almanca, ispanyolca, italyanca, Cince, Korece, Rusga, Japonca, Isvegce, Danca,
Portekizce, Turkce, Lehce, Cekge, Rumence, Sirpca, Hollandaca, Hirvatga, Macarca, Yunanca
Desteklenen isletim Sistemi: Windows XP / VISTA / 7, MAC OS,

Desteklenen Tarayici : Internet Explorer 6.0 veya UstU, Firefox, Google Chrome, Apple Safari
NET-i viewer

-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / %20 ~ %80 Bagdil Nem
IP66 Sinifi (Su gegirmez)

DC 12V/480mA, PoE(IEEE802.3af) / 108mA
Max. 5.6W

Koyu gri / ALDC

@ 86.8 x 304.6mm (@3.42 in¢c x 11.99 in¢ )
1Kg (2.2 Ib)

Tasarim ve spesifikasyonlar 6nceden bildirim yapiimadan degistirilebilir.
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