
www.samsungipolis.com

SNO-7080R
A SNO-7080R é uma câmera de LED com IV de 3 megapixels e Full HD que utiliza o chipset WiseNet2 DSP da Samsung. Graças à 
variedade de altas funcionalidades que as câmeras WiseNet2 oferecem, a SNO-7080R vem com uma lente de foco variável 
motorizada e função de compactação inteligente para economizar tempo de instalação e largura de banda, capturando os 
melhores detalhes apenas nas áreas de interesse. Seus 32 LEDs de IV incorporados fornecem a capacidade de capturar 
imagens nítidas dos objetos que estão a até 30 m da câmera, mesmo quando a área estiver totalmente escura, e a função à 
prova d'água com classificação IP66 mostra que a SNO-7080R pode ser uma escolha eficaz para os ambientes em demanda.

Câmera de rede com IV à prova d’água de 3 megapixels e Full HD

Monitoramento de rede 3MP no escuro
Câmera de rede com IV de 3 megapixels e alta função

• Resolução máx. de 3 M (2048 x 1536)
• Suporte para resolução de 16:9 Full HD (1080p)
• Lente de foco variável motorizada de 3 a 8,5 mm (2,8x)
• Codec duplo H.264 / MJPEG
• Slot de memória SD/SDHC (4 GB inclusos)
• Compactação inteligente (codificação ROI)
• Grau IP66 (à prova d'água)
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A marca Eco representa a vontade da 
Samsung Techwin em criar produtos 
ambientalmente corretos e indica que o produto 
está de acordo com a Diretiva RoHS européia.

3M 2.8x
Motorized V/F Lens D&N ICR

PoE128x
160x

Câmera de rede com IV à prova d’água de 3 megapixels e Full HD

O design e as especificações estão sujeitos a modificações sem prévio aviso.
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Especificações

Dimensões Unidade: mm (pol)

SNO-7080R
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SNV-7080RN/P
Vídeo
Dispositivo de imagem CMOS PS de 1/2.8" 1.3M
Total de pixels 2,144(H) X 1,588(V)
Pixels efetivos 2,096(H) X 1,561(V)
Sistema de procura Progressivo
Iluminação mín. 
(a ser definida)

Cor : 1 Lux (F1,2, 50IRE), 0.017Lux (Sens-para cima 60X) 
B/P: 0 Lux (F1.2, 50IRE, LED de IV LIG)

Relação de S/R 50dB
Saída de vídeo CVBS: 1,0 Vp-p/75Ω composto, 704 x 480(N), 704 x 576(P), para instalação
Lente
Distância focal (Proporção de zoom) Foco variável motorizada de 3 a 8,5 mm (2,8x)
Taxa de abertura máx. F1,2
Campo angular de visão H : 100°(grande angular) ~ 35.3°(telefoco), V : 74.6°(grande angular) ~ 26°(telefoco)
Controle de foco Controle remoto via rede (Manual, AF de um disparo)
Tipo de lente Íris automática DC 
Tipo de montagem Tipo de placa
Operacional
LED de IV 32 ea
Alcance de visualização 30m
Título da câmera Desl./lig. (15 caracteres exibidos)
Dia e noite Auto (ICR)/Colorida/P/B/P/B externo
Compensação de luz de fundo Desl./BLC/HLC/WDR
Faixa dinâmica ampla Ligado/Desligado (WDR full HD)
Aprimoramento de contraste SSDR (Samsung Super Dynamic Range)  (Desl./lig.)
Redução de ruído digital SSNRIII (filtro de ruído 2D+3D) (desl./lig.)
Detecção de movimento Desl./lig. (4 zonas programáveis)
Máscara de privacidade Ligado/Desligado (1 p/ 4 pontos poligonais + 16 p/ zonas retangulares)
Sens-para cima (Integração de quadro) Desl./automático (2X a 60X)
Controle de ganho Desl. / baixo / médio / alto
Equilíbrio de branco ATW / AWC / manual / interior / exterior
Velocidade do obturador eletrônico Auto / A.FLK / Manual
Invertido/Espelho Desl./lig.
Análise de vídeo inteligente Mudança de cena, linha virtual, entrada/Saída, aparecimento/desaparecimento
Alarm I/O Entrada 1ea/saída 1ea (relé)
Rede
Ethernet RJ-45 (10/100BASE-T)
Formato de compressão de vídeo H.264, MJPEG

Resolução

Modo 3M - �2048 x 1536, 1920 x 1080P (Full HD), 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720P(HD),  
1024 x 768, 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180

Modo 2M - �1920 x 1080P (Full HD), 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720P(HD), 1024 x 768 800 x 600,  
800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180

Taxa máxima de quadros

Modo 3M - �H.264: 20 fps máx. em todas as resoluções 
MJPEG: 800 x 600 ~ 320 x 180 - 20 fps, 1280 x 1024 ~ 1920 x 1080 - 15 fps, 2048 x 1536 - 10 fps

Modo 2M - �H.264: 30 fps máx. em todas as resoluções (quando WDR LIG., a taxa máx. de quadros será de, no máximo, 15 fps.) 
MJPEG: 800 x 600 ~ 320 x 180 - 30 fps, 1280 x 1024 ~ 1920 x 1080: 15 fps

Codec inteligente Sim (método baseado em área, método de detecção de face)
Ajuste da qualidade de vídeo H.264: nível de compactação, controle do nível da taxa de bits de destino, MJPEG: controle do nível de qualidade
Método de controle de taxa de bits H.264: CBR ou VBR, MJPEG: VBR
Capacidade de fluxo Fluxo contínuo múltiplo (até 6 perfis)
E/S de áudio Mic/entrada de linha, saída de linha
Formato de compressão do áudio G.711 u-law
Comunicação de áudio Áudio bidirecional
IP IPv4, IPv6

Protocolo TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE
FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, ONVIF

Segurança Autenticação de login HTTPS(SSL), autenticação de login Digest, filtragem de endereço IP, registro de acesso do usuário, 
autenticação 802.1x

Método de fluxo Unicast/multicast
Acesso máx. de usuários 10 usuários no modo unicast
Slot de memória Slot de memória SD/SDHC (4 GB inclusos)
Conformidade com ONVIF Sim
Idioma da página da 
Web

Inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, chinês, coreano, russo, japonês, sueco, 
dinamarquês, português, turco, polonês, tcheco, romeno, sérvio, holandês, croata, húngaro, grego

Visualizador da Web SO suportado: Windows XP/VISTA/7, MAC OS, Navegador suportado: Internet Explorer 6.0 ou mais recente, Firefox, Google Chrome, Apple Safari
Software de gerenciamento central Visualizador NET-i
Condições ambientais
Temperatura / umidade operacional -50°C a +50°C (-48°F a +122°F) / Menos de 90% de UR
Proteção de ingresso Grau IP66 (à prova d’água)
Elétrica
Tensão/corrente de entrada 12VCC, 24VCA, PoE(IEEE802.3af)
Consumo de energia Máx. 11W
Mecânica
Cor/material Cinza escuro/Metálico
Dimensões (LxAxP) 114.0 x 114.0 x 383.0mm (4.49" x 4.49" x 15.08")
Peso 1.8kg (3.97 lb)


