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SNO-7082R

• Max. 3 M (2048 x 1536), résolution 16 : 9 Full HD (1080p) 	
• double codec H.264 & MJPEG 
• objectif à foyer progressif motorisé de 3 ~ 8,5 mm (2,8 x)   • Mise au point simple 
• WDR de pointe (96 dB) / WDR 30 ips@2 Mp
• Détection faciale, détection audio
• UPnP (Redirection de port automatique)     • IP66, IK10

The SNO-7082R is designed for advanced surveillance solutions incorporating Full 3 megapixel 
HD resolution. Les technologies évolutives intégrées à la SNO-7082R comprennent une Plage 
dynamique étendue (WDR - Wide Dynamic Range) de pointe afin de fournir des images de 
qualité supérieure lors des prises de vues à forts contrastes, une mise au point simple afin 
d'améliorer la qualité d'image lors du changement entre les modes couleur et N/B.  SSDR 
(Samsung Super Dynamic Range) afin d'améliorer la reproduction des couleurs et la 
résolution ainsi que réduire le bruit.  Les fonctions supplémentaires comprennent : détection 
faciale - priorisation des visages dans une image, détection audio - alerte du système à 
propos d'événements qui se déroulent en dehors du champ de la caméra, ROI (zone d'intérêt 
(Region of Interest)) - mise en lumière des zones critiques dans le champ de la caméra, et un 
véritable mode Jour/Nuit pour des images de qualité dans l'obscurité.  La SNO-7082R dispose 
d'un indice de protection IP66 - garantissant une protection contre la poussière et l'eau.

3 Megapixels Full HD Résistante aux intempéries 
Caméra réseau IR

Technologie Évolutive
			   Caméras Améliorées 



La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.

3 Megapixels Full HD Résistante aux intempéries Caméra réseau IR

SNO-7082R
Caractéristiques techniques

Dimensions Unité : mm (pouce)

La marque Eco symbolise l’engagement de 
Samsung Techwin à créer des produits respectueux 
de l’environnement et signale que le produit est 
conforme à la directive européenne ROHS.
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SNO-7082RN/P
Vidéo
Système imageur Capteur PS CMOS 1/3" 3,1 Mpx
Nombre total de pixels 2,064(H) x 1,578(V)
Nombre de pixels réels 2,052(H) x 1,536(V)
Système de balayage Progressif
Luminosité minimale Couleur : 0.7 lux (F1.2, 50IRE), 0.011 lux  (Augmentation sensibilité 60x) N/B : 0 lux (F1.2, 50IRE, DEL infrarouge activée)	
Rapport signal/bruit 50dB
Sortie vidéo CVBS : 1,0 Vp-p / 75 Ω composite, 704 x 480 (N), 704 x 576 (P), pour installation
Objectif
Longueur focale (facteur zoom) Objectif varifocal motorisé 3 ~ 8,5mm (2,8x)
Ouverture relative max. F1.2
Champ de vision angulaire H : 87,3°(Grand angle) ~ 31,2°(Téléobjectif) / V : 64,5°(Grand angle)  ~ 23,4°(Téléobjectif)
Distance minimale de l’objet à l’objectif 0,5 m (1,64 pi)
Contrôle de la mise au point Manuel/Mise au point simple/Filtre de coupure infrarouge
Type d’objectif Auto Iris CC
Type montage Type embarqué
Opérationnel
DEL infrarouge 32 unités
Champ de vision 30 m (98,43 pi)
Titre caméra (OSD) Off / On (Affichage jusqu’à 15 caractères)	
Jour/Nuit ICR auto / Couleur / N/B / N/B Externe
Compensation de rétroéclairage Off / BLC / HLC / WDR	
Large gamme dynamique Off / On (96dB) Mode 3 Mpx : 20 ips, Mode 2 Mpx : 30 ips 
Amélioration du contraste SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Off / On)	
Réduction du bruit numérique SSNRIII (Filtre bruit 2D+3D) (Off / On)	
Détection de mouvement Off / On (4 zones programmables)
Masque de confidentialité Off / On  (1 zone polygonale en 4 points + 16 zones rectangulaires)
Augmentation sensibilité (Intégration image) Off / Auto (2x ~ 60x)
Contrôle du gain Off / Faible / Moyen / Élevé 
Balance des blancs ATW / AWC / Manuel / Intérieur / Extérieur
Vitesse d’obturateur électronique Auto / A.FLK / Manuel (1/30 ~ 12,000 s)
Basculement / Miroir Off / On
Analyse vidéo intelligente Détection automatique, Détection des visages, Sabotage, Ligne virtuelle, Entrée/Sortie, Apparition/Disparition
E/S alarme Numérique 1/1 (Relais)
Déclencheurs d’alarme Détection de mouvement, analyse vidéo, entrée capteur
Événements d’alarme Fichier télétransmis via FTP, E-mail/Notification via e-mail, TCP / stockage local (SD/SDHC) enregistrement au niveau déconnectée réseau
Réseau
Ethernet RJ-45 (10/100BASE-T)
Format de compression vidéo H.264 (MPEG-4 Partie 10/AVC), MJPEG

Résolution

Mode 3Mpx - �2048 x 1536, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 
600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180

Mode 2Mpx - ��1920 x 1080, 1280 x 10 24, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 
640 x 360, 320 x 240, 320 x 180

Vitesse d’enregistrement maxi.

Mode 3Mpx - ��H.264 : 20 ips maxi. pour toutes les résolutions 
�MJPEG : 800 x 600 ~ 320 x 180 - 20 ips, 1024 x 768 ~1920 x 1080 - 15 ips 2048 x 1536 - 10 ips

Mode 2Mpx - ��H.264 : 30 ips maxi. pour toutes les résolutions  
MJPEG : 800 x 600 ~ 320 x 180 - 30 ips, 1024 x 768 ~ 1920 x 1080 - 15 ips

Codec intelligent Oui (Méthode basée sur zone)
Réglage de la qualité vidéo H.264 :  Niveau de compression, Contrôle du niveau de débit binaire cible,MJPEG : Contrôle du niveau qualité
Méthode de contrôle du débit binaire H.264 : CBR  ou  VBR, MJPEG : VBR
Fonction du flux vidéo Flux vidéo multiple (Jusqu'à 6 profils)
E/S audio Entrée micro/ligne, Sortie ligne
Format de compression audio G.711, G.726
Communication audio Audio bidirectionnelle
IP IPv4, IPv6
Protocole TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE

FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP

Sécurité Authentification de l'identifiant HTTPS(SSL), Authentification de l'identifiant en abrégé
Filtrage d’adresses IP, Journal d’accès utilisateur,Authentification 802.1x :

Méthode de transmission Diffusion individuelle/Multidiffusion
Nombre maximal d’utilisateurs en accès 10 utilisateurs maxi. en mode de diffusion individuelle
Logement mémoire Logement carte mémoire SD/SDHC (4 Go inclus)
Conformité ONVIF Oui
Langues des pages Web Anglais, français, allemand, espagnol, italien, chinois, coréen, russe, japonais, suédois, danois, portugais, turque, 

polonais, tchèque, roumain, serbe, néerlandais, croate, hongrois, grec, norvégien, finlandais

Web Viewer Système d’exploitation pris en charge :Windows XP/Windows VISTA/Windows 7, MAC OS X 10.7 ou supérieur
Navigateur pris en charge : �Internet explorer 7.0 ou supérieur, Firefox 9.0 ou supérieur, Chrome 15.0 ou supérieur, Safari 5.1 ou supérieur

Logiciel de gestion centralisée CMS Visionneur NET-i, SSM (Gestionnaire de la sécurité Samsung (Samsung Security Manager))
Environnemental

Température / Humidité de fonctionnement 24 V CA : -50°C ~ +55°C (-58°F ~ +131°F) / Humidité relative inférieure à 90 % (Réchauffeur activé)
12 V CC, PoE :  -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / Humidité relative inférieure à 90 % (Réchauffeur désactivé) 

Protection captage Protection IP66 (résistant aux intempéries)
Résistance au vandalisme IK10
Électrique
Tension / Courant d’entrée 12 V CC, 24 V CA, PoE (IEEE802.3af)
Consommation d’énergie Max. 12,95 W (CC 12 V, CA 24 V, PoE (cat. 3) - chauffage à l'arrêt) / Max. 18,5 W (CA 24 V - chauffage en marche)
Mécanique
Couleur / Matériau Gris foncé / Métal
Dimensions (L x H x P) Ø114,0 x 383,0mm (Ø4,49" x 15,08")
Poids 1,73Kg (3,81lb)


