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Znaki towarowe
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Nazwa produktu stanowi zastrzezony znak towarowy firmy Samsung Techwin Co., Ltd.

Inne znaki towarowe wymienione w tej instrukcji stanowia zastrzezone znaki towarowe odpowiednich firm.

Ograniczenia

Firma Samsung Techwin Co., Ltd zastrzega prawa autorskie do tego dokumentu. W zadnych okolicznosciach
ten dokument nie moze by¢ reprodukowany, rozpowszechniany lub zmieniany — w fragmentach lub w catosci
— bez oficjalnego upowaznienia firmy Samsung Techwin.

Wylaczenie odpowiedzialnosci

Firma Samsung Techwin przedsiewzigta wszelkie wysitki, aby zapewni¢ spéjnoS¢ i poprawno$c tresci niniejszej
publikacji, ale nie zapewnia formalnych gwarancji. Uzytkownik bierze petng odpowiedzialno$¢ za stosowanie
tego dokumentu i wynikfe rezultaty. Firma Samsung Techwin zastrzega sobie prawo do zmiany tresci tego
dokumentu bez uprzedzenia.

Gwarancja

Jesli ten produkt nie dziata poprawnie w normalnych warunkach, prosimy o kontakt. Firma Samsung Techwin
rozwigze problem bezptatnie. Okres gwarancji wynosi 3 lata. Wytaczone sg nastepujace przypadki:

« Utrata danych z powodu uszkodzenia twardego dysku

« Gdy system dziata niepoprawnie z powodu uruchomienia programu nieistotnego dla dziatania systemu.

« Utrata danych w wyniku infekcji wirusem

« Pogorszenie wydajnosci lub naturalne zuzycie z uptywem czasu

« Zjawiska sensoryczne, ktore nie maja wptywu na dziatanie lub jako$¢ produktu (np. szum przy pracy)



Przedmowa

Dziekujemy za nabycie sieciowego rejestratora obrazéw firmy Samsung (odtwarzacza ptyt).
Niniejsza instrukcja podaje szczegdtowe informacje i wskazowki dotyczgce produktow
sieciowych DVR - NVR. Przed uruchomieniem bgdz eksploatacjg urzgdzenia uzytkownik musi
koniecznie doktadnie zapoznac sie i zrozumie¢ niniejsza instrukcje i dokumenty dodatkowe.
Niniejsza ,Instrukcja dla uzytkownika” oraz program obstugi urzadzenia i sprzet sa objete
ochrong prawa autorskiego. W zwigzku z tym, z wyjatkiem uzytkowania w zakresie
dopuszczalnym na mocy przepisow prawa autorskiego, kopiowanie, powielanie i ttumaczenie
na inne jezyki tej ,Instrukcji dla uzytkownika”, w czesci lub w catosci bez zgody firmy Samsung
Techwin, Co. Ltd. jest wyraznie zabronione.

State udoskonalanie wydajnosci produktéw moze spowodowaé konieczno$¢ dokonania zmian

specyfikacji bez uprzedzenia.

Gwarancja i ograniczenie odpowiedzialnosci

Producent nie przyjmuje zadnej odpowiedzialnosci za sprzedaz tego produktu, ani tez
producent nie przekazuje zadnych praw stronie trzeciej do przyjecia odpowiedzialno$ci w jego
imieniu. Gwarancja udzielona na ten produkt nie obejmuje wypadkdéw, zaniedbania, zmian ani
niewlasciwego uzytkowania produktu. Ponadto niniejsza gwarancja nie obejmuje Zadnych
komponentéw ani czedci, ktore nie sg dostarczane przez producenta tego produktu.

Gwarancja udzielona na ten produkt jest wazna trzy lata od daty zakupu. Jednakze niniejsza
gwarancja nie obejmuje Zzadnego z nastepujacych probleméw i zostanie zastosowana

nominalna opfata za obstuge, jesli:

® uzytkownik w sposob niewtasciwy uzywat lub traktowat produkt

® uzytkownik zdemontowat produkt lub wprowadzit do niego zmiany

® produkt zostat uszkodzony w wyniku podtaczenia do zrédta pradu o niewtasciwej
charakterystyce

® produkt zostat uszkodzony w wyniku dziatania sity wyzszej (pozar, powddz, tsunami,
kleski zywiotowej itp.)

® nalezy wymieni¢ komponenty podlegajace rozbudowie: dysk twardy (HDD), wentylator
itp.
(Okres gwarancji na dysk twardy (HDD) i wentylator wynosi jeden rok od daty zakupu).
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Niniejsza gwarancja obejmuje wytgcznie produkty dostarczone z gwarancja.

Po uptywie okresu gwarancyjnego (trzy lata), za wszelkie przeglady i/lub naprawy produktu
bedg naliczane optaty za obstuge. W okresie waznos$ci gwarancji, za wszelkie przeglady i/lub
naprawy produktu bedg naliczane opfaty za obstuge za $Swiadczenie wszelkich ustug
nieobjetych gwarancja.

Niniejszy produkt nie jest zabezpieczeniem przeciwwlamaniowym ani
przeciwpozarowym. Producent nie jest odpowiedzialny za zadne szkody w majatku ani
obrazenia personelu, do jakich moze dojS¢ w czasie jego uzytkowania.

Produkt musi zosta¢ zainstalowany przez wyszkolonych i doswiadczonych pracownikéw.
Zabrania sie wykonywania instalacji przez uzytkownika. Wykonywanie instalacji przez
uzytkownika moze spowodowaé niebezpieczenstwo porazenia prgdem, powstania pozaru i/lub
nieprawidtowe dziatanie urzadzenia. W sprawie zainstalowania produktu nalezy sie

skontaktowac z lokalnym dealerem.

Zawarto$¢ Instrukcja moze ulec zmianie w przypadku aktualizowania wbudowanego
oprogramowania i/lub oprogramowania. Specyfikacje i/lub konstrukcja niniejszego produktu

moze spowodowac koniecznos¢ dokonania zmian bez uprzedzenia.
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Rozdziat 1. Omodéwienie

Urzadzenie do cyfrowej rejestracji i odtwarzania obrazéw ma pamie¢ na dysku twardym i
mozliwos¢ odtwarzania 64/32-kanatowych obrazéw cyfrowych.

Konfigurowanie rejestratora jest fatwe, za pomocg przyciskédw znajdujgcych sie na przednim
panelu produktu lub taczac sie zdalnie przez siec.

Sprawdzona wydajnos¢ i niezawodnosé, czyni z NVR samowystarczalny rejestrator obrazow
oraz idealne urzadzenie przechowywania cyfrowych materiatébw wizyjnych stuzgce
monitorowaniu bankéw, budynkéw mieszkalnych i biur wymagajacych zabezpieczenia o
wysokim poziomie. Poniewaz zarejestrowane obrazy sg przechowywane na dysku twardym, nie
dochodzi do utraty jakosci obrazu w wyniku wielokrotnego odtwarzania z no$nika pamieci.
Dane wizyjne mozna fatwo wyszukiwaé, poniewaz sg przechowywane w plikach cyfrowych

Ten wysokiej rozdzielczosci rejestrator obrazéow zawiera pamie¢ o duzej pojemnos$ci oraz miesci
wiele przyjaznych uzytkownikowi funkcji, takich jak: Mozliwos¢ jednoczesnego nagrywania i
odtwarzania, wykrywanie ruchu, sterowanie PTZ (pan, tilt, zoom [pionowy i poziomy ruch
kamerze z mozliwoscig przyblizania]), hasto, rejestracja gtosu w czasie rzeczywistym (pliki
gtosowe), tatwy dostep do ustawiania pozwolen za pomocg klawisza blokowania (Key Lock)

oraz prowadzenie do 10,000 list zdarzen i plikow rejestru.

1.1. Srodki ostroznosci

Nastepujace informacje Ilub instrukcje sa niezwykle wazne dla
bezpieczenstwa uzytkownika. Nalezy sie z nimi doktadnie zapoznaé, aby

Ostrzezenie unikngé powaznych obrazen lub smierci.

+ Instalowanie produktu

v" Przed podtgczeniem do gniazdka zasilania sprawdz jego napiecie (AC 100 V~240 V).
v Przed rozpoczeciem instalowania sprawdz, czy produkt jest wytaczony.

v" Urzadzenia nie wolno umieszcza¢ w wilgotnym srodowisku, aby zminimalizowaé

zagrozenie pozaru lub porazenia pradem.

v" Produkt musi by¢ uziemiony, aby zmniejszy¢ ryzyko porazenia pradem.




% Uzytkowanie produktu

v Otwieranie lub usuwanie obudowy moze stworzyé¢ ryzyko porazenia pragdem. Otwierac

lub usuwac obudowe moze wytacznie wykwalifikowany technik.

v" Aby zapobiec porazeniu pradem nie wolno podtacza¢ wielu przewodoéw zasilania do

jednego gniazdka.

v" Nie wolno stawia¢ na urzadzeniu pojemnikéw z woda ani ciezkich przedmiotéw,

poniewaz moze to spowodowac powazne usterki w dziataniu.

v" Nie wolno uzywaé urzadzenia w miejscach, w ktorych znajdujg sie substancje
zawierajgce propan, gaz, benzyne badz inne tatwopalne, kiére stwarzajg ryzyko

wybuchu lub pozaru.
v" Aby unikna¢ ryzyka porazenia pragdem, wtyczki nie wolno dotykaé¢ wilgotnymi rekami.

v Sprawdz, czy do otworu wentylatora nie przedostajg sie materiaty przewodzace

elektrycznosé.

v" Podczas wyciggania wtyczki z gniazdka nie wolno stosowac sity, poniewaz uszkodzona

wtyczka moze spowodowacé porazenie pradem lub pozar.

+ Demontowanie i czyszczenie produktu
v" Podczas wykonywania powyzszych czynnos$ci istnieje zagrozenie spowodowania
nieprawidtowego dziatania, porazenia pradem elektrycznym i inne. Nie wolno samemu

demontowacé ani naprawia¢ urzadzenia

v" Do czyszczenie zewnetrznych czesci urzadzenia nie wolno uzywaé wody,
rozcienczalnikdw ani rozpuszczalnikéw organicznych, poniewaz mogg one spowodowac
nieprawidtowe dziatanie i/lub porazenie pradem. Do czyszczenia obudowy nalezy

uzywac suchej Sciereczki.

Niewlasciwe uzytkowanie lub nieprawidlowa obstuga produktu moze
spowodowaé obrazenia lub uszkodzenie produktu. Wskazuje

Uwaga koniecznos¢ zachowania ostroznosci podczas obstugi.
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+ Instalowanie produktu

v

W celu zapewnienia wladciwej wentylacji, urzadzenie musi by¢ tak zainstalowane, aby
pozostato co najmniej 15 cm wolnej przestrzeni pomiedzy otworem wentylacyjnym a
Sciang, co zapewnia wiasciwe odprowadzanie ciepta.

Zainstalowanie produktu na réwnej powierzchni, zabezpieczajacej produkt przed
upadkiem, zapobiegnie powstaniu obrazeh uzytkownika lub uszkodzeniu produktu.

Unikac¢ instalowania produktu w Ssrodowisku, w ktdorym bedzie narazony na nadmierne
temperatury lub bezposrednie dziatanie promieni stonecznych, ktére mogg spowodowac
odksztatcenie i/lub uszkodzenie produktu.

Podczas montazu obudowy nalezy uwzgledni¢ temperature i wilgotnos¢ Srodowiska
roboczego w miejscu instalacji zgodnie ze specyfikacjami produktu (patrz Dodatek).

Uzytkowanie produktu

v

v

Podczas obstugi lub przenoszenia nalezy unika¢ wstrzasow i drgan.

Nie wolno przenosi¢, potrzgsaé ani rzucaé produktem podczas eksploataciji; nie narazac
produktu na silne uderzenia ani nie wolno nim rzucac.

W przypadku koniecznosci dodania dysku twardego do produktu, nalezy skontaktowac
sie ze swoim sprzedawcg. Dodanie niezalecanego dysku twardego moze spowodowac
nieprawidtowe dziatanie produktu.

Samowolne dodanie dysku twardego do produktu uniewazni gwarancije.

Niniejszy  produkt nie jest zabezpieczeniem  przeciwwtamaniowym  ani
przeciwpozarowym. Producent nie jest odpowiedzialny za zadne szkody w majatku ani
obrazenia personelu.

A Samsung Techwin zaleca zainstalowanie urzadzenia UPS (Uninterrupted

Power Supply) wraz ze wszystkimi produktami zwigzanymi z rejestracja.

Uwaga

Na wszystkich etapach produkcji firma Samsung Techwin dba o

srodowisko naturalne i wykonuje wiele dziatah dgzac do dostarczenia

\ c klientom produktéw niegroznych dla $rodowiska.

eco Oznaczenie ,Eco” swiadczy o tym, ze firma Samsung Techwin pragnie
wytwarza¢ produkty nieszkodliwe dla srodowiska oraz wskazuje, ze

RoHS compliant

niniejszy produkt spetnia wymagania przedstawione w dyrektywie RoHS
obowigzujacej na terenie UE.




1.2. Zawartosc¢ zestawu

Ponizej podano zawartos¢ zestawu.

Kabel zasilania

Elementy montazowe i wkrety
mocujace

e ™

Wkrety mocujace dysk twardy

/

Instrukcja dla uzytkownika

Skrécona Instrukcja

NET-I Viewer / Instrukcja dla
uzytkownika CD

Kabel krosujacy

Obudowa dysku twardego
(4EA)

10
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Rozdziatl 2. Nazwy czesci

2.1. Plyta przednia
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L.p. Nazwa Funkcja
Obrét kluczyka wiacza blokade i przyciski na plycie przedniej nie

1 Key Lock dziataja; nie mozna roéwniez otworzy¢ klapki przedziatu dysku

twardego.

Mocuje dysk twardy, na ktérym sg przechowywane zarejestrowane
obrazy. Mozna zamontowaé do czterech dyskéw twardych.

2 | SATA-Bracket Zainstalowane dyski twarde sg oznaczone jako: wewnetrzny HDD1
(gorny lewy), wewnetrzny HDD2 (gérny prawy), wewnetrzny HDD3
(dolny lewy) i wewnetrzny HDD4 (dolny prawy.)
Niebieski wskaznik oznacza, ze wewnetrzny HDD1 jest
3 Internal HDD1 zainstalowany i pracuje normalnie. Czerwony wskaznik oznacza, ze
wewnetrzny HDD1 nie pracuje normalnie.
Niebieski wskaznik oznacza, ze wewnetrzny HDD2 jest
4 | Internal HDD2 zainstalowany i pracuje normalnie. Czerwony wskaznik oznacza, ze
wewnetrzny HDD2 nie pracuje normalnie.
Niebieski wskaznik oznacza, Zze wewnetrzny HDD3 jest
5 | Internal HDD3 zainstalowany i pracuje normalnie. Czerwony wskaznik oznacza, ze
wewnetrzny HDD3 nie pracuje normalnie.
Niebieski wskaznik oznacza, ze wewnetrzny HDD4 jest
6 Internal HDD4 zainstalowany i pracuje normalnie. Czerwony wskaznik oznacza, ze
wewnetrzny HDD4 nie pracuje normalnie.
EXTERNAL Niebieski wskaznik oznacza, ze zewnetrzny HDD jest podtgczony
7 do tylnego portu 1 eSATA i pracuje normalnie. Czerwony wskaznik
HDD1 . . . .
oznacza, ze zewnetrzny HDD1 nie pracuje normalnie.
EXTERNAL Niebieski wskaznik oznacza, ze zewnetrzny HDD jest podtaczony
8 do tylnego portu 2 eSATA i pracuje normalnie. Czerwony wskaznik
HDD2 . . . .
oznacza, ze zewnetrzny HDD2 nie pracuje normalnie.
EXTERNAL Niebieski wskaznik oznacza, ze zewnetrzny HDD jest podigczony
9 do tylnego portu 3 eSATA i pracuje normalnie. Czerwony wskaznik
HDD3 . . . .
oznacza, ze zewnetrzny HDD3 nie pracuje normalnie.
10 EXTERNAL Niebieski wskaznik oznacza, ze zewnetrzny HDD jest podtgczony
HDD4 do tylnego portu 4 eSATA i pracuje normalnie. Czerwony wskaznik

11
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oznacza, ze zewnetrzny HDD4 nie pracuje normalnie.
11 | REC Czerwony wskaznik oznacza, ze produkt jest w trybie rejestraciji.
12 | ALARM N|eb|esI§| wskaznik oznacza, ze w grupie wejScia wystgpito
zdarzenie.
13 | ERROR Czerwony wskaznik oznacza, ze produkt dziata nieprawidtowo.
14 | RAID Niebieski wskaznik oznacza, ze produkt pracuje w trybie RAID.
Pulsujacy niebieski wskaznik oznacza, ze kabel sieciowy jest
15 | LINK/ACT1 prawidtowo podtagczony do portu ethernetowego monitora i
przekazywanie danych odbywa sie prawidtowo.
Pulsujacy niebieski wskaznik oznacza, Ze kabel sieciowy jest
16 | LINK/ACT2 prawidtowo podtaczony do portu ethernetowego Zrodta i
przekazywanie danych odbywa sie prawidtowo.
Pulsujacy niebieski wskaznik oznacza, ze kabel sieciowy jest
17 | LINK/ACT3 prawidtowo podtaczony do portu ethernetowego pamieci i
przekazywanie danych odbywa sie prawidtowo.
18 | POWER Czerwony wskaznik oznacza, ze produkt jest podigczony do sieci.
Config Ethernet ] ) )
19 Port Uzywany do faczenia produktu z komputerem w systemie.
Panel wyswietla aktualny stan produktu; mozna go réwniez
20 | LCD Panel wykorzystywa¢ do zmieniania konfiguracji systemu za pomocg
przyciskéw.
21 | Esc Button Uzy'wa.my do zmlgny konflguraCJ.l systemu.. Korz.ystanle z nle?o
omoéwiono szczegotowo w ,Rozdziale 5. Konfiguracja ekranu LCD".
99 Direction Button | Uzywany do zmiany konfiguracji systemu. Korzystanie z niego

Enter Button

omdwiono szczegotowo w ,Rozdziale 5. Konfiguracja ekranu LCD".

12
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2.2. Piyta tylna

RELAY DUT

TENIOA 1N

DGE00B0ORCT

L.p. Nazwa Funkcja
1 AC IN Wejscie uzywane do podigczania kabla zasilania.
2 | SMPS FAN Wentylator chtodzenia zasilacza.
3 | DC FAN Wentylator chtodzenia wnetrza produktu.
¢ | MontorEnemetpor | For sy, prez oy moine podacasc g
5 | USB Port LJrzo):jv:/Ji?g do uaktualniania wbudowanego oprogramowania
6 | Przycisk Power Wiacza i wytacza urzadzenie.
7 | Source Ethernet Port Port sieciowy taczacy produkt z kamerg wideo.
8 SENSOR IN Uzywany do podtgczania czujnika lub alarmu.
/ RELAY OUT
9 | GROUND Srr;:j;gnia.uzywane do uziemiania do zewnetrznego
10 | Storage Ethernet Port LSJtzo):\;vggi/Wdtzj ;S);)ﬂ;.czgr;if pamieci NAS (Network Attached
11 | Port 1 eSATA Uzywany do podfaczania zewnetrznego HDD.
12 | Port 2 eSATA Uzywany do podtaczania zewnetrznego HDD.
13 | Port 3 eSATA Uzywany do podtaczania zewnetrznego HDD.
14 | Port 4 eSATA Uzywany do podtaczania zewnetrznego HDD.
15 | Port RS232C Gniazdo nieuzywane.

13



2.3. Ustawienia domysine

Ustawienia domysine produktu

2.3.1. Strona monitorowania

Menu gtéwne Podmenu Ustawienie domysine
Automatyczne Wytacz
sekwencjonowanie
Tryb wyswietlania Wyswietlanie 16 kanatow
Grupa 1
Kanat 1
Informacje Wi
DIT Wyt.
PT, ZF PT aktywne
(O]n) Wiyt
Predkos¢ PTZ 3
2.3.2. Strona odtwarzania
Menu giéwne Podmenu Ustawienie domysine
Kanat -
Godzina Kalendarz -
Godzina -
Typ zdarzenia -
Zdarzenie Kanat -

Data/godzina

14
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2.3.3. Strona konfiguraciji

« Ustawienia rejestracji

Menu gitéwne Podmenu Ustawienie domysine
Konfig. normalnej rejestraciji Wszystkie klatki
Grupa wejscia zdarzenie wiasne
Aktywne Wszystkie klatki
Konfig. rejestracji
ontig. rejestracy! Nieaktywne | Klatki
zdarzeniowej
Czas przed rejestracjg, 5 sek.
Czas po rejestracji 5 sek.
. ] Przycisk Wybrano normalng rejestracje
Rejestracja . .
Rozktad czasu Zawsze normalna rejestracja
% Konfiguracja zdarzen
Menu giéwne Podmenu Ustawienie domysine
. Czujnik 1 Normalnie otwarty
Typ lokalnego czujnika o )
Czujnik 2 Normalnie otwarty

Grupa wejscia -
Grupa zdarzen Grupa wyjscia -

Grupa dziatania -

15



« Konfiguracja kamery

Menu gtéwne

Podmenu

Ustawienie domysine

Lista kanatow Lista kanatéw otwartych K1~ K16
Wybierz kanat K01
Wiacz/Wytacz Wytacz
Nazwa kanatu K01, K02, K03, ...
Model -
Typ potaczenia Statyczny adres IP
Adres IP 0.0.0.0
Connection Port 4000

Ustawianie kanatu Identyfikator -
Hasto -
Typ obrazu MPEG
Tryb ATC Wyt
Jakos$¢ obrazu Wysoka
Rozdzielczo$¢ obrazu D1
Predkosc¢ przesytu obrazu 10

+ Konfiguracja dysku twardego

Menu giéwne Podmenu Ustawienie domysine

Dysk twardy (HDD) Powtorz rejestracje Wi
Tryb Wyt

Usuwanie automatyczne
Czas trwania 180

Tryb RAID Normal
Nas Port Nas1
Uzyj Wyt
Nazwa -

Konfiguracja NAS Folder domysiny -
Adres IP 0.0.0.0
Identyfikator -
Hasto -

16



Instrukcja dla uzytkownika

% Konfiguracja sieci

Menu gtéwne

Podmenu

Ustawienie domysine

Typ potaczenia

Statyczny adres IP

Adres IP 0.0.0.0
Maska podsieci 0.0.0.0
Port ethermetowy monitora |Bramka 0.0.0.0
Connection Port 4000
Http Port 80
Tryb ATC Wyt
Uzyj Wyt
DDNS Domen.a serwera www.samsungipolis.com
Identyfikator -
Hasto -

Typ potaczenia

Statyczny adres IP

., Adres IP 0.0.0.0
Port ethermetowy zrodta Maska podsieci 0.0.0.0
Bramka 0.0.0.0
L. Uzyj Wik,
Serwer zrodiowy DHCP Zakres IP 0.0.0.0 ~ 0.0.0.0
Typ potaczenia Statyczny adres IP
Port ethermetowy pamieci Adres 1P 0.0.0.0
y pamie Maska podsieci 0.0.0.0
Bramka 0.0.0.0
DNS1 168.126.63.1
DNS DNS2 168.126.63.2
Uzyj DDNS Wi,
RTSP Port 554
RTP/RTSP RTP Port 4000
Uzyj Multicast Wyt
Adres Multicast 224.0.1.1
Nazwa serwera SMTP -
Uzyj uwierzytelniania Tak
E-mail Identyfikator -
Hasto -
E-mail do -

17



++ Ustawianie czasu

Menu giéwne Podmenu Ustawienie domysine
Format daty mm.dd.rr
24-godzinny

Konfiguracja czasu

Format godziny
Strefa czasowa
Uzyj czasu letniego

Strefa czasu sredniego Greenwich
(GMT)00:00

NTP

Wyt
Uzyj klienta Wyt
Uzyj serwera Wyt
Adres serwera publicznego 1 pool.ntp.org

Adres serwera publicznego 2
Adres serwera publicznego 3
Adres serwera publicznego 4

Adres serwera publicznego 5

asia.pool.ntp.org
europe.pool.ntp.org
north-america.pool.ntp.org

time.nist.gov

2.3.1. Strona systemu

% Uzytkownik

Menu giéwne Podmenu Ustawienie domysine
Administrator. Hasto 11111111
Identyfikator uzytkownik
Uzytkownik Hasto 22222222
_ Wylacznie monitorowanie jest
Uprawnienia

dopuszczalne

18
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Rozdziat 3. Instalacja

3.1. Instalowanie i podtaczanie urzadzenia

3.1.1. Zasilanie i obstuga urzadzenia

Podtacz kabel zasilania do urzadzenia, jak to pokazano na ponizszej ilustraciji.

° L.—-..., T, ° =
= w
) w2’ Ba-

@{]m i =

S

N
o

AC Power

~

= Po prawidtowym podtaczeniu przewodu zasilania, naci$nij przycisk zasilania (Power)
znajdujacy sie na ptycie tylnej, aby uruchomié system.

= Po wigczeniu urzadzenia, mozna krétko nacisngé przycisk zasilania, aby wylgczy¢
urzadzenie.

= Jedli w systemie wystapit btgd i nie mozna go normalnie wytaczyé, mozna nacisnaé i przez
pie¢ sekund przytrzymac przetacznik zasilania, aby wymusi¢ zamkniecie systemu.

Przetacznik zasilania

i & %%9 pr—| = o
e T |
LRy o8 |5H ¢ o
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3.1.2. Konfigurowanie sieci

Nastepujaca ilustracja ukazuje przykfad rozplanowania sieci z uzyciem systemu NVR. Trzy
porty sieciowe znajdujgce sie na plycie tylnej urzadzenia stuza do podtaczania komputera,
kamery i NAS (Network attached Storage.) Patrz: "2.2. Plyta tylna".

Portéw sieciowych znajdujacych sie na tylnym panelu mozna uzywaé¢ do podtgczanie sprzetu

w tej samej sieci lub w innych sieciach, jak to pokazano na ilustraciji.

IP Camera

Local Area Direct
Network Connection

2

LAN

3.1.3. Wewnetrzny HDD

Otworz przedziat HDD (dysku twardego), jak to pokazano ponizej, aby dodaé, usuna¢ lub

wymieni¢ wewnetrzny HDD.

(D Nacisnij przycisk PUSH =z, aby otworzy¢ klapke zamkniecia.

20
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(2 Obroé¢ w lewo kluczyk blokady, aby odblokowadé.

3 Otworz pokrywe HDD.

21



(® Przed wyjeciem HDD, odkre¢ wkrety mocujace sledzia SATA. Po wiozeniu HDD do

Sledzia SATA dobrze dokreé wkrety.

@ Obro¢ w prawo kluczyk blokady, aby odblokowac.
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Zamknij klapke.

(® Dodawany nowy, niesformatowany HDD jest automatycznie formatowany przez

urzadzenie.

Formatting HDD
is In Progress...

informacja o trwaniu formatowania, wyswietlana na ekranie LCD.

Internal HDD [2]
Added successfully!

Po zakonczeniu procesu formatowania, na ekranie LCD wyswietlany jest powyzszy
komunikat wraz z niebieskim wskaznikiem. Oznacza to, ze nowy HDD jest gotowy do

uzytku.

Patrz: "% Zalecane HDD”, na ktérej podano liste kompatybilnych HDD.

Nie wolno wyjmowaé¢ HDD, gdy urzadzenie pracuje. Patrz: "5.4.Usuwanie

HDD", na ktérej oméwiono bezpieczne wyjmowanie HDD
Ostroznie

A Aby zablokowaé¢ klapke zamykajaca HDD, koniecznie obré¢ w prawo

kluczyk blokady.
Ostroznie

23



3.1.4. Zewnetrzny HDD

NVR obstuguje interfejs eSATA do podtgczania zewnetrznych nosnikéw pamieci; cztery porty
eSATA znajdujg sie na plycie tylnej. Urzadzenie moze mie¢ pamie¢ o pojemnosci do 20 TB,
dzieki wykorzystaniu wewnetrznych HDD i portéw eSATA. (Na podstawie pojemnosci 1 TB na
jeden HDD.)

Zewnetrzny dysk twardy eSATA mozna podiaczy¢ do portu eSATA na plycie tylnej, jak to
pokazano na nastepnej stronie. Nalezy zauwazy¢, ze port eSATA nie podaje zasilania do

podigczonego do niego urzgdzenia. Urzgdzenie zewnetrzne musi mie¢ wtasne zasilanie.

R o

R e
= 8 [ )
R <t 4 .’é‘? 2

= Zewnetrzny HDD mozna podtaczy¢, gdy produkt jest eksploatowany.
Jednakze, w przypadku niektérych modeli zewnetrzny HDD nie zostanie
wykryty. W zwigzku z tym zaleca sie podtaczanie zewnetrznego HDD
wykonujac ponizsze dziatanie.

1. Wytgcz urzadzenie.
2. Potacz zewnetrzny HDD (réwniez wytgczony) do produktu za pomoca kabla
interfejsu eSATA.
3. Wigcz zewnetrzny HDD.
4. Wiacz urzadzenie.
= Kabel eSATA nie jest dostarczany w zestawie.

= Patrz: "#Zalecane HDD”, na ktérej podano liste kompatybilnych HDD.
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3.1.5. Czujnik
Specyfikacje i warunki eksploatacji wejscia czujnika.
Liczba obwoddéw 2
wejsciowych
Typy wejsc N.C,N.O
Spec.
Typy obstugiwanych Czujniki o styku bezpradowym.
czujnikow
Typ potaczenia Pofaczy¢ koncowke drutu bez izolacji z zaciskiem.
DC 150 V
Moc
Prad wyjsciowy Zazwyczaj DC 12 mA

Sposob podtgczania wejs¢ czujnikéw jest pokazany na nastepnej stronie. Diagram ilustruje

przyktad podtaczania do produktu czujnika o styku bezprgdowym.

3 & O & 49 O O

Patrz: "4.6.3. Konfiguracja zdarzen", na ktérej podano szczegdtowe instrukcje podtgczania

czujnikow.

3.1.6. Przekazniki

Specyfikacje i warunki eksploatacji wyjscia alarméw.

Liczba obwoddéw 2 przekazniki
wejsciowych

Spec.

pec Typy wyjsé Stycznosc¢ bezpradowa.

Typ potaczenia Potaczy¢ kohcowke drutu bez izolacji z zaciskiem.
DC 30V1A

Moc
AC 125V, 0.5A

25



Podczas podtaczania wyjs¢ przekaznika, nalezy najpierw ustali¢ atrybuty podtgczanego
urzgdzenia (Normalnie otwarty (NO) lub Normalnie zamkniety (NC)), nastepnie podtaczy¢
urzadzenie zgodnie z ponizszg ilustracja.

RELAY OUT

Warning Light
VDD ‘ ‘ng He

CONTROL g E o Normal Open Type
Relay ﬁ T

2 0 CFAL] 0
3w
—
SENSOR I?dlﬁﬂv ourt SINSORIN

RELAY 1 RELAY 1, 2 | DC or AC Power

WYJSCIE NC CcM NO
PRZEKAZNIKA 1
Normalnie (o) 0 -
zamkniety
Zazwyczaj - @) -
Normalnie - 0] (o)
otwarty
WYJSCIE
PRZEKAZNIKA 2 e e e
Normalnie (o) 0 -
zamkniety
Zazwyczaj - O -
Normalnie - 0] (o)
otwarty

Patrz: "4.6.3. Konfiguracja zdarzen", na ktérej podano szczegdtowe instrukcje podtgczania

wyjs¢ przekaznikdw.

3.1.7. USB

Porty USB znajdujace sie na ptycie tylnej sg wykorzystywane do aktualizowania wbudowanego
oprogramowania urzgdzenia za pomocg przyciskdw znajdujacych sie na ptycie przednie;.

Patrz: “5.1.4. Aktualizacja systemu".
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3.2. Laczenie sie z witryng internetowag

3.2.1. Kabel potaczeniowy

Nacisnij znajdujacy sie na ptycie przedniej przycisk PUSH ==, aby otworzy¢ klapke zamykajaca,
nastepnie podfgcz komputer z portem sieciowym znajdujgcym sie na plycie przedniej za
pomocg dostarczonego kabla krosujgcego, jak to pokazano na ponizszej ilustracji . (Jesli do
pofaczenia urzadzenia z komputerem uzywany jest koncentrator, mozna uzyé normalnego

kabla LAN, zamiast kabla krosujacego.)

3.2.2. Dodawanie adresu IP

W komputerze kliknij menu Start > Panel sterowania >: Potaczenia sieciowe > Potaczenia

lokalne > Wiasciwosci.

-4 Local Area Connection Z Properties E]g]

General | Authentication || Advanced

Connect uzing:

E& IntellR] 825660 C Gigabit Metwork Co

Thiz connection uses the following items:

% Client for Microsoft Networks

LEJ Filz and Printer Sharing for Microsoft Metworks
A= 005 Packet Scheduler

g 3 | ntermet Protocol [TCRAP)

Crescription

Transmigzion Control Protocol/lnterret Protocaol. The default
wide area network. protocol that provides communication
acrozs diverse interconnected networks.

[] Shows icon in notification area when connected
Motify me when thiz connection has limited or no connectivity

[ Ok ] [ Cancel ]
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Zaznacz Protokot internetowy (TCP/IP.) Kliknij przycisk Wiasciwosci, nastepnie w oknie

dialogowym protokotu internetowego (TCP/IP) Ustawienia IP kliknij przycisk Zaawansowane,

aby otworzy¢é Zaawansowane ustawienia TCP/IP.

(Jesli opcja ,Uzyskaj adres IP

automatycznie" jest zaznaczona w oknie Wiasciwosci protokotu internetowego (TCP/IP), przed

kontynuowaniem, kliknij przycisk radiowy ,Uzyj nastepujacego adresu IP".)

Advanced TCP/IP Settings

IFP Settings | DMNS
IP addieszes

IF address

123123123123
L TEET 25T )

“WwWMS || Ophions

Subnet mask
255 255 2550
255 285 2550

i)

Add

J [

Edit.

][ Femove ]

Drefault gateways:

Gateway
1231231230

Fetric:
Automnatic

Add...

J [

Edit...

][ Remove ]

Automatic metric

I

Ok

J [

Cancel ]

W adresach IP kliknij Dodaj, a nastepnie wprowadz 192.168.1.xxx. Jako adresu IP NVR uzywa

192. 168. 1. 100; tego adresu nie mozna uzywac jako wewnetrznego adresu IP swojego

komputera.
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3.2.3. Laczenie i zmiana ustawien

Wpisz 192.168.1.100 w pasku adresu swojej przegladarki internetowej i nacisnij Enter.

W oknie logowania wprowadz administratora, jako identyfikator uzytkownika i hasto: 11111111.

Kliknij Zaloguj, aby potaczy¢ sie z produktem.

iPOLIS ..
lﬁ Auto sequence
H =

o

o FiY |'D

Capture Infa DIT

< PT @ ZF

PTZ speed

29
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Podczas pierwszego potaczenia produktu, nie bedzie wyswietlany zaden obraz, poniewaz

zadna kamera nie bedzie jeszcze skonfigurowana.

Klikniecie - u goéry ekranu skieruje uzytkownika do nowej strony, jak to pokazano na

ponizszym zrzucie ekranu.

Ladmin

&1 Manitoring | @, Playback £ Config

E ‘System

W) Logout 7 Help

= Status

Total Record Audio

: Disabled ch :Connected ch :Recording ch :Connection Error

Status

Total Recordable Time

| 0D 00H DOM D05
Current Recordable Time
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Klikniecie - skieruje uzytkownika do nowej strony, jak to pokazano na ponizszym
zrzucie ekranu.

ﬂ Monitoring | ©), Playback Fo) Config [ system Ladmin

™ Show Detail

f File Open

11 Set Default

Set Defaull (Except Network, HDD, Time, Log] f ‘Bet Default

Skonfiguruj urzadzenie w lewym menu. Patrz: "4.6. Konfiguracja" i "4.7. System", na ktorej
podano szczegotowe wskazowki dotyczace kazdej pozycji menu. Po konfigurowaniu sieci

mozna uzy¢ portu ethernetowego monitora, znajdujgcego sie na ptycie tylnej, do potaczenia z

produktem.
- ﬁf = Adres IP dla przedniego portu jest staty i wynosi 192.168.1.100. Tej warto$ci
== nie mozna zmieniac.
Uwaga = Zdecydowanie zaleca sie jak najszybszg zmiane domys$inego hasta

administratora (Hasto admina). Patrz: "4.7.3. Ustawienia uzytkownika”, na
ktorej podano instrukcje zmiany hasta.
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Rozdziatl 4. Obstuga

4.1. Wymagania systemowe

Kategoria Minimalne Zalecane
Procesor Intel Core 2 Quad 2,5 GHz lub Intel i7 lub nowszy
nowszy
Pamiec¢ gtéwna 3GB 4GB lub wiecej
Pamiec¢ video 512MB 1GB lub wiecej
Rozdzielczo$¢ 1,280 x 1,024
wyswietlacza
Dysk twardy 1GB lub wiecej
System operacyjny Windows XP Professional / Windows BusinessVista / Windows 7
Sie¢ Gigabit Ethernet
Rézne Sterownik DirectX 9.0 lub nowszy

4.2. Kompatybilne przegladarki sieciowe

Przegladarka sieciowa jest dostosowana do programu Windows Internet Explorer 6.0 lub
nowszej wersji. Bezproblemowg obstuge przegladarki sieciowej zapewni zainstalowanie

programu Microsoft Internet Explorer 6.0 lub nowszej wersji.
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4.3. Logowanie

Otworz przegladarke sieciowg i wpisz adres IP produktu. Zostaniesz przeniesiony na strone
logowania. Wprowadz identyfikator oraz hasto, nastepnie kliknij przycisk Login, aby potaczy¢
sie z systemem. Zostaniesz przeniesiony na strone monitorowania. Jesli uzytkownik nie
ustawit swojego identyfikatora i hasta, domysiny identyfikator jest ,admin”, a domysine hasto
,11111111" (bez cytatéw). Patrz: "4.7.3. Ustawienia uzytkownika”, na ktérej podano instrukcje

zmiany identyfikatora i hasta.

irPOLIS ..

== = Aby potaczyé urzadzenie uzywajgc przedniego portu sieciowego, nalezy
wstawi¢ adres IP - 192.168.1.100. Aby potaczy¢ urzadzenie uzywajac tylnego
portu sieciowego, nalezy wstawi¢ adres IP przydzielony do portu. Monitor
Ethernet Port

= Port, przez ktéry wykonywane jest potgczenie musi by¢ w tej same;j sieci.
= W przypadku numeru portu HTTP o wartosci innej niz 80, adres dostepu jest
http://<adres IP>:<numer portu HTTP>.

Na przyktad, jesli adres IP jest 192.168.1.110, a numer portu HTTP jest 8080,
wowczas adres dla przegladarki sieciowej jest http://192.168.1.110:8080.

= Patrz: "4.6.6. Konfiguracja siec”, na ktdérej podano instrukcje zmiany adresu IP
portu ethernetowego monitora.
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4.4. Monitorowanie

Podczas pierwszego logowania do sieciowego rejestratora obrazu lub po kliknieciu przycisku

, znajdujgcego sie u gory przegladarki sieciowej, uzytkownik zostanie skierowany
do strony monitorowania, na ktérej mozna oglgda¢ obrazy z kamer podtaczonych do

urzadzenia.
FPOLIS ot sscurs s " Monitoring "), Playback || €3 Config " ] System Locrmin W) Cagaut 2 Heip

lﬁ Auto sequence q —

Group

Channel

7. W

Capture Infix oI

@ zF

4.4.1. Dzielenie ekranu i zmiana kanatow

m o
Liczbe jednoczesnie wyswietlanych obrazow mozna wybraé klikajac przycisk B= ,

znajdujacy sie u gory, po lewej stronie ekranu. Na ekranie mozna jednoczesnie wyswietla¢ 1, 4,
9, 16, 36 lub 64 kanaty obrazéw. Do wySwietlania 36 lub 64 obrazéw kanatéow otwierane jest
osobne okno przegladarki. Podczas wyswietlania od 1 do 36 kanatow, sg one wyswietlane
grupami, aby regulowac ich jakos¢.

Na przyktad, jesli uzytkownik jednoczesnie oglagda 16 kanatéw, to kanaly od 1 - 16 sg

wyswietlane w grupie 1, a kanaty od 17 - 32 sg wyswietlane w grupie 2, i tak dalej. Kontrolka

jest uzywana do wybierania grupy lub kanatu, ktéry uzytkownik chce podgladac.

Aby oglada¢ obrazy we wszystkich kanatach w sposéb uporzadkowany, kliknij przycisk

LRSS | aby uaktywni¢ opcje Autosekwencjonowania, ktéra pozwala cyklicznie

oglada¢ obrazy w réznych grupach, zmieniajgc widok co 7 sekund. Rejestry ogladanego

kanatu sg widoczne u dotu ekranu. zdarzenie (MD, utrata wizji), czujnik gtéwnej klatki i
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zdarzenie przekaznika. Aby sprawdzié¢ rejestry przycisk ©, znajdujacy sie po prawej stronie

okna, przesun w gore lub w dét Gdy wystapi zdarzenie, na obrazie danego kanatu wyswietlane

sg nazwy zdarzen, takie jak MD lub utrata obrazu.

4.4.2. Sterowanie obrazem

Po kliknieciu kanatu wizji, zaznaczony ekran jest otaczany pomarahczowg ramka. Po

zaznaczeniu kanatu, przyciskami znajdujgcymi sie po lewej stronie, mozna sterowac¢ wizjg w

kanale.

= Przycisk m: wstrzymuje lub uruchamia obraz w zaznaczonym kanale.

= Przycisk E: wykonuje zrzut ekranu aktualnego ekranu, ktéry mozna zapisa¢ w formacie
pliku obrazu JPG.

= Przycisk : wyswietla nazwe i aktualng godzine ogladanego kanatu.

= Przycisk B: wiacza lub wytacza opcje ,Bez przeplotu" w danym kanale.

Umies¢ kursor nad obrazem i Kkliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyswietli¢ menu

kontekstowe dzwieku

Freset

— Audio: Ta kontrolka dziata tak samo, jak po kliknieciu przyciski @

znajdujgcego sie po lewej stronie ekranu. Odtwarzany jest dzwiek z
aktualnie wybranego kanatu. lkona ( ) wskazuje, z ktérego
kanatu jest przekazywany dzwiek. Mozna réwniez klikngé =i, aby
wyregulowaé gtosnosc¢.

Preset: Wyswietla na ekranie widoku kanatu. Klikniecie
pozwala wybra¢ ustawienia wstepne. Ustawienia wstepne to
wczesniej wybrany kat ujecia i dziatanie zoomu dla kamery z
funkcjg PTZ. Wybranie funkcji ustawien wstepnych (preset)
przywraca poprzednie ustawienia kata ujecia i zoomu kamery.
Urzadzenie NVR obstuguje wytacznie tadowanie istniejgcych
ustawien. Aby utworzyé nowe ustawienia wstepne, uzytkownik musi
recznie ustawi¢ je w kamerach z funkcjami PTZ.
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4.4.3. Sterowanie PTZ

Kliknij wySwietlany kanat. Pojawi sie pomaranczowa ramka wskazujgca wybranie kanatu. Po
zaznaczeniu kanatu, przyciskiem znajdujgcymi sie po lewej stronie, mozna sterowac funkcjami
PTZ (pan, tilt, zoom) kamery dla wybranego kanatu.

zmienia kierunek skierowania obiektywu kamery. Kliknij ten przycisk,
aby wyswietli¢ okraglty przycisk, pokazany po prawej stronie. Kliknij strzatke
kierunku znajdujaca sie na okragtym przycisku, aby kamera skierowata

obiektyw w te strone.

nastawia zoom i ostro$¢ wybranej kamery. Kliknij ten przycisk, aby
wyswietli¢ okragty przycisk, pokazany po prawej stronie. Kliknij i @ aby

powiekszaé i pomniejszac obraz; kliknij L+ H aby ustawi¢ ostrosé.
Kliknij przycisk @ znajdujacy sie obok okragtego przycisku, aby odtworzy¢ dzwiek z
wybranego kanatu. Dziatanie tego przycisku jest takie samo, jak opcji Audio w menu
kontekstowym wyswietlanym po kliknieciu prawym klawiszem myszy.

Predkos¢ dziatania funkcji PTZ mozna ustawi¢ suwakiem, znajdujacym sie u dotu strony.
Mozna ustawi¢ 6 réznych predkosci dziatania funkcji PTZ. Kliknij m aby zmniejszy¢
predkos¢ PTZ; kliknij
najwiekszg predkoscig PTZ.

, aby ja zwiekszy¢. Predkosé 1 jest najmniejsza, a 6 jest

PTZ speed

Opcje sterowania i wstepnego ustawiania PTZ sg stosowane wytgcznie w
kamerach wyposazonych w funkcje PTZ.

36



Instrukcja dla uzytkownika

4.4.4. Sterowanie OSD

Po kliknieciu kanatu wizji, zaznaczony ekran jest otaczany pomararczowg ramka. Aby

wyswietli¢ OSD kamery (jej menu ekranowe) dla wybranego kanatu, kliknij ﬂ po lewej
stronie ekranu.

IPOLIS .o sty 5o "L Monitoring " ©), Playback T Config B Systom L adrnin W) Logaut 7 Help

@ Awossaonce | YR

m == i
Sequence Setting )}
P/TySetting 8
0SD . Setting I
cwr iaize ol
o &y P

apture  Info DIT

Q zF

P1Z speed

Aby sterowa¢ menu OSD, klikaj przyciski E znajdujgce sie u dotu ekranu. Aby

przechodzi¢ pomiedzy menu OSD i zmienia¢ ustawienia, uzyj przyciskow ze strzatkami. Aby
przejs¢ do podmenu lub aby zastosowa¢ nowe ustawienia, kliknij przycisk SET. Aby powrécic
do poprzedniego menu, kliknij przycisk ESC. Zamiast klikania na ekranie przycisku SET i ESC,
mozna réwniez uzyé przyciskow i , znajdujacych sie obok przycisku ﬂ .
Szczegotowe informacje na temat ustawiania OSD znajduje sie w Instrukcji dla uzytkownika

konkretnej kamery.

==
%Z’é(\é\lu W przypadku kamery AXIS sterowanie operacjami PTZ, ustawienia wstepne i
T b

menu ekranowe nie sg dostepne.
Uwaga
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4.5. Odtwarzanie

Kliknij przycisk E=SSSESSS znajdujacy sie u gory ekranu, aby wyswietli¢ ekran odtwarzania.
Na tej stronie mozna przeglada¢ zapisane obrazy. Opcje odtwarzania mozna wykorzystywac
na dwa sposoby; umozliwia wyszukiwanie i oglgdanie obrazéw wedtug czasu i
daty rejestracji, natomiast ek umozliwia przegladanie obrazéow zgodnie ze
zdarzeniami. Podczas pierwszego potaczenia z ekranem odtwarzania, domy$inie zostanie

wyswietlone Wyszukiwanie wedtug czasu.

4.5.1. Wyszukiwanie wedtug czasu

iPOLiS Network Securtty S¢ adm W) Logout 7 Help
@© Time '*&Evaﬁf

March 2009

S M T W T F S
3 FENRSH RS

= Kanat: Umozliwia wybor kanatu.

= Aby oglada¢ obrazy, wybierz date na kalendarzu znajdujgcym sie pod przyciskiem Kanat.
Daty zawierajace zarejestrowane obrazy sg w kolorze niebieskim, np.

. [""I*H""I*E""I*E Czas: Gdy obraz wyswietlany na ekranie zostanie wstrzymany,
wybranie i klikniecie przycisku Odtworz, pozwala na odtworzenie obrazéw. Podczas

wyswietlania obrazow, obszar Czasu wyswietla zarejestrowany czas obrazow.

Przycisk dzwieku: Wiacza i wytagcza dzwiek aktualnie wyswietlanych obrazow.
" E Przycisk ujecia: Pozwala na zrobienie zrzutu aktualnego ekranu, w formacie JPG.
" Przycisk info: Wyswietla nazwe kanatu i zarejestrowany czas aktualnego obrazu.

" B Przycisk DIT: Wiacza lub wytacza opcje ,Bez przeplotu" aktualnie ogladanego obrazu.
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n REW n FFW: Przyciski przewijania w tyt, szybkiego przewijania w przdd i ustawiania
aktualnie odtwarzanego filmu. Podczas odtwarzania filmu, przyciski zmieniajg sie na W
M, H ﬂ W ﬂ i W wskazujgc kierunek i predkos¢ odtwarzania. Mozna
ustawi¢ predkos$¢ odtwarzania jako 1x, 2x, 4x i 8x w tyt i w przéd. Po kazdym naci$nieciu
przycisku REW lub FFW, predkos¢ odtwarzania zmienia sie o jeden poziom.

(Nie jest obstugiwanie odtwarzanie lub przesuwanie po jednej klatce.)

n Przycisk ODTWORZ: Odtwarza zarejestrowany film. Podczas odtwarzania filmu,
przycisk ten zmienia sie na przycisk n (WSTRZYMAJ). Klikniecie przycisku WSTRZYMAJ
wstrzymuje odtwarzanie filmu.

ﬂ Przycisk zatrzymania: Zatrzymuje odtwarzanie film.

Na suwaku zn0Oajdujgcym sie ponizej ekranu odtwarzania przesun suwak &, aby wyszukaé
konkretny czas zarejestrowanego filmu. Na suwaku czasu, czas z dostepnym filmem, jest
podswietlony na niebiesko, a czas z filmem zdarzenia jest w kolorze czerwonym.
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4.5.2. Wyszukiwanie zdarzen

wyswietla ekran Wyszukiwania zdarzen, jak to pokazano na ponizszej ilustracji.
Patrz: "4.6.3. Konfiguracja zdarzen", na ktérej podano szczegotowe informacje na temat

zdarzen.

iPOLiS 2 Vionitoring " Q_ ack ¥ Config ystem Ladmin

Q, Time El Event

gt Grows CCTTD
cnannet D

DatefTime

From [EEENERL s
To 09/04/14 022818 |

Search

O O i

Sound  Capture Inta

»

REu pLay  STOP  FFW

2009/04/12 17 2009/04/12
2009/04/12 17:25: 2009/04/12

. Obszar: Umozliwia wybor grupy wejscia zdarzenia.
" Obszar: Umozliwia zaznaczenie kanatu zawierajacego nagranie

wybranej grupy wejscia zdarzenia.
DatefTime

rron. N 5
- BB Obszar: Umozliwia wybdr czasu rozpoczecia i zakonczenia

wyszukiwanego zdarzenia.

" Przycisk: Wyswietla kalendarz, jak to pokazano na nastepnej stronie, umozliwiajgc
wybor dat oraz czasu rozpoczecia i zakonczenia wyszukiwania zdarzen. Wybierz date i czas
a nastepnie kliknij Zastosu;.
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April 2009

Time
17| Bl 22| s |

Apply Cancel

" wyszukuje filmy, spetniajgce warunki wybranego typu zdarzen, kanatu, daty i czasu,
a nastepnie, u dotu ekranu, wyswietla pierwszych 10 wynikéw, jak to pokazano na
ponizszym zrzucie ekranu. Aby odtworzy¢ film, kliknij wynik wyszukiwania. Aby sprawdzi¢
wszystkie 10 wynikow, przesuwaj znajdujacy sie po prawej stronie ekranu @ - w gore i w
dot.

i s 2009/04/12 17:22:51 2009/04/12 17:23:26
2009/04/12 17:25:21 2009/04/12 17:25:44

wyswietla wszystkie wyniki wyszukiwania po lewej stronie strony. Jednoczesnie
jest wyswietlanych 10 wynikéw Wyszukiwania. Klikniecie dowolnej pozycji powoduje
automatyczne odtworzenie filmu zapisanego w wybranym czasie. Przyciski 0 0
przenoszg do poprzedniej lub nastepnej strony wynikéw. Przycisk przenosi
uzytkownika do poprzedniej strony.

,'POL‘TS 5 i Monitoring () Playback Config vstem A admin B Logout 7 Help

Q, Time El Event

2009/04/12 17:25:21
2009/04/12 17:25:44
2009/04/13 04:38:34
2009/04/13 04:38:53
2009/04/13 04:43:30
2009/04/13 04:44:08
2009/04/13 04:44:23
2009/04/13 04:44:41
2009/04/13 04:48:35
2009/04/13 D4:48:55
2009/04/13 04:49:02
2009/04/13 04:49:18
2009/04/13 04:54:31
2005/04/13 04:54:48
2009/04/13 05:19:02
2009/04/13 05:19:20
2009/04/13 08:07:31
2009/04/13 08:07:46
2009/04/13 08:09:21
2009/04/13 08:09:45

2009/04/12 17; 2009/04/12
2009/04/12 17 2009/04/12 17:
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= Wyszukiwanie mozna wykonywa¢ w maksymailnie 7 dniach.

= Jedli w wybranym okresie zarejestrowano ponad 500 plikéw filmow
zdarzen, dane zapisane w dniu, w ktérym zarejestrowano tacznie ponad
500 plikéw filmowych sg wyszukiwane, ale dane zapisane w nastepnym
dniu nie sg wyszukiwane. (Na przyktad, jesli wyszukiwane sa pliki filmowe
od dnia 10 do 15 danego miesigca, a zarejestrowano fgcznie 800 plikéw
filmowych przed 11 dniem, program nie bedzie wyszukiwa¢ danych
zapisanych po 11 dniu i wy$wietli wyniki wyszukiwania tylko do 800 pliku.)

= Nie mozna wyszukiwac¢ zdarzen, ktére wystgpity podczas rejestrowania w
trybie normalnym.

Przycisk dzwieku: Wiacza i wytgcza dzwiek aktualnie wyswietlanych obrazow.

E Przycisk ujecia: Pozwala na zrobienie zrzutu aktualnego ekranu, w formacie JPG.

ﬂ Przycisk info: Wyswietla nazwe kanatu i zarejestrowany czas aktualnego obrazu.

B Przycisk DIT: Wigcza lub wytgcza opcje ,,Bez przeplotu" aktualnie ogladanego obrazu.
n REW u FFW: Przyciski przewijania w tyt, szybkiego przewijania w przéd i ustawiania
aktualnie odtwarzanego filmu. Podczas odtwarzania filmu, przyciski zmieniajg sie na ﬂ
, ﬁ , , , i , wskazujgc kierunek i predkosé odtwarzania. Mozna
ustawi¢ predkos¢ odtwarzania jako 1x, 2x, 4x i 8x w tyt i w przdéd. Po kazdym nacisnieciu
przycisku REW lub FFW, predkos$¢ odtwarzania zmienia sie o jeden poziom.

n Przycisk Odtwarzania: Odtwarza zarejestrowany film. Podczas odtwarzania filmu,
przycisk ten zmienia sie na przycisk n (WSTRZYMAJ). Klikniecie przycisku WSTRZYMAJ
wstrzymuje odtwarzanie filmu.

ﬂ Przycisk zatrzymania: Zatrzymuje odtwarzanie film.
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4.6. Konfiguracja

Po kliknieciu 8 Corf znajdujgcego sie u gory ekranu pojawia sie nastepujacy ekran.
Klikniecie tego przycisku w lewym menu kieruje uzytkownika do odpowiedniej strony.

IPOLIS v oty oo ‘I Monitoring ' Q_ Playback 9y Config E System Ladmin ) Logout 2 Help

= Status

: Disabled ch :Connected : Recording ch :Connection Error

atus

Total Recordable Time

Current Recordable Time e e
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4.6.1. Stan

Wyswietla u dotu biezacy stan kazdego kanatu wraz z dostepng wolng pamiecig produktu.

i: Status

Description

: Disabled ch :Connected ch :Recording ch :Connection Error

i: Record Status
Total Recordable Time 0D 10H 27M 215
Current Recordable Time ([ g ey T

Strona stanu umozliwia sprawdzenie stanu wszystkich kanatdw na jednym ekranie. Szary
ciemnoszary wskazuje kanat nieuzywany. Kolor jasnoszary wskazuje kanat, potgczony z
kamera, ale nie rejestrujgcy obrazu. Kolor niebieski wskazuje, ze urzadzenie jest w trybie
rejestracji. Kolor pomaranczowy wskazuje kanat z bledem potaczenia z kamera.

Prawy panel wyswietla dane szczegdlowe kanatow: predkos¢ transmisji, utrata obrazu i
dzwieku lub trybu rejestracji na zywo i rejestracji. Gorny panel wyswietla informacje aktualnego
kanatu, a dolny — informacje o wszystkich kanatach. Po wybraniu kanatu w trybie Potgczony
lub Rejestracji, wyswietlana jest jego predko$¢ transmisji oraz utrata obrazu i dzwieku. W

przypadku kanatu w stanie btedu potaczenia, wyswietla informacje o btedzie.

== = Live" wskazuje przekazywanie obrazéw na zywo. ,Rejestracja" wskazuje, ze
ég\g obraz przekazywany na zywo jest rejestrowany i zapisywany na HDD
Uwaga urzadzenia.

= ,Rejestracja" wykorzystuje dane z ostatnich 8 sekund do obliczania statystyki.
Moze powsta¢ niewielka niezgodnos¢ pomiedzy predkoscig transmisiji
sygnatéw ,Live" i ,Rejestracji", jesli nawet wszystkie klatki przychodzace z
kamery sg normalnie zapisywane.
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W biezacych ustawieniach rejestracji Stan rejestracji wyswietla pozostaly czas rejestracji.
Catkowity pozostaty czas rejestracji — wyswietla catkowity czas rejestracji dla wszystkich
podfagczonych jednostek przechowujgcych dane. Pozostata liczba godzin -  wysSwietla
dostepng liczbe godzin rejestracji na podstawie dostepnej wolnej pamieci. Jesli w trybie
powtérnej rejestracji dojdzie do zapetnienia dysku twardego, menu pozostaty czas rejestraciji

wyswietla Powtorzenie rejestracji. Patrz: "4.6.5. Konfiguracja HDD".

4.6.2. Konfiguracja rejestraciji

Po lewej stronie ekranu wybierz kanat, aby wybra¢ metode rejestracji obrazu.

Channel
Model
13

Normal Record Config

Event Record Config

Input Group

|
Active Pre Recording Time
Inactive Fost Recording Time m

12 3 4 56 7 8 91011 1213 14 1516 17 18 19 20 21 22 23 24

Po lewej stronie ekranu wybierz kanat, aby wybra¢ metode rejestracji obrazu. Aby wybraé czas
i sposob zapisywania filmu kazdego dnia, wybierz jedna z opgciji ! ,
R (b NoRecord | 4 nastepnie przeciagnij kursor znajdujacy sie u dotu

rozktadu czasu, aby dokona¢ wyboru. Odmienne bloki koloréw oznaczajgcych godziny i dni,

wskazujg rozne tryby rejestracji. Po dokonaniu wyboru, nazwy przyciskow trybéw rejestracji sg

pogrubione i podane kursywg jako ! ! i No Record ‘

Tryb Rejestracja normalna zawsze rejestruje obraz z zadang liczbg klatek na sekunde,

natomiast Rejestracja zdarzeniowa zmienia predko$¢ klatek na sekunde. Aby uaktywni¢ tryb

Rejestracji zdarzeniowej mozna wybra¢ Grupe wejscia zdarzenia lub Zdarzenie wtasne.
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Podczas wybierania grupy wejscia, tryb Rejestracji zdarzeniowej aktywuje sie dla zdarzen,
ktérych warunki spetniajg wymagania Grupy wejscia. Podczas wybierania Zdarzania wtasnego,
Rejestracja zdarzeniowa jest aktywowana dla wszystkich zdarzen wystepujacych w wybranym
kanale. W przypadku Rejestracji zdarzeniowej, "Czas przed" definiuje ilos¢ czasu przed
zdarzeniem, a "Czas po" definiuje iloS¢ czasu, jaka uplywa po zdarzeniu, aby wyznaczy¢
predkos¢ klatek na sekunde zapisywania filmu. Czas przed moze wynosi¢ do 5 sekund, a
Czas po — do 60 sekund. Na ekranie Odtwarzania mozna wyszukiwa¢ filmy zarejestrowane
przez funkcje Rejestracji zdarzeniowej. Patrz: "4.6.3. Konfiguracja zdarzen”, na ktérej podano
instrukcje konfigurowania zdarzen i grupy wejscia.

Dla kazdego trybu rejestracji mozna wybra¢ inna predkos¢ klatek: Rejestracja normalna,
Rejestracja zdarzeniowa - Aktywna (gdy wystapi zdarzenie), Rejestracja Zdarzeniowa -
Nieaktywna (gdy nie zostanie wykryte zadne zdarzenie). Dla trybu Rejestracja normalna i
Rejestracja zdarzen - dostepne sa opcje Aktywa, Wszystkie klatki, | klatki i 2 | klatki. Dla trybu
Rejestracja zdarzeniowa - dostepne sg opcje Nieaktywna, Wszystkie klatki, | klatki i 2 | klatki i
Bez rejestracji. Opcja "Wszystkie klatki" powoduje zapisywanie wszystkich obrazow
przekazywanych przez kamere, a opcja "l klatka" zapisuje tylko jedng klatke na sekunde.
Opcja "2 | klatki zapisuje" obraz po | klatke filmy na 2 sekundy. Opcja Bez rejestracji powoduje

wytgczenie rejestracji obrazow.

=—\r==

,ﬁ;,%f

=\=

=
=

Nowe ustawienia zostang zastosowane dopiero po kliknieciu .

Uwaga

4.6.3. Konfiguracja zdarzen

Na tym ekranie mozna zmienia¢ konfiguracje ustawien zdarzen.

iz Event

@ Input Group @) Action Group
inputl action]

Add “Modify | [Remove | Add | [ Wodity | [Remove| | “Modiy | [Remove |
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R/
0.0

7
0.0

Typ lokalnego czujnika

Typ lokalnego czujnika - umozliwia wybér rodzaju dziatania Czujnika 1 i 2 pomiedzy
Normalnie otwarty i Normalnie zamkniety. Opcja Normalnie otwarty aktywuje wejscie
czujnika, gdy typ stycznosci jest krotki lub w przypadku dynamicznego — poziom jest Niski.
Opcja Normalnie zamkniety uaktywnia wejscie czujnika, gdy typ stycznosci jest otwarty lub
w przypadku aktywnego — impedancja jest wysoka (kolektor otwarty).Wiecej informacji na

temat czujnikéw znajduje sie w Instrukcji dla uzytkownika, dla kazdego czujnika.

Grupa Wejscie/Wyjscie zdarzen
Grupa wejscia zdarzen definiuje grupe zdarzen, ktére moga wystapi¢ w kamerach i w

sieciowym rejestratorze obrazéw; Grupa wyjscia definiuje grupe odpowiedzi, jakie kamery i

rejestrator mogg zastosowaé dla szczegdlnego zdarzenia. Po kliknieciu w panelu
Grupy wejscia zdarzen lub Grupy wyjscia zdarzen, pojawia sie nastepujacy ekran. Taki
ekran pojawi sie réwniez po wybraniu dowolnej grupy i kliknieciu lub po dwukrotnym
kliknieciu grupy.

Local Sensor Type  Sensorl INormal Open = | S Mormal Open v Apply

@ Input Group @ Action Group

Add

Input Group  |[ga

E Event put Source
chO1 : SNP-1000 - 192168759
[E] chi2 : SNP-1000 - 192168.7.124
O =ensorl
O =ensor?
ch14 : SNP-1000 - 192168752
SRN-G450

Apply 1 Close

Wpisz nazwe nowej grupy w panelu Grupa wejscia lub Grupa wyijscia. Lista ponizej paneli
wyswietla nazwy kamer kanatéw wraz z produktem. Aby wys$wietli¢ dostepne zrodta Wejsc
zdarzen lub Wyjs¢ zdarzen, dwukrotnie kliknij kamere lub produkt. W Grupie wejscia

dostepne sg opcje Czujnik i MD (Detektor ruchu), a dla Grupy wyjscia - Przekaznik, E-mail i
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Sygnat dzwiekowy. (Wiecej informacji na temat sygnatéw wejsciowych i wyjsciowych kamer
znajduje sie w Instrukcji dla uzytkownika kazdej kamery). Sprawdz wszystkie opcje, ktére
chcesz umiesci¢ w nowej grupie, a nastepnie kliknij , aby utworzy¢ grupe uzywajac
przycisku Dodaj lub zastosowa¢ nowe ustawienia przyciskiem Zmien. Przycisk

zamyka okno Ustawien grupy bez tworzenia grupy ani zapisywania nowych ustawien.

Output Source Duration  [EEEs -

W przypadku Grupy wyjscia, w opcji Dlugos¢ zrodta wyjscia mozna dodawaé i zmieniac
ustawienia. Dlugo$¢ trwania sygnatu dzwiekowego i dziatanie przekaznika mozna ustawi¢
od ‘1 sekundy’ do ‘Zawsze' (aby takie dziatanie wystepowato w czasie powstawania
zdarzenia).

Aby usuna¢ grupe, zaznacz takg grupe na liscie Grup i kliknij .
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Instrukcja dla uzytkownika

« Grupa akcji zdarzen
Grupa akcji zdarzeh faczy Grupe Wejscia zdarzen i Grupe wyjscia zdarzen w jedng
jednostke funkcjonalng, dzieki czemu, gdy wystgpi zdarzenie znajdujace sie w Grupie
wejscia zdarzen, doftaczane sg wszystkie odpowiedzi znajdujgce sie w Grupie wyjscia
zdarzeh. Po Kliknieciu w panelu Grupy akcji zdarzen uzytkownik zostanie
skierowany do ponizszego ekranu. Taki ekran pojawia sie rowniez po wybraniu dowolnej

grupy i kliknieciu lub po dwukrotnym kliknieciu grupy.

== Event
Local Sensor Type Sensorl Normal Cpen - SEGEN M Normal Open »

(@ Input Group @ Output Group
outputl

Action Grt

: 5 -
Input Group | ' output Group RS UNRd|

P _ _ P Model
192.168.7.124 SMP-1000 192.168.7.124 SMP-1000
SRN-6450

SRN-6450

SRN-6450

Wpisz nazwe nowej grupy w polu ,Nazwa grupy". Nastepnie na liscie Grupa wejscia i
Grupa wyjscia zaznacz Grupe wejscia zdarzen i Grupe wyjscia zdarzen.. Zdarzenia
zarejestrowane w zaznaczonych Grupie wejscia i Grupie wyjscia znajdujq sie u dotu ekranu.
Kliknij , aby utworzyé grupe. zamyka okno Ustawien grupy, bez tworzenia
grupy.

Aby usuna¢ grupe, zaznacz takg grupe na liscie Grup i kliknij .

%%i Usuniecie grupy wejscia lub wyjscia, usuwa Grupe akcji odpowiadajaca Grupie
"~ wejscia lub wyjscia.
Uwaga
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4.6.4. Konfiguracja kamery

22 Camera

Camera Search

] cho1: cHO1

Ch02: CHO2

Ch03: CHO3 Channel Name
Cho4: CHO4

ChoS: CHOS Model

Chog: CHO6
Cho7: CHO7
ChD8: CHO3
Ch0g: CHO2
Chi0: CH10
chit: cH11
ch12: CH12
Ch13: CH13
Ch14: CH14
Ch15: CH15
Chi6: CH16

Connection Type

Password

Picture Type
Video Mode

ATC Mode

Video Quality
Video Resolution

Video Framerate

Na lewej liscie zaznacz kanat; teraz mozna przejrzeé i zmieni¢ ustawienia kamery. Kanaty

aktywne sg oznaczone ikong '_;I, a kanaty nieaktywne - ikong [ou],

o RO Wybranie ,Wiacz: uaktywnia kanat.
= Nazwa kanatu: Podaj nazwe kanatu. Nazwa kanatu jest wyswietlana u goéry ekranu
monitorowania i odtwarzania.

= Model: Zaznacz model kamery. Oprocz kamer sieciowych mozna tez wybraé sieciowe
serwery wizyjne, takie jak SNS-100, SNS-400, itp.

= Typ potaczenia: Wybierz typ potagczenia kamery przez adres statyczny IP a DDNS.

— Aby uzywac¢ adresu statycznego IP, wpisz adres IP i port podigczania kamery.

— Aby uzywaé serwera DDNS, wpisz adres serwera DDNS oraz identyfikator uzytkownika.
= Identyfikator, hasto: Wpisz identyfikator logowania i hasto uzyskiwania dostepu do kamery.
= Typ obrazu: Podczas zapisywania obrazu wybierz format MPEG lub JPEG.

» Jakos¢ obrazu, rozdzielczos¢ obrazu, liczba klatek na sekunde: Zaznacz jakos$¢ obrazu,
rozdzielczosé obrazu, liczbe klatek na sekunde. Wybranie wyzszych ustawienh tych opcji da
w efekcie lepsza jakos$¢ obrazu kosztem szerokosci pasma i wielkosci pamieci na dysku.
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= Maksymalna liczba klatek an minute jest ograniczona i moze by¢ rézna, zaleznie
od rozdzielczosci i ustawien RAID. (Patrz na stronie specyfikacji produktu.)

= Predkos¢ klatek na minute w dowolnym kanale, gdy typ obrazu jest ustawiony na
format JPEG jest podwdjna w stosunku do kanatu, w ktérym typ obrazu jest
ustawiony na format MPEG, gdy obliczana jest tgczna predkosé klatek na
sekunde.

= Ten system to urzadzenie jednostrumieniowe, nagrywajgce i odtwarzajgce na
zywo w trybie kamery podanej na stronie konfiguracji kamery.

= Tryb wideo pokazuje system kodowania koloréw kamery jako NTSC lub PAL i
nie mozna tego zmieniac.

= W zaleznosci od kamery sieciowej dostepne sg rézne rozdzielczosci. W
przypadku rozdzielczosci wyzszej niz 720p, systemy NTSC i PAL nie sg
rozdzielone, a maksymalna czesto$¢ klatek jest odpowiednio zmieniona.

NTSC PAL
QCIF 176 x120 176 x144
CIF 352 x24 352 x288
2CIF 704 x240 704 x288
4CIF 704 x480 704 x576
D1 720x480 720 x576
720p 1280x720
960p 1280x960
FullHD 1920x1080
QVGA 320x240
VGA 640x480
SVGA 800x600
XGA 1024 x768
SXGA 1280 x1024
UXGA 1600 x1200
QXGA 2048 x1536
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. Jesli specyfikacja produktu nie jest przestrzegana przez uzytkownika,
moze doj$¢ do utraty danych.Nalezy pamieta¢ zatem o skonfigurowaniu

ustawien kamery zgodnie z ograniczeniami specyfikacji produktu. (Patrz
Specyfikacje produktu)W przypadku zmiany ustawien kamery w trybie
nagrywania, obraz nagrywany w momencie zmiany moze nie zostaé
prawidiowo odtworzony.

Uwaga

Urzgdzenia NVR mozna uzywa¢ z produktami sieciowymi firmy Samsung
Techwin oraz z produktami AXIS. Jednakze kamery AXIS majg ograniczong

zgodnosé z tym produktem, jak to opisano ponizej.

= Z niniejszym produktem kompatybilne sg tylko kamery AXIS, ktére obstugujg
zaroéwno format wyjs¢ VAPIX, jak i MPEG4.

= Szyfrowanie dzwigku: G711 p-law
= Wyszukiwanie kamery: Nie mozna wyszukiwac.

= Rozdzielczosé¢: Na stronie Konfiguracji kamery, jako rozdzielczos¢ kamery
AXIS mozna ustawi¢ D1, Half D1 lub CIF. Niektére modele kamer AXIS nie
obstugujg rozdzielczosci D1, Half D1 i CIF. W takim przypadku nalezy
skorzysta¢ z nastepujgacej tabeli, aby ustawi¢ Tryb wideo i Rozdzielczos¢
wideo. Jesli na przyktad uzytkownik chce uzyé rozdzielczosci wideo CIF dla
kamery AXIS, nalezy sprawdzi¢, czy w rozdzielczosciach w tabeli znajdujg sie
pozycje 352x240, 320x240 lub 352x288. Jesli jedna z tych wartosci jest tam
obecna oznacza to, ze mozna uzyC takiej rozdzielczodci. Jesli nie mozna
zastosowa¢ wybranej rozdzielczosci, urzadzenie szuka obstugiwanej
rozdzielczosci w kolejnosci: D1, Half D1 i CIF, a nastepnie automatycznie
zmienia rozdzielczos¢. Kamery AXIS, ktére nie obstuguja Zzadnej
rozdzielczo$ci podanej w tabeli nie mogg byé stosowane wraz z urzagdzeniem

NVR.
NTSC PAL
D1 704x480, 4CIF, 640x480 704x576
Half D1 704x240, 2CIF 704x288
CIF 352x240, 320x240 352x288
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= automatycznie przeszukuje sie¢, aby znalez¢ kamera, ktérg nalezy podigczy¢.

== Camera

Camera Search

Ch1 ~Chig
a| Cho1: Site 1 L _it
% ChOL: i 192.168.7.63 SNG-570
»m| ChO2: Site 2 192168757 SHP-1000
Cho3: CHO3 192165.7.63 SNG-550
| cho4: cHo4 192168.7.42 SHD-560
3 ahoe. 192165.7.40 SND-560
.| ChoS: CHOS 192168.7.38 SND-560
| Chos: CHOS 192.168.7.35 SND-56D
Cho7: Door 1 192163.7.32 SND-560
=] ChoB: Door 2 192168.7.31 SND-560
3 choas 192163.7.28 SND-560
E:gﬁ E:gs 192.168.7.235 SND-560
S Nt 192165.7.230 SND-560
Chit: CH11 192163.7.23 SND-560
] chiz: cH12 192168.7.222 SND-E60
| chi3: cH13 192168.7.22 SMND-560
T oria 192168.7.227 SND-E60
Ch1d: CH14 1921687225 SHD-560
Ch15: CH15 192168.7.224 SND-5A0
-] chi: cH1s 192165.7.223 SND-560
Chi7 ~Ch32 192168721 SHD-560
192168.7.20 SND-60
Ch33 ~ Chis 1921687172 SND-560
Ch4 ~ ChE4 192.168.7.130 SNC-570
1921687125 SNG-570
192168.7.124 SNP-10004
1921687.122 SNG-570
192168.7.121 SNG-570
192165.7.119 SNG-570
1921687118 SNG-570
1921687115 SNG-E70
1921687113 SNG-570
192168.7.100 SNG-570
192168.7.108 SNG-570

Select Close

Wybierz z listy kamere i dwukrotnie kliknij jg lub po prostu kliknij . Model, typ
potaczenia, adres IP i opcje kamery zostang automatycznie skonfigurowane, zaleznie od

ustawien kamery.

Model SNS-100 hd
Connection Tvpe Static IP hd
P 192 168 100 14

Connection Port 4000

= Wyszukiwanie kamery nie zawsze znajdzie wszystkie kamery w sieci; moze
PN zaistnie¢ koniecznos¢ kilkakrotnego klikniecia , aby znalez¢ wszystkie

Uwaga potrzebne kamery.

N Nowe ustawienia zostang zastosowane dopiero po kliknieciu .
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4.6.5. Konfiguracja HDD

Na tym ekranie mozna konfigurowac urzgdzenia pamieci potgczonych z systemem.

=2 HDD

Repeat Recording @ Off g On

Division Model Record Start Record End Time Total Size Free Size
AO09-03-04 TR 731 SO09-04-05 031127 T | 201 6RYME
External? 2 STA608155W 15441 MBE
MAaS 1 MASTconnected T427554ME  T427554ME

f HOD Format

25 Auto Deletion Mode

Duration

iz RAID Mode i@ MNormal P RAID O RAIDE RAID Status

== NAS Configuration

7
0‘0

Use i Disable i@ Enable

Hame I MNAS1

File System [ CIFS ID

Defauit Folder Password

Dysk twardy (HDD)

U géry ekranu podano typy i stany wewnetrznych HDD (dyskéw twardych), zewnetrznych
HDD i/lub urzgdzen NAS aktualnie podtagczonych do systemu. Wewnetrzne i zewnetrzne
HDD podajg swo6j model, czasy rejestracji, "tagczny rozmiar" (pojemnos¢ taczng) i "dostepne
miejsce" (pozostata pojemnosc); urzadzenia NAS podajg zwoje nazwy przydzielone przez
uzytkownika oraz aktualne stany potaczen. Wewnetrzne HDD skonfigurowane w RAID sg
wyswietlane jako "RAID", a nie jako "wewnetrzne", a nazwy ich modeli sg zastgpione
trybem RAID: ,TRYB RAID1" LUB ,TRYB RAID5". Podczas formatowania HDD, HDD jest w
procesie sprawdzania dysku, a nowy tryb RAID jest konfigurowany; wyswietlane jest

"Formatowanie", "Testowanie" i "Budowanie" zamiast nazw modeli urzadzen.
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Ustaw Powtérz rejestracije na Wi, a system automatycznie wymaze najstarszy
zarejestrowany film, aby zrobi¢ miejsce dla nowego film, gdy na HDD zabraknie miejsca.
Oby odnowic liste podtaczonych HDD, kiiknij .

Po wybraniu dowolnego HDD, pojawi sie ; kliknij, aby sformatowa¢ zaznaczony

HDD. Podczas trwania formatowania, przedni wyswietlacz LCD wyswietla nastepujacy

komunikat:

Formatting HDD
is in Progress...

HDD Format
[DONE]

Podczas formatowania HDD, HDD jest w procesie sprawdzania dysku, a nowy tryb RAID
jest konfigurowany, w urzadzeniu nie mozna formatowac drugiego, innego HDD; przycisk
nie jest wyswietlany, nawet po zaznaczeniu HDD na lidcie.

Wybranie urzgdzenia NAS, a nastepnie klikniecie nie spowoduje sformatowania

catego NAS. Proces ten usuwa wszystkie dane wizyjne zaznaczonego urzadzenia NAS.

Nowe ustawienia Powtarzanej rejestracji zostang zastosowane dopiero po
kliknieciu , znajdujgcego sie u goéry ekranu.

Uwaga

% Usuwanie automatyczne
W trybie Auto Deletion (Usuwanie automatyczne) mozna wybraé i okresli¢ wymagane
pozycje do automatycznego usuwania, a takze okres ich przechowywania.Ustaw pozycje
Mode (Tryb) na On (Wt.) i okresl okres przechowywania w pozycji Duration (Czas trwania).
Nastepnie nacisnij opcje po prawej stronie.Spowoduje to usuniecie zapisanych
na twardym dysku danych, ktérych czas przechowywania przekroczyt okreslony okres.
Okres przechowywania mozna okresli¢ podajac liczbe dni. Liczba ta powinna zawiera¢ sie

w przedziale od 1-365 dni.

Uwaga: W przypadku aktywaciji trybu Auto Deletion (Usuwanie automatyczne) po

raz pierwszy zapisane na twardym dysku dane starsze niz okreslony okres

zostang automatycznie usuniete. Uruchomienie trybu Auto Deletion (Usuwanie

automatyczne) moze chwile potrwac.
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< Tryb RAID

W menu Trybu RAID mozna zmieni¢ ustawienia systemu RAID. Aby zmieni¢ te ustawienia,
zaznacz RAID1 lub RAID5, a nastepnie kliknij Normal, znajdujacy sie po prawej
stronie. Tryb normalny nie jest trybem RAID. Po zastosowaniu nowych ustawien RAID,
system automatycznie ponownie sie uruchomi; uzytkownik zostanie odtgczony od
przegladarki sieciowej. System potrzebuje okoto 2 minut na ponowne wigczenie sie i
zestawienie potgczenia z siecia.

Podczas zastosowywania nowych ustawien RAID, na przednim wyswietlaczu LCD

wyswietlany jest nastepujacy komunikat, zgodnie z postepem:

Preparing RAID1
is In Progress...

Rebooting system
is In Progress...

Build RAID1: 48.8%
Finish: 37.6min

RAID1 Setup

[DONE]

Unbuilding RAID
is In Progress...

Rebooting system
is In Progress...

Unbuilding RAID
[DONE]

" RAID Status

Gdy system jest w trybie RAID, po prawej stronie pojawia sie

== RAID Mode i@ Mormal i RAIDT i@ RAIDE I I Apply

" RAID Status

wyswietla aktualny stan macierzy RAID systemu wraz z informacjami o HDD
skonfigurowanych w RAID.
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‘ SRN-6450 RAID1 Building... \

5 T e

" Build Stop

Individual HDD Info

Division Model
Internal : RAID1-A 25 5T3250310C5
Internal : RAID1-A 2 5T3250310C5

Podczas budowania trybu RAID, na ekranie Stan RAID pojawia sie [ suascr | Klikniecie

tego pocisku przerywa proces budowania macierzy RAID.

’/a%:::f = RAID (Redundant Array of Independent Disks) pomaga zachowaé
bezpieczenstwo danych w przypadku uszkodzenia systemowego HDD.

=
—_

Uwaga = Wybranie trybu RAID1 konfiguruje HDD1 i HDD2 jako jedng macierz, a HDD3
i HDD4 - jako druga. RAID1 uzywa 2 fizycznych HDD jako 1 funkcjonalnego
HDD. Na przyktad, konfigurowanie HDD1 i HDD2—gdy kazdy z nich jest
wyposazony w HDD o pojemnosci 500 GB—do RAID1 powoduje wyswietlenie
funkcjonalnego, systemowego HDD jako jednej macierz RAID o pojemnosci
500 GB. W trybie RAID1 Zzadne dane nie zostang utracone, jedli nawet jeden
lub dwa HDD macierzy RAID zostang uszkodzone.

= Whybranie systemu RAID5 konfiguruje 4 HDD w jednej macierzy RAID. RAID5
uzywa 4 fizycznych HDD jako 3 funkcjonalne HDD. Na przykiad,
konfigurowanie HDD1, 2, 3 i 4—gdy kazdy z nich jest wyposazony w HDD o
pojemnosci 500 GB—do RAID5 powoduje wyswietlenie funkcjonalnego,
systemowego HDD jako jednej macierzy RAID o pojemnosci 1,5 TB. W trybie
RAID5 Zadne dane nie zostang utracone, jesli nawet jeden z czterech HDD
zostanie uszkodzony.
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Uwaga

RAID1 wymaga podtgczenia co najmniej 2 HDD - HDD1 i HDD2 lub HDD3 i
HDD4, natomiast RAIDS wymaga wyposazenie we wszystkie 4 HDD.

Aby skonfigurowac tryb RAID, HDD muszg by¢ tego samego rozmiaru. Zaleca
sie uzywania HDD tej samej marki i modelu, aby prawidtowo je skonfigurowac
w RAID.

Ustawienia RAID sg dostepne tylko dla wewnetrznych HDD.

Zbudowanie macierzy RAID z uzyciem 4 HDD o pojemnosci 500 trwa okoto 3
godziny dla RAID1 i 4 godziny dla RAIDS.

Zmienienie ustawien RAID na nowy tryb automatycznie usuwa wszystkie
dane na HDD urzadzenia, a nowe pliki filmowe nie sg zapisywane do
czasu catkowitego skonfigurowania nowego trybu RAID.

Jesli nastapi nieprawidiowe wylaczenie produktu, tzn. przez
wyciagniecie zasilacza AC, a nastepnie wiaczenie go, produkt moze
automatycznie przekonfigurowaé ustawienia RAID, aby zapewnié¢
nienaruszalnos¢ zapisanych danych. Podczas konfigurowania nowego
trybu RAID, nie dochodzi do utraty istniejagcych danych, ale nowe dane
nie zostang zapisane.

Jesli dwa Ilub wiecej HDD skonfigurowanych w RAID zostanie
uszkodzonych Ilub wyjetych, konfiguracja RAID bedzie dziataé
nieprawidiowo, powodujac utrate danych.
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<+ NAS
Mozna podtaczy¢é do czterech urzadzen NAS; kazde urzadzenie jest definiowane swoim
portem. Wybierz port NAS, aby przejrze¢ lub zmieni¢ konfiguracje.
Opcja ,Uzyj" pozwala ustali¢, czy wybrany port NAS ma by¢ uzywany.
Opcja ,Nazwa" pozwala przydzieli¢ nazwe do urzadzenia NAS. Nazwa urzadzenia NAS jest
wyswietlana w kategorii Modelu, na liscie HDD, u géry ekranu.
Opcja ,Folder domysiny" pozwala wskaza¢ folder w urzadzeniu NAS, w ktérym bedag
zapisywane zarejestrowane filmy.
Wprowadz adres IP, identyfikator logowania i hasto dostepu do NAS w odpowiednich

polach.

= Porty NAS obstugujg tylko system plikéw CIFS (Samba).

= Nazwa urzadzenia NAS i nazwa jego folderu domysinego mogg zawieraé
maksymalnie 32 bajty, tzn. 32 znaki alfanumeryczne. (angielskie)

= Dysk HDD urzadzenia NAS moze byé niewidoczny na liscie HDD, jesli jest
wylaczony podczas pierwszego wigczania produktu lub produkt nie potgczyt
sie z HDD z innych przyczyn. W takich przypadkach, produkt nie moze
automatycznie potaczy¢ HDD z NAS, nawet po usunieciu problemu. Aby
potaczy¢ HDD z NAS, uzytkownik musi zmieni¢ ustawienia na ,Wylacz", a
nastepnie zmieni¢ na ,Wiacz".

= Jesli dysk HDD potaczony z NAS zostanie odtgczony od produktu, jego stan
na liscie HDD zmieni sie z ,Potaczony" na ,Niepotgczony". W takim
przypadku, produkt automatycznie fgczy sie z HDD NAS, jesli problem
zostanie usuniety. Stan HDD powrdci do ,Potagczony".

= Predkos¢ zapisywania danych przez urzadzenie NAS niz predkosé
wewnetrznych i zewnetrznych HDD jest mniejsza; moze to spowodowac
niewtasciwe zapisywanie plikéw filmowych.

Nowe ustawienia urzadzenia NAS zostang zastosowane dopiero po kliknigciu
, znajdujgcego sie u dotu ekranu.

NIE WOLNO wyjmowaé HDD z systemu podczas eksploatacji systemu. Aby

bezpiecznie wyja¢ HDD, zapoznaj sie z "Przedmowa".

Uwaga
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4.6.6. Konfiguracja sieci

Na tym ekranie mozna konfigurowac ustawienia sieciowe.

=1 Monitor Eth Port =1 Source Eth Port =1 Storage Eth Port

Connection Type  |[Z2=vS C ] ype C tion Type ’m
:

Assigned IP
Gateway
Connection Port 4000
Mac Address Mac Address Mac Address
Hitp Port 3
ATC Mode [+ e i Enable
DDNS Source DHCP Server
Use Q) Disable @ Enable u
Server Domain lmungipolis.co Met Mask
IF Range

jord

21 DNS (All Ethernet Port)
DNSA1 166 .126.63 . 1 IMNS2 168 .126. 63 . 2

Mail
Q) Disable @ Enable ¢ ServerName
RTSP Port 554 Use Authentification
RTP Port 0
P ord
Multicast Address (ks VRSN EENEST E-Mail To

Znajdujgce sie na tylnym panelu porty sieciowe mozna podtgczac uzywajac protokotu PPPOE,
adresu statycznego IP lub DHCP. Jesli uzytkownik nie jest pewny, ktorej metody nalezy uzyé¢,
moze zasiegna¢ informacji u administratora sieci.

Jesli produkt jest podtagczony do linii typu PPPoE xDSL, jako metode ustaw przez protokot
PPPoE i wpisz identyfikator dostepu oraz hasto. Wybierz potaczenie przez adres statyczny IP,
jesli chcesz uzywac adresu statycznego IP oraz wpisz adres |IP, maske podsieci i brame, ktéra
bedzie wykorzystywana. Wybierz DHCP, jesli serwer DHCP jest podtaczony do sieci, do ktorej

uzytkownik chce sie podtaczy¢; serwer DHCP automatycznie przydzieli uzytkownikowi adres IP.

= Jesli uzywany jest protokét PPPoE lub DHCP, przydzielony adres IP mozna

== zobaczy¢é w ,Przydzielony adres IP"; uzytkownik nie moze sam przydzieli¢
//’/E‘ﬁ'&\k’ adresu IP.
Uwaga = Zmiana sposobu potaczenia z siecig z PPPoE na DHCP lub statyczny adres

IP automatycznie ponownie uruchamia system.

Trzy tylne porty sieciowe (patrz "2.2. Plyta tylna" i "3.1.2. Konfigurowanie sieci") to port

ethernetowy monitora, port ethernetowy zrédta i port ethernetowy pamieci. Port ethernetowy
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monitora tgczy komputer monitorujgcy z NVR przez sie¢ lub program konfiguraciji. Port

ethernetowy zrédta taczy z kamerami. Port ethernetowy pamieci taczy z urzadzeniami NAS.

W przypadku portu ethernetowego monitora mozna ustawi¢ numer portu potgczenia i portu
http. Port http jest uzywany do taczenia sie z produktem przez przegladarke sieciowg. Jesli
wartos¢ domysina (80) dla portu http zostata zmieniona, uzytkownik musi doda¢ ,(numer
swojego portu)" do adresu produktu podczas tgczenia ze swoim produktem przez przegladarke
sieciowg. Na przykiad, jedli adres IP jest 192.168.1.110, a numer portu jest 8080, wéwczas
adres dla przegladarki sieciowej jest http://192.168.1.110:8080. Port potaczenia jest uzywany
do taczenia komputera z produktem po zestawieniu potgczenia http.

Funkcje ATC mozna witgczac i wytacza¢ w menu Tryb ATC. Tryb ATC automatycznie ustawi

jakosc¢ obrazu zaleznie od stanu potaczenia sieci.

Port ethernetowy monitora obstuguje ustuge DDNS. Po zarejestrowaniu urzadzenia na
serwerze DDNS, mozna potaczy¢ sie z zewnatrz z portem ethernetowym monitora uzywajac
identyfikatora serwera DDNS, a nie adresu IP produktu. Jesli do faczenia sie z portem
ethernetowym monitora uzywany jest protokét PPPoE lub DHCP. Przy kazdym taczeniu sie
produktu z siecig bedzie przydzielany nowy adres IP. DDNS jest to szczegolnie w takich

sytuacjach.

Uzywanie serwera DDNS

1. Na stronie gtéwnej (www.samsungipolis.com) zarejestruj sie jako czionek
iPOLIS.

2. Zaloguj sie i w MY IPOLIS zarejestruj swoj rejestrator NVR podajac jego
numer rejestracyjny. (Podczas rejestrowania swojej domeny sprawdz, czy nie
jest ona duplikatem.) Na Liscie produktéw moze na sprawdzi¢, czy produkt
zostat zarejestrowany.

3. Nastepnie ustaw opcje ,Uzyj" dla DDNS na ,Wiacz’, wstaw
"www.samsungipolis.com" w polu Domena serwera (bez cytatéw) i w koncu
wpisz identyfikator i hasto zarejestrowane na stronie gtéwnej iPOLIS.

4. Stan potaczenia zarejestrowanego produktu mozna przejrze¢ na Liscie
produktéw iPOLIS. ("WL" oznacza, ze produkt jest potgczony z serwerem
DDNS.)

5. Na Liscie produktow kliknij Potacz z produktem, aby potaczy¢ sie ze swoim
produktem.

6. Mozna réwniez w pasku adresu przegladarki internetowej mozna tez
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wprowadzi¢ http://www.samsungipolis.com/ID, aby potaczy¢ sie z produktem.
("ID" wskazuje domene wybrang przez uzytkownika podczas rejestrowania

produktu.)

Port ethernetowy zrodta dziata jak serwer DHCP przydzielajac adres IP do podtagczonej kamery.
Wprowadz dwa adresy IP - pierwszy i ostatni adres zakresu IP - aby ograniczy¢ zakres
dynamicznych adreséw IP. Opcja serwera DHCP jest szczegdlnie przydatna, gdy uzytkownik
chce otworzy¢ tylko NVR do sieci zewnetrznej i zachowaé podtgczone kamery w wewnetrznej

sieci.

Aby uzywaé serwera DHCP, sposéb podtgczenia portu ethernetowego zZrédta

musi zosta¢ ustawiony na adres statyczny IP.

= Przedni port sieciowy (Config Ethernet Port) jest staty i wynosi 192.168.1.100.
Tej warto$ci nie mozna zmieniac.

= Podczas taczenia sie z systemem przez port ethernetowy monitora, a nie
przez port ethernetowy konfiguracji, zmiana ustawien portu ethernetowego
monitora moze zerwac potaczenie. W takim przypadku uzytkownik musi uzyé
nowego adresu do potgczenia sie z produktem.

Wszystkie porty uzywajg tego samego serwera DNS; mozna mie¢ do dwoéch serweréw DNS.
Domysinie jest uzywany serwer DNS1, a DNS2 jest uzywany, gdy serwer DNS1 jest
niedostepny.

Uzywanie RTP/RTSP pozwala na ogladanie filméw SRN-6450 w systemie monitorowania bez
korzystania z przegladarki sieciowej. Aby korzysta¢ z RTP/RTSP, w menu Uzyj RTSP zaznacz
~Wiacz", a nastepnie w menu Ustawieh zmien numery portdw RTSP i RTP. (RTSP jest
uzywany do sterowania wizjg, a RTP - do przesytania danych wizyjnych.)

Opcja Multicast jest przydatna podczas wysytania filméw do wielu uzytkownikéw, jednoczesnie,
bez zajmowania nadmiernej ilosci pasma. Opcja Multicast jest dostepna tylko w lokalnej sieci
skonfigurowanej na ruterze z witaczong opcja multicast; opcji tej nie mozna uzywaé¢ w

Internecie.

= Numer portu RTSP nie moze byc¢ taki sam, jak numer portu taczenia z portem
ethernetowym monitora.

= Nalezy pamieta¢, ze nie mozna zmienia¢ tego adresu, jesli uzytkownik nie zna
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Uwaga

ce—

— ]
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=

Uwaga

protokotu multicast RTP. Ustawieniem domysinym adresu IP dla Multicast jest
224.01.1.

= Monitorowanie RTSP dotyczy tylko kamer zgodnych z MPEG. (Kamery
zgodne z H.264 i JPEG nie sg obstugiwane)

Aby potaczy¢ komputer z produktem i ogladac filmy przez RTP/RTSP, nalezy
wykonac¢ nastepujace instrukcje. Jako odtwarzacz filméw zalecamy odtwarzacz
VLC Media Player(Niektére odtwarzacze, jak na przyktad Quicktime mogg
dziataé nieprawidtowo, poniewaz nie obstugujg przeplotu.) Konfiguracja VLC
Media Player moze sie rozni¢, zaleznie od wersji. (Wersja 0.9.8a lub nowsza.)
1. Na stronie Konfiguracja sieci, w menu ,Uzyj RTSP" zaznacz "Wtacz".

W menu ,Uzyj Multicast" zaznacz "Wiacz", aby korzysta¢ z opcji Multicast.
2. W komputerze zainstaluj i uruchom VLC Media Player.
3. W menu Media, zaznacz Otworz sieé lub uzyj skrotu klawiaturowego (Ctrl+N).

W Protokole zaznacz RTSP.

=

& VIC media player

Audio Mideo Playback Plavlist  Tools

E] Open File... Ctrl+0

[¥] Advanced Open File,.,

(-3 Open Folder,.. Cirl+F

=) Open Disc.. Ctrl+D %Y

— Cloen Metwork, ,, Ctrl+l :—']
ik- Captura Davice,,, Crl+C L]
Convert / Save, ., Ctrl+R
=) Streaming, ., Cirl+s
2 Quit Ctrl+01 1.00x | [ —i—F—i—

File | Disc | Network | Capture Device

Metwark Protocol
Protocal Address Part
RTSP | |rtspi//192. 166, 1.10:3000/ch | _mpegd_2009_0405_0930.stw | 1234 |

Options
Allowy tirmeshifting

[] Show more options

E] [ Flay ] [ Cancel
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4. Zaleznie od typu filmu, wprowadz adres jak w przyktadach w nastepujacej
tabeli, a nastepnie kliknij Odtwoérz. Podczas uzywania domysinego numeru

portu RTSP, 554, mozna poming¢ wpisywanie numeru portu.)

Typ filmu Adres
Unicast | rtsp:.//<IP>:<Port>/ch<channel>_mpeg4.stw
Live
Multicast | rtsp://<IP>:<Port>/mch<channel> mpeg4.stw
rtsp://<IP>:<Port>/ch<channel>_mpeg4 __
Unicast
<YYYY>_<MMDD>_<HHMM>.stw
Zarejestrowane
rtsp://<IP>:<Port>/ch<channel>_mpeg4 _
Multicast
<YYYY> <MMDD>_<HHMM>.stw

tzn. Jesli adres IP portu ethernetowego monitora jest 192.168.1.10, gdy port
RTSP jest 3000, wprowadz
rtsp://192.168.1.10:3000/ch1_mpeg4_2009_0405_0930.stw, aby ogladac
film z kanatu 1 nagrany 5 kwietnia 2009, o 9,30 rano. 9:30am

Mozna zarejestrowac swoj adres e-mail na ekranie Konfiguracji sieci, aby produkt mogt pocztg
elektroniczng zawiadamia¢ uzytkownika o wystgpieniu okreslonego zdarzenia. Patrz: "4.6.3.
Konfiguracja zdarzen" Wpisz adres serwera poczty wychodzacej w polu Nazwa serwera SMTP
oraz adres e-mail w polu E-Mail do. Jesli serwer poczty elektronicznej uzytkownika wymaga
uwierzytelniania podczas wysytania e-maili, zaznacz Uwierzytelnianie uzytkownika. Wpisz

identyfikator logowania i hasto serwera poczty elektronicznej w odpowiednich polach.

Aby korzysta¢ z opcji poczty elektronicznej port ethernetowy monitora musi by¢

podtaczony do serwera poczty elektroniczne;.

Nowe ustawienia sieci zostang zastosowane dopiero po kliknieciu .

4.6.7. Ustawianie czasu

Na tej stronie mozna ustawiac czas systemu.
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Current

03-06-2009 2

Set Time

Date Format M Time Format 24h ]

Time Zone {GMT 00:00) Greenwich Mean Time : Dublin, Edinburgh, Lisbon, London

Use DST @ Dissble @ Enable Start
=N Octsthsun02:00:00
H

Use Client I = @ Enable Use Server
Public Server Address
Public Server2 Address s@.poo .
Public Server3 Address
FPublic Serverd Addr ﬁ-|-america.pool.ntp.org

Public Servers Ad | ime..nist.gov

Aktualny czas produktu mozna ustawi¢ w opcji Aktualny czas. U géry znajduje sie aktualna
data; u dotu aktualna godzina. Klawiszami ze strzatkami w lewo i w prawo przechodz
pomiedzy pozycjami i klawiszami ze strzatkami w gére i w dét zmieniaj godzine i date. Aby

zmieni¢ aktualny czas mozna uzy¢ przycisku w gore/w doét =

zamiast klawiatury.

Aby wyswietli¢ kalendarz, w oknie Daty kliknij ~|. Aktualna data produktu jest podswietlana
kolorem niebieskim. Aktualna data produktu jest podswietlana kolorem niebieskim. Aktualna
data komputera jest w kalendarzu otoczona czerwong obwddkg oraz napisana u dotu
kalendarza. Aby przej$¢ do poprzedniego lub nastepnego miesigca, u gory kalendarza kliknij

| 1ub _*I. Aby zmieni¢ aktualna date, kliknij takka date w kalendarzu.

Current Time

@n March, 2009 I’E '

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

4 5 4 7
1 12 13 14
18 19 20 21

27 28

‘= Today: 3/25/2009
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W opcji Format daty, mozna zmieni¢ kolejno$¢ wyswietlania roku, miesigca i dnia aktualnej
daty - rrmm.dd, mm.dd.rr oraz dd.mm.rr. rr oznacza rok, mm - miesigc, a dd dzien. W opc;ji
Format godziny mozna ustawic¢ godzine w formacie 24-godzinnym i 12-godzinnym.

Kliknij Strefa czasowa, aby wybra¢ strefe czasowa i miejscowos¢. Jesli w miejscu instalacji
urzadzenia stosowany jest czas letni, zostanie on automatycznie zastosowany. Mozna réwniez
recznie ustawia¢ stosowanie (lub nie) czasu letniego.

W menu NTP mozna wybra¢ uzywanie klienta NTP i serwera NTP. NTP (Network Time
Protocol) synchronizuje czas pomiedzy réznymi urzgdzeniami i systemami podigczonymi do
sieci; klient NTP automatycznie komunikuje sie z zarejestrowanymi serwerami NTP w celu
zgrania ustawien czasu. Aby uzywac¢ serwera NTP innego niz domysiny, zmien Adres serwera

publicznego.

= Zmiana ustawien czasu GMT automatycznie zmieni aktualny czas.

= Synchronizowanie ustawienia czasu serwera NTP i produktu moze chwile
potrwac, jesli uzytkownik zmieni ustawienia klienta NTP z Wytacz na Wigcz.
Aktualizacja ustawien czasu produktu nie zostanie natychmiast zastosowana;
uzytkownik musi odswiezy¢ ekran otwierajac strone Ustawiania czasu.

= Aby uzywac opcji klienta NTP, serwery publiczne NTP i port ethernetowy
monitora muszg by¢ w tej samej sieci.

= Jesli opcja serwera NTP jest aktywna, port ethernetowy monitora dziata jako
serwer NTP.

Nowe ustawienia aktualnego czasu zostang zastosowane dopiero po kliknieciu
SetTime

. Nowe ustawienia czasu i NTP zostang zastosowane dopiero po

Uwaga  Kliknieciu (LA,
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4.7. System

Po kliknieciu - znajdujgcego sie u gory ekranu pojawia sie nastepujgca strona.
Kliknieciem jednego z przyciskéw po lewej stronie ekranu mozna przejs¢ do strony funkgc;ji

opisanej na danym przycisku.

IPOLIS o ooy soion = orillorfng 5 Playack zs Config . B system ' Ladmin W Logout 2 Help

= Upgrade

‘ Main : 0.9.0-090514 Show Detail

User

Backup

File Open

efault

Set Default (Except Network, HDD, Time, Log] Set Default

== Export/Impc

Export Import
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4.7 1. Aktualizacja

Wyswietla biezgcy stan wbudowanego oprogramowania systemu i umozliwia przywracanie
ustawien.

Main : 0.0.0-000514 Show Detall

File Open

it

Set Default (Except Network, HDD, Time, Log] " SetDefault

< Wersja F/IW

U gory ekranu podana jest biezgca wersja wbudowanego oprogramowania (F/W). Kliknij

, aby uzyska¢ wiecej informaciji, jak to pokazano na ponizszym zrzucie ekranu:

L L} nA B
as FAWW Version

Application @ P-139
Kernel : K-18
System : R-32
Web Page : W-21

Show Detail
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< Aktualizacja F/IW

Aby uaktualni¢ wbudowane oprogramowanie, kliknij w menu Aktualizuj F/W, a
nastepnie zaznacz plik wbudowanego oprogramowania, ktoéry nalezy uaktualnic.

Zaznaczenie wbudowanego oprogramowania uaktywnia W op ji . Kliknij,

aby rozpoczg¢ aktualizacje pliku.

| C:\Firmware\srm _090415_v026.bin

File Open

File Send

== Aby pobraé najnowsze pliki wbudowanego oprogramowania, kliknij Wsparcie >

Download Center www.samsungcctv.com.
Uwaga

Po zakonczeniu aktualizacji, system automatycznie ponownie sie uruchomi; uzytkownik
zostanie odigczony od przegladarki sieciowej. System potrzebuje okoto 2 minut na ponowne

wiaczenie sie i zestawienie potaczenia z siecia.

« Ustaw domysiny

przywraca ustawienia domysine menu Rejestracji, Zdarzenia, Kamery i
Uzytkownika.
Patrz: "2.3. Ustawienia domysIne", na ktérej podano szczegdtowe informacje na temat

ustawien domysinych.
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% Konfigurowanie Importowania / Eksportowania

Biezace ustawienia produktu mozna zapisa¢ do pliku, a nastepnie uzy¢ go do przywrdcenia

tych ustawien w przysztosci. Aby zapisa¢ biezace ustawienia produktu do pliku, kliknij

przycisk , a nastepnie ustaw nazwe pliku i $ciezke dostepu.

Aby ponownie uruchomic¢ i przywroci¢ stare ustawienia z pliku, kliknij przycisk , a

nastepnie zaznacz plik ustawien.

Podczas importowania starych ustawien, jesli stare ustawienia macierzy
RAID s3 inne niz biezace, zostang usuniete wszystkie dane z wewnetrznego

Uwaga HDD.

4.7.2. Rejestr systemu

Na tej stronie mozna przejrzec rejestr systemu.

a1 Log

Log Kind g i EventLog

ype
2009-03-04 231343 Config Changed Metwork Page
2009-03-04 231342 Config Changed Fecord Page
2009-03-04 231342  Config Changed
2009-03-04 231336 Power On
2009-03-04 231216 Power Off
2009-03-04 21:2642  Raid Rebuild Start Raidl admin
2009-03-04 182301 Config Changed Metwork Page
2009-03-04 182301 Config Changed Fecord Page
2009-03-04 182301 Config Chaneed
2009-03-04 182251 Pawer On
2009-03-04 041623 Config Changed Metwork Page
2009-03-04 041622 Config Changed Fecord Page
2009-03-04 041622 Config Changed
2009-03-04 041615 Pawer On
2009-03-04 0410:38  Config Changed Fecord Page
2009-03-04 0410:32  Config Ghanged
2009-03-04 040036 Config Changed Metwork Page
2009-03-04 040029 Pawer On
2009-03-01 2110:28  Raid Build Start admin
2009-03-01 210605  Raid Build Start Raidl admin
2009-03-01 21:04:38  Raid Build Finish Raid1
2009-03-01 122602 Raid Rebuild Start Raidl admin
2009-03-01 093548  Config Changed Metwork, Page
2009-03-01 093547  Config Changed Fecord Page
2009-03-01 093647  Config Changed
2009-03-01 093640  Pawer On
2009-03-01 093238  Config Changed Fecord Page
2009-03-01 093236 Config Changed i X

Opcja Rodzaj rejestru pozwala wybraé rejestr do przegladu: Rejestr zdarzen lub Rejestr

" system Log

systemu. wyswietla rejestry dziatania produktu, natomiast wyswietla
dzienniki sygnatéw zdarzen przesytanych z podtgczonych kamer.

Wybdr typu rejestru w opcji "Typ" umozliwia wyswietlenie tylko takiego typu rejestru.
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Aby przejrze¢ historie zmian ustawien systemu lub w grupie zdarzen, dwukrotnie kliknij plik

rejestru typu ,Zmiana konfiguracji" lub "Utworzone grupy zdarzen". Szczegdly zostang

wyswietlone, jak to pokazano na ponizszym zrzucie ekranu.

o

Charine|4

by admin

10271687126 ——» 1921687123

ﬁ i przenosi do poprzedniej lub nastepnej strony. Aby przejsé

bezposrednio do dowolnej strony, w polu tekstowym wpisz numer strony, a nastepnie kliknij

Aby w komputerze zapisac plik rejestru systemu, kliknij .

€5§5 Mozna zapisa¢ do 10,000 pozycji rejestru dla Rejestrow systemu i Rejestréw

zdarzenh. Jesli liczba wpiséw jednego z rejestréw przekroczy 10,000, system

Uwaga automatycznie usunie najstarsze wpisy.

Nastepujaca tabela podaje rézne rodzaje rejestréw.

<Rejestr syst.>

Rodzaj rejestru

Opis

Wiaczanie zasilania

Zasilanie zostato wigczone.

Wytaczanie zasilanie

Zasilanie zostato wytaczone.

Ponowne uruchamianie
systemu

System zostat ponownie wigczony.

Wiaczanie rejestracii

Uruchomiona do rejestracji obrazu.

Wyltaczanie rejestracji

Koniec rejestracji obrazu

Formatowanie HDD

HDD zostat sformatowany.

Podtgczanie kamery

Kamera zostata podtgczona

Zmiana konfig.

Konfiguracja zostata zmieniona.

Petny HDD

Osiagnieto/Przekroczono limit pojemnosci HDD.

Dodano HDD

HDD zostat dodany.

Usunieto HDD

Usuwanie HDD.

Rozpoczeto budowanie RAID

Rozpoczeto budowanie macierzy RAID.

Zakoncz budowanie RAID

Zakonczono budowanie macierzy RAID.

Rozsyp macierz RAID

Macierz RAID zostata usunieta.

Rozpocznij przebudowe RAID

Macierz RAID zostata przebudowana.
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Rodzaj rejestru

Opis

Grupa zdarzenia zostata

utworzona

Utworzono grupe zdarzenia.

Grupa zdarzenia usunieta

Grupa zdarzenia zostata usunieta.

Przycisk blokady wt.

Kluczyk blokady zablokowany.

Przycisk blokady wyt.

Przycisk blokady byt odblokowany.

Test HDD

Wykonano sprawdzanie dysku HDD.

Eksport pliku rejestru

Rejestr zostat wyeksportowany.

Aktualizacja wbudowanego
oprogramowania

Wbudowane oprogramowanie zostato uaktualnione.

Ustaw domysiny

Przegladarka sieciowa wykonata ustawienia domysine.

Przewrd¢ ustawienia fabryczne

Przywrécono ustawienia fabryczne za pomoca przycisku na
przednim panelu.

Btad RAID Bftad macierzy RAID
BLAD sprawdzania HDD Wystapit btad sprawdzania HDD.
Bfad 1/0 HDD HDD napotkat btad wt/wy.

Btad aktualizacji

Wystapit btad aktualizacji wbudowanego oprogramowania.

Stan sieci

Utracono lub ustanowiono na nowo potaczenie z siecia.

Bfad podigczania kamery

Podczas podiaczania kamery wystapit btad.

Eksportuj konfig.

Ustawienia produktu zostaly wyeksportowane do komputera
monitorowania.

Importuj konfig.

Zaimportowano i przywrocono stare ustawienia produktu.

Utworz kop. zap.

Kopiuj zapisane dane

Logowanie

Zalogowanie uzytkownika

Logowanie nie powiodto sie

Préba logowania nie powiodtfa sie

Wylog

Wylogowanie uzytkownika

Rej. DDNS nie powiodta sie

Biad rejestracji DDNS

<Dziennik zdarzen>

Rodzaj rejestru

Opis

Wykrywanie ruchu

Wykryto ruch.

Czujnik

Ustawienia czujnika.

Przekaznik

Wyjscie przekaznika.

Utrata obrazu

Utracono obraz z kamery.

Potaczenie monitorowania

Podtaczono ekran obrazu live.

Grupa wejscia

Wystapito zdarzenie Grupy wejscia.

Grupa wyjscia

Wystgpito zdarzenie Grupy wyjscia.

Wywiad

Wystapito zdarzenie wskazane w funkcji Wywiadu.

Alarm usuniety recznie

Przy uzyciu przedniego przycisku NVR wytacz sygnat

Odtwarz. uruchomione

WejdzZ na strone odtwarzania, aby sprawdzi¢ wideo
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4.7.3. Ustawienia uzytkownika
Na tej stronie mozna ustawi¢ hasto administratora oraz identyfikator logowania, hasto i
uprawnienia konta uzytkownika.

== Admin

user

sefokeskotokebok

Authority Monitoring Flayback > trol | Apply

W polu Admin, mozna ustawi¢ hasto administratora. Wprowadz biezace hasto, a w polu ,Stare
hasto" wprowadz nowe hasto w polu ,Nowe hasto" i potwierdz nowe hasto w polu ,Wpisz
ponownie nowe hasto", a nastepnie kliknij przycisk . Hasto administratora jest
uzywane do logowania sie do konta administratora, ktore jest kontem administratora systemu
0 najwyzszym poziomie uprawnien.

Oprécz konta administratora mozna ustawi¢ kontro uzytkownika o ograniczonych
uprawnieniach. Administrator udziela pozwolen kontu uzytkownika w menu Uprawnienia.
Monitorowanie i odtwarzanie dotyczg menu uzywanego podczas uzyskiwania dostepu do
produktu przez przegladarke sieciowg; sterowanie PTZ/OSD dotyczy funkcji PTZ i OSD
podfgczonych kamer.

(Patrz: "4.4.3. Sterowanie PTZ" i "4.4.4. Sterowanie OSD")

Aby zmieni¢ identyfikator logowania, hasto lub uprawnienia uzytkownika nalezy wpisa¢ nowy
identyfikator i identyfikator uzytkownika, wprowadzajagc nowe hasto w polu Hasto,

potwierdzajgc nowe hasto i ponownie wpisujgc hasto i sprawdzajac uprawnienia, jakie ma

otrzymac konto uzytkownika. Kliknij , aby uaktywnié zmiany.
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N Nowe ustawienia zostang zastosowane dopiero po kliknieciu .

Uwaga

4.7.4. Kopia zapasowa

Kopie zapasowe plikéw filmowych mozna tworzy¢ na komputerze.

Search Type Time Event

Event & Channel DatefTime
From 2009-05-13 ¥
To 2009-05-14  ~ |Wl22:52:11 B

Channel

Download Folder | Change

Start Time

Download

Aby wybra¢ zarejestrowany okres, dla ktérego plikéw filmowych nalezy utworzy¢ kopie
zapasowa, kliknij przycisk .

Po wybraniu kanatu w menu rozwijanym ,Kanat" wyswietlany jest zarejestrowany okres kanatu

w panelach ,0d" i ,Do", w menu Data/Czas. W panelach ,0d" i ,Do" wybierz czas poczatkowy i
koncowy okresu, z ktérego chcesz utworzy¢ kopie zapasowa, a nastepnie kliknij przycisk

, aby rozpoczaé tworzenie kopii zapasowej plikow filmowych.
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Search Type

Event & Channel DateiTime

Download Folder ocumems and Settings

i}
1
2
3
4
5
[}
7
a
9

== SLiM Player Download

Start Time
2009-05-13 21:13:06
2009-05-13 21:13:45
2009-05-13 21:14:23
2009-05-13 21:14:35
2009-05-13 21:15:00
2009-05-13 21:15:08
2009-05-13 21:15:33
2009-05-13 21:15:55
2009-05-13 21:16:22
2009-05-13 21:16:30
2009-05-13 21:17:16
2009-05-13 21:17:30
2009-05-13 21:18:35
2009-05-13 21:18:47
2009-05-13 21:18:58
2009-05-13 21:19:40
2009-05-13 21:20:02

End Time
2009-05-13 21:13:15
2009-05-13 21:13:53
2009-05-13 21:14:29
2009-05-13 21:14:50
2009-05-13 21:15:04
2009-05-13 21:15:21
2009-05-13 21:15:39
2009-05-13 21:16:02
2009-05-13 21:16:24
2009-05-13 21:16:37
2009-05-13 21:17:24
2009-05-13 21:17:42
2009-05-13 21:18:41
2009-05-13 21:18:54
2009-05-13 21:19:05
2009-05-13 21:19:48
20038-05-13 21:20:09

Download

Aby utworzy¢ kopie zapasowe szczegolnych plikéw filmowych, uzyj przycisku Zdarzenie i

wyszukaj zdarzenia. Po wybraniu Grupy wejscia zdarzenia w panelu Grupa wejscia, zostanie

wyswietlona lista kanatéw zawierajacych pliki flmowe wybranego zdarzenia. Wybierz kanat, w

panelach ,0d" i

,D0" wybierz czas poczatkowy i koncowy okresu, a nastepnie kliknij przycisk

, aby wyswietli¢ liste wybranych plikdw filmowych zaplsanych w wybranym okresie.

Na liscie wybierz pliki filmowe, a nastepnie kliknij przycisk , aby rozpoczaé

tworzenie ich kopii zapasowych. Aby wybra¢ wiele plikow, nacisnij klawisz CTRL + klikniecie

lub Shift + klikniecie. Kliknigciem przycisku mozna wybra¢ wszystkie wyniki

wyszukiwania.

Wyszukiwanie mozna wykonywaé w maksymalnie 7 dniach.

Jesli w wybranym okresie zarejestrowano ponad 500 plikéw filméw zdarzen,
dane zapisane po dniu, w ktérym zarejestrowano tacznie ponad 500 plikow
filmowych nie sg wyszukiwane. (Na przyktad, jesli wyszukiwane sg pliki
filmowe od 10 do 15, a zarejestrowano tacznie 800 plikéw filmowych przed 11,
program nie bedzie wyszukiwa¢ danych zapisanych po 11 i wyswietli wyniki

wyszukiwania tylko do 800 pliku.)

Nie mozna wyszukiwaé zdarzen, ktére wystapity podczas rejestrowania w
trybie normalnym.
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= Nie nalezy klika¢ przyciskiem myszy lub naciska¢ zadnego klawisza podczas
procesu tworzenia kopii zapasowej.Jesli zostanie zmieniona pozycja kursora
w oknie przez wybranie innej pozycji lub przejscie do innej karty, tworzenie
kopii zapasowej nie zostanie przeprowadzone poprawnie.Tworzenie kopii
zapasowej zostanie zatrzymane w przypadku wejscia do innej pozycji podczas
trwania operaciji.

Start Time End Time Download Status
2009-05-13 21:14:35 2009-05-13 21:14:50 Downloading... 2009-05-13 21:14:49
2009-05-13 21:15:33 2009-05-13 21:15:39 waiting...

2009-05-13 21:16:30 2009-05-13 21:16:37 waiting...
2009-05-13 21:18:47 2009-05-13 21:18:54 waiting...

Podczas trwania tworzenia kopii zapasowej, wySW|etIany jest przyC|sk . Aby
przerwac tworzenie kopii zapasowej, kliknij przycisk . (Pliki filmowe, ktére nie
zostaly pobrane przed przerwaniem tworzenia kopii zapasowej zostang zapisane w katalogu

kopii zapasowych.)

Aby zmieni¢ folder pobierania, kliknij przycisk .

Utworzenie kopii zapasowej plikéw filmowych automatycznie tworzy podfolder wyznaczonego
pliku pobranych materiatéw. Podfolder otrzymuje nazwe od adresu IP produktu, np. SRN-

6450_Backup_192.168.1.100 i zawiera kopie zapasowe plikow filmowych.

Kopie zapasowe plikdw filmowych mozna odtworzy¢ w odtwarzaczu SLiM Player. Aby pobrac

SLiM Player, kliknij przycisk , znajdujacy sie u dotu strony.

Ponizej wymieniono przyciski i funkcje odtwarzacza SLiM Player.
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Przycisk Imie i nazwisko Funkcja
Uzyj tego przycisku, aby otworzy¢ folder zawierajacy
. kopie zapasowe plikoéw filmowych. Dostepne pliki
1 Wybierz folder filmowe sa wymienione w kolejnosci czasowej i
kanatami.
Zaznacz/Odznacz . . . 0
2 wszystko Zaznacz lub anuluj zaznaczenie wszystkich plikdw.
3 Wybierz plik Wybierz jeden lub wiecej plikow.
Anuluj . . USRI
4 zaznaczenie pliku Anuluj zaznaczenie jednego lub wigcej plikow.
5 Odtworz Odtworz kolejno pliki.
. Zatrzymaj odtwarzanie plikdw zaznaczonych na liscie
6 Zatrzymaj odtwarzania.
7 Info o kanale Wyswietl informacje o zapisanych kanatach.
8 Czas Wyswietl biezacy czas odtwarzanego pliku filmowego.
9 Predkosc Ustaw predkos$¢ odtwarzania: 1x, 2x, 4x i 8x.

odtwarzania

Opcje odtwarzania:

Pomin klatke
10 Opcje Odtwérz w tyt
odtwarzania Wstrzymaj
Odtwérz w przéd
Pomin jedna klatke w przdd
Ustaw rozmiar ekranu odtwarzacza.
. - 1x/2x/petny ekran
i EkranRozmiar - filmy o rozdzielczosci 704x240 i 704x288 mozna
powiekszac¢ 2x, bez pogarszania jakosci obrazu.
12 Zrzut ekranu Zapisuje biezacy ekran w formacie pliku JPEG.
13 Obré¢ o 180° Obrd¢ biezacy ekran o 180°.
14 Audio Wiacza i wytacza dzwiek.
<> : Oczekuje
P : Odtworz w przod
15 Lista odtwarzania | 4 : Odtworz w tyt
Il : Wstrzymaj
M : Zatrzymaj
Znak wodny . .
16 Sprawdz Wigcz lub wytacz opcje Sprawdzania znaku wodnego.
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Rozdziat 5. Konfiguracja
wyswietlacza LCD

Wyswietlacz na plycie gtéwnej domyslinie pokazuje aktualny czas i stan rejestracji (ponizej).

< [(ENTER)
\ A

5

L

iPOLiS

Pierwszy wiersz na wyswietlaczu wskazuje rok, miesigc, dzien, godzine i minute. Drugi wiersz

wskazuje liczbe aktywnych kanatéw/kanatéw tacznie oraz tryb RAID.

Uzywajac wyswietlacza i przyciskow <, A, VvV, >, ENTER oraz ESC, znajdujacych sie po

prawej stronie, mozna sprawdzi¢ stan system i zmieni¢ niektére jego ustawienia.

» Przyciski W gore i W dot: Uzywane po przechodzenia pomiedzy menu oraz do
zaznaczania liter i znakoéw w trybie tekstu.

= Przyciski W lewo i W prawo: Uzywane do przesuwania kursora w trybie wstawiania tekstu.

= Przycisk ENTER: Przenosi do nastepnej fazy.

» Przycisk ESC: Po nacisnieciu przenosi do poprzedniej fazy. Po nacisnieciu tego przycisku
przez co najmniej dwie sekundy, przenosi uzytkownika do ekranu gtéwnego,

wyswietlajgcego aktualny czas i stan rejestracji.

Po zablokowaniu przedniego wyswietlacza, przyciski sg zablokowane.
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5.1. System

Na domysinym ekranie LCD, nacisnij A, V, aby przejs¢ do ekranu pokazanego ponizej i
nacisnij ENTER.

1. System

[SET]

Zostanie wyswietlone podmenu, w ktérym mozna uzywacé przyciskéw A, V do nawigacji.

1. Firmware Version
2. Key Beep On/0ff

3. Relay off
4. System Update

5. Factory Reset
6. Test HDD

7. System Power OfF

5.1.1. Sprawdzanie wersji wbudowanego oprogramowania

W opcji System, zaznacz 1. Wersja wbudowanego oprogramowania, a nastepnie nacisnij Enter.
Wyswietla biezacg wersje wbudowanego oprogramowania systemu, jak to pokazano na
ilustracji ponizej.

Ponizej przedstawiono przyktadowy obraz w celach ilustracyjnych, wersja oprogramowania

rézni sie w zaleznosci od modelu.

Firmware Version
0.1.4-090309

5.1.2. Wlaczanie i wylaczanie sygnatu dzwiekowego

Sygnat dzwiekowy mozna wytgczyc¢ przyciskami ON i OFF na ptycie przedniej.

W opcji System, zaznacz 2. Klawisz WH/Wyt. sygnat dzwiekowy, a nastepnie nacisnij Enter.

1. On
2. Off

Po zaznaczeniu ,1. WL." i nacisnieciu Enter mozna wigczy¢ sygnat dzwiekowy. Po zaznaczeniu
»2. Wyt" i nacisnieciu Enter mozna wytaczy¢ sygnat dzwiekowyW kazdym przypadku pojawia

sie nastepujacy komunikat:
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Key Beep is On!

Key Beep is Off!

Sygnat dzwiekowy automatycznie wigcza sie po ponownym uruchomieniu
systemu, jesli nawet jest wytgczony.

Uwaga

5.1.3. Wyt. przekaznik

W opcji System, zaznacz 3. Wyt przekaznik, a nastepnie nacisnij Enter. Gdy sygnaty

wyjéciowe Przekaznika 1, 2 sg usuwane, pojawia sie nastepujgcy komunikat.

Relays are off!

= Patrz: 7 4.6.3. Konfiguracja zdarzen”, na ktdrej podano szczegétowe instrukcje
ustawiania wyjs¢ przekaznikow.

Uwaga = Sygnat dzwiekowy, po ktérym pokazywane zdarzenie mozna wytgczyc¢
naciskajgc dowolny przycisk na ptycie.
5.1.4. Aktualizacja systemu

= Aby aktualizowa¢ system, do portu USB na plycie tylnej musi by¢ podtaczony
naped flash z interfejsem USB zawierajacy plik aktualizacji.

= Nazwa pliku aktualizacji oprogramowania zaczyna sie od ,srn”, a konczy
rozszerzeniem ,.bin”.

= Plik aktualizacji wbudowanego oprogramowania musi znajdowaé sie w
katalogu gtéwnym napedu flash. Jesli istnieje kilka plikéw aktualizacji na
napedzie flash, aktualizacja wbudowanego oprogramowania moze przebiegac
nieprawidtowo.

= Aby pobraé¢ najnowsze pliki wbudowanego oprogramowania, kliknij Wsparcie
> Centrum pobierania w witrynie www.samsungcctv.com.

W opcji System, zaznacz 4. Aktualizacja oprogramowania, a nastepnie nacisnij Enter.
Jesli zostanie wykryty naped flash z interfejsem USB zawierajgcy plik aktualizaciji
wbudowanego oprogramowania, system wyswietla komunikat z pytaniem, czy chcesz

kontynuowac lub zatrzymac aktualizacje, jak to pokazano na ilustracji ponize;.
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Warning! All actions
will be stopped

Update Firmware?
Yes: Enter No: Esc

Po nacisnieciu przycisku Enter, pojawig sie nastepujace komunikaty, gdy bedzie trwac
aktualizacja wbudowanego oprogramowania. Po zakonczeniu aktualizacji, system
automatycznie ponownie sie uruchomi. Aby powréci¢ do poprzedniej fazy, nacisnij ESC. Aby
anulowac aktualizacje i powréci¢ do ekranu gtéwnego, nacisnij i przez co najmniej 2 sekundy

przytrzymaj klawisz ESC.

System Update
is In Progress...

System will reboot
after 5 seconds

Rebooting system
is In Progress...

Jesli do gniazda USB, w ptycie tylnej, nie zostanie wtozony naped flash z interfejsem USB,

pojawi sie nastepujacy komunikat o btedzie.

There®s no usb stick
Check usb please...

Jesli do gniazda USB, zostanie wtozony naped flash z interfejsem USB, ale nie bedzie
zawierac¢ pliku aktualizacji wbudowanego oprogramowania, pojawi sie nastepujacy komunikat

o btedzie.

No f/w File in usb
Check usb please...

5.1.5. Inicjowanie ustawien

W opcji System, zaznacz 5. Przywro¢ fabryczne, a nastepnie nacisnij Enter. Na wyswietlaczu
pojawi sie komunikat z Zadaniem potwierdzenia przywrécenia wszystkich domys$inych

ustawien i konfigurac;ji.

Warning! All actions
Will be stopped

Are you sure?
Yes: Enter No: Esc
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Po nacisnieciu przycisku Enter, pojawig sie nastepujace komunikaty, gdy bedzie trwac
inicjowanie ustawien. Po zainicjowaniu, system przywraca ustawienia fabryczne. Aby powrdcic¢
do poprzedniej fazy, nacisnij ESC. Aby anulowac inicjowanie i powrdci¢ do ekranu gtéwnego,

nacisnij i przez co najmniej 2 sekundy przytrzymaj klawisz ESC.

Factory reset
is In Progress...

System will reboot
after 5 seconds

Rebooting system
is in Progress...

Patrz: "2.3.Ustawienia domysine", na ktérej podano szczegotowe informacje na temat ustawien

domysinych.

Opcja Przywrdé fabryczne nie przywraca ustawienn macierzy RAID w systemie

ani nie usuwa danych zapisanych na dyskach HDD.

Uwaga

5.1.6. Sprawdzanie HDD

W opcji System, zaznacz 6. Testuj HDD, a nastepnie nacisnij Enter. Pojawig sie nastepujace

komunikaty z Zagdaniem zaznaczenia HDD, ktory nalezy sprawdzic.

HDD to examine
Internal HDD? [1]

HDD to examine
RAID PARTITION? [1]

Po zaznaczeniu HDD wys$wietlany jest komunikat z pytaniem, czy uzytkownik na prawde chce

wykonac¢ sprawdzanie zaznaczonego dysku HDD.

Record on this HDD
will be stopped

Are you sure?
Yes: Enter No: Esc

Po naci$nieciu przycisku Enter, pojawia sie nastepujacy komunikat, gdy bedzie trwac
inicjowanie sprawdzanie dysku. Po zakohczeniu tego procesu, wyswietlane sg wyniki

sprawdzania.
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Executing. ..
Please Wait!!!

Examining Int HDD[1]
is In Progress...

Examining Int HDD[1]
[DONE]

HDD test result:
0 bad block

Wyniki sprawdzania pozostajg na ekranie do czasu klikniecia dowolnego przycisku.

Po wybraniu HDD, ktéry jest niedostepny lub niepodtgczony pojawi sie nastepujacy komunikat.

Internal HDD [1]
is empty!!

RAID PARTITION [1]
Does not exist!

Check HDD to Examine
Please Try Again

= Podczas sprawdzania HDD nowe dane nie sg zapisywane na HDD ani w
macierzy RAID. Jednakze, jesli dostepny jest inny HDD lub inna macierz
RAID, nowe dane sg zapisywane na takim HDD lub w macierzy RAID.

Uwaga

= Opcja sprawdzania dysku HDD jest dostepna tylko dla wewnetrznych HDD.

5.1.7. Wylaczanie systemu

W opcji System, zaznacz 7. Wylaczanie systemu, a nastepnie nacisnij Enter. Pojawi sie

nastepujacy komunikat z pytaniem, czy naprawde chcesz wytgczy¢ system.

Are you sure?
Yes: Enter No: Esc

Po nacisnieciu przycisku Enter, pojawig sie nastepujace komunikaty, gdy bedzie trwac
wylgczanie systemu. Aby powréci¢c do poprzedniej fazy, nacisnij ESC. Aby anulowac
wytgczanie i powréci¢ do ekranu gtéwnego, nacisnij i przez co najmniej 2 sekundy przytrzymaj

klawisz ESC.
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Preparing Poweroff
is In Progress...

System will be down
in seconds

Komunikaty te pojawiajq sie réwniez, gdy zostanie przetaczony przetacznik zasilania na ptycie

tylnej, az do zakonczania wytaczania systemu.
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5.2. Konfiguracja sieci

Na domysinym ekranie LCD, nacisnij A, V, aby przejs¢ do ekranu pokazanego ponizej i
nacisnij ENTER.

2. Network Setup
[SET]

Zostanie wyswietlone podmenu, w ktérym mozna uzywacé przyciskow A, V do nawigacji.

1. Monitoring Port
2. Source Port

3. Storage Port

Patrz: "4.6.6. Konfiguracja sieci", na ktérej podano szczegdtowe informacje na

temat konfiguraciji sieci

Uwaga

5.2.1. Konfiguracja portu ethernetowego monitora

Port ethernetowy monitora jest portem uzywanym do tgczenia komputera z produktem.

W oknie Konfiguracji sieci, zaznacz 1. Port Ethernetowi monitora, i nacisnij ENTER.

1. Use Static IP
2. Use DHCP (Client)

3. Use PPPoE
4. Use DDNS

Do ustawienia adresu IP portu ethernetowego monitora uzyj jednej z trzech pierwszych opcji.

Wybdr 3 pozycji menu umozliwia korzystanie z serwera DDNS, a nie z adresu IP.

« Ustawianie adres statycznego IP

Naciskaj N i V, aby wybra¢ 1. Uzyj adresu statycznego IP, a nastepnie kliknij Enter.

IP Address
0.0.0.0

Naciskaj przyciski A, V, aby wybiera¢ liczby (0 - 9), spacje i kropke (.); naciskaj przyciski

<, >, aby poruszac sie pomiedzy cyframi. Po wprowadzeniu adresu IP, nacisnij Enter.
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Subnet Mask
0.0.0.0

Gateway
0.0.0.0

DNS1 Server IP
192.168.1.1

W ten sam sposob wprowadz podmaske, brame i adres serwera 1 DNS.

Confirm IP Setup?
Yes: Enter No: Esc

Nacisniecie klawisza Enter pozwala przej$¢ do nastepnego ekranu, gdy adres IP portu
ethernetowego monitora jest zapisywany. Aby powréci¢ do poprzedniej fazy, nacisnij ESC.
Aby anulowaé nowe ustawienia i powréci¢ do ekranu gtéwnego, nacisnij i przez co najmnie;j

2 sekundy przytrzymaj klawisz ESC.

IP Setup

[DONE]

= Adres serwera DNS1 mozna ustawi¢ w Port ethernetowy monitora > Adres
statyczny IP. Adres serwera DNS2 mozna ustawi¢ w Port zrodta > Adres
statyczny IP. Po takim ustawieniu serwery DNS sg uzywane przez wszystkie
porty.

= Domyslnie jest uzywany serwer DNS1, a DNS2 jest uzywany, gdy serwer
DNS1 jest niedostepny.

+ Konfiguracja klienta DHCP
Naciskaj N i V, aby wybra¢ 2. Uzyj DHCP (Klient), a nastepnie nacisnij Enter.

Use DHCP Client?
Yes: Enter No: Esc

Nacisniecie klawisza Enter pozwala przej$¢ do nastepnego ekranu, gdy port ethernetowy
monitora jest aktualizowany do uzywania DHCP. Aby powrdéci¢ do poprzedniej fazy, nacisnij
ESC. Aby anulowa¢ nowe ustawienia i powrdci¢ do ekranu gtéwnego, nacisnij i przez co

najmniej 2 sekundy przytrzymaj klawisz ESC.

Client Mode Setup
[DONE]
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% Konfiguracja PPPoE

Naciskaj N i V, aby wybra¢ 3. Uzyj PPPoE, a nastepnie nacisnij Enter.

ID
a

Naciskaj przyciski A, V, aby wybiera¢ znaki (a - z) i spacje; naciskaj przyciski <, >, aby

poruszac sie pomiedzy znakami. Po wprowadzeniu identyfikatora, nacisnij Enter.

Password
a

Powtarzaj te kroki, aby wprowadzi¢ hasto, a nastepnie nacisnij Enter.

Confirm PPPOE Setup?
Yes: Enter No: Esc

Nacisniecie klawisza Enter pozwala przejs¢ do nastepnego ekranu, gdy nowe ustawienia
PPPoE portu ethernetowego monitora sg zapisywane. Aby powrdci¢ do poprzedniej fazy,
nacisnij ESC. Aby anulowa¢ nowe ustawienia i powrdci¢ do ekranu gtéwnego, nacisnij i

przez co najmniej 2 sekundy przytrzymaj klawisz ESC.

PPPOE Setup
[DONE]

= Zmiana sposobu potaczenia z siecig z PPPoE na DHCP lub statyczny adres

IP automatycznie ponownie uruchamia system.

Uwaga

% Konfiguracja DDNS

Naciskaj N i V, aby wybra¢ 4. Uzyj DDNS, a nastepnie nacisnij Enter.

Server Domain
WWwWw.samsungipolis.com

Domys$inym serwerem DDNS jest www.samsungipolis.com. Aby uzywaé serwera DDNS
innego niz iPOLIS, przyciskami A i V wybierz znaki alfanumeryczne (a-z i 0-9), spacje i
kropke (.); do przenoszenia sie pomiedzy znakami uzywaj przyciskbw < oraz > i edytuj
domysiny adres DDNS.

Po wprowadzeniu adresu serwera DDNS, naciénij przycisk Enter.
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Password
a

Powtarzaj te kroki, aby wprowadzi¢ identyfikator logowania i hasto nowego serwera DDNS.

Confirm DDNS Setup?
Enter: Yes Esc: No

Nacisniecie klawisza Enter pozwala przejs¢ do nastepnego ekranu, gdy nowe ustawienia
serwera DDNS sg zapisywane. Aby powréci¢ do poprzedniej fazy, nacisnij ESC. Aby
anulowa¢ nowe ustawienia i powréci¢ do ekranu gtéwnego, nacisnij i przez co najmniej 2

sekundy przytrzymaj klawisz ESC.

DDNS Server Setup
[DONE]

5.2.2. Konfiguracja portu ethernetowego zrédta

Port ethernetowy Zrodta jest uzywany do komunikacji pomiedzy produktem a kamerami.

W oknie Konfiguracji sieci, zaznacz 2. Port Ethernetowy monitora, i nacisnij ENTER.

1. Use Static IP
2. Use DHCP (Client)

3. Use PPPoE
4. Use DHCP (Server)

Do ustawienia adresu IP portu ethernetowego zrédta uzyj jednej z trzech pierwszych opcji.
Patrz: "5.2.1. Konfiguracja portu ethernetowego monitora", na ktérej podano szczegotowe
instrukcje konfigurowania, w punktach konfigurowania Adresu statycznego IP, Klienta DHCP i
PPPoE.

Wybér 4 pozycji menu umozliwia korzystanie z serwera DHCP.
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% Konfiguracja serwera DHCP

Naciskaj N i V, aby wybra¢ 4. Uzyj DHCP (Serwer), a nastepnie nacisnij Enter.

IP Range: from
0

Naciskaj przyciski A, Vv, aby wybiera¢ liczby (0 - 9), spacje i kropke (.); aby poruszac¢ sie

pomiedzy znakami naciskaj <i >.

IP Range: to
0]

Powtarzaj te kroki, aby wprowadzi¢ zakonczenie adresu IP dla zakresu.

Use DHCP Server?
Yes: Enter No: Esc

Nacisniecie klawisza Enter pozwala przejs¢ do nastepnego ekranu, gdy nowe ustawienia
serwera DHCP sg zapisywane. Aby powrdci¢ do poprzedniej fazy, nacisnij ESC. Aby
anulowac nowe ustawienia i powrdci¢ do ekranu gtdwnego, nacisnij i przez co najmniej 2

sekundy przytrzymaj klawisz ESC.

Server Mode Setup
[DONE]

5.2.3. Konfiguracja portu ethernetowego pamieci

Port ethernetowy pamieci jest uzywany do komunikacji pomiedzy produktem a urzadzeniami
NAS.

W oknie Konfiguracji sieci, zaznacz 3. Port Ethernetowi pamigci, i nacisnij ENTER.

1. Use Static IP
2. Use DHCP (Client)

3. Use PPPoOE

Do ustawienia adresu IP portu ethernetowego Zrédta uzyj jednej z trzech opcji. Patrz: "5.2.1.
Konfiguracja portu ethernetowego monitora

", na ktdrej podano szczegoétowe instrukcje konfigurowania, w punktach konfigurowania Adresu
statycznego IP, Klienta DHCP i PPPoE.
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5.3. Konfiguracja trybu dysku twardego

Na ekranie gtdbwnym, nacisnij A i V, aby przej$¢ do nastepujacego ekranu i naciénij ENTER.

3. HDD Mode Setup
[SET]

Zostang wyswietlone podmenu, w ktérych mozna uzywac przyciskow A, V do nawigaciji.

1. Normal
2. RAID1
2. RAID1
3. RAID5

Wybierz tryb pracy HDD i nacisnij Enter. Pojawi sie nastepujacy komunikat: Normalny nie jest
trybem RAID.

Warning! All Record
data will be removed

Komunikat ostrzegawczy bedzie wyswietlany przez 3 sekundy, nastepnie zostanie wyswietlony

nastepny ekran, odpowiadajgcy wybranemu trybowi.

Unbuild RAID?
Yes: Enter No: Esc

Use RAID1?
Yes: Enter No: Esc

Use RAID5?
Yes: Enter No: Esc

Nacisnij przycisk Enter, aby zmieni¢ tryb HDD na tryb wybrany. Aby powréci¢é do poprzedniej
fazy, nacisnij ESC. Aby anulowa¢ nowe ustawienia i powréci¢ do ekranu gtéwnego, nacisnij i
przez co najmniej 2 sekundy przytrzymaj klawisz ESC.

Podczas konfigurowania nowego trybu RAID, wyswietlane sa nastepujace komunikaty,

informujace o postepie i podajgce czas, jaki pozostat do zakonczenia

Preparing RAID1
is in Progress...

Rebooting system
is In Progress...
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Instrukcja dla uzytkownika

Build RAID1: 48.8%
Finish: 37.6min

RAID1 Setup
[DONE]

(Gdy wybrano RAID1 lub RAID5.)

Unbuilding RAID
is In Progress...

Rebooting system
is in Progress...

Unbuilding RAID
[DONE]

(Gdy wybrano Normalny.)

Jesli HDD juz jest ustawione w nory tryb RAID, wyswietlany jest nastepujacy komunikat.

Current HDD mode is
RAID1 mode

Current HDD mode is
Normal mode

Check HDD mode and
Please Try Again!

Jesli liczba zainstalowanych dyskéw HDD jest niewystarczajgca, wyswietlany jest nastepujacy
komunikat. RAID1 wymaga podtaczenia co najmniej 2 HDD - HDD1 i HDD2 lub HDD3 i HDD4,

natomiast RAID5 wymaga wyposazenia we wszystkie 4 HDD.

There are not enough
HDD to build RAIDS

Check HDD mode and
Please Try Again!

= RAID (Redundant Array of Independent Disks) pomaga zachowaé
bezpieczenstwo danych w przypadku uszkodzenia systemowego HDD.

Uwaga = Wybranie trybu RAID1 konfiguruje HDD1 i HDD2 jako jedng macierz, a HDD3
i HDD4 - jako druga. RAID1 uzywa 2 fizyczne HDD jako 1 funkcjonalny HDD.
Na przyktad, konfigurowanie HDD1 i HDD2—gdy kazdy z nich jest
wyposazony w HDD o pojemnosci 500 GB—do RAID1 powoduje wys$wietlenie
funkcjonalnego, systemowego HDD jako jednej macierz RAID o pojemnosci
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Uwaga

500 GB. W trybie RAID1 zadne dane nie zostang utracone, jesli nawet jeden
lub dwa HDD macierzy RAID zostang uszkodzone.

Wybranie systemu RAIDS konfiguruje 4 HDD w jednej macierzy RAID. RAIDS
uzywa 4 fizyczne HDD jako 3 funkcjonalne HDD. Na przykfad, konfigurowanie
HDD1, 2, 3 i 4—gdy kazdy z nich jest wyposazony w HDD o pojemnosci 500
GB—do RAID5 powoduje wyswietlenie funkcjonalnego, systemowego HDD
jako jednej macierzy RAID o pojemnosci 1,5 TB. W trybie RAID5 Zzadne dane
nie zostang utracone, jesli jeden z czterech HDD zostanie uszkodzony.

Aby skonfigurowac tryb RAID, HDD muszg by¢ tego samego rozmiaru. Zaleca
sie uzywanie HDD tej samej marki i modelu, aby prawidtowo je skonfigurowac
w RAID.

Ustawienia RAID sg dostepne tylko dla wewnetrznych HDD.

Zbudowanie macierzy RAID z uzyciem 4 HDD o pojemnosci 500 GB trwa
okoto 3 godziny dla RAID1 i 4 godziny dla RAIDS.

(Podczas konfigurowania macierzy RAID zaleca sie stosowanie urzgdzenia
UPS, poniewaz zmiana konfiguracji w przypadku awarii zasilania podczas
pierwszej préby moze zajg¢ dtuzszy czas.)

Zmienienie ustawien RAID na nowy tryb automatycznie usuwa wszystkie
dane na HDD urzadzenia, a nowe pliki filmowe nie sa zapisywane do
czasu catkowitego skonfigurowania nowego trybu RAID.

Jesli nastapi nieprawidiowe wylaczenie produktu, tzn. przez
wyciagniecie zasilacza AC, a nastepnie wilaczenie go, produkt moze
automatycznie przekonfigurowa¢ ustawienia RAID, aby zapewnic¢
nienaruszalnosé zapisanych danych. Podczas konfigurowania nowego
trybu RAID, nie dochodzi do utraty istniejagcych danych, ale nowe dane
nie zostang zapisane.

Jesli dwa Ilub wiecej HDD skonfigurowanych w RAID zostanie
uszkodzonych Iub wyjetych, konfiguracja RAID bedzie dziata¢
nieprawidiowo, powodujac utrate danych.
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5.4. Usuwanie HDD

Na ekranie gtdbwnym, nacisnij A i V, aby przej$¢ do nastepujacego ekranu i naciénij ENTER.

4. Remove HDD
[SET]

Pojawi sie ponizszy ekran, na ktorym mozna uzywac przyciskow A oraz VvV do wybrania HDD,

ktory nalezy usunac.

HDD Number to remove
Internal HDD? [1]

HDD Number to remove
External Bay? [1]

Zaznacz numer wewnetrznego HDD lub przedziatu zewnetrznego HDD, a nastepnie nacisnij
Enter. Po nacisnieciu przycisku Enter, pojawig sie nastepujace komunikaty, gdy bedzie trwac

usuwanie HDD.

Executing. ..
Please Wait!!!

Remove Int HDD[1]
[DONE]

Remove Ext Bay[1]
[DONE]

Gdy pojawi sie komunikat [Done], mozna fizycznie usung¢ HDD z produktu.

Po wybraniu HDD, ktéry jest niedostepny lub niepodtgczony pojawi sie nastepujacy komunikat.

Internal HDD[1]
is empty!!

External Bay[1]
is not connected!!

Check HDD to Remove
Please Try Again

Numer wewnetrznego HDD Ilub przedziatu zewnetrznego HDD jest ustalany

zaleznie od portu, do ktérego dysk jest podtaczony. Dostepne numery to: 1, 2, 3 i
Uwaga 4, od lewej i prawej strony u gory do lewej i prawej strony u dotu. Patrz:

"Rozdziat 2. Nazwy czesci".
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5.5. Formatowanie HDD

Na ekranie gtéwnym, naciénij A i V, aby przejs¢ do ekranu pokazanego ponizej i nacisnij

ENTER.

5. HDD Format
[SET]

Pojawi sie ponizszy ekran, na ktorym mozna uzywac przyciskow A oraz VvV do wybrania HDD,

ktory nalezy sformatowac.

1. Internal HDD
2. External HDD

2. External HDD
3. All HDD

5.5.1. Formatowanie jednego wewnetrznego HDD

W opcji Formatuj HDD, wybierz 1. Wewnetrzny HDD, a nastepnie nacisnij Enter.

1. Individual HDD
2. All Internal HDD

1. Zaznacz 1. Jeden HDD, a nastepnie nacisnij Enter.

HDD Number to format
Internal HDD? [1]

Przyciskami *, v wybierz numer HDD, ktory nalezy sformatowac, a nastepnie nacisnij ENTER.

Format HDD [1]7?
Yes: Enter No: Esc

Po nacisnieciu przycisku Enter, pojawig sie nastepujace komunikaty, gdy bedzie trwac
formatowanie HDD. Aby powrdci¢ do poprzedniej fazy, nacisnij ESC. Aby anulowac
formatowanie i powrdci¢ do ekranu gtéwnego, nacisnij i przez co najmniej 2 sekundy

przytrzymaj klawisz ESC.

Formatting HDD
is in Progress...

HDD Format
[DONE]

94



Instrukcja dla uzytkownika

Po wybraniu HDD, ktéry jest niedostepny lub niepodtgczony pojawi sie nastepujacy komunikat.

Internal HDD[1]
is empty!!

Check HDD to format
Please Try Again!

5.5.2. Formatowanie wszystkich wewnetrznych HDD

W opcji Formatuj HDD, wybierz 1. Wewnetrzny HDD, a nastepnie nacisnij Enter.

1. Individual HDD
2. All Internal HDD

2. Zaznacz Wszystkie HDD, a nastepnie nacisnij Enter.

Format All HDD?
Yes: Enter No: Esc

Po nacisnieciu przycisku Enter, pojawig sie nastepujace komunikaty, gdy bedzie trwac
formatowanie wszystkich HDD. Aby powrdci¢ do poprzedniej fazy, nacisnij ESC. Aby anulowac
formatowanie i powrdci¢ do ekranu gtéwnego, nacisnij i przez co najmniej 2 sekundy

przytrzymaj klawisz ESC.

Formatting HDD
is In Progress...

HDD Format
[DONE]

5.5.3. Formatowanie jednego zewnetrznego HDD

W opcji Formatuj HDD, wybierz 2. Zewnetrzny HDD, a nastepnie nacisnij Enter.

Bay Number to format
External Bay? [1]

Przyciskami *, v wybierz numer przedziatu zewnetrznego HDD, zawierajacego HDD, ktory

nalezy sformatowac, a nastepnie nacisnij ENTER.

1. Individual HDD
2. All HDD in Bay[1]
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1. Zaznacz 1. Jeden HDD, a nastepnie nacisnij Enter.

HDD Number to format
Internal HDD? [1]

Przyciskami *, v wybierz numer przedziatu zewnetrznego HDD, zawierajacego HDD, ktory

nalezy sformatowac, a nastepnie nacisnij ENTER.

Format HDD [1]7?
Yes: Enter No: Esc

Po nacisnieciu przycisku Enter, pojawig sie nastepujace komunikaty, gdy bedzie trwac
formatowanie HDD. Aby powrdci¢ do poprzedniej fazy, nacisnij ESC. Aby anulowac
formatowanie i powrdci¢ do ekranu gtéwnego, nacisnij i przez co najmniej 2 sekundy

przytrzymaj klawisz ESC.

Formatting HDD
is In Progress...

HDD Format

[DONE]

Po wybraniu HDD, ktéry jest niedostepny lub niepodtgczony pojawi sie nastepujacy komunikat.

External Bay[1]
is not connected!!

External Bay[1]
is not connected!!

5.5.4. Formatowanie wszystkich zewnetrznych HDD

W opcji Formatuj HDD, wybierz 2. Zewnetrzny HDD, a nastepnie nacisnij Enter.

Bay Number to format
External Bay [1]

Przyciskami *, v wybierz numer przedziatu zewnetrznego HDD, zawierajacego HDD, ktory

nalezy sformatowac, a nastepnie nacisnij ENTER.

1. Individual HDD
2. All HDD in Bay[1]

2. Zaznacz Wszystkie HDD w przedziale [#], a nastepnie nacisnij Enter.
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Format Bay[1]?
Yes: Enter No: Esc

Po nacisnieciu przycisku Enter, pojawig sie nastepujgce komunikaty, gdy wszystkie HDD
wybranego zewnetrznego przedziatu bedg formatowane. Aby powrdci¢ do poprzedniej fazy,
nacisnij ESC. Aby anulowa¢ formatowanie i powrdci¢ do ekranu gtéwnego, nacisnij i przez co

najmniej 2 sekundy przytrzymaj klawisz ESC

Formatting HDD
is In Progress...

HDD Format
[DONE]

5.5.5. Formatowanie wszystkich HDD

W opcji Formatuj HDD, wybierz 3. Wszystkie HDD, a nastepnie nacisnij Enter.

Format All HDD?
Yes: Enter No: Esc

Po nacisnieciu przycisku Enter, pojawig sie nastepujace komunikaty, gdy bedzie trwac
formatowanie wszystkich HDD - zewnetrznych i wewnetrznych. Aby powréci¢ do poprzedniej
fazy, nacisnij ESC. Aby anulowa¢ formatowanie i powrdci¢é do ekranu gtéwnego, nacisnij i

przez co najmniej 2 sekundy przytrzymaj klawisz ESC.

Formatting HDD
is in Progress...

HDD Format
[DONE]
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Wykrywanie i usuwanie usterek

1. Nie mozna uruchomié¢ urzadzenia.
® Sprawdz zasilanie.

® Sprawdz przewdd zasilajacy.

2. Niektore kanaty nie wyswietlajg obrazéw.
® Sprawdz zasilanie kamery.
® Sprawdz wyjscie wizyjne kamery.

® Sprawdz gniazdo wejsciowe rejestratora.

3. Nie mozna zapisa¢ filmow.
® Sprawdz potgczenie dyskéw HDD na stronie Konfiguracji HDD.
® Sprawdz ilos¢ dostepnego miejsca na dyskach HDD.

® Sprawdz konfiguracje rejestracji obrazow.

4. Nie mozna odtworzy¢ zapisanych filmoéw.

® Sprawdz konfiguracje rejestracji obrazow.

5. Obraz jest za jasny lub za ciemny

® Sprawdz konfiguracje kamery.

6. Przyciski na ptycie przedniej nie dziataja.
® Sprawdz zasilanie.

® Sprawdz stan kluczyka blokady

7. Sie¢ nie dziala.
® Sprawdz potgczenia kabla sieciowego.

® Sprawdz konfiguracje adresu IP rejestratora.

Sprawdz konfiguracje adresu IP komputera.

Wykonaj test ping.
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® Jesli przegladarka sieciowa nie pokazuje filmow w komputerze, sprawdz specyfikacje

techniczng komputera.

8. Uzytkownik musi skontaktowac sie z dostawca, gdy...
Jesli wystepuje ktérys z nastepujacych problemdéw, uzytkownik musi zaprzestac
uzytkowania produktu i natychmiast wytaczyé zasilanie, a nastepnie skontaktowaé sie z

dostawcg, aby uzyska¢ pomoc.

® Zachowanie produktu jest dziwne (na przyktad: niezwykle hatasy, zapachy lub dym
wydobywajacy sie z produktu).

® gniazdo przewodu zasilania zostato uszkodzone

® do produktu przedostat sie deszcz lub inne ptyny

® na urzadzenie zostat wylany ptyn lub obce substancje dostaty sie do urzadzenia

® urzadzenie nie dziata w sposob opisany w instrukcji dla uzytkownika

® produkt zostat upuszczony i powaznie uszkodzony

® wystepuje zauwazalne pogorszenie sprawnosci produktu.

% Zalecane HDD
Z sieciowym rejestratorem obrazéw firmy Samsung nalezy uzywaé dyskéw HDD
nastepujacych producentow:
Zaleca sie uzywanie modeli HDD pochodzacych od nastepujacych producentdow i o
pojemnoéci 1 TB lub mniejsze;.

® \Western Digital AV Series

® Seagate SV 35.5 Series.
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Dane techniczne produktu

SRN-6450/SNR-6400 SRN-3250/SNR-3200

WYSWIETLACZ

Wideo

Wejscia IP kamery

64 kanaty 32 kanaty

1,4, 9, 16, 36, 64 kanaty

Live jednoczesnie 1,4, 9, 16, 32 kanaty jednoczes$nie
Pomoc Wyszukiwanie 1 kanat jednoczeénie
internetowa Sterowanie Panoramowanie/odchylanie/powiekszanie/ostros¢ dla dostepnej kamery
Konfiguracja IP, Port, ID, Hasto, Typ obrazu, J'ak.os'.é V\(ideo, Rozdzielczos¢, Predkose
odswiezania
WYDAJNOSC
Kompresija (IP) H.264, MPEG-4, M-JPEG , obstugiwane przez podtaczong kamere
Pasmo Do 48 Mb/s (do 8 Mb/s na kazdg Do 36 Mb/s (do 8 Mb/s na kazdg
kamere) kamere)
Predkosé Maks. 160fps@2048 x 1536 Maks. 60fps@2048 x 1536
rejestracji/MEGA Maks. 320fps@1280 x 1024 Maks. 120fps@1280 x 1024
Maks. 1,280fps@704 x 480 Maks. 480fps@704 x 480
fe:z‘i't‘;ii INTSC Maks. 1,920fps@704 x 240 Maks. 960fps@704 x 240
Rejestracja Maks. 1,920fps@352 x 240 Maks. 960fps@352 x 240
Maks. 1,152fps@704 x 576 Maks. 480fps@704 x 576
ferjzz't‘;ii AL Maks. 1,600fps@704 x 288 Maks. 800fps@704 x 288
Maks. 1,600fps@352 x 288 Maks. 800fps@352 x 288
*Tryb Reczny, programowany ( / Zdarzeniowy)
Tryby zastepowania Ciagty
Przed alarmem Do 5 sek.
Po alarmie Do 60 sek.

Wyszukiwanie/
Odtwarzanie

Tryb wyszukiwania

Czas, Zdarzenie Kalendarz

Funkcja odtwarzania

REW, FWD (zaleznie od CMS)

Sterowanie
szerokoscig pasma

Automatyczne (Automatic Transmission Control)

Maksymalna liczba

Sie¢ uzytkownikow jednoczesénie 5
zdalnych
Obstuga protokotu TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, ARP, ICMP, NTP, RTP/RTCP, RTSP
Monitorowanie Oprogramowanie CMS (Net-1 Viewer), wbudowany serwer sieciowy
Pojemnosé . . .
maksymalna Do 20 TB z opcja pamieci zewnetrznej
RAID Normalny, RAID1, RAID5 Normalny, RAID1
Pamie¢

Wewnetrzny HDD

Do 4 HDD SATA

Zewnetrzny HDD

Do 4 przedziatéw rozbudowy (do 4 HDD w kazdym)

NAS

Do 4 potaczen urzadzen NAS (CIFS/Samba)

Bezpieczenstw

o Ochrona Poziom 2 uzytkownikow
INTERFEJS

Monitor DOT Matrix LCD Wyswietlany komunikaty stanu 20 x 2
Alarm Wejscia Gniazdo wkrecane 2 wejs¢, NO/NC
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Wyjscia Gniazdo wkrecane 2 wyjsé, NO/NC
Alarm
Zdalne . . .
. - Zawiadamianie email
zawiadamianie
Ethernet 3 (RJ45 100/1000 Base-T), 1 (RJ45 100Base-T)
Interfejs szeregowy RS-232C
Potaczenia

Port USB

2 porty USB 2.0 (aktualizacja wbudowanego oprogramowania)

eSATA

4 Zewnetrzne porty SATA

Obstugiwane kamery IP

Produkty sieciowe Samsung Techwin,
kamery sieciowe AXIS (tryby VAPIX, MPEG4, ograniczenie niektorych

funkcji)
OGOLNE
Napiecie wejsciowe 100 ~ 240 V AC +£10%, 50/60 Hz, z automatyczne okreslanym zakresem
2l Maks. 110 W (z 1xHDD)
elektryczne Pobor mocy
Maks. 130 W (z 4xHDD)
Temperatura

+5°C ~ +40°C (+41°F ~ +104°F)

Srodowiskowe | Podczas pracy

Wilgotnosé¢: 0%RH ~ 60%RH

Wymiary 430 x 88 x 501 mm (16.92" x 3.46" x 19.73 ")
Parametry

mechaniczne

Ciezar (4 HDD)

Okoto 11 kg (24,25 funta)

Zestaw montazowy

Do montazu jednego urzadzenia w stelazu EIA, 19 cali.

Jezyk (LCD)

Angielski

Certfikacja

FCC (Klasa A), rejestrowany cUL/UL, WE (Klasa A)
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Wymiary produktu
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Open Source License Report on the Product

The software included in this product contains copyrighted software that is licensed under the
GPL/LGPL. You may obtain the complete Corresponding Source code from us for a period of
three years after our last shipment of this product by sending email to
help.cctv@samsung.com.

If you want to obtain the complete Corresponding Source code in the physical medium such as
CD-ROM, the cost of physically performing source distribution might be charged.

*GPL Software : linux kernel, Sysvinit, dosfstols, wget, msmtp, busybox, cdrtools, dvd+rw-tools,
iconv, smartctl, uboot, minicom, openssl, bash, Im_sensors

*LGPL Software : glibc, vmstat, inetutils

*OpenSSL License : OpenSSL

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but
changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it.
By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share
and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General
Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other
program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is
covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your
programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public
Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free
software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if
you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and
that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights
or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for
you if you distribute copies of the software, or if you modify it.
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For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must
give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or
can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps:

(1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to
copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone
understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by
someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the
original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors'
reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the
danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect
making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be
licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the
copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License.
The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the
Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to
say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications
and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without
limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License;
they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output
from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program
(independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends
on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it,
in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an
appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer
to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the
Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option
offer warranty protection in exchange for a fee.
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2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work
based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms
of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the
files and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or
is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to
all third parties under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must
cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or
display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that
there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may
redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy
of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print
such an announcement, your work based on the Program is not required to print an
announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that

work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and

separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those
sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same
sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the
whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to
the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written

entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of

derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program

(or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does

not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object
code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also
do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which
must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily
used for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a
charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete
machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the
terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange;

or,
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c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding
source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if
you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord
with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications

to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all

modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to
control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the
source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either
source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the
operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies
the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a
designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same
place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled
to copy the source along with the object code.

. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly
provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute
the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However,
parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their
licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing
else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These
actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or
distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance
of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying
the Program or works based on it.

. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient
automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the
Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions
on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing
compliance by third parties to this License.

. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other
reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order,
agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse
you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy
simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then
as a consequence you may not distribute the Program at all.
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For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program
by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you
could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the
Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular
circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is
intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property
right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of
protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by
public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range
of software distributed through that system in reliance on consistent application of that
system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software
through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of
the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by
patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program
under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those
countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In
such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General
Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present
version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version
number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of
following the terms and conditions either of that version or of any later version published by
the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this
License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution
conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is
copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we
sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of
preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing
and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO
WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.
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EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS
AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS I1S" WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. THE ENTIRE RISKAS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE
PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU
ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING
WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR
REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR
DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM
(INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF
THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH
HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public,
the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and
change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of
each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have
at least the “copyright” line and a pointer to where the full notice is found.

one line to give the program’s name and an idea of what it does. Copyright (C) yyyy name of
author

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the
GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2
of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY;
without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program;
if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
02110-1301, USA.

Also add information on how to contact you by
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electronic and paper mail. If the program is interactive, make it output a short notice like this
when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author Gnomovision comes with
ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type ‘show w'. This is free software, and you are
welcome to redistribute it under certain conditions; type ‘show ¢’ for details.

The hypothetical commands ‘show w’ and ‘show ¢’ should show the appropriate parts of the
General Public License. Of course, the commands you use may be called something other
than ‘show w’ and ‘show c’; they could even be mouse-clicks or menu items-whatever suits
your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign
a “copyright disclaimer” for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program ‘Gnomovision’ (which
makes passes at compilers) written by James Hacker.

signature of Ty Coon, 1 April 1989 Ty Coon, President of Vice This General Public License
does not permit

incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library,
you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this
is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 3, 29 June 2007

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/> Everyone is permitted to
copy and distribute verbatim

copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The GNU General Public License is a free, copyleft

license for software and other kinds of works. The licenses for most software and other
practical works are designed to take away your freedom to share and change the works. By
contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and
change all versions of a program--to make sure it remains free software for all its users. We,
the Free Software Foundation, use the GNU General Public License for most of our software; it
applies also to any other work released this way by its authors. You can apply it to your
programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public
Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free
software (and charge for them if you wish), that you receive source code or can get it if you
want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs, and that
you know you can do these things.

109



To protect your rights, we need to prevent others from denying you these rights or asking you
to surrender the rights. Therefore, you have certain responsibilities if you distribute copies of
the software, or if you modify it: responsibilities to respect the freedom of others.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must
pass on to the recipients the same freedoms that you received. You must make sure that they,
too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know
their rights.

Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps: (1) assert copyright on
the software, and (2) offer you this License giving you legal permission to copy, distribute
and/or modify it.

For the developers' and authors' protection, the GPL clearly explains that there is no warranty
for this free software. For both users' and authors' sake, the GPL requires that modified
versions be marked as changed, so that their problems will not be attributed erroneously to
authors of previous versions.

Some devices are designed to deny users access to install or run modified versions of the
software inside them, although the manufacturer can do so. This is fundamentally incompatible
with the aim of protecting users' freedom to change the software. The systematic pattern of
such abuse occurs in the area of products for individuals to use, which is precisely where it is
most unacceptable. Therefore, we have designed this version of the GPL to prohibit the
practice for those products. If such problems arise substantially in other domains, we stand
ready to extend this provision to those domains in future versions of the GPL, as needed to
protect the freedom of users.

Finally, every program is threatened constantly by software patents. States should not allow
patents to restrict development and use of software on general-purpose computers, but in
those that do, we wish to avoid the special danger that patents applied to a free program could
make it effectively proprietary. To prevent this, the GPL assures that patents cannot be used to
render the program non-free.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS

0. Definitions.

“This License” refers to version 3 of the GNU General Public License.

“Copyright” also means copyright-like laws that apply to other kinds of works, such as
semiconductor masks.

“The Program” refers to any copyrightable work licensed under this License. Each licensee is
addressed as “you”. “Licensees” and “recipients” may be individuals or organizations.

To “modify” a work means to copy from or adapt all or part of the work in a fashion requiring
copyright permission, other than the making of an exact copy. The resulting work is called a

“modified version” of the earlier work or a work “based on” the earlier work.
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A “covered work” means either the unmodified Program or a work based on the Program.

To “propagate” a work means to do anything with it that, without permission, would make you
directly or secondarily liable for infringement under applicable copyright law, except executing
it on a computer or modifying a private copy. Propagation includes copying, distribution (with or
without modification), making available to the public, and in some countries other activities as
well.

To “convey” a work means any kind of propagation that enables other parties to make or
receive copies. Mere interaction with a user through a computer network, with no transfer of a
copy, is not conveying.

An interactive user interface displays “Appropriate Legal Notices” to the extent that it includes
a convenient and prominently visible feature that (1) displays an appropriate copyright notice,
and (2) tells the user that there is no warranty for the work (except to the extent that warranties
are provided), that licensees may convey the work under this License, and how to view a copy
of this License. If the interface presents a list of user commands or options, such as a menu, a
prominent item in the list meets this criterion.

1. Source Code.

The “source code” for a work means the preferred form of the work for making modifications to
it. “Object code” means any non-source form of a work.

A “Standard Interface” means an interface that either is an official standard defined by a
recognized standards body, or, in the case of interfaces specified for a particular programming
language, one that is widely used among developers working in that language.

The “System Libraries” of an executable work include anything, other than the work as a whole,
that (a) is included in the normal form of packaging a Major Component, but which is not part
of that Major Component, and (b) serves only to enable use of the work with that Major
Component, or to implement a Standard Interface for which an implementation is available to
the public in source code form. A “Major Component”, in this context, means a major essential
component (kernel, window system, and so on) of the specific operating system (if any) on
which the executable work runs, or a compiler used to produce the work, or an object code
interpreter used to run it.

The “Corresponding Source” for a work in object code form means all the source code needed
to generate, install, and (for an executable work) run the object code and to modify the work,
including scripts to control those activities. However, it does not include the work's System
Libraries, or general-purpose tools or generally available free programs which are used
unmodified in performing those activities but which are not part of the work. For example,
Corresponding Source includes

interface definition files associated with source files for the work, and the source code for
shared libraries and dynamically linked subprograms that the work is specifically designed to
require, such as by intimate data communication or control flow between those subprograms
and other parts of the work.

The Corresponding Source need not include anything that users can regenerate automatically
from other parts of the Corresponding Source.
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The Corresponding Source for a work in source code form is that same work.

2. Basic Permissions.

All rights granted under this License are granted for the term of copyright on the Program, and
are irrevocable provided the stated conditions are met. This License explicitly affirms your
unlimited permission to run the unmodified Program. The output from running a covered work
is covered by this License only if the output, given its content, constitutes a covered work. This
License acknowledges your rights of fair use or other equivalent, as provided by copyright law.
You may make, run and propagate covered works that you do not convey, without conditions
so long as your license otherwise remains in force. You may convey covered works to others
for the sole purpose of having them make modifications exclusively for you, or provide you with
facilities for running those works, provided that you comply with the terms of this License in
conveying all material for which you do not control copyright. Those thus making or running the
covered works for you must do so exclusively on your behalf, under your direction and control,
on terms that prohibit them from making any copies of your copyrighted material outside their
relationship with you.

Conveying under any other circumstances is permitted solely under the conditions stated
below. Sublicensing is not allowed; section 10 makes it unnecessary.

3. Protecting Users' Legal Rights From Anti-Circumvention Law.

No covered work shall be deemed part of an effective technological measure under any
applicable law fulfilling obligations under article 11 of the WIPO copyright treaty adopted on 20
December 1996, or similar laws prohibiting or restricting circumvention of such measures.
When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid circumvention of
technological measures to the extent such circumvention is effected by exercising rights under
this License with respect to the covered work, and you disclaim any intention to limit operation
or modification of the work as a means of enforcing, against the work's users, your or third
parties' legal rights to forbid circumvention of technological measures.

4. Conveying Verbatim Copies.

You may convey verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any
medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an
appropriate copyright notice; keep intact all notices stating that this License and any non-
permissive terms added in accord with section 7 apply to the code; keep intact all notices of
the absence of any warranty; and give all recipients a copy of this License along with the
Program.

You may charge any price or no price for each copy that you convey, and you may offer
support or warranty protection for a fee.

5. Conveying Modified Source Versions.

You may convey a work based on the Program, or the modifications to produce it from the
Program, in the form of source code under the terms of section 4, provided that you also meet
all of these conditions:

a) The work must carry prominent notices stating that you modified it, and giving a relevant
date.
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. b) The work must carry prominent notices stating that it is released under this License and any
conditions added under section 7. This requirement modifies the requirement in section 4 to
“keep intact all notices”.

. €) You must license the entire work, as a whole, under this License to anyone who comes into
possession of a copy. This License will therefore apply, along with any applicable section 7
additional terms, to the whole of the work, and all its parts, regardless of how they are
packaged. This License gives no permission to license the work in any other way, but it does
not invalidate such permission if you have separately received it.

. d) If the work has interactive user interfaces, each must display Appropriate Legal Notices;
however, if the Program has interactive interfaces that do not display Appropriate Legal
Notices, your work need not make them do so.

A compilation of a covered work with other separate and independent works, which are not by
their nature extensions of the covered work, and which are not combined with it such as to
form a larger program, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an
“aggregate” if the compilation and its resulting copyright are not used to limit the access or
legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. Inclusion of a
covered work in an aggregate does not cause this License to apply to the other parts of the
aggregate.
6. Conveying Non-Source Forms.
You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4 and 5,
provided that you also convey the machine-readable Corresponding Source under the terms of
this License, in one of these ways:
a) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical
distribution medium), accompanied by the Corresponding Source fixed on a durable physical
medium customarily used for software interchange.
b) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical
distribution medium), accompanied by a written offer, valid for at least three years and valid
for as long as you offer spare parts or customer support for that product model, to give
anyone who possesses the object code either (1) a copy of the Corresponding Source for all
the software in the product that is covered by this License, on a durable physical medium
customarily used for software interchange, for a price no more than your reasonable cost of
physically performing this conveying of source, or (2) access to copy the Corresponding
Source from a network server at no charge.
c) Convey individual copies of the object code with a copy of the written offer to provide the
corresponding Source. This alternative is allowed only occasionally and noncommercially,
and only if you received the object code with such an offer, in accord with subsection 6b.
d) Convey the object code by offering access from a designated place (gratis or for a charge),
and offer equivalent access to the Corresponding Source in the same way through the same
place at no further charge. You need not require recipients to copy the Corresponding Source
along with the object code. If the place to copy the object code is a network server, the
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Corresponding Source may be on a different server (operated by you or a third party) that
supports equivalent copying facilities, provided you maintain clear directions next to the
object code saying where to find the Corresponding Source. Regardless of what server hosts
the Corresponding Source, you remain obligated to ensure that it is available for as long as
needed to satisfy these requirements.

e) Convey the object code using peer-to-peer transmission, provided you inform other peers
where the object code and Corresponding Source of the work are being offered to the
general public at no charge under subsection 6d.

A separable portion of the object code, whose source code is excluded from the
Corresponding Source as a System Library, need not be included in conveying the object code
work.

A “User Product” is either (1) a “consumer product”, which means any tangible personal
property which is normally used for personal, family, or household purposes, or (2) anything
designed or sold for incorporation into a dwelling. In determining whether a product is a
consumer product, doubtful cases shall be resolved in favor of coverage. For a particular
product received by a particular user, “normally used” refers to a typical or common use of
that class of product, regardless of the status of the particular user or of the way in which the
particular user actually uses, or expects or is expected to use, the product. A product is a
consumer product regardless of whether the product has substantial commercial, industrial or
non-consumer uses, unless such uses represent the only significant mode of use of the
product.

“Installation Information” for a User Product means any methods, procedures, authorization
keys, or other information required to install and execute modified versions of a covered work
in that User Product from a modified version of its Corresponding Source. The information
must suffice to ensure that the continued functioning of the modified object code is in no case
prevented or interfered with solely because modification has been made.

If you convey an object code work under this section in, or with, or specifically for use in, a
User Product, and the conveying occurs as part of a transaction in which the right of
possession and use of the User Product is transferred to the recipient in perpetuity or for a
fixed term (regardless of how the transaction is characterized), the Corresponding Source
conveyed under this section must be accompanied by the Installation Information. But this
requirement does not apply if neither you nor any third party retains the ability to install
modified object code on the User Product (for example, the work has been installed in ROM).
The requirement to provide Installation Information does not include a requirement to continue
to provide support service, warranty, or updates for a work that has been modified or installed
by the recipient, or for the User Product in which it has been modified or installed. Access to a
network may be denied when the modification itself materially and adversely affects the
operation of the network or violates the rules and protocols for communication across the
network.
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Corresponding Source conveyed, and Installation Information provided, in accord with this
section must be in a format that is publicly documented (and with an implementation available
to the public in source code form), and must require no special password or key for unpacking,
reading or copying.

7. Additional Terms.

“Additional permissions” are terms that supplement the terms of this License by making

exceptions from one or more of its conditions. Additional permissions that are applicable to the

entire Program shall be treated as though they were included in this License, to the extent that

they are valid under applicable law. If additional permissions apply only to part of the Program,

that part may be used separately under those permissions, but the entire Program remains

governed by this License without regard to the additional permissions.

When you convey a copy of a covered work, you may at your option remove any additional

permissions from that copy, or from any part of it. (Additional permissions may be written to

require their own removal in certain cases when you modify the work.) You may place

additional permissions on material, added by you to a covered work, for which you have or can

give appropriate copyright permission.

Notwithstanding any other provision of this License, for material you add to a covered work,

you may (if authorized by the copyright holders of that material) supplement the terms of this

License with terms:

. a) Disclaiming warranty or limiting liability differently from the terms of sections 15 and 16 of
this License; or

. b) Requiring preservation of specified reasonable legal notices or author attributions in that
material or in the Appropriate Legal Notices displayed by works containing it; or

. ¢) Prohibiting misrepresentation of the origin of that material, or requiring that modified
versions of such material be marked in reasonable ways as different from the original
version; or

. d) Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or authors of the material; or

. €) Declining to grant rights under trademark law for use of some trade names, trademarks, or
service marks; or

. f) Requiring indemnification of licensors and authors of that material by anyone who conveys
the material (or modified versions of it) with contractual assumptions of liability to the
recipient, for any liability that these contractual assumptions directly impose on those
licensors and authors.

All other non-permissive additional terms are considered “further restrictions” within the
meaning of section 10. If the Program as you received it, or any part of it, contains a notice
stating that it is governed by this License along with a term that is a further restriction, you may
remove that term. If a license document contains a further restriction but permits relicensing or
conveying under this License, you may add to a covered work material governed by the terms
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of that license document, provided that the further restriction does not survive such relicensing
or conveying.

If you add terms to a covered work in accord with this section, you must place, in the relevant
source files, a statement of the additional terms that apply to those files, or a notice indicating
where to find the applicable terms.

Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in the form of a separately
written license, or stated as exceptions; the above requirements apply either way.

8. Termination.

You may not propagate or modify a covered work except as expressly provided under this
License. Any attempt otherwise to propagate or modify it is void, and will automatically
terminate your rights under this License (including any patent licenses granted under the third
paragraph of section 11).

However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright
holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally
terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the
violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the
copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time
you have received notice of violation of this License (for any work) from that copyright holder,
and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who
have received copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated
and not permanently reinstated, you do not qualify to receive new licenses for the same
material under section 10.

9. Acceptance Not Required for Having Copies.

You are not required to accept this License in order to receive or run a copy of the Program.
Ancillary propagation of a covered work occurring solely as a consequence of using peer-to-
peer transmission to receive a copy likewise does not require acceptance. However, nothing
other than this License grants you permission to propagate or modify any covered work. These
actions infringe copyright if you do not accept this License. Therefore, by modifying or
propagating a covered work, you indicate your acceptance of this License to do so.

10. Automatic Licensing of Downstream Recipients.

Each time you convey a covered work, the recipient automatically receives a license from the
original licensors, to run, modify and propagate that work, subject to this License. You are not
responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

An “entity transaction” is a transaction transferring control of an organization, or substantially
all assets of one, or subdividing an organization, or merging organizations. If propagation of a
covered work results from an entity transaction, each party to that transaction who receives a
copy of the work also receives whatever licenses to the work the party's predecessor in
interest had or could give under the previous paragraph, plus a right to possession of the
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Corresponding Source of the work from the predecessor in interest, if the predecessor has it or
can get it with reasonable efforts.

You may not impose any further restrictions on the exercise of the rights granted or affirmed
under this License. For example, you may not impose a license fee, royalty, or other charge for
exercise of rights granted under this License, and you may not initiate litigation (including a
cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that any patent claim is infringed by making,
using, selling, offering for sale, or importing the Program or any portion of it.

11. Patents.

A “contributor” is a copyright holder who authorizes use under this License of the Program or a
work on which the Program is based. The work thus licensed is called the contributor's
“contributor version”.

A contributor's “essential patent claims” are all patent claims owned or controlled by the
contributor, whether already acquired or hereafter acquired, that would be infringed by some
manner, permitted by this License, of making, using, or selling its contributor version, but do
not include claims that would be infringed only as a consequence of further modification of the
contributor version. For purposes of this definition, “control” includes the right to grant patent
sublicenses in a manner consistent with the requirements of this License.

Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent license under the
contributor's essential patent claims, to make, use, sell, offer for sale, import and otherwise run,
modify and propagate the contents of its contributor version.

In the following three paragraphs, a “patent license” is any express agreement or commitment,
however denominated, not to enforce a patent (such as an express permission to practice a
patent or covenant not to sue for patent infringement). To “grant” such a patent license to a
party means to make such an agreement or commitment not to enforce a patent against the
party.

If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license, and the Corresponding
Source of the work is not available for anyone to copy, free of charge and under the terms of
this License, through a publicly available network server or other readily accessible means,
then you must either (1) cause the Corresponding Source to be so available, or (2) arrange to
deprive yourself of the benefit of the patent license for this particular work, or (3) arrange, in a
manner consistent with the requirements of this License, to extend the patent license to
downstream recipients. “Knowingly relying” means you have actual knowledge that, but for the
patent license, your conveying the covered work in a country, or your recipient's use of the
covered work in a country, would infringe one or more identifiable patents in that country that
you have reason to believe are valid.

If, pursuant to or in connection with a single transaction or arrangement, you convey, or
propagate by procuring conveyance of, a covered work, and grant a patent license to some of
the parties receiving the covered work authorizing them to use, propagate, modify or convey a
specific copy of the covered work, then the patent license you grant is automatically extended
to all recipients of the covered work and works based on it.
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A patent license is “discriminatory” if it does not include within the scope of its coverage,
prohibits the exercise of, or is conditioned on the non-exercise of one or more of the rights that
are specifically granted under this License. You may not convey a covered work if you are a
party to an arrangement with a third party that is in the business of distributing software, under
which you make payment to the third party based on the extent of your activity of conveying
the work, and under which the third party grants, to any of the parties who would receive the
covered work from you, a discriminatory patent license

(a) in connection with copies of the covered work conveyed by you (or copies made from those
copies), or

(b) primarily for and in connection with specific products or compilations that contain the
covered work, unless you entered into that arrangement, or that patent license was granted,
prior to 28 March 2007.

Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting any implied license or other
defenses to infringement that may otherwise be available to you under applicable patent law.
12. No Surrender of Others' Freedom.

If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that
contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this
License. If you cannot convey a covered work so as to satisfy simultaneously your obligations
under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not
convey it at all. For example, if you agree to terms that obligate you to collect a royalty for
further conveying from those to whom you convey the Program, the only way you could satisfy
both those terms and this License would be to refrain entirely from conveying the Program.
13. Use with the GNU Affero General Public License.

Notwithstanding any other provision of this License, you have permission to link or combine
any covered work with a work licensed under version 3 of the GNU Affero General Public
License into a single combined work, and to convey the resulting work. The terms of this
License will continue to apply to the part which is the covered work, but the special
requirements of the GNU Affero General Public License, section 13, concerning interaction
through a network will apply to the combination as such.

14. Revised Versions of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/ or new versions of the GNU General
Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present
version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies that a certain
numbered version of the GNU General Public License “or any later version” applies to it, you
have the option of following the terms and conditions either of that numbered version or of any
later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a
version number of the GNU General Public License, you may choose any version ever
published by the Free Software Foundation.
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If the Program specifies that a proxy can decide which future versions of the GNU General
Public License can be used, that proxy's public statement of acceptance of a version
permanently authorizes you to choose that version for the Program.

Later license versions may give you additional or different permissions. However, no additional
obligations are imposed on any author or copyright holder as a result of your choosing to follow
a later version.

15. Disclaimer of Warranty.

THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY
APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT
HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE
OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU
ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. Limitation of Liability.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING
WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES AND/OR
CONVEYS THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES
SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO
OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY
HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

17. Interpretation of Sections 15 and 16.

If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided above cannot be given local legal
effect according to their terms, reviewing courts shall apply local law that most closely
approximates an absolute waiver of all civil liability in connection with the Program, unless a
warranty or assumption of liability accompanies a copy of the Program in return for a fee.

END OF TERMS AND CONDITIONS

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston,
MA 02110-1301

USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but
changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the

GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]
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Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it.
By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to
share and change free software to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software
packages-typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to
use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or
the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based
on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General
Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of
free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get
it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs;
and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these
rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain
responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give
the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can
get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object
files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the
library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you
this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free
library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should
know that what they have is not the original version, so that the original author’s reputation will
not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish
to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by
obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license
obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in
this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public
License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated
libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license
for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the
combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library.
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The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire
combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax
criteria for linking other code with the library.

We call this license the “Lesser” General Public License because it does Less to protect the
user’s freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software
developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages
are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the
Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible
use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free
programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does
the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the
free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater
number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the
GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU
operating system, as well as its variant, the GNU/ Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users’ freedom, it does
ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the
wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close
attention to the difference between a “work based on the library” and a “work that uses the
library”. The former contains code derived from the library, whereas the latter must be
combined with the library in order to run.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a
notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed
under the terms of this Lesser General Public License (also called “this License”). Each
licensee is addressed as “you”.

A “library” means a collection of software functions and/ or data prepared so as to be
conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to
form executables.

The “Library”, below, refers to any such software library or work which has been distributed
under these terms. A “work based on the Library” means either the Library or any derivative
work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either
verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language.
(Hereinafter, translation is included without limitation in the term “modification”.)

“Source code” for a work means the preferred form of the work for making modifications to it.
For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus
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any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and
installation of the library.
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they
are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and
output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the
Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true
depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.
_. You may copy and distribute verbatim copies of the Library’s complete source code as you
receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each
copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that
refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License
along with the Library.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option
offer warranty protection in exchange for a fee.
_. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work
based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of
Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
a) The modified work must itself be a software library. b) You must cause the files modified to
carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change. c) You
must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the
terms of this License. d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of
data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an
argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to
ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still
operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful. (For example, a
function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined
independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-
supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not
supply it, the square root function must still compute square roots.) These requirements apply
to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the
Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves,
then this License, and its terms, do not
apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute
the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of
the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend
to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written
entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative
or collective works based on the Library.
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In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with
a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring
the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this
License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this
License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to
this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License
has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other
change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU
General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that
copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that
is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in
object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you
accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be
distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for
software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then
offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the
requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy
the source along with the object code.

_. Aprogram that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work
with the Library by being compiled or linked with it, is called a “work that uses the Library”.
Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the
scope of this License.

However, linking a “work that uses the Library” with the Library creates an executable that is a
derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a “work that
uses the library”. The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms
for distribution of such executables.

When a “work that uses the Library” uses material from a header file that is part of the Library,
the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source
code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the
Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined
by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors,
and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the
object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables
containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)
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Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the
work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under
Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a “work that uses the
Library” with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that
work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the
customer’s own use and reverse engineering for debugging such modifications.
You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and
that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License.
If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice
for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this
License. Also, you must do one of these things:
a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for
the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed
under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with
the complete machine readable “work that uses the Library”, as object code and/or source
code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified
executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the
contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the
application to use the modified definitions.)
b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism
is one that
(1) uses at run time a copy of the library already present on the user’'s computer system,
rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a
modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is
interface-compatible with the version that the work was made with.
c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same
user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of
performing this distribution.
d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer
equivalent access to copy the above specified materials from the same place.
e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have
already sent this user a copy.
For an executable, the required form of the “work that uses the Library” must include any data
and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special
exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed
(in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the
operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the
executable.
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It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary
libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means
you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.
7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single
library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a
combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and
of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:
a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library,
uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the
Sections above.
b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based
on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same
work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly
provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or
distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License.
However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have
their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing
else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These
actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or
distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this
License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the
Library or works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient
automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify
the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions
on the recipients’ exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing
compliance by third parties with this License.
11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any
other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court
order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not
excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy
simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as
a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would
not permit royalty free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or
indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to
refrain entirely from distribution of the Library.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance,
the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply
in other circumstances.
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It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right
claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting
the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license
practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software
distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to
the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system
and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the
rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents
or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this
License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so
that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this
License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser
General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the
present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version
number of this License which applies to it and “any later version”, you have the option of
following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the
Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may
choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution
conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software
which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation;
we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of
preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing
and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY
FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN
OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES
PROVIDE THE LIBRARY “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH
YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL
NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
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16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING
WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR
REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR
DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING
BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR
LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO
OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY
HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we
recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so
by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary
General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the
start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file
should have at least the “copyright” line and a pointer to where the full notice is found. one line
to give the library’s name and an idea of what it does.

Copyright (C) year name of author

This library is free software; you can redistribute it and/ or modify it under the terms of the GNU
Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version
2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY;
without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this
library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston,
MA 02110-1301 USA Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign
a “copyright disclaimer” for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library ‘Frob’ (a library for tweaking
knobs) written by James Random Hacker.
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signature of Ty Coon, 1 April 1990 Ty Coon, President of Vice.

OpenSSL LICENSE

Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved. Redistribution and use in
source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided
with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgment: “This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in
the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)”

4. The names “OpenSSL Toolkit” and “OpenSSL Project” must not be used to endorse or
promote products derived from this software without prior written permission. For written
permission, please contact openssl-core@openssl.org.

5. Products derived from this software may not be called “OpenSSL” nor may “OpenSSL”
appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.

6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: “This
product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit
(http://www.openssl.org/)”

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT “AS IS” AND ANY
EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT ORITS
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. This product
includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product
includes software written by Tim Hudson(tjh@cryptsoft.com).

Original SSLeay License

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft. com) All rights reserved. This package is

128



Instrukcja dla uzytkownika

an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft. com). The implementation was
written so as to conform with Netscapes SSL. This library is free for commercial and non-
commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions
apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, Ihash, DES, etc., code; not just
the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same
copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young'’s, and as such any Copyright notices in the code are not to be
removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the
author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program
startup or in documentation (online or textual) provided with the package. Redistribution and
use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided
with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement: “This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@
cryptsoft.com)” The word ‘cryptographic’ can be left out if the rouines from the library being used
are not cryptographic related :-).

4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory
(application code) you must include an acknowledgement: “This product includes software
written by Tim Hudson (tjh@ cryptsoft.com)”

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG “AS IS . AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN
ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code
cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution
licence [including the GNU Public Licence.
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Prawidtowe usuwanie produktu (zuaty spret elektryczny i elektroniczny)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, ze po zakonczeniu eksploatacii nie nalezy tego produktu ani jego akcesoriow (np.
tadowarki, zestawu stuchawkowego, przewodu USB) wyrzucac wraz ze zwyklymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby unikna¢ szkodliwego wptywu na $rodowisko
naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadéw, prosimy o oddzielenie tych przedmiotéw od odpadéw innego typu oraz o odpowiedzialny
recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiatow.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla Srodowiska recyklingu tych przedmiotow, uzytkownicy w gospodarstwach domowych powinni
skontaktowac sig z punktem sprzedazy detalicznej, w ktérym dokonali zakupu produktu, lub z organem wtadz lokalnych.

Uzytkownicy w firmach powinni skontaktowac sig ze swoim dostawca i sprawdzic warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriéw nie nalezy usuwac razem z innymi

_ odpadami komercyjnymi.

Sposdb poprawnego usuwania baterii, w ktdre wyposazony jest niniejszy produkt

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajow europejskich posiadajacych oddzielne systemy zwrotu zuzytych baterii.)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obstugi lub opakowaniu oznacza, ze po uptywie okresu uzytkowania baterie, w ktre wyposazony byt dany produkt, nie moga zosta¢ usunigte wraz z innymi
odpadami pochodzacymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazuja, ze dana bateria zawiera rtg¢, kadm lub oféw w ilosci
przewyzszajacej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jesli baterie nie zostana poprawnie zutylizowane, substancje te moga powodowac zagrozenie dla zdrowia ludzkiego lub
$Srodowiska naturalnego.

Aby chroni¢ zasoby naturalne i promowa¢ ponowne wykorzystanie materiatow, nalezy oddziela¢ baterie od innego typu odpadéw i poddawac je utylizacji poprzez lokalny, bezptatny system zwrotu baterii.
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