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SNV-1080R
SNV-1080R je kompaktní antivandal VGA síťová dome kamera 
vybavená vestavěnými infračervenými diodami, která je vhodná pro 
většinu náročných aplikací. Jejím jádrem je čipová sada Samsung 
Techwin WiseNetS DSP, která poskytuje řadu pokročilých funkcí, 
jako jsou analýza detekce obličeje, Super redukce šumu Samsung 
třetí generace (SSNR III) pro eliminaci obrazového šumu při slabém 
osvětlení a funkce Super dynamický rozsah Samsung (SSDR); pro 
usnadnění nastavení na místě je kamera vybavena portem 
analogového výstupu videa, který umožňuje použití konvenčního 
analogového zobrazovacího zařízení. Díky kompaktnímu designu je 
kamera SNV-1080R obzvláště vhodná pro malé aplikace jako jsou 
samoobsluhy a prodejny.

VGA antivandal síťová infračervená dome kamera

Kompaktní a dostupné 
síťové řešení

PRVNÍ VYDÁNÍ 01-2012

• 30 sn./s při rozlišení VGA (640x480)
• 2,2 – 7,7 mm (3,5x) varifokální objektiv
• Duální kódování H.264, MJPEG
• Více datových streamů
• Denní i noční provoz (ICR)
• SSDR, SSNRIII
• PoE, slot na paměťovou kartu MicroSD, dvousměrný zvuk, IP66
• Detekce pohybu, detekce obličeje



Značka Eco  je výrazem odhodlání společnosti 
Samsung Techwin vyrábět produkty šetrné k 
životnímu prostředí a znamená, že tento přístroj 
splňuje požadavky evropské směrnice RoHS.

VGA antivandal síťová infračervená dome kamera

Konstrukce a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
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Technické údaje
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SNV-1080R N/P
Video
Snímací prvek 1/4“ PS CMOS
Celkový počet pixelů 680(H) x 512(V)
Efektivní počet pixelů 640(H) x 480(V) 
Skenován Progresivní
Min. osvětlení 0,7 luxu (F1,2, barevný režim), 0 luxů (IR diody zap., ČB režim)
Odstup signál/šum 50dB
Výstup videa Konektor typu DIP, pro instalaci
OBJEKTIV
Ohnisková vzdálenost (Poměr přiblížení) 2,2 – 7,7 mm (3,5x) varifokální
Max. clonové číslo F1.2
Zorný úhel H : 94°(široký) – 26.5°(Tele), V : 70°(široký) – 20°(Tele)
Min. vzdálenost objektu 500 mm
Typ montáže Typ zapojení (Ø 14)
POSUN/NÁKLON/OTOČENÍ
Rozsah posunu 0° – 352°
Rozsah náklonu 17° –  90°
Rozsah otočení 0° –  351°
PROVOZNÍ ÚDAJE
Infračervená dioda 12×
Dosah IR osvětlení (pozorovací vzdálenost) 15 m
Název kamery Vypnuto / zapnuto (zobrazeno až 15 znaků)
Den a noc Auto (ICR)/Barevné/ČB/Externí
Kompenzace protisvětla Vyp. / BLC /
Vylepšení kontrastu SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Vypnuto / zapnuto)	
Digitální redukce šumu SSNRIII (2D+3D filtr šumu) (Vypnuto / zapnuto)	
Detekce pohybu Vyp. / Zap. (4 programovatelných zón)
Maskování privátní zóny Vyp. / Zap. (32x 4bodový mnohoúhelník)
Zvýšení citlivosti (Integrace snímku) Vyp. / Auto (2x – 60x)
Ovládání zisku OVypnuto / Nízké / Střední / Vysoké
Vyvážení bílé ATW / AWC / Manuálně / Interiér / Exteriér
Rychlost elektronické závěrky Auto / A.FLK / Ručně (60x – 1/12000 s)
Převrácení / Zrcadlení Vypnuto / zapnuto
Inteligentní analýza videa Detekce obličeje
Alarmový Vstup/výstup Vstup 1 ks
SÍT
Ethernet RJ-45 (10/100BASE-T )
Formát komprese videa H.264, MJPEG
Rozlišení Režim 4 : 3 – 640x480 / 320x240 / 160x120
Max. snímková frekvence Max. 30 sn./s při všech rozlišeních

Nastavení kvality videa H.264: Úroveň komprese, Řízení úrovně cílového datového toku 
MJPEG: Řízení úrovně kvality

Způsob řízení datového toku H.264: CBR nebo VBR, MJPEG: VBR
Tok dat Multiple streaming (až 10 profilů)
VSTUP A VÝSTUP ZVUKU Mikrofon/zvukový vstup, zvukový výstup
Formát komprese zvuku G.711 U-LAW
Zvuková komunikace Obousměrný přenos zvuku
IP IPv4, IPv6

Protokol TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE
FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, ONVIF

Zabezpečení Ověření přihlášení HTTPS (SSL), Ověření přihlášení Digest Filtrování IP adres, záznam přístupu uživatelů, Ověření 802.1x
Typ datového streamu Unicast / Multicast
Max. počet uživatelů 10 uživatelů v režimu Unicast
Paměťový slot Slot na paměťovou kartu MicroSD/SDHC
Splňuje ONVIF Ano

Jazyky webové stránky Angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, čínština, korejština, ruština, japonština, švédština, dánština, 
portugalština, turečtina, polština, čeština, rumunština, srbština, nizozemština, chorvatština, maďarština a řečtina

Webový prohlížeč Podporované OS : Windows XP / VISTA / 7, MAC OS,  
Podporované prohlížeče: Internet Explorer 7.0 nebo novější, Firefox, Google Chrome, Apple Safari

Software centrální správy NET-i viewer
PODMÍNKY PROSTŖEDÍ
Provozní teplota / vlhkost -10 °C – +50 °C / rel. vlhkost 20 – 80 %
Ochrana proti průniku IP66 Grade (Waterproof)
ELEKTRICKÉ ÚDAJE
Vstupní napětí/proud 12 Vss / PoE (IEEE802.3af)
Príkon Max. 5,9 W (12 Vss), max. 6,2 W (PoE)
MECHANICKÉ ÚDAJE
Barva / Materiál Barva slonoviny / hliník
Rozměry (ŠxV) Ø 137,0 x 106 mm
Hmotnost 786 g

Závěsný držák 
SBP-300HM2

Nástěnný držák 
SBP-300WM1

Držák na sloupek 
SBP-300PM

Rohový držák 
SBP-300KM

Základna pro 
nástěnný držák 
SBP-300B 

Nástěnný držák 
SBP-300WM 

(labutí krk)

Držák na parapet 
SBP-300LM

Stropní držák 
SBP-300CM


