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Nformacie ogdine

WAZNE ZALECENIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

N oo,

10.

1

13.

14.

Nalezy przeczyta¢ ponizsze zalecenia.
Nalezy zachowac je do wgladu.

Nalezy przeczyta¢ wszystkie ostrzezenia.
Nalezy przestrzega¢ wszystkich zalecen.
Nie uzywac¢ urzadzenia w poblizu wody.
Czysci¢ wytgcznie suchg szmatka.

Nie blokowa¢ zadnych otworéw wentylacyjnych. Montowac¢ zgodnie z instrukcja
producenta.
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Nie montowa¢ w poblizu Zrddet ciepta takich jak grzejniki, kratki nagrzewnic lub innych
urzadzen (w tym wzmacniaczy) emitujacych ciepto.

Nie lekcewazy¢ zabezpieczenia wynikajacego ze stosowania wtyczek spolaryzowanych
lub z uziemieniem. Wtyczka spolaryzowana ma dwa bolce, z ktérych jeden jest szerszy
od drugiego. Wtyczka z uziemieniem ma trzy bolce, z czego jeden jest uziemiajacy.
Szerszy lub odpowiednio trzeci bolec stosuje sie w celu zapewnienia bezpieczenstwa.
Jesli dostarczona wtyczka nie pasuje do gniazda, skontaktuj sie z elektrykiem w celu
wymiany przestarzatego gniazda.

Przewdd zasilajacy przy wtyczkach, oprawach oraz w miejscach, gdzie wystaja one z
urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig nadepniecia lub przycisnigcia.

. Uzywa¢ wytacznie elementdéw dodatkowych/akcesoriéw zalecanych przez producenta.
12

Kamery nalezy uzywac tylko z wozkiem, podstawa, statywem,
uchwytem lub stotem zalecanym przez producenta lub
sprzedawanym z kamera. W przypadku uzycia wozka podczas
przemieszczania zestawu wézek-urzadzenie nalezy zachowaé
ostrozno$¢, aby unikna¢ obrazen spowodowanych jego
wywrdceniem.

W czasie burzy z wytadowaniami atmosferycznymi lub w przypadku nieuzywania
urzadzenia przez diuzszy czas nalezy odigczy¢ urzadzenie od zasilania.

Wszelkie naprawy nalezy zleca¢ wykwalifikowanemu personelowi serwisu. Naprawy
sg konieczne gdy urzadzenie zostato uszkodzone w jakikolwiek sposéb, np. gdy
uszkodzony jest przewdd zasilajgcy lub wtyczka, do $rodka urzadzenia przedostat sie
ptyn lub ciata obce, urzadzenie miato kontakt z deszczem lub wilgocia, nie funkcjonuje
normalnie lub spadto.
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OSTRZEZENIE

ABY ZMNIEJSZYG RYZYKO POZARU LUB PORAZENIA PRADEM
ELEKTRYCZNYM, NIE NALEZY WYSTAWIAC URZADZENIA NA DZIALANIE
WODY ANI WILGOCI. DO NOT INSERT ANY METALLIC OBJECT THROUGH
THE VENTILATION GRILLS OR OTHER OPENNINGS ON THE EQUIPMENT.

Nie nalezy naraza¢ urzadzenia na kapanie lub rozlewanie ptynéw. Na
urzadzeniu nie nalezy stawia¢ przedmiotéw wypetionych ciecza np. wazondéw.

Aby zapobiec obrazeniom, urzadzenie nalezy dobrze przymocowac do
Sciany/sufitu, zgodnie z instrukcjami montazu.

UWAGA

NIEBEZPIECZENSTWO
PORAZENIA PRADEM. NIE

OTWIERAC

UWAGA : ABY ZMNIEJSZYC RYZYKO PORAZENIA PRADEM NIE
USUWAC OBUDOWY (ANI CZESCI TYLNEJ).
NIE MA CZESCI PRZEZNACZONYCH DO NAPRAWY
) PRZEZ UZYTKOWNIKA.
NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z WYKWALIFIKOWANYM
PERSONELEM SERWISU.

WYJASNIENIE SYMBOLI GRAFICZNYCH

Rownoboczny trojkat ostrzegawczy ze znakiem biyskawicy
zakonczonej strzalka przestrzega przed ,niebezpiecznym
napieciem” wewnatrz urzadzenia, ktére moze mie¢
wystarczajaco wysokie natezenie, aby stanowi¢ zagrozenie
porazenia prgdem elektrycznym.

Trojkat rownoboczny z wykrzyknikiem to symbol wskazujgey,
ze dokumentacja dotgczona do urzadzenia zawiera wazne
instrukcje dotyczace obstugi i konserwacii (serwisowania).
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Klasa I konstrukciji

Urzadzenie z konstrukcjg KLASA I nalezy podtacza¢ do gniazda SIECI
ELEKTRYCZNEJ za pomocg zabezpieczonych przewodow uziemiajgcych.

Akumulator

Akumulatoréw (znajdujgcego sie w urzadzeniu zestawu akumulatorow lub
akumulatora) nie nalezy wystawia¢ na dziatanie zbyt wysokiej temperatury,
np. promieni sfonecznych, ognia itp.

Odtaczanie urzagdzenia

Jesli urzadzenie jest uszkodzone, odigcz je z sieci zasilajacej. Wezwij takze
lokalnego technika serwisowego.
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Jesli urzadzenie jest uzywane poza granicami Stanéw Zjednoczonych,
moze by¢ stosowane ze wtyczkami z kodami atestéw odpowiednich
urzedéw.

UWAGA

Istnieje ryzyko eksplozji, jesli uzyto baterii niewtasciwego typu.
Zuzyte baterie utylizowa¢ zgodnie z zaleceniami.

Ponizsze instrukcje serwisowania sg przeznaczone wytgcznie na uzytek
wykwalifikowanych pracownikdw serwisu.

Ze wzgledu na zagrozenie porazeniem pragdem elektrycznym osoby
nieposiadajace odpowiednich kwalifikacji nie powinny wykonywa¢ czynnosci
serwisowych innych niz opisane w ponizszej instrukcii.

Ztacze BNC Out urzadzenia zapewnione jest w celu utatwienia instalacji, nie
jest jednak zalecane stosowanie go do monitorowania.

W przypadku pozostawienia kabla BNC wystepuje zwigkszone ryzyko
uszkodzenia lub usterek powodowanych przez wytadowania atmosferyczne.

Nalezy doprowadza¢ zasilanie wejsciowe tylko do jednej kamery i nie nalezy
do niego podtgcza¢ innych urzadzen.

ITE nalezy podiacza¢ tylko do sieci PoE bez trasowania do zewnetrznego
zaktadu.
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iNformacie ogoine

Nalezy uwaznie przeczyta¢ ponizsze zasady bezpieczehstwa.

® Nie nalezy umieszczac tego urzadzenia na nierownej powierzchni.
® Nie umieszcza¢ urzadzenia w poblizu materiatow przewodzacych.
* Nie nalezy samodzielnie podejmowac¢ prob naprawy urzadzenia.

® Produktu nie nalezy instalowa¢ w poblizu urzadzen emitujgcych pola
magnetyczne.

* Nie zastaniaC otworéw wentylacyjnych.
® Na urzagdzeniu nie nalezy ktas¢ ciezkich przedmiotow.
® Nie nalezy naraza¢ kamery na dziatanie substanciji radioaktywnych.

Instrukcja obstugi zawiera wytyczne dotyczace uzytkowania produktu.
W niniejszej instrukcji obstugi informacje sa oznaczone jako.

* |nformacje dodatkowe : wytyczne dotyczace uzytkowania produktu

® Uwaga : informacje o wystgpowaniu ryzyka uszkodzenia produktu lub
obrazenia uzytkownika w wyniku nieprzestrzegania instrukcji

X% W celu zapewnienia bezpieczenstwa przed rozpoczeciem korzystania
Z urzadzenia nalezy zapoznac sig z ponizsza instrukcjg obstugi i
przechowywac ja w bezpiecznym miejscu.
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FUNKCJE PRODUKTU

Jako$¢ wideo HD
Transmisja wielostrumieniowa
Ta kamera sieciowa umozliwia jednoczesne wy$wietlanie obrazu wideo o réznych
rozdzielczo$ciach i poziomach jako$ci przy uzyciu réznych KODEKOW.
w = Obrazu wideo MPEG-4 nie mozna jednak odtwarzac na stronie internetowej. W tym celu nalezy
skorzystac z oprogramowania CMS.

Monitoring oparty na przegladarce internetowej

Za pomoca przegladarki internetowej mozna wySwietlac obraz w lokalnym Srodowisku
sieciowym.

Alarm

W przypadku wystapienia zdarzenia wideo zwigzane ze zdarzeniem zostanie przestane do
okre$lonego przez uzytkownika serwera FTP/skrzynki pocztowej badz zapisane w pamieci
Micro SD lub sygnat zdarzenia zostanie przestany do portu wyjécia alarmu.

Wykrywanie ruchu

Wykrywa ruch z wejécia wideo kamery.

Inteligentna analiza wideo

Analizuje wideo w celu wykrycia zdarzen logicznych okreslonych warunkéw z wejécia wideo
kamery.

Autom. wykrywanie roztgczonej sieci

Wykrywa rozigczenie sieci przed aktywowaniem zdarzenia.

Zgodnos¢ z ONVIF

Ten produkt spetnia standardy ONVIF. O n VI F

WIGCGJ mfprmacn dostepnych jest na stronie Driving network video through global standardization
www.onvif.org.
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ZALECANE SPECYFIKACJE KOMPUTERA PC

Procesor: Intel Core 2-Duo 2,6 GHz lub lepszy

System operacyjny: Microsoft Windows 7/VISTA/XP SP3, Apple MAC OS
Rozdzielczos¢: 1280 x 1024 pikseli lub wyzsza

Pamie¢ RAM: 2GB lub wiecej

Przegladarka internetowa: Firefox, Google Chrome, *Apple Safari, Windows Internet
Explorer 9.0 (32-bitowa)/8.0 (32-bitowa)/7.0 (32-bitowa)

Ani wersja testowa beta ani wersja wydana witrynie internetowej firmy ani wersja deweloperska nie bgda
obstugiwane.

kaczenie sig z uzyciem protokotu IPv6 zalecane jest w systemie Windows 7.
= W przypadku systemu Mac 0SX obstugiwana jest tylko przegladarka Safari.
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e Pamie¢ karty graficznej : 256 MB lub wiecej

n = Jesli sterownik karty graficznej jest nieprawidtowo zainstalowany lub jego wersja nie jest
najnowsza, obraz wideo moze nie by¢ odtwarzany prawidtowo.

= W przypadku systemu z co najmniej dwoma monitorami wideo jako$¢ odtwarzania moze by¢ pogorszona w
zaleznosci od systemu.

= W $rodowisku z wieloma przegladarkami zalecane jest uzywanie procesora Intel Core 2 Duo 2,93
GHz lub szybszego.

ZALECANE SPECYFIKACJE KART PAMIECI MICRO SD |
SDHC

* 4GB ~ 32GB

¢ Do wspotpracy z kamerg zalecamy uzycie karty pamieci pochodzacej od jednego z
nastepujacych producentéw:
Karta pamieci Micro SD/SDHC: Sandisk, Transcend

e Zaleca sie uzycie kart pamieci o szybko$ci co najmniej klasy 6.

CO ZNAJDUJE SIE W OPAKOWANIU

Nalezy sprawdzi¢, czy w opakowaniu znajduje sie kamera oraz wszystkie akcesoria.

Wyglad Nazwa elementu Liczba Opis
Piyta CD z instrukcja obstugi,
I Piyta CD z programem
LS instalujgcym, 2
Ptyta DVD z oprogramowaniem
CMS
0 Skrécona instrukcja obstugi 1
ﬁ Uchwyt kamery (montazowy) 1 Stuzy do montazu uchwytu kamery
-y (‘ Stuby do r;;r:t:rzyu uchayty 2 Stuza do montazu mocowania
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SPOJRZENIE NA KAMERE
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Element Opis
Otwory . . . .
. Uzywane do mocowania kamery na wspomiku poprzez zamocowanie
(do mocowania) rzejsciowki montazowej uchwytu kamery do wspornika
uchwytu kamery pree) ! o P )
@ Obiektyw z zoomem | Whudowany obiektyw z zoomem.

’g = Zanieczyszczong powierzchnig obiektywu nalezy delikatnie przetrze¢ chusteczka do czyszczenia
obiektywu lub szmatka nasaczona etanolem.
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Tyt
AAUDIO OUT AUDIO IN
vmeo;‘.‘““““““:
1:ALARM OUT 4:GND NETWORK
2:ALARMIN  5:RS-485+
3:ALARM COM 6 : RS-485-
NUmmmm
EEEEEN
123456
Element Opis
Gniazdo karty . B
@ pamieci Micro SD Gniazdo karty pamigci Micro SD.
_ AUDIO OUT | Ztacze wyjsciowe sygnatu audio
@ Ztacze audio

AUDIO IN Ztacze wejsciowe sygnatu audio

WA, : Karta pamigci zostata wlozona i dziata prawidtowo.
Miga : Nie mozna nagrywac, niewystarczajaca ilo$¢ miejsca

SD lub karta nieprawidtowo wiozona.
Wyt. : Kamera jest wytaczona, jest uruchamiana ponownie

Wskazniki systemu, lub karta pamigci nie jest wiozona.
SD, zasilania WA, : Kamera jest wiaczona i prawidiowo podtaczona do sieci.

Miga : W trakcie konfiguracji DDNS lub w przypadku
SYSTEM niepowodzenia konfiguracji, lub w stanie
niestabilnego pofaczenia sieciowego

Wyt. : Gdy system uruchamia sig ponownie lub jest wylaczony
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Element

Opis

@ Wskazniki systemu,
SD, zasilania

Wh. : Gdy wiaczone jest zasilanie
POWER o
Wyt. : Gdy zasilanie jest wytaczone

@ Przycisk Reset

Przywracanie ustawief kamery do ustawien domysinych. Naci§nij i
przytrzymaj przycisk przez ok. 5 sekundy, aby wylaczy¢ wskaznik systemu i
uruchomié system ponownie.

I3 W przypadku zresetowania kamery ustawienia sieciowe zostana
dostosowane tak, aby mozliwe byto wiaczenie protokofu DHCP. Jesli w
sieci nie ma serwera DHCP, konieczne jest uruchomienie aplikacii IP
Installer i zmiana podstawowych ustawien sieciowych, takich jak adres
IP, maska podsieci, brama itd., aby potaczy¢ sig z siecia.

GND

Stuzy do uziemiania.

Gniazdo zasilania

Stuzy do podtaczania kabla zasilajacego.

Gniazdo Sie¢

SICHIC)

Stuzy do podiaczania przewodu PoE lub LAN.

Port wej./wyj.

ALARM OUT | Stuzy do podtaczania sygnatu wyjsciowego alarmu.

ALARMIN | Stuzy do poditaczania sygnatu wejsciowego alarmu.

Port komunikacji, do ktdrego podtaczony jest sygnat wyjscia

ALARM COM
alarmu.

GND Stuzy do uziemiania.

RS-485+ Linia danych RS-485

RS-485- Linia danych RS-485

@ Gniazdo wyjscia
wideo

Port wyjécia analogowego wideo. (do instalacji)

n = Port RS-485 obstuguje tylko bezposrednie polaczenie ze sterownikiem panoramowania/
odchylania, nie sa obstugiwane zewnetrzne pofaczenia kontrolera RS-485.

Polski _13
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nstalacia | podtaczanie

WKLEADANIE/WYJMOWANIE KARTY PAMIECI MICRO SD

n = Przed wiozeniem karty pamigci Micro SD odtacz kabel zasilania od kamery.

Wktadanie karty pamieci Micro SD

Poluzuj $rube przed wyjeciem karty pamieci Micro SD, jak pokazano na ilustracji. Widz
karte Micro SD zgodnie z kierunkiem wskazywanym przez strzatke.

n = Nie wktadaj na sitg karty pamieci Micro SD, jesli jest ona ustawiona odwrotnie. Mogtoby to ja
uszkodzic.

Wyjmowanie karty pamieci Micro SD

Aby wysuna¢ karte pamieci z gniazda, delikatnie naciénij wystajaca jej czeS¢ tak, jak to jest
widoczne na schemacie.

14_ instalacja i podfgczanie



n = Zbyt mocne naciniecie karty pamigci Micro SD moze spowodowac niekontrolowane wyrzucenie
karty ze szczeliny, po jej zwolnieniu.

= Aby wylgczy¢ kamere lub wyja¢ karte pamieci Micro SD, ustaw <Nagrywaj> na <Wyt.> z menu
<Nagr. na kartg SD> i nacisnij [Zastosuj ( )]. (strona 69)

= W przypadku wytaczenia kamerylub wyjecia karty pamieci Micro SD, ktéra zawiera dane z
produktu, dane te moga ulec utracie lub zniszczeniu.

= W przypadku wystapienia problemu w pamigci Micro SD wskaznik diody pamieci SD zacznie migac.

INFORMACJE O KARCIE PAMIECI (NIEDOLACZONEJ DO
ZESTAWU)

Co to jest karta pamigci?

Karta pamieci jest zewnegtrznym urzgdzeniem do przechowywania danych, ktore zostato
opracowane tak, aby zapewni¢ catkowicie nowy sposob nagrywania i odtwarzania flméw,
muzyki i danych tekstowych za pomocg urzadzen cyfrowych.

Wybér odpowiedniej karty pamieci
Kamera obstuguje karty pamieci Micro SD/SDHC.
Moga jednak wystapi¢ problemy zer zgodnoécia, w zaleznosci od modelu i marki karty pamieci.

Do wspétpracy z kamerg zalecamy uzycie karty pamieci pochodzacej od jednego z
nastepujacych producentdw:
Karta pamieci Micro SD/SDHC : Sandisk, Transcend

Dla tej kamery zalecane jest uzycie kart pamieci o pojemnoéci 4-32GB.

Na jako$¢ odtwarzania wptywa szybkos¢ karty pamieci, nalezy wigc uzywac karty pamieci
0 duzej szybkosci.

Zaleca sie uzycie kart pamieci o szybkosci co najmniej klasy 6.

= Elementy karty pamigci

Micro SD/SDHC

Polski _15
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nstalacia | podtaczanie

PODEACZANIE INNEGO URZADZENIA

[ B ] Monitor

AUDIO OUT AUDIO IN

=
ngeR wo o o @
SD  SYSTEM POWER

TALARM OUT 4:6ND. NETWORK
A 5:S-485+

Ethernet

n = Ztacze BNC Out urzadzenia zapewnione jest w celu utatwienia instalaci, nie
jest jednak zalecane stosowanie go do monitorowania.
W przypadku pozostawienia kabla BNC wystepuje zwigkszone ryzyko uszkodzenia lub usterek
powodowanych przez wytadowania atmosferyczne.

Potaczenie typu Ethernet

Podigcz kabel Ethernet do sieci lokalnej lub do Internetu.

Zrédto zasilania

Za pomoca wkretaka podiacz poszczegdine przewody (+, -) kabla zasilajacego do
odpowiednich portow zasilania kamery.

n = Podczas podfaczania kabla zasilajgcego nalezy zwrdcic uwage, aby nie odwracic biegunowosci.
Mozna takze uzy¢ rutera z funkcja PoE (ang. Power over Ethernet), aby dostarczy¢ zasilanie do
kamery.

= W przypadku zastosowania PoE i 12V pradu statego, kamera bedzie zasilana z PoE.

= Przed podtaczeniem urzadzen upewnij sig, ze monitor i kamera sa wytaczone.

16_ instalacja i podfgczanie



Opor elektryczny przewodu miedzianego przy [20°C (68°F)]

Y p”e:\;?g)m'edz'a"eg" #24(0.22mm?) | #22(0.33mm?) | #20(0.52mm?) | #18(0.83mm?)
Opér (Vm) 0.078 0.050 0.030 0.018
Spadek napiecia (V/m) 0.028 0.018 0.011 0.006
Zalecana odlegtosc (m) Mnigj niz 20 Mnigj niz 30 Mnigj niz 30 Mnigj niz 30

Jak wskazuje powyzsza tabela, w zaleznosci od diugosci przewodu moze wystapi¢ spadek napiecia.

W przypadku zastosowania zbyt diugiego przewodu do podfaczenia kamery urzadzenie moze nie dziatac

poprawnie.

- Napigcie robocze kamery : 12V pradu statego +10%

- Wartosci spadku napiecia na powyzszym wykresie moga roznic sie w zaleznosci od rodzaju i
producenta przewodu miedzianego.

Schemat blokowy wejs¢ i wyjs¢ audio

-

e e o o N

\\\I\ Mikrofon

==

GloSnik ~ Przedwzmacniacz ~ Przedwzmacniacz - Mikrofon

. Potacz port AUDIO IN kamery bezpo$rednio z mikrofonem lub potacz port LINE OUT

ze wzmacniaczem, do ktérego jest podtaczony mikrofon.

. Potacz port AUDIO OUT kamery z portem LINE IN gtosnika.

Sprawdz informacje o wyjéciu audio w danych technicznych.

Kodek Audio : G.711 PCM, p-law 64kb/s, prébkowanie 8kHz

Dzwiek w trybie petnego dupleksu

Wejscie audio : Uzywane jako wejscie linii sygnatu monofonicznego (Maks. 2,4 Vpp)
Wyjscie audio : Uzywane jako wyjécie linii sygnatu monofonicznego (Maks. 2,4 Vpp)
Impedancja wyjscia liniowego : 600omoéw
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Schemat Przewodéw wej./wyj. Alarmu

W

iw K (5mAsink)
<{ A

"ALARM COM

(30VDC 2A,
125VAC 0.5A MAX)

GND.

RXTX+

RXTX-

|

Podtaczanie gniazd wej./wyj.
Podigcz sygnat wej./wyj. alarmu do odpowiedniego portu na tylnym panelu gniazd.

1:ALARM OUT 4 :GND [ I
2:ALARMIN  5:RS-485+ AUDIO OUT  AUDIOIN
3:ALARM COM 6 : RS-485- L2k} @vmsn o o o

SD SYSTEM POWER

@ mﬂeﬁun 2
o 460 NETWORK ©
h e +
12 3 456

e ALARM OUT : Stuzy do podigczania sygnatu wyjsciowego alarmu.

e ALARM IN : Stuzy do podtaczania sygnatu wejsciowego alarmu.

e ALARM COM : Port komunikacji, do ktérego podfaczony jest sygnat wyjscia alarmu.
e GND : Stuzy do uziemiania.

e RS-485+ : Port komunikacji dla odbiornika RS-485 (+).

e RS-485- : Port komunikacji dla odbiornika RS-485 (-).

Podtagczanie urzadzenia zewnetrznego RS-485

Podtacz kamere do urzadzenia zewnetrznego za pomoca portéw [RS-485 +, -].
Mozesz sterowa¢ panoramowaniem/odchyleniem kamery za pomoca portow komunikacii
RS-485.

= W przypadku komunikacji za pomocg interfejsu RS-485 zalecane jest stosowanie potaczenia GND.
Jesli wystapi usterka komunikacii, nalezy podtaczy¢ styk GND we wiasciwy sposéb w celu skorygowania
poziomu GND pomiedzy kamerg i urzadzeniem zewngtrznym.
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Mozna skonfigurowa¢ ustawienia sieciowe zgodnie z charakterystyka sieci uzytkownika.

PODLACZANIE KAMERY BEZPOSREDNIO DO SIECI
LOKALNEJ

Podtaczanie do kamery lokalnego komputera PC przytaczonego
do sieci lokalnej

1. Uruchom na lokalnym komputerze PC przegladarke internetowa.
2. Na pasku adresu przegladarki wpisz adres IP kamery.

YPOVHNDIANOY | IMOIOAIS AINIZOVI0d @

Kamery
.
|
SW“C"_)__ INTERNET P
Zewngtrzny komputer
Kamery Firevell obstugiwany zdalnie
Serwer DDNS

(centrum danych, KOREA)

Lokalny komputer PC

<Sie¢ lokalna>

w = Zdalny komputer PC podtaczony do zewnetrznej sieci Internet poza siecia lokalna moze nie
potgczy¢ sie z kamerg podiaczong do intranetu, jesli przekazywanie portow nie zostanie
prawidiowo ustawione lub gdy dziata zapora.

W takim wypadku, aby rozwiazac problem, nalezy skontaktowac sig z administratorem sieci.

= Domysinym ustawieniem fabrycznym jest automatyczne przydzielanie adresu IP przez serwer
DHCP.
Jesli serwer DHCP nie jest dostepny, adres IP zostanie ustawiony na 192.168.1.100.
Adres IP mozna zmieni¢ przy uzyciu aplikacji instalujacej IP.
Wiecej informacii dotyczacych uzycia aplikacii instalujacej IP znajduje sie w czgsci ,Konfiguracja
statycznego adresu IP”. (Strona 24)
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PODLACZANIE KAMERY BEZPOSREDNIO DO MODEMU DSL/
TELEWIZJI KABLOWEJ OPARTEGO NA PROTOKOLE DHCP

0 N o o A~ W

Modem DSL/
telewizji kablowej

@)
Zewnegtrzny komputer
obsfugiwany zdalnie

Serwer DDNS
(centrum danych, KOREA)

. Przy uzyciu kabla krosowego LAN podfacz przewdd sieciowy bezposrednio do

komputera.

. Uruchom aplikacje instalujgca IP i zmien adres IP kamery, aby za pomoca

przegladarki internetowej na pulpicie nawiaza¢ potaczenie z Internetem.

. Uzyskaj potaczenie z przegladarka Web Viewer za pomoca przegladarki internetowe.
. Przejdz do strony [Ustawienia].

. Przejdz do opcji [Sie€] — [DDNS] i skonfiguruj ustawienia DDNS.

. Przejdz do opciji [Sie€] - [Interfejs] i ustaw [DHCP] jako typ sieci.

. Podfacz odtaczong od komputera kamere, bezposrednio do modemu.

. Uruchom kamere ponownie.

w = W celu rejestracji ustawien DDNS patrz ,Rejestracja przy uzyciu DDNS". (strona 62)

= W celu konfiguracji ustawient DDNS patrz ,DDNS”. (strona 61)
= W celu ustawienia typu sieci patrz ,Interfejs”. (strona 59)
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PODLACZANIE KAMERY BEZPOSREDNIO DO MODEMU
PPPoE

Zewnetrzny komputer
obstugiwany zdalnie

Serwer DONS
(centrum danych, KOREA)

YPOVHNDIANOY | IMOIOAIS AINIZOVI0d @

1. Przy uzyciu kabla krosowego LAN poditgcz przewdd sieciowy bezposrednio do
komputera.

2. Uruchom aplikacje instalujaca IP i zmien adres IP kamery, aby za pomoca
przegladarki internetowej na pulpicie nawigza¢ potaczenie z Internetem.

. Uzyskaj potaczenie z przegladarka Web Viewer za pomoca przegladarki internetowej.
. Przejdz do strony [Ustawienia].

. Przejdz do opciji [Sie¢] — [DDNS] i skonfiguruj ustawienia DDNS.

. Przejdz do opciji [Sie¢] - [Interfejs] i ustaw [PPPoE] jako typ sieci.

. Podigcz odtgczong od komputera kamere, bezposrednio do modemu.

0 N o O~ W

. Uruchom kamere ponownie.

’g = W celu rejestracii ustawien DDNS patrz ,Rejestracja przy uzyciu DDNS”. (strona 62)
= W celu konfiguracji ustawien DDNS patrz ,DDNS”. (strona 61)

= W celu ustawienia typu sieci patrz ,Interfejs”. (strona 59)
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PODLACZANIE KAMERY DO RUTER SZEROKOPASMOWY
Z MODEMEM PPPoE LUB KABLOWYM

Taki sposob instalacji najlepiej sprawdza sie w niewielkich sieciach, np. w domu, matym biurze,
biurze domowym albo w sklepie.

Kamery

INTERNET

=
Modem PPPoE < A~
lub kablowy

Modem PPPoE
lub kablowy (%4

Zewnetrzny komputer
obstugiwany zdalnie

Kamery szerokopasmowy

Serwer DDNS
(centrum danych, KOREA)

Lokalny komputer PC

Konfigurowanie ustawien sieciowych komputera PC lokalnego w
stosunku do Ruter szerokopasmowy

W celu skonfigurowania ustawien sieciowych komputera PC lokalnego w stosunku do
Ruter szerokopasmowy nalezy wykona¢ czynnosci opisane ponizej.

¢ Wybierz : <Network Neighborhood> - <Properties> —» <Local Area Connection>
- <Properties> = <General> = <Internet Protocol (TCP/IP)> = <Properties>
- <Obtain an IP address automatically> lub <Use the following IP address>.

e W przypadku wybrania opcji <Use the following IP address> nalezy wykona¢
Czynnosci opisane ponizej:

Np. 1) Jesli adres (adres IP w si eci lokalnej) Ruter szerokopasmowy to 192.168.1.1
Adres IP : 192.168.1.100
Maska podsieci : 255.255.255.0
Brama domysina : 192.168.1.1

Np. 2) Jesli adres (adres IP w sieci lokalnej) Ruter szerokopasmowy to 192.168.0.1
Adres IP : 192.168.0.100
Maska podsieci : 2565.255.255.0
Brama domysina : 192.168.0.1

Np. 3) Jesli adres (adres IP w sieci lokalnej) Ruter szerokopasmowy to 192.168.xxx.1
Adres IP : 192.168.xxx.100
Maska podsieci : 255.255.255.0
Brama domy$ina : 192.168.xxx.1

@ = Aby uzyska¢ adres Ruter szerokopasmowy, nalezy y zajrze¢ do jego dokumentacji.

= Aby uzyskac wiecej informacji na temat przekierowywania portu rutera szerokopasmowego, patrz
czg¢ ,Konfigurowanie Przekazywania Zakresu Portow (Mapowania Portdw)”. (Strona 29)
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PRZYCISKI UZYWANE W APLIKACJI IP INSTALLER

@ IP Installer_2.002 for Netwurk Camera

No_ [ Device Name [ Alias
1

[ _Mode | MAC Address | P Address | _Protocol |

SNZ-5200 Ti/A

URL
Stafic  OD:%18:71:00:04  192,168,1,100 TPvd hitp://182,168.1, 100/index: him

T Scan 1 fem

7 IPvd T Py Search | putoSet | ManualSet |[ Exit
T T

YPOVHNDIANOY | IMOIOAIS AINIZOVI0d @

@@%é@

Element Opis
Nazwa modelu podfaczonej kamery.
@ Device Name Kliknij kolumneg, aby sortowac listg wedtug nazwy modelu.
Wyszukiwanie zostanie jednak przerwane w przypadku Kiikniecia podczas wyszukiwania.
@ Alias Ta funkcja nie jest aktualnie uzywana.
@ Mode Wyswietla opcje <Static>, <Dynamic> lub <PPPoE> dla biezacego stanu
potgczenia sieciowego.
MAG(Ethernet) A(l1re§ Ethernet podtaczonej klamery.
@ Kliknij kolumne, aby sortowa liste wedtug adresu Ethernet.
Address - - P A
Wyszukiwanie zostanie jednak przerwane w przypadku Kiikniecia podczas wyszukiwania.
Adres IP.
@ IP Address Kiiknij kolumne, aby sortowac listg wedtug adresu IP.
Wyszukiwanie zostanie jednak przerwane w przypadku Kliknigcia podczas wyszukiwania.
Ustawienie sieciowe dla kamery.
@ Protocol Domysine ustawienie fabryczne to ,IPv4”.

Dla kamer z ustawieniem IPv6 wySwietlane bedzie ,IPv6”.
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Element Opis

Adres DDNS URL umozliwiajacy dostep z Internetu zewnetrznego.
URL Adres ten zostanie jednak zastgpiony danymi <IP Address> kamery, jezeli
rejestracja DDNS zakonczy sie niepowodzeniem.

~

IPv4 Wyszukuje kamery z ustawieniem IPv4.

Wyszukuje kamery z ustawieniem IPv6.
Aktywacja tylko w $rodowisku zgodnym z IPv6.

Wyszukuje kamery podigczone obecnie do sieci.
Search Jednak przycisk ten bedzie niedostepny, jezeli nie bedzie zaznaczona ani
opcja IPv4 ani IPv6.

3 |[o]|e]
2

Auto Set Program instalujacy IP automatycznie konfigurtje ustawienia sieci.

Manual Set Nalezy dokonac recznej konfiguracii ustawien sieciowych.

&)=

Exit Zamyka aplikacjg IP Installer.

'g = W przypadku korzystania z aplikacji IP Installer nalezy uzywac wytacznie wersji znajdujacej sig
na instalacyjnej ptycie CD lub najnowszej dostepnej wersji. Uzytkownik moze pobra¢ najnowsza
wersje ze strony internetowej Samsung (www.samsungcctv.com).

KONFIGURACJA STATYCZNEGO ADRESU IP

Reczna konfiguracja sieci

Uruchom plik <IP Installer_v2.XX.exe>, aby wy$wietli¢ liste wyszukiwania kamer.
Przy pierwszym uruchomieniu opcje [Auto Set] oraz [Manual Set] nie beda dostepne.

'g = W przypadku znalezienia kamer z ustawieniem IPv6 przyciski te beda niedostepne, poniewaz te
kamery nie obstuguia tej funkcji.

1. Wybierz kamere z listy wyszukiwania.
Sprawdz adres MAC kamery na
umieszczonej na niej etykiecie.
Zostang aktywowane przyciski [Auto
Set] oraz [Manual Set].

2. Kliknij opcje [Manual Set].
Zostanie wy$wietlone okno dialogowe

Manual Setting.
Zostang wyswietlone domysine wartosci opcji kamery : <IP Address>, <Subnet
Mask>, <Gateway>, <HTTP Port> oraz <VNP Port>.
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3. W polu <Address> podaj niezbgdne Manual Setting

informagcie. ol T
¢ MAC (Ethernet) Address : Adres wepor [
MAC widniejacy na etykiecie kamery .
jest wyswietlany automatycznie i nie Gatoway o T T

w

Jezeli nie jest uzywany Ruter szerokopasmowy

W celu ustawienia opcji <IP Address>, <Subnet Mask> oraz <Gateway> nalezy
skontaktowa¢ si¢ z administratorem sieci.

wymaga konfiguracji uzytkownika.

= Ustawienia statycznego adresu IP mozna Cancel

Password
[ —

skonfigurowat tylko wtedy, gdy pole wyboru
DHCP nie jest zaznaczone.
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4. W polu <Port> podaj niezbgdne [

informacie. & fR——

e HTTP Port : Umozliwia dostep do AR WePst  [ER
kamery za pomocg przegladarki o, "
internetowej; domysina warto$¢ to 80. Gataway [

* VNP Port : Sluzy do sterowania f“m’“,——‘
transmisja sygnatu wideo; warto$¢ ==
domyslna to 4520.

5. Wprowadz hasto.
Wprowadz hasto konta ,admin”, uzyte w celu uzyskania dostepu do kamery.
Domysine hasto to ,4321”.

= Korzystanie z domyslnego hasta moze grozi¢ wiamaniem, dlatego po zainstalowaniu tego produktu

zaleca sig zmiang hasta.
Nalezy pamietac, Ze za bezpieczefistwo i inne zwigzane z tym kwestie, spowodowane
niezmienieniem hasta odpowiedzialno$¢ ponosi uzytkownik.

= Aby zmieni¢ hasto, patrz ,Zmiana hasta administratora” w konfiguracji uzytkownika. (strona 80)

6. Kiliknij przycisk [OK].
Reczna konfiguracja sieci zostanie zakonczona.
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Jezeli uzywany jest Ruter szerokopasmowy

IP Address : Wpisz adres mieszczacy
sie w zakresie IP podanym przez Ruter
szerokopasmowy.

Np. 192.168.1.2~254,
192.168.0.2~254,
192.168.XXX.2~254

Subnet Mask : Opcja <Subnet Mask>

Ruter szerokopasmowy bedzie takze

stanowi¢ <Subnet Mask> kamery.

Gateway : Opcja <Local IP Address>

Ruter szerokopasmowy bedzie takze

stanowi¢ <Gateway> kamery.

255255 2550 @

w = Ustawienia moga by¢ rozne, w zaleznosci od Ruter szerokopasmowy.
Aby uzyskac wigcej informacii, patrz instrukcja obstugi odpowiedniego rutera.

= Aby uzyskac wiecej informacii na temat przekierowywania portu rutera szerokopasmowego, patrz
cze$¢ ,Konfigurowanie Przekazywania Zakresu Portéw (Mapowania Portéw)”. (Strona 29)

Jezeli do Ruter szerokopasmowy jest podiaczonych wiecej niz jedna kamera
Skonfiguruj ustawienia powigzane z adresem IP oraz portem osobno.

Np.
Kategoria Kamera 1 Kamera 2
Ustawienia |P Address 192.168.1.100 192.168.1.101
wiazane z IP Subnet Mask 255.255.255.0 255.255.255.0
i Gateway 192.168.1.1 192.168.1.1
Ustawienia HTTP Port 8080 8081
2zwigzane z portem VNP Port 4520 4521

'Q = Jezeli opcja <HTTP Port> ma inna warto$¢ niz 80, nalezy poda¢ numer <Port> w pasku adresu

przegladarki internetowej, aby méc uzyskac dostep do kamery.
Np. http://Adres IP: port HTTP
http://192.168.1.100:8080
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Automatyczna konfiguracja sieci

Uruchom plik <IP Installer_v2.XX.exe>, aby wy$wietli¢ liste wyszukiwania kamer.
Przy pierwszym uruchomieniu opcje [Auto Set] oraz [Manual Set] nie beda dostepne.

w =W przypadku znalezienia kamer z ustawieniem IPv6 przyciski te beda niedostgpne, poniewaz

kamery te nie obstuguja tej funkcji.

1. Wybierz kamere z listy wyszukiwania.
Sprawdz adres MAC kamery na
umieszczonej na niej etykiecie.

Zostang aktywowane przyciski [Auto Set]
oraz [Manual Set].

2. Kiiknij opcje [Auto Set].

Zostanie wy$wietlone okno dialogowe
Auto Setting.

Wartosci <IP Address>, <Subnet Mask> oraz <Gateway> zostang ustawione

automatycznie.

3. Wprowadz hasto.
Wprowadz hasto konta ,admin”, uzyte
w celu uzyskania dostgpu do kamery.
Domysline hasto to ,4321”.

n = Korzystanie z domy$inego hasta
moze grozi¢ wiamaniem, dlatego po
zainstalowaniu tego produktu zaleca sig
zmiang hasta.
Nalezy pamigtac, ze za bezpieczenstwo
i inne zwigzane z tym kwestie,
spowodowane niezmienieniem hasta
odpowiedzialnos¢ ponosi uzytkownik.

Auto Setting,
Metwiork
IP Address | I
Subnet Mask 285 28R . 2B 0
Gataway 19 ., 188, 1, 1
I Setting I~ Fort Mapping

—

Cancel |

= Aby zmieni¢ hasto, patrz ,Zmiana hasta administratora” w konfiguracji uzytkownika. (strona 80)

4. Kliknij przycisk [OK].

Automatyczna konfiguracja sieci zostanie zakonczona.
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KONFIGURACJA DYNAMICZNEGO ADRESU IP

Konfiguracja srodowiska dynamicznego IP

e Przyktad srodowiska dynamicznego IP
- Jezeli do Ruter szerokopasmowy IP z podtaczonymi kamerami zostanie przypisany
adres IP przez serwer DHCP
- Jezeli kamera zostanie podtgczona bezposrednio do xDSL lub modemu kablowego
za pomoca protokotow DHCP
- Jezeli adresy IP sg przypisywane przez wewnetrzny serwer DHCP przez sie¢ LAN

Sprawdzanie dynamicznego adresu IP

1. Uruchom aplikacje IP Installer na
lokalnym komputerze uzytkownika.
Kamery przydzielone do adresu
<Dynamic IP> sg wy$wietlane na liscie.

2. Wybierz kamere z listy wynikow
wyszukiwania.

TR Eweree s | e | s |6

3. Kliknij przycisk [Manual Set] i sprawdz
adres <Dynamic IP> kamery. T =

Jezeli zaznaczona zostanie opcja = P o
. . ., 2 o 80

<DHCP>, mozna zmieni¢ IP na S RRIE Cﬁlpp:n" [
<Static>.

SubnetMask [~2%% 255 oon . 0

Gateway 192 168 ] T
Password
[ —
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KONFIGUROWANIE PRZEKAZYWANIA ZAKRESU PORTOW

(MAPOWANIA PORTOW)

Jezeli zainstalowany jest Ruter szerokopasmowy z podtaczona kamera, nalezy ustawi¢
przekazywanie zakresu portdw na Ruter szerokopasmowy, aby zdalny komputer mogt uzyskac

dostep do kamery za jego posrednictwem.

Reczne przekazywanie zakresu portéw

1. Z menu Konfiguracja Ruter
szerokopasmowy, wybierz opcje
<Applications & Gaming> - <Port
Range Forward>.

W celu ustawienia przekazywania
zakresu portow dla rutera innego
producenta nalezy zapoznac sie
z instrukcjg obstugi tego Ruter
szerokopasmowy.

2. Wybierz opcje <TCP> oraz
<UDP Port> dla kazdej kamery

podtaczonej do Ruter szerokopasmowy.

Kazdy numer portu rutera
szerokopasmowego powinien by¢

Wireless G Broadband Router with Sp

Applications
& Gaming

= |

o] s | v [ rotot | wadwens[eme|
[ Jto [so | [ToP @ 121601 s00]
ol [soo] [Bon® teasent i
o (o1 | B teaer sor]
o [ [Banw warer i)
o [ ] [Bon ¥ teaer ior]
o [ [Banw e i)
o (o] [Bon ¥ w2 fsa1]
T o b ] e ]

B EE

@8

NG|

o Ju o] [Bomm twmeerfo ]
o o] @ s ]

ooao

dopasowany do numeru podanego w sekcji <Ustawienia> - <Sie€> - <Port> z

menu przegladarki sieciowej kamery.

3. Po zakonczeniu kliknij opcje [Save Settings].

Ustawienia zostang zapisane.

w = Powyzsze przykfadowe instrukcje podane sa w oparciu o Ruter szerokopasmowy firmy CISCO.

= Ustawienia moga by¢ rozne, w zaleznosci od Ruter szerokopasmowy.
Aby uzyskat wigcej informaci, patrz instrukcja obstugi odpowiedniego rutera.
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Konfigurowanie opc;ji Przekazywanie zakresu portéw dla kilku
kamer sieciowych

W przypadku podtgczenia kilku kamer sieciowych do jednego Ruter szerokopasmowy
nalezy przekierowa¢ port TCP 943 rutera do portu TCP 943 podtaczonej kamery.

n = W przypadku nieprawidtowego ustawienia portu TCP 943 rutera pobranie dowolnego strumienia
wideo ze strony internetowej kamery bedzie niemozliwe.

e TCP 943 to port serwera zasad aplikacji Silverlight.

o Uzytkownik moze ustawi¢ przekierowanie portu na Ruter szerokopasmowy na
stronie internetowej konfiguracji.

¢ Nie mozna zmienia¢ portu serwera zasad aplikacji Silverlight kamery.

¢ Uzytkownik moze zmieni¢ porty kamery, za wyjatkiem portu serwera zasad, na
stronie internetowej konfiguracji.

W przypadku podigczenia Kamery 1 i Kamery 2 do rutera :

Uzytkownik | <S> | Intemnet
@ Kamera 1 (192.168.1.100)
Ruter szerokopasmowy Port serwera sieciowego 8080
Poczatek | Koniec Protokot Adres IP <:> Port urzadzenia 4520
943 943 TCP 192.168.1.100 Port RTSP 3000
3000 | 3000 | TCPADP | 192.168.1.100 Port serwera zasad | 943
3001 | 3001 | TCPADP | 192.168.1.101
4520 | 4520 | TCPAIDP | 192.168.1.100 Kamera 2 (192.168.1.101)
4521 | 4501 | TCPAIDP | 192.168.1.101 Portsenvera seconego| 8081
8080 | 8080 [ TCPMOP [ 1921681100 | (i | portyaguenia | 4521
8081 | 8081 | TCPADP | 192.168.1.101 Do RTSP 3001
Port serwera zasad 943
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PODtACZANIE DO KAMERY ZA POMOCA UDOSTEPNIONEGO
LOKALNEGO KOMPUTERA

1. Uruchom program instalujgcy IP.
Aplikacja wyszuka podtaczone kamery i
wys$wietli je w postaci listy.

2. Kliknij dwukrotnie kamere, aby uzyskac
do niej dostep.
Zostanie uruchomiona przegladarka
internetowa i nastgpi potaczenie z
kamera.

'Q = Do kamery mozna przej$¢ takze wpisujac adres IP znalezionej kamery w pasku adresu
przegladarki internetowej.

YPOVHNDIANOY | IMOIOAIS AINIZOVI0d @

PODLACZANIE DO KAMERY ZE ZDALNEGO KOMPUTERA
PRZEZ INTERNET
Poniewaz korzystanie programu instalujgcego IP na komputerze zdalnym nienalezacym do

klastra sieciowego Ruter szerokopasmowy jest niedozwolone, dostep do kamer mozna uzyskac
poprzez sie¢ Ruter szerokopasmowy za pomocg adresu DDNS URL kamery.

1. Aby mozliwe byto uzyskanie dostepu do kamery w sieci Ruter szerokopasmowy,
nalezy ustawi¢ przekazywanie zakresu portéw Ruter szerokopasmowy.

2. Na zdalnym komputerze uruchom przegladarke internetowa i wpisz adres URL
DDNS kamery lub adres Ruter szerokopasmowy szerokopasmowy w pasku adresu.
Np. http://www.samsungipolis.com/[ID produktu]

’g = W celu rejestracii ustawien DDNS patrz ,Rejestracja przy uzyciu DDNS”. (strona 62)
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PODLACZANIE DO KAMERY

Zazwyczaj nalezy postepowac w nastepujacy sposob

7 http://192.168.1.100/ - Windows Internet Explorer

1. Uruchom przegladarke internetowa.

2. Wpisz adres IP kamery w pasku adresu.
np.  Adres IP (IPv4) : 192.168.1.100 ijw;;mf;f“
= http://192.168.1.100
- powinno zosta¢ wyswietlone okno

dialogowe
+ Adres IP (IPv6) : 2001:230:abcd:ffff:
0000:0000:ffff: 1111
= http://[2001:230:abcd:fff:0000
:0000:ffff:1111] - powinno zosta¢
wyswietlone okno dialogowe

e+ ] Fras mai ] i ice ol

Jesli port http jest inny niz 80

1. Uruchom przegladarke internetowa.

2. Wpisz adres IP i numer portu HTTP kamery w pasku adresu.
np. Adres IP : 192.168.1.100:numer portu HTTP (8080)
- http://192.168.1.100:8080 - powinno zosta¢ wyswietlone okno dialogowe
logowania.

Za pomocg URL

1. Uruchom przegladarke internetowa.

2. Wpisz adres URL DDNS kamery w pasku adresu.
np. Adres URL : http://www.samsungipolis.com/[ID produktu]
- powinno zosta¢ wy$wietlone okno dialogowe logowania.
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= Sprawdzanie adresu DDNS

Jesl kamera jest podtaczona bezposrednio do modemu DHCP przez sie¢ kablowa,
modemu DSL lub PPPOE, adres IP sieci bedzie zmieniany za kazda préba potaczenia z
serwerem ISP (ang. Internet Service Provider — dostawca Internetu).

W takim przypadku uzytkownik nie bedzie informowany o zmianie adresu IP przez DDNS.

Po zarejestrowaniu urzadzenia z dynamicznym adresem IP w serwerze DDNS mozna
bezpiecznie sprawdzi¢ zmieniony adres IP podczas uzyskiwania dostepu do urzadzenia.
Aby zarejestrowat urzgdzenie na serwerze <DDNS>, najpierw wejdz na strong www.
samsungipolis.com i zarejestruj urzadzenie, a nastepnie dla opcji <Sie€> - <DDNS>
przegladarki Web Viewer wybierz ustawienie <Samsung DDNS> oraz podaj <ID
produktu> uzywane do rejestracji DDNS.

LOGOWANIE

Przy kazdej prébie uzyskania dostepu do kamery zostanie wyswietlono okno logowania.
Woprowadz ID uzytkownika i hasto, aby uzyska¢ dostep do kamery.

VMOLINHILNI YYHYAY1D3ZHd @

1. Wpisz stowo ,admin” w polu Connect 10,192,168, 1,100
<User Name>. . :
ID administratora ,admin” jest stafe i %
nie mozna go zmienic. g

2. Wpisz ciag ,4321” w polu <Password>.

The server 192,168, 1.100 at iPolis requires a username and

Jezeli hasto zostato zmienione, nalezy password.
wpisa¢ zmienione hasto. e ] v
3. Kiiknij przycisk [OK]. password: [ |

Jezeli logowanie sig powiodto, zostanie
wys$wietlony ekran aplikacji Live Viewer.

[ remember my passwaord

’Q = Domyslny ID uzytkownika to ,admin”, a
domysine hasto to ,4321".

= W celu zapewnienia bezpieczenstwa nalezy zmienic hasto w menu <System> - <Uzytk.>.

= Korzystanie z domyslnego hasta moze grozi¢ wiamaniem, dlatego po zainstalowaniu tego produktu
zaleca sig zmiang hasta.
Nalezy pamietac, ze za bezpieczefstwo i inne zwigzane z tym kwestie, spowodowane
niezmienieniem hasta odpowiedzialno$¢ ponosi uzytkownik.

= Jezeli zostanie zaznaczona opcja ,Remember my password” po wprowadzeniu danych, przy
kolejnym uruchomieniu nastapi automatyczne logowanie bez potrzeby podawania danych logowania.

n = Najlepsza jako$t wideo mozna uzyskac przy ekranie o rozmiarze 100%. Zmnigjszenie
wspdtczynnika moze spowodowac obciecie krawedzi obrazu.
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INSTALOWANIE APLIKACJI ACTIVEX

W momencie pierwszego taczenia z kamera wySwietlony zostanie komunikat instalacyjny.
Nastepnie nalezy zainstalowa¢ wymagana aplikacje ActiveX, aby uzyska¢ dostep do kamery i za
jej pomoca sterowa¢ nagraniem wideo w czasie rzeczywistym.

1. W przypadku uzyskiwania dostepu
do ekranu startowego strony
monitorowania Kliknij zétty komunikat
ostrzegawczy na gorze strony.

2. Kliknij polecenie <Install This Add-on
for All users on This Computer...>.

3. Zostanie wyswietlone okno podreczne
z ostrzezeniem o zabezpieczeniu; Kliknij
polecenie [Install].

4. Gdy nastgpi prawidtowa instalacja
wymaganej aplikacji ActiveX, po przejsciu
do kamery powinien zosta¢ wy$wietlony
ekran Na zywo.
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Internet Explorer - Security Warning

Do you want to install this software?

Name; Samsung Smart Viewer 3 (PTZy

Publisher; Samsuna Techwin Co, Ltd.

(%] More options Instsl Danlt Install

While s from the Internet can be ussful, this fils bype can potentially harm
vour computer. Orly . What's the risk?




INSTALACJA APLIKACJI SILVERLIGHT RUNTIME

Jesli dany komputer nie ma zainstalowanej aplikacji Silverlight Runtime lub ma zainstalowana stara
wersje, podczas proby uzyskania dostepu do przegladarki internetowej nastapi automatyczne
przekierowanie do strony, z ktdrej mozna zainstalowac aplikacje Silverlight Runtime.

1. Kiiknij opcje <Click Here>.

S R el

Clk o

2. Po wys$wietleniu okna z poleceniem T
pobrania pliku, kliknij <Run>.

Do you want to mun or save this file?

Mame: Siverlight. exe
Type: Application, 7,63 MB

Fram: 192.168.1.100

Fun Save [ Cancal

wihile file from the Intemet can be useful, this file type can
potentialy harm vour computer. F you do not st the source. do not
fun or save this software. What's the risk?

3. Po zakonczeniu pobierania Kliknij <Run>. (R,

Do you want to run this software?

Name: Microsoft Siverlaht Installer

Publisher: Microsoft Corporation

(& oreotns En

hile Fils From the Internet can be ussful, tis il type can potentially harm
your compLter. Ony run softuware from pubishers you krust. What's the risk?

4. Zostanie wy$wietlona strona instalacji =)
aplikacji Silverlight Runtime. Kliknij opcje Install Silverlight
<Install now>, aby rozpocza¢ instalacje. ¢ Oy ol s o
v
§<_r|oseh' | " h Silverlight updates automatically.
T e
ilverlight =
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5. Po zakonczeniu Kliknij <Close>.
Installation successful

y You may have to refresh (FS) the

Web page for these changes to take
effect.

%Tf%rlight

6. Zamknij i ponownie uruchom
przegladarke internetowa, a nastepnie
sprébuj uzyskac¢ dostep do przegladarki
Web Viewer.

Po prawidtowym zainstalowaniu aplikacji
Silverlight Runtime zostanie wys$wietlony
ekran Live.

n = W przypadku normalnej instalacji ustaw
opcje funkeji blokowania wyskakujacych
okienek w nastgpujacy sposeb:

Np. Internet Explorer — Narzedzia — Blokowanie wyskakujacych okienek — Wyfacz
blokade okien podrecznych (B)

= Aby zainstalowac aplikacjg Silverlight Runtime na komputerze z systemem MAC 0S X, bez
potaczenia z Internetem, mozna skorzystac z dotaczonej piyty instalacyjnej CD (Otwérz plik
uruchamiajacy ,Silverlight_xxx.dmg" na ptycie CD. Zostang wy$wietlone instrukcje dotyczace
instalacji oprogramowania).
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KORZYSTANIE Z EKRANU NA ZYWO

SAMSUNG j/POLIS

Element Opis
@ Monitorowanie Przejscie do ekranu monitorowania.
@ Odtwarzanie Przejécie do ekranu monitorowania odtwarzajacego dane nagrane w pamigci Micro SD.
@ Ustawienia Przejscie do ekranu konfiguracji.
@ Ekran przegladarki| WySwietla obraz wideo na zywo na ekranie.
Automatyczne . 9
@ ustawienie ostrosci Automatycznie ustaw 0stros¢.
@ Wyjscie alarmu Wiacza port wyjSciowy alarmu.
Sterowanie
dzwiekiem/ Aktywacja dzwigku i mikrofonu oraz regulacja glosnosci
mikrofonem

Polski
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Element Opis
Ukrywa wskaznik alarmu w obrzezu ekranu przegladarki.
= W nastgpujacych przypadkach zostanie wyswietiony komunikat alarmowy na
Ukryj wskaznik obrzezu przegladarki.
alarmu - W przypadku wystapienia zdarzenia (alarm, wykrycie ruchu, analiza wideo)
- Jesli kamera zostanie wylaczona
- Jesli siec zostanie odtaczona
PTZ Steruj funkcjg panoramowania/odchylenia/zoomu kamery.
Sterowanie , ’
Cyfrowe PTZ Za pomoca kétka myszy steruj zoomem cyfrowym.

Optymalizacja
ekranu, petny ekran

Ustawia optymalny rozmiar obrazu i wy$wietla ikong peinego ekranu na ekranie Na zywo.

Przechwytuj

Biezacy obraz jest zapisywany jako plik .jpg lub .bmp.

Format wideo

B B2 3| e

Umozliwia wybér typu profilu w opcji <Profil wideo> w menu konfiguracji <Audio i wideo>.

W przypadku wy$wietlenia komunikatu , Nieprawidtowy kodek” wybierz typ
profilu ponownie z listy profilow.

w = Jesli temperatura spadnie ponizej minimalnej wartosci wymaganej do dziatania, sygnat wideo
moze nie by¢ emitowany. W takim przypadku nalezy poczekac na odtworzenie wideo.

= Dostep do stron dotyczacych menu odtwarzania i ustawien ma tylko administrator. W przypadku
kont innych uzytkownikow przyciski beda nieaktywne.
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Wykonywanie zrzutu ekranu
1. Kiiknij [ BEM ] na ekranie, aby wykona¢

[2](x)

zrzut ekranu. - [EP
Powinno zosta¢ wyswietlone okno ol
dialogowe Capture. o
2. Potwierdzi¢ $ciezke zapisu i klikna¢ i
przycisk [Save]. 2
Zrzut ekranu zostanie zapisany pod e
podang $ciezka. My Earous
’g = W przypadku wystapienia zaklocen na Myﬁﬁ,k L T A
obrazie wideo rejestrowanym przy uzyciu T seeene P B [E=

IE8 na komputerze z systemem Windows
7 usun zaznaczenie opcji ,Wtgcz tryb chroniony” w menu ,Narzedzia — Opcje internetowe —
Zabezpieczenia”.

VMOLINHILNI YYHYAY1D3ZHd @

Wyciszanie i wtgczanie dzwieku
1. Kiiknij przycisk [Dzwigk (HEI )].
W przegladarce zostanie wySwietlony
odpowiedni przycisk.
2. Kiiknij ten przycisk, aby ustawi¢ zadang
gtosnosc/wyciszy¢ dzwigk.
Przycisk ten dziata jak przetgcznik.

Wiaczanie i wigczanie mikrofonu

1. Kiiknij przycisk [Mikrofon ( IEH ).
W przegladarce zostanie wySwietlony
odpowiedni przycisk.

n = Jesli mikrofon nie jest podigczony,
zostanie wyswietlony komunikat ,Nie
znaleziono dostgpnych urzadzen
przechwytujacych dzwiek!”.

2. Kiliknij ten przycisk, aby rozpoczgt/zakonczy¢ nadawanie.
Przycisk ten dziata jak przetacznik.
Po kliknigciu przycisku mikrofonu zostanie wy$wietlone okno dialogowe upowaznienia
do korzystania z aplikacji Silverlight.

n = Poniewaz przyciski Dzwiek i Mikrofon ( [HEZHN, I ) sfuza wytacznie do wySwietlania lub
ukrywania przycisku na ekranie przegladarki, za pomoca tych przyciskow nie mozna wykonywac
rzeczywistych operacji sterowania. Aby wykonac regulacje ustawien mikrofonu lub dzwigku, nalezy
uzy¢ przycisku przetaczania na ekranie przegladarki.
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Ustawianie petnego ekranu

1. Kiiknij przycisk [Petny ekran ([IEN )).

W przegladarce zostanie wy$wietlony odpowiedni przycisk.
2. Kliknij wyswietlony przycisk.

Przegladarka zostanie wy$wietlona na petnym ekranie.

3. Aby wyjé¢ z trybu petnego ekranu, nacisnij na klawiaturze przycisk [Esc].

n = W przypadku przegladarki ActiveX, wystarczy klikna¢ odpowiedni przycisk na stronie, aby wykonac
czynno$¢, poniewaz przyciski wejscia/wyjscia audio oraz przycisk Pefny ekran nie s3 wySwietlane
na gérze ekranu.

Sterowanie PTZ

1. Naciénij przycisk [PTZ ([IEH )]

2. Kiedy na ekranie zostanie wy$wietlony
pasek przycisku PTZ, przy uzyciu
przyciskow kierunkéw ustaw zadany
kat kamery, wspdtczynnik zoomu lub
ostrosc.

'g = Wiecej informacii o korzystaniu z PTZ
mozna znalez¢ w sekcji , Ustaw. PTZ".
(strona 50)
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ODTWARZANIE ZAPISANEGO OBRAZU

w Aby mozna byto odtworzy¢ wideo, nalezy najpierw skonfigurowaé ustawienia nagrywania. Szczegotowe
informacje na temat ustawien nagrywania mozna znalez¢ w czgsci ,Nagr. na karte SD”. (strona 69)

W celu odtworzenia po wyszukiwaniu wedtug zdarzenia

SAMSUNG /POLIS = ® "0 | odwarzanie

od
2012 [ B8 1 |- Ll 20 [~ B
lo_-L§o -LNo -3

=
EXEG WS EEn
EmE E8- @B

Element Opis
@ Ustawienia zakresu | UstawiC wyszukiwang datg i godzing zdanych zapisanych w karcie pamieci
wyszukiwania Micro SD.
Ustawienia
@ wyszukiwania Ustawic rodzaj zdarzenia w przeszukiwanym okresie.
zdarzen
@ Wyszulflwanle Uruchamia wyszukiwanie zdarzenia.
zdarzen
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1. Kliknij przycisk [Odtwarzanie (B2 )]. swusuncjPOLis  ET @ G

2. Wybierz typ zdarzenia do wyszukiwania
dla podanego okresu.

3. Wybierz rodzaj wyszukiwania.

4. Kliknij przycisk [Wyszukaj ( HEM )).
W przegladarce zostang wyswietlone
wyniki wyszukiwania.

'g = W przypadku nagrania ponad 800 zdarzen
w trakcie wyszukiwania wyszukiwanie
zostanie przerwanie po nagraniu 800.
zdarzenia. Na przykfad, jesli okres wyszukiwania ustawiony jest pomigdzy 10 a 15 dniem
miesigca, a pomiedzy 10 a 11 dniem zostato nagranych ponad 800 zdarzen, wyszukiwanie
zostanie przerwane 11-tego dnia z liczba 800 zdarzen. Natomiast wyszukanie zdarzen majacych
migjsce po tym czasie (od dnia 12-tego) bedzie niemozliwe.

5. Wybierz z listy wyszukiwania pozycje, sawsuNG iPOLIS
ktéra ma by¢ odtwarzana. a

6. Kiiknij przycisk [Odtwarzaj ([ )] 5

7. Aby zatrzyma¢ odtwarzanie wideo,
Kliknij przycisk [Zatrzymaj (& )].
Aby wrdci¢ do ekranu wyszukiwania,

kiikni [Wyjcz (IE )
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W celu odtworzenia po wyszukiwaniu wedtug godziny

SAMSUNG ;POLIS

4 grudziei2012 b

4 25 25 27 28 2

2T 234 5 M

1)

Element Opis
Pasek czasu Odcinek w okreslonym okresie moze by¢ odtwarzany poprzez przesuwanie
paska czasowego.
. Ustawi¢ date, postugujac sie kalendarzem.
Ustawienia o ) ) .
wyszukiwania daty Day, QIa lftorych istnieje zapis obrazu na karcie pamigci Micro SD
wySwietlaja sig w polach pokazanych w kalendarzu.
Petny ekran Biezacy obraz dostosowuije sig do maksymalnego rozmiaru ekranu monitora.

Optymalizacja ekranu

Obraz kamery dostosowuje sig do okna przegladarki sieciowej.

Przechwytuj

Biezacy obraz jest zapisywany jako plik .jpg lub .bmp.

Dzwigk W/Wyt.

Ta funkcja ustawia opcjg rejestracji dzwigku wraz z zapisywanym obrazem.

Dzwigk obrazu jest uruchomiony, jesli ten przycisk jest aktywny.

Polski
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Element Opis

Informacja o obrazie | Na ekranie wySwietla sie data nagrania ponownie odtworzonego obrazu.

Strefe czasowg ustawia sig w celu wykonania kopii zapasowej obrazu
Kopia zapasowa zapisywanego na karcie pamieci Micro SD.
= Mozna ja ustawic w granicach do 5 minut.

n = Wyszukiwanie wedtug godziny nie jest dostepne przy uzyciu innych przegladarek niz Internet Explorer.

1. Kiiknij [Wyszukaj wg godziny ( ).

2. Kliknij zgdang date w kalendarzu.

3. Odtwarzane obrazu zatrzymuie sie,
nalezy wybra¢ godzing i kliknac
[Odtworz ().

Odtworzy sig obraz wybranej godziny.

4. Podczas odtwarzania wideo bedzie
wyswietlany czas nagrywania dla
biezacego obrazu wideo.

5. Wyszukuj wideo przechodzac wstecz i do przodu oraz steruj predkoscia odtwarzania.
- Sterowanie predkoscig odtwarzania
W przypadku wyboru »», przycisk zostanie przetaczony na x1, x2, x4, x8, a
predko$¢ odtwarzania odpowiednio zwigkszona.
Przy wyborze przycisku <, szybkos¢ odtwarzania zmniejsza sie -1x, -2x, -4x i -8,
stopniowo spowalniajgc. Nastepnie predkos¢ szybkiego odtwarzania powraca do
normalnej szybkosci, a szybko$¢ odtwarzania odwrotnego zwigksza sie.

- Sterowanie kierunkiem odtwarzania
Jesli wraz z wyswietleniem predkosci odtwarzania zostanie wySwietlony przycisk
»» obraz wideo bedzie odtwarzany do przodu; Natomiast, jesli wraz z predkoscia
odtwarzania zostanie wy$wietlony przycisk <« obraz wideo bedzie odtwarzany do tytu.

6. Przenie$ [Pasek czasu ([l )] do zadanego punktu w nagraniu wideo przed
rozpoczeciem odtwarzania.
Godzina z plikiem normalnego nagrania zostanie podéwietlona na niebiesko, a
godzina nagrania zdarzenia — na czerwono.
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Zapisywanie wyszukanego obrazu wideo

1. Kiiknij [ ] na ekranie, aby zapisat - [
obraz. swoie [@rvoomes =] O 2@
Zapisz po wyéwietleniu okna. D @,

2. Potwierdzi¢ Sciezke zapisu i klikngé D‘TE‘&"‘
przycisk [Save]. P
Wybrane dane zostang zapisane pod %
podana $ciezkg w formacie .avi. it

My;‘gmk R |
R E— =]

Odtwarzanie kopii zapasowej obrazu wideo

Zapisane (w celu utworzenia kopii zapasowej) nagrania wideo mozna odtwarzac za
pomoca aplikacji Windows Media Player lub VLC Media Player.
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ekran konfiguragj|
KONFIGURACJA

Uzytkownik moze skonfigurowa¢ ustawienia dzwieku i obrazu, sieci, zdarzenia i systemu kamery
W Sieci.

1. Na ekranie Na zywo kliknij przycisk [Ustawienia ( M )].
2. Zostanie wyswietlony ekran konfiguraciji.

KONFIGURACJA DZWIEKU | OBRAZU WIDEO

Profil wideo
1. Z menu Setup wybierz karte
<Audio i wideo (IEHN )>.
2. Kliknij opcje <Profil wideo>.
3. Wybierz numer opcji <Profil wideo>.
4. Kliknij pole kazdej pozyciji i wprowadz/
wybierz zadang warto$¢.
= W zaleznoéci od wybranego typu kodeka menu
kontekstowe moze sig roznic.

Profil domysiny : W przypadku
niewybrania profilu przy pomocy
przegladarki sieciowej, zostanie
zastosowany domysiny profil wideo.
Profil e-mail/FTP : Profil wideo, ktéry
zostanie przeniesiony do okreslonej
poczty elektronicznej lub na strong FTP.

= Jako E-mail/FTP Profile mozna ustawic tylko kodek MJPEG.

* Profil nagrywania : Jest to profil stosowany przy nagrywaniu obrazu wideo.

5. Po zakonczeniu konfiguracii Kliknij polecenie [Zastosu;j ( iz )).

w = Pliki wideo MPEG-4 mozna zapisywac na karcie pamigci Micro SD.

= Profile 1,21 3 utworzone sg jako domysine ustawienia fabrycznie, ktérych nie mozna usunac i
ktérych nazw nie mozna zmienic. Ponadto w Zaden sposob nie mozna zmienia¢ kodeka.
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Dodawanie profiléw wideo

Mozna doda¢ dowolng liczbe kodekdw, aby w zaleznosci od warunkdw nagrywania byly
dostepne rézne profile do wyboru.

A WO N =

. Wybierz numer profilu.

. Wpisz nazwe i wybierz kodek.

. Okresl warunki, w ktorych dany kodek begdzie stosowany.

. Whpisz szczegotowe informacije o wybranym kodeku, w tym rozdzielczos¢ i predkosc

odséwiezania.

Rozdzielczo$¢ : Ustaw rozmiar plikéw wideo w formacie MPEG-4, H.264 oraz MJPEG.
Predk. odéwiez. : Wpisz predkos¢ odswiezania.

Kompresja : Wpisz wspotczynnik kompresji wideo.

Ster. szybk. trans. : W celu kompresji uzytkownik moze wybra¢ stata lub zmienng
szybkos¢ transmisji. Stata szybkos¢ transmisji (CBR) dostosowuje jako$é obrazu
wideo i ustawia stafg szybko$¢ transmisji danych w sieci. Natomiast zmienna szybkos¢
transmisji zwigksza jako$¢ dostosowujac szybkos¢ transmisji danych w sieci.

Maks. predkos¢ transmisji : Okre$l maksymalng predko$¢ transmisji obrazu
wideo.

n = Poniewaz predkos¢ transmisji zalezy od rozdzielczosc, predkosci klatkowania i tozonosci

ekranu, rzeczywista predkos¢ transmisji moze by¢ wigksza niz maksymalna. Dlatego
ustawiajac jej wartoS¢, nalezy wzia¢ pod uwage warunki uzytkowania.
=W przypadku potgczen wielokrotnych maksymalna/docelowa predkoS¢ przesytu w celu odbioru
stabilnego sygnatu audio wynosi 20 Mbod. Np.: jesli potaczonych jest 10 uzytkownikow, to
maksymalna/docelowa predkoS¢ przesytu musi by¢ ustawiona na 2Mbod (2048 kbod) lub mniej.
Docelowa szybk. trans. : Ustaw szybkos¢ transmisji obrazu wideo.
Pierwsz. kodow. : Ustaw sposab transmisji wideo na Predk. od$wiez. lub Kompresja.
Rozmiar GOP : Wybierz rozmiar GOP z przedziatu od 1 do 150.
Profil : Umozliwia wybdr metody profilowania H.264.
Kodowanie entropii : Zmniejsza mozliwa strate kompresji spowodowanag
kodowaniem.
Multicast(VNP) : Umozliwia okre$lenie protokotu VNP,
- IPv4 : Wpisz adres IPv4, za po$rednictwem ktorego chcesz podigczy¢ sie¢ IPv4.
- Port : Wybierz port komunikacji wideo.
- TTL : Ustaw TTL dla pakietu VNP.
Multicast(RTP) : Umozliwia okreslenie protokotu RTP.
- IPv4 : Wpisz adres IPv4, za posrednictwem ktérego chcesz podtaczy¢ sie¢ IPv4.
- Port : Wybierz port komunikacji wideo.
- TTL : UmoZzliwia ustawienie TTL dla pakietu RTP.
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Czym jest rozmiar GOP?

GOP (ang. Group of Pictures) to zbiér ramek wideo do kompresji plikow w formacie MPEG-
41 H.264, wskazujacy zbiér ramek pomigdzy poczatkowa ramka |-Frame (ramka gtéwna) a
kolejng ramka I-Frame. GOP skiada sie z 2 rodzajow ramek: I-Frame i P-Frame.

|-Frame to podstawowa ramka kompresji, nazywana réwniez ramka kluczowa, ktéra
zawiera jeden kompletny obraz. P-Frame zawiera tylko dane, ktdre ulegty zmianie w
stosunku do poprzedniej ramki I-Frame.

Mozna wybra¢ ustawienie od 1 do 150 dla kodeka plikow MPEG-4 i H.264.

Konfiguracja wideo

1. Z menu Setup wybierz karte
<Audio i wideo ([IEH)> .

2. Kliknij opcje <Ustaw. wideo>.

3. Wybierz tryb <Zrodto wideo>.

* Tryb obrotu : Odwraca przechwycony
przez kamere obraz w pionie.

e Tryb lustra : Odwraca przechwycony
przez kamere obraz w poziomie.
4. Ustaw <Wyjscie wideo>.
- W przypadku wyboru opcji <Wyt.>
sygnat wideo nie bedzie emitowany
poprzez port VIDEO OUT.

5. Okresl strefe prywatnoci.

6. Wybierz typ wyjscia wideo.
7. Po zakonczeniu konfiguracii Kliknij polecenie [Zastosuj ( Iz ))-
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Ustawianie strefy prywatnosci
Mozna okresli¢, ktdry obszar nagrania kamery ma by¢ chroniony w celu zachowania
prywatnosci.

1. Ustaw opcje na <Wt.>.

2. Po zakonczeniu konfiguracii kliknij
polecenie [Zastosuj ( ).

3. Umies¢ kursor w punkcie obrazu wideo i
przeciagnij go zaznaczajac zadany obszar.

4. Wpisz nazwe i nacisnij [OK].
5. Aby usung¢ dany obszar z listy, zaznacz

go i Kliknij [Usuh ([ usus )]

w » Jesli strefa prywatnosci jest mniejsza niz rozmiar minimalny, strefa ta nie jest oznakowany.
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Ustaw.dzwieku
Uzytkownik moze przy uzyciu kamery skonfigurowa¢ ustawienia wejscia/wyjécia zrodta dzwigku.

1. Z menu Setup wybierz karte
<Audio i wideo ([IEH )>.

2. Kiiknij opcje <Ustaw. dzwigku>.

3. Ustaw warto$¢ wejscia dzwieku.

e Wigcz. : Ta funkcja ustawia opcje
zastosowania dzwigkowego sygnatu
wejsciowego.

e Kodek : Ustawia opcje uzycia kodeku.
- G.711 : Standardowy kodek audio

korzysta z kodowania 64 kb/s PCM (Modulacja kodowo-impulsowa).
Standardowy kodek audio ITU, przeznaczony do cyfrowego przesytu glosu w sieci
PSTN lub przez PBX.

G.726 : ADPCM (Adaptacyjna réznicowa modulacja kodowo-impulsowa)
korzystajaca ze standardowego kodeka audio ITU dla kodowania PCM o réznych
szybko$ciach transmisji: 40/32/24/16 kb/s—64 kb/s.

e Szybk. Trans. : Ustaw szybkos¢ transmisji na zréznicowany stopien kompresji w

przypadku uzywania kodeka G.726.

e \Wzmocn. : Ustawia wzmocnienie dzwieku wejsciowego.

4. Ustaw poziom wyjscia dzwigku.
* Wigcz. : Mozliwos¢ wyboru korzystania z wyjscia audio.
e \Wzmocn. : Ustawia wzmocnienie dzwieku wyjéciowego.

5. Po zakonczeniu konfiguracii kliknij polecenie [Zastosuj ( Iz )).
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Zewbetrzny PTZ

Skonfiguruj ustawienia pofaczenia na zewnetrzny odbiomnik obstugujacy funkcie
panoramowania/odchylania, aby moc sterowa¢ operacjami PTZ przez odbiornik podtaczony
do portu RS-485 kamery.

1. Z menu Setup wybierz karte
<Audio i wideo (IEHl )>.
2. Kliknij opcje <Zewbetrzny PTZ>.
3. Okresl port szeregowy.
Mozesz ustawic tryb komunikacji
RS-485 dla odbiornika obstugujacego
funkcje panoramowania/odchylania
podtaczonego do kamery sieciowe;j.
¢ Protokol : Wybierz sposrod
protokotéw: SAMSUNG-T/
SAMSUNG-E / PELCO-D/PELCO-P
/ SUNGJIN taki sam protokdt, jak
odbiornika.
ID Kamery : Podaj ID kamery.
Predkosc : Szybkos¢ transferu dla komunikacji RS 485
Bity dan. : Okres$l bit danych.
Parzystos¢ : Okresl bit parzystosci.
Bit stopu : Okresl bit stopu.

4. Po zakonczeniu konfiguracii kliknij polecenie [Zastosuj ( iz )).

w = Wszystkie powyzsze dziatania wiaczone beda wytacznie wtedy, gdy kamera bedzie poprawnie
podigczona do odbiornika obstugujacego funkcje panoramowania/odchylania. Nalezy takze
odpowiednio okreslic port szeregowy dla panoramowania/odchylania.

n = W zaleznosci od specyfikacji produktu szybkoécig transferu nie mozna sterowac.

5. Klicken Sie auf [Ustawianie kierunku ( [IEH ).
e [Zmien kierunek na (Il /(I )/( ¥ )/(E)] : Andern Sie die Richtung des
Kameraobjectivs.

¢ [Sterowanie predkoscig poruszania si¢ kamery ([ ~])] : Je hoher die
Zahl, desto schneller wird die Bewegungssgeschwindigkeit.
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6. Ustawianie powiekszenia i ostro$ci.

¢ [Pomniejsz (E1)] : Przybliza ekran.

e [Powieksz ()] : Oddala ekran.

¢ [Ustaw ostros¢ (B8 /)] : Reguluje
ostro$¢ na ekranie.

¢ [Sterowanie predkoscia zoomu
(=) : Im wyzszy numer tym
wieksza predko$¢ zoomu.

7. Wybierz ustawienie wstepne.

w = Panoramowaniem/odchylaniem/
zoomowaniem mozna sterowac tylko, jesli
kamera jest podfaczona do odbiornika obstugujacego te funkcje za pomocg odpowiedniej opcji
<Ustawienia szereg.>.
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Dodawanie ustawienia wstepnego

1. Wybierz numer ustawienia wstepnego, ktdry ma zosta¢ dodany.
2. Okre$l nazwe ustawienia wstepnego.

3. Naciénij przycisk [ [IE ].

Usuwanie ustawienia wstepnego

1. Wybierz numer ustawienia wstgpnego, ktéry ma zosta¢ usuniety.
2. Naciénij przycisk [ [IEM ].

Aby przejs¢ do zadanego ustawienia wstepnego

1. Wybierz numer ustawienia wstgpnego, ktére chcesz przeniesc.
2. Naciénij przycisk [ [IEH |.
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Ustaw. kamera

Ustawienia kamery mozna zmieni¢ w zaleznosci od rodowiska, w ktorym znajduje sig
kamera.

1. Z menu Setup wybierz karte <Audio i
wideo (IEH )>.
2. Kliknij opcje <Ustaw. kamera>.

3. W razie potrzeby umozliwia konfiguracje
ustawien : SSDR, Balans bieli, Pod$wietl.,
Ekspozycja, Specjalne, Focus, OSD,
Czasu OSD

4. Po zakonczeniu konfiguracii kliknij
polecenie [Zastosu;j ( ez )).
= Jesli uptynat okreslony czas (limit czasu: 240 s)

po zmianie ustawien, a uzytkownik nie dotknat
przycisku [Zastosuj ( [MEZE )], zmiany nie
zostang wprowadzone.

Ustaw. SSDR (Samsung Super Dynamic Range)

Jesli w danej scenie réznica pomiedzy jasnymi i ciemnymi obszarami jest bardzo duza, aby
wyregulowa¢ ogolng jasno$¢, mozna rozjadni¢ tylko ciemny obszar.

1. Wypierz <SSDR>.

2. Ustaw opcje <Mode> na <WI.>.

SSOR | Balans biell | Podéwiet. | Ekspozycia | Specialne | Focus | OSD |, Czasu 0SD
I

3. Skonfiguruj ustawienia opcji <Poziom>
i <D-Range> zgodnie z wymaganiami.
e Poziom : Ustaw poziom kontroli dynamicznej.
¢ D-Range : Wybierz zasieg kontroli dynamiczne;j.
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Ustaw. balansu bieli
Kolory obrazu mozna poprawi¢ uzywajac balansu bieli przy dowolnym oswietleniu.

1. Wypierz <Balans bieli>. o0 s i g oo speane s 050 | s oo

2. Wypierz <Mode>. Wode
e ATW : Automatycznie poprawia 8+—0

kolory nagrania kamery. wemon [ ——— @12

Reczny : Mozna recznie ustawi¢

wzmocnienie czerwieni i niebieskiego nagrania kamery.

AWC : Poprawia kolory obrazu kamery, aby byly idealnie dopasowane do biezacego
oSwietlenia i trybu ekranu.

Aby uzyska¢ optymalne warunki o$wietlenia biezacego, ustaw ostro$¢ kamery na
biatej kartce papieru i naciénij przycisk [AWC Set]. W przypadku zmiany warunkéw
o$wietlenia nalezy ponownie dostosowa¢ ustawienia.

Na zewnatrz : Automatycznie poprawia kolory nagrania kamery, aby byly idealnie
dopasowane do $rodowiska na zewnatrz.

Wewnatrz : Automatycznie poprawia kolory nagrania kamery, aby byty idealnie
dopasowane do $rodowiska wewnatrz.

w = W trybie AWC Kliknij przycisk [AWC Set], aby zachowa¢ balans bieli biezacego obrazu.

n = Funkcja balansu bieli moze nie dziata¢ prawidtowo w nastgpujacych warunkach:
W takim przypadku nalezy wiaczy¢ tryb AWC.
- Jesli warunki otoczenia obiektu znajdujg sig poza zakresem korekty temperatury
Np. czyste niebo, zachdd stofica
- Jesli obiekt znajduje sie w ciemnosci
- Jesli ostros¢ kamery jest bezposrednio ustawiona na lampe jarzeniowa Iub jesli kamera jest
zainstalowana w miejscu o zmiennym o$wietleniu, ustawienie balansu bieli moze nie by¢ stabilne.
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Ustaw. BLC

Uzytkownik moze recznie wybra¢ zadany obszar wideo i ustawi¢ wieksza wyrazistos¢
obrazu.

1. Wypierz <Podswietl.>.
2. Ustaw opcje <Mode> na <BLC>.

3. Zaznacz kazda pozycje i wprowadz
odpowiednie ustawienia.
® BLC poziom : Poziom mozna
zmienic, aby ustawic¢ jasnos¢ obszaru
monitorowania.
BLC Box Reg. : Za pomoca
przyciskéw strzatek wyreguluj rozmiar
i potozenie pola BLC.
¢ BLC Box Krok : Podaj jednostke
pikseli dla ruchu. Liczbe pikseli mozna dodawac¢ lub odejmowac naciskajac
przyciski ze strzatkami opcji <BLC Box Reg.>.

Ustaw. HLC (Highlight Compensation)

Jedli w kierunku kamery zostanie skierowany silny strumien Swiatfa reflektoréw samochodowych
lub latarni ulicznej obszar ten mozna ustawi¢ tak, aby byt odciety w celu ochrony obszaru

nasyconego na monitorze.
1. Wypierz <Podswietl.>. 5on T i oS spsiane s 050 oG5
2. Ustaw opcje <Mode> na <HLC>. vode [T

L

3. Zaznacz kazda pozycje i wprowadz
odpowiednie ustawienia.

e HLC poziom : Reguluje to poziom
jasnosci odcietego obszaru
o$wietlonego.

e Ton maski : Reguluje to jasnos¢
obszaru odcigtego.
= Wraz ze wzrostem liczby, barwa ustawia sie

od ciemnej do biatej.

w = W trakcie nagrywania noca funkcja ta bedzie wigczana tylko wtedy, gdy podéwietlenie przekracza
pewien obszar wigcej w Srodowisku o niskim kontrascie.

= Funkcja HLC nie bedzie dziafac, jesli w trakcie nagrywania noca scena bedzie zbyt jasna lub zbyt
ciemna.
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Ustaw. ekspozyciji
Poziom ekspozycji kamery mozna regulowac.

1. Wypierz <Ekspozycja>.

2. Zaznacz kazda pozycje i wprowadz

odpowiednie ustawienia.

o Jasnos¢ : Regulacja jasno$ci ekranu.
Migawka mode : Regulacja
elektronicznej migawki kamery.

- ESC (elektronicznie sterowana
migawka) : Automatycznie reguluje
szybko$¢ migawki w zaleznosci od
jasnosci otoczenia.

- Reczny : Reczna regulacja
szybkoéci migawki kamery.

- AFLK (System zapobiegajacy migotaniu) : Wybierz te funkcije, jesli na ekranie
wystapi migotanie w wyniku niedostosowania czgstotliwosci do otaczajacego
o$wietlenia.
= Funkeji zwigkszenia czutosci mozna uzy¢ jedynie przy typie migawki <ESC>, anatomiast nie

mozna jej zastosowac w trybie <Reczny> lub <A.FLK>.
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Migawka predkosc : Umozliwia reczne sterowanie predko$cig migawki.
® SSNRS3 : Regulacja poziom redukcji szuméw.
= Trybu SSNR3 nie mozna uzywac, jesli tryb AGC jest ustawiony jako <Wyl.> lub <Reczny>.

¢ SSNR3 poziom : Wyreguluj poziom redukcji szumow.

Czutos¢ mode : Automatycznie wykrywa poziom zaciemnienia w nocy lub w scenach

o niskim kontrascie i odpowiednio wydtuza czas akumulacji; aby uzyskac jasny i ostry

obraz.

= Funkcje zwigkszenia czutosci mozna stosowac tylko wtedy, gdy typ migawki jest ustawiony na
<ESC>.

= Funkcja zwigkszenia czutosci nie moze by¢ wykorzystywana, jesli tryb AGC jest ustawiony na
<Wyl.> lub <Reczny>.

= Im wigkszy czynnik akumulacji wideo, tym jadniejszy obraz, rownocze$nie jednak zwiekszony jest
obraz nastepczy ruszajacego sie obiektu, a tryb Autom. ostro$¢ moze nie dziata¢ prawidiowo.

= W przypadku niezastosowania wzmocnignia opcja Sens-up (Nasycenie) zostanie wytaczona.
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Ustaw. ogr. nasyc. : Ustawia tryb automatyczny warunkéw roboczych w scenerii o

niskim kontrascie.

Przystona : Przystong kamery mozna ustawi¢ na opcje Autom. lub Reczny w

zaleznoéci od potrzeb.

- Autom. : Automatycznie ustawia przystone, dostosowujac ja do oswietlenia
otoczenia oraz predko$ci migawki.

- Reczny : Przystona F-No ustawia sie recznie.

Iris F-No : Jesli tryb przestony ustawiony jest na Reczny, podaj liczbe F przestony.

= Ze wzrostem F-No zmniejsza sie przystona, tak ze ekran ciemnieje, natomiast gdy F-No zmnigjsza
sie, to ekran jasnieje.

AGC mode : Wybierz tryb sterowania AGC.

Dostosuj wartos¢ wzmocnienia wideo (zwtaszcza wideo nagranego w scenie o

niskim kontrascie i poziomie jasno$ci nizszym niz standardowy), aby regulowaé

jasnos¢ wideo.

= SSNR, funkcja zwigkszenia czutosci oraz tryb <Autom.> przy ustawieniu trybu pory dnia/nocy nie
moze by¢ uzywany, jesli tryb AGC jest ustawiony jako <Wyl.>.

= Funkcja zwigkszenia czutosci oraz tryb <Autom.> przy ustawionym trybie dnia/nocy nie moze by¢
stosowany przy trybie AGC ustawionym na <Reczny>.

AGC Val : Jesli tryb AGC jest ustawiony na Reczne, wybierz jedng opcje od 0dB
do 36dB.

Ustaw. Specjalne

1. Wybierz opcje <Specjalne>.
2. Zaznacz kazda pozycje i wprowadz
odpowiednie ustawienia.
e DIS : Automatycznie rekompensuje
migotanie ekranu.
= Nie mozna stosowac DIS, jesli jest uzywany
VA/MD.
= Powigkszanie cyfrowe jest niedostepne
przy stosowaniu DIS.
e Dzien/noc : Tryb mozna zmienia¢ w celu regulacji poziomu czerni i bieli oraz
koloréw.
- Kolor : Zawsze wy$wietla obraz wideo w kolorze.
- B/W : Zawsze wys$wietla obraz wideo w kolorze czarno-biatym.
- Autom. : Wyswietla menu w trybie kolorowym w trakcie dnia i przetacza w tryb
czarno-bialy w scenach o niskim kontrascie w nocy.
= Nie mozna wybra¢ trybu dnia/nocy, jesli tryb AGC w menu <Ekspozycja> jest ustawiony w
pozycji <Wyl.> lub <Reczny>.

8—+—Bx
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Konfiguracja ostrosci

1. Wybierz opcje <Focus>.

2. Zaznacz kazdg pozycje i wprowadz ;
odpowiednie ustawienia. >

Czas wy$w. obr. : Jest to czas, w ktérym zachowane sg odpowiednie warunki
os$wietlenia, aby umozliwi¢ przetaczanie pomigdzy trybami dnia i nocy.

Czas trwania : Okresli¢ okres czasu o$wietlenia, w ktérym uruchomi sie dziatanie
sekwencyjne.

Ostro$¢ : Ustawia ogding ostro$¢ obrazu.
Wybierajac opcje <WI.> mozna ustawi¢ ostros¢ obrazu.

Ust. poziomu ostrosci : Im wyzszy poziom, tym ostrzejszy i wyrazniejszy obraz.
Gamma : Ustawia kontrast obrazu.
Poziom koloru : Ustawia poziom koloru obrazu.

[ <5on Lot st |G speone Foor— 05D | com oo
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Mode

- Reczny : Ostros¢ regulowana
bedzie recznie zgodnie ze
wspdiczynnikiem zoomu.

- Autom. : Ostro$¢ regulowana
bedzie automatycznie zgodnie ze wspdtczynnikiem zoomu.

- Pojedynczy af : Po ustawieniu zoomu wiaczona zostanie funkcja
automatycznego ustawiania ostrosci.

Zoom cyfrowy : Okre$| zastosowanie cyfrowego zoomu.

= Powigkszanie cyfrowe jest niedostepne przy stosowaniu DIS.

Limit zoom cyfrowy : Okres$! limit cyfrowego zoomu.

Sledzenie zoom : Okreslié tryb synchronizacii ostrosci z operacja panoramowania/

odchylania/powigkszania.

- Wyl. : Tylko zoom reczny.

- Auto-Track : Opcja umozliwia sterowanie (wykrywanie i korekte) ustawianiem
zoomu, aby dostosowywac nieustannie ostrosc.

- Sledz. : Ustawianie zoomu bedzie sterowane funkcja $ledzenia ostrosci.

Predkos¢ zoom : Ustaw predko$¢ zoomu.

Poczatk. obiektyw : Zresetuj obiektyw, aby unikng¢ uruchomienia w trybie zoomu.

Czas trwania : Okre$| czgstotliwos¢ resetowania obiektywu.

= Mozesz okreslic date resetowania obiektywu w trybie automatycznej regulacii ostrosci. Okre$l czas
w zakresie od 1 do 7 dni, a resetowanie wykonywane bedzie co 24 godziny od okreslonej daty.
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Ustawienia menu ekranowego

1. Wybierz opcjg <OSD>.

5505 ars i | ocvi] ipuno | speane | Fos 050 cisu oo

2. Zaznacz kazda pozycje i wprowadz
odpowiednie ustawienia.

Tytut kam. : Okresl, czy na ekranie

ma by¢ wySwietlany tytut kamery.

= Tytut moze sig sktada¢ z maks. 15 znakéw.

Pozyc. czcionki X, Y : Okresla

wspotrzedne, zgodnie z ktérymi

tytut kamery bedzie wySwietlany na

ekranie.

OSD Kolor : Ustaw menu ekranowe i

kolor czasu ekranowego wy$wietlane na ekranie.

Zoom pozycja wyswietl. : Okresl, czy na ekranie ma by¢ wiaczone wyswietlanie

Ustawienie zoomu.

Zoom pozycja wyswietl. X, Y : Okresl warto$¢ ustawienia “Zoom pozycja wyswietl.”.

= W przypadku nakfadania sie lub powtarzania wspdtrzednych potozenie nie bedzie wyswietlane
poprawnie.

Kamera ID : Okresla, czy na ekranie ma by¢ wyswietlany numer identyfikatora.
Kamera ID No. : Wybierz liczbe z zakresu od 0 do 255 i ustaw jako ID kamery.

Preset OSD : Okresla, czy na ekranie ma by¢ wy$wietlana nazwa ustawienia
wstepnego.

Konfiguracja czasu OSD
1. Wybierz opcje <Czasu OSD>.
2. Zaznacz kazda pozycje i wprowadz 5501, slon il | Podist | spoarcio | Soeciane | Focus | 05D o5 05D |
odpowiednie ustawienia.
o (Czasu wyswietl. : Okres| zastosowanie
zegara na ekranie.
Format daty : Okresl format daty i
czasu, ktory bedzie wyswietlany na
ekranie.
Time pozycja wyswietl. X, Y : Okresla potozenie wy$wietlania czasu na ekranie.
Wyswietl dzien robo : Skonfiguruj wy$wietlanie daty na ekranie.
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KONFIGURACJA SIECI

Interfejs

1. Z menu Setup wybierz karte
<Sie¢ (IEH)>.
2. Kliknij opcje <Interfejs>.
3. Ustaw opcje <Interfejs> i <Ustaw.
IPv6> zgodnie z wymaganiami.
e Typ IP : Wybierz typ potaczenia IP.
- Reczny : Wprowadz Adres IP,
Maske podsieci, Bramke, DNST i
DNS2.

- DHCP : Wprowadz DNS1 i DNS2.
- PPPoE : Wprowadz DNS1, DNS2,
Nazwy oraz Hasto.
= W przypadku wyboru ustawienia <Reczny> nalezy recznie wprowadzi¢ adres IP, maske podsieci,
bramkeg, DNS 11 2.
e Adres MAC : Wys$wietla adres MAC.
e Adres IP : Wyswietla biezacy adres IP.
e Maska podsieci : Wy$wietla parametr <Maska podsieci> dla ustawionego IP.
e Brama : Wy$wietla parametr <Brama> dla ustawionego IP.
DNS1/DNS2 : Wy$wietla adres serwera DNS (ang. Domain Name Service).
e Uzywanie IPv6 : Zaznacz, jesli chcesz korzystac z IPv6.
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4. Konfiguruj opcje <Ustaw. IPv6>.
e Domysiny adres IPv6 : Pozyskuje adres IPv6 w celu uzyskania dostepu do sieci IPv6.
- Uzywaj tylko adresu domysinego : Uzywaj wytacznie domysinego adresu IPv6.
- Uzyskaj adres IP przez DHCP : Wys$wietl adres IPv6 uzyskany z serwera DHCP
i go zastosuij.
- Uzyj ponizszego adresu IP : Wprowadz recznie adres IP i go zastosuj.

5. Po zakonczeniu konfiguracii Kliknij polecenie [Zastosuj ( Iz )).
n = System adresow IP zostanie przestawiony na domysiny DHCP.

Jesli nie zostanie znaleziony zaden serwer DHCP, automatycznie zostang przywrdcone poprzednie
ustawienia.

= Po zakonczeniu edytowania kliknij [Zastosuj ( )1, aby zastosowac zmiany, a przegladarka
zostanie zamknieta. Po chwili podtgcz ponownie przy uzyciu zmienionego adresu IP.
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Port

1. Z menu Setup wybierz karte
<Sie¢ (IEH)>.
2. Kliknij opcje <Port>.

3. Wypetnij kazda pozycje menu Port
zgodnie z wymogami.

= Niedostepne sg wartosci portu od 0 do 1023 i
port 3702.

e Port HTTP : Port HTTP uzywany do
uzyskiwania dostepu do kamery za
pomoca przegladarki internetowey.
Warto$¢ domysina to 80(TCP).
= Ustawienie portu HTTP dla przegladarki Safari i Google Chrome na 65535 jest okre$lone przez

zasady bezpieczenstwa jako niedozwolone.

Port urzadzenia : Ustaw port stuzacy do przesytania sygnatéw wideo za pomoca
protokotéw Samsung.

Port RTSP : Uzywany do przesytania obrazéw wideo w trybie RTSP; wartos¢
domyslna to 554.

Port strumienia internetowego : Uzywany do przesytania obrazéw wideo do
przegladarki internetowej; wartos¢ domysina to 4520.

Port Silverlight policy : aplikacja Silverlight jest uzywana do uzyskiwania
pozwolenia na podtaczenie do sieci; domysine ustawienie to 943.

w = W przypadku zmiany portu HTTP przegladarka zostanie zamknigta.

0d tej pory adres powinien zawiera¢ nowo przydzielony port HTTP, na koficu ktérego znajdowac sie
bedzie adres IP.
np. Adres IP: 192.168.1.100, port HTTP : Przydzielony 8080 — http://192.168.1.100:8080
(Jesli port HTTP zostat ustawiony na 80, nie ma potrzeby podawania numeru portu)

= Zakres portow strumienia internetowego wynosi od 4502 do 4534. Jesli warto$¢ Port urzadzenia
zawiera sig w tym dostgpnym zakresie, port strumienia internetowego powinien by¢ taki sam jak
port urzadzenia.

= Nie mozna zmienia¢ portu serwera zasad aplikacji Strumienia internetowego/Sliverlight kamery.

4. Po zakonczeniu konfiguracii kliknij polecenie [Zastosuj ( ez )]

60_ ekran konfiguracji



DDNS

DDNS to skrét od ang. Ustuga dynamicznego nazywania domen, ktéra przeksztatca adres
IP kamery na ogding Nazwe hosta, aby uzytkownik mogt ja fatwo zapamietac.

1. Z menu Setup wybierz karte
<Sie¢ (IEH)>.
2. Kliknij opcje <DDNS>.
. Wybierz typ potaczenia <DDNS>.
4. Wypetnij pozycje DDNS zgodnie z
wybranym typem.
e Samsung DDNS : Wybierz te opcje
w przypadku korzystania z serwera
DDNS dostarczonego przez Samsung
Techwin.

- ID produktu : Wprowadz identyfikator produktu zarejestrowanego w ustudze DDNS
firmy Samsung.service.

e Publiczny DDNS : W przypadku korzystania z serwera publicznego DDNS wybierz
jeden z dostepnych serwerdw publicznych DDNS.
- Nazwa hosta : Wpisz nazwe hosta zarejestrowanego na serwerze DDNS.
- Nazwa uzytk. : Wpisz nazwe uzytkownika serwera DDNS.
- Hasto : Wpisz hasfo dostgpu do serwera DDNS.

e Szybkie pofgczenie : Automatycznie ustawia przekierowanie portu w przypadku
uzywania wraz z obstugiwanym ruterem UPnP.

w
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5. Po zakonczeniu konfiguracii kliknij polecenie [Zastosuj ( Iz )).

n = W przypadku wyboru opcji <Szybkie potaczenie> nalezy wybra¢ ustuge Samsung DDNS.
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Rejestracja przy uzyciu DDNS

Rejestrowanie produktu przy uzyciu DDNS firmy Samsung

1. Odwied?Z strone internetowa iPOLIS asanur T ——
(www.samsungipolis.com) i zaloguj sie Wicome tothe POLS e,
do utworzonego konta. ———

2. Na gérnym pasku menu wybierz opcje
<DDNS SERVICE> - <MY DDNS>.

3. Kiiknij [PRODUCT REGISTRATION]. T [——

4. Wpisz identyfikator produktu.
= Nalezy dwukrotnie sprawdzi¢ wprowadzony o
identyfikator. =

5. Wybierz opcje <CLASSIFICATION> [ e —
i wpisz <MODEL NUMBER>.

6. W razie potrzeby opisz lokalizacje
produktu.

7. Kliknij opcje [REGISTRATION].
Produkt zostanie dodany do listy
dostepnych produktéw.
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Aby potaczy¢ sie z DDNS firmy Samsung z menu konfiguraciji kamery
1. Ze strony konfiguracji DDNS ustaw

opcje <DDNS> na <Samsung DDNS>. oons EXSATETER
2. Wpisz nazwe <ID produktu> Samsung DDNS

podangprzy rejestracji identyfikatora

produktuna stronie DDNS.

Publiczny DDNS

3. Kiiknij polecenie [Zastosu;j ( Iz ).
Jesli potaczenie zostanie pomysinie
nawiazane, na ekranie zostanie
wy$wietlony komunikat <(Udana)>.
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Konfigurowanie serwera publicznego DDNS w menu Ustawienia kamery

1. Otworz strone ustawien DDNS i wybierz <Publiczny DDNS> dla opcji <DDNS>.
2. Wprowadz nazwe hosta odpowiedniej strony, nazwe uzytkownika i hasto.

3. Kliknij przycisk [Zastosuj ( Iz )).
Jesli potaczenie zostanie prawidtowo nawiazane, zostanie wy$wietlony komunikat
<(Udana)>.

4. Po zakonczeniu konfiguracii kliknij polecenie [Zastosuj ( Iz )].
= Aby prawidtowo skorzystac z ustugi DDNS, wymagana jest konfiguracja DDNS oraz konfiguracja
przekierowania portu rutera.

Informacje dotyczace konfiguracii przekierowania portu mozna znalez¢ w rozdziale
,Konfigurowanie Przekazywania Zakresu Portéw (Mapowania Portéw)”. (strona 29)

Polski _63



ckran konflguragj

Filtrowanie IP
Uzytkownik moze utworzy¢ liste adresow IP, z ktérych bedzie mozna uzyska¢ dostep do serwera.

1. Z menu Setup wybierz karte
<Sie¢ (IEH)>.

2. Kiliknij opcje <Filtrowanie IP>.

3. Wypierz <Rodzaj filtru>.

o Zabron : Wybér tej opcji uniemozliwi
dostep z adreséw IP dodanych do
listy filtrowania.

o Zezwalaj : Wybor tej opcji zapewni
dostep tylko z adreséw IP dodanych
do listy filtrowania.

4. Wpisz adres IP, ktremu chcesz
zapewni¢ dostep lub zabroni¢ dostepu.
Po wprowadzeniu adresu IP i prefiksu
z prawej strony kolumny z zakresem
filtrowania zostanie wySwietlona lista dostepnych adreséw IP.

w = W przypadku wyboru opcji <Zezwalaj> dla pozycji Filtrowanie adreséw IP oraz ustawienia
<Uzyj> dla opcji <Ustaw. IPv6>, <Interfejs>, nalezy przydzielic zaréwno adres IPv4 i IPv6
konfigurowanego komputera.

= Adres IP komputera, uzywany przy biezacej konfiguracji, nie moze zosta¢ dodany do opcji
<Zabrof>. Mozna go dodac do opcji <Zezwalaj>.

= W kolumnie filtrowania zostana wy$wietlone tylko te adresy IP, dla ktérych zostafa ustawiona
pozycja <Uzyj>.

5. Po zakonczeniu konfiguracii Kliknij polecenie [Zastosuj ( Iz )].
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SSL

Uzytkownik moze wybra¢ system bezpiecznego potaczenia lub zainstalowac w tym celu
certyfikat publiczny.

1. Z menu Setup wybierz karte
<Sie¢ (IEH)>.
2. Kliknij opcje <SSL>.
3. Wybierz system bezpiecznego potaczenia.
= Aby uzyskac dostep do kamery w trybie
HTTPS, nalezy wpisa¢ adres IP kamery w
postaci ,https://<Kamera_IP>".
Jesli konfiguracja ustawien przegladarki
Web Viewer w trybie HTTPS przy uzyciu
przegladarki Internet Explorer nie powiodta sig, opcje internetowe nalezy edytowac w ponizszy sposéb:
<Menu — Narzedzia — Opcje internetowe — Zaawansowane — Zabezpieczenia — Odznacz TLS 1.0
i zaznacz TLS 1.1, TLS 1.2>
4. Wyszukaj certyfikat publiczny, ktéry chcesz zainstalowa¢ w kamerze.
Aby zainstalowa¢ certyfikat w kamerze, nalezy wpisa¢ nazwe certyfikatu (moze
zostac arbitralnie przypisana przez uzytkownika), plik certyfikatu wydany przez
instytucje oraz plik klucza.
= Pozycja <HTTPS (Tryb bezp. potaczenia korzystajacy z publ. certyfikatu)> bedzie dostgpna
dopiero po zainstalowaniu certyfikatu publicznego.
5. Po zakonczeniu konfiguracii Kliknij polecenie [Zastosuj ( ez )).
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Instalacja certyfikatu

1. Wpisz nazwe certyfikatu.

2. Klikna¢ przycisk [Przegladaj ( [rz=siad=i | )], wybra¢ plik certyfikatu publicznego oraz plik
kluczowy do zainstalowania, a nastepnie klikng¢ przycisk [Zainstaluj ( _zsinstalus | )].

Usuwanie certyfikatu

1. Kiiknij przycisk [Usun (v )]

2. Aby usuna¢ certyfikat publiczny, nalezy przejs¢ do sieciowego dekodera wideo
w trybie <HTTP (Nie uzywaj bezp. potaczenia)> lub <HTTPS (Tryb bezp.
potaczenia korzystajacy z unikaln. certyfikatu)>.
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802.1x

Podczas podtgczania sieci mozna decydowag, czy skorzystac z protokotu 802.1x,
a nastepnie zainstalowac certyfikat.

1. Z menu Setup wybierz karte
<Sie¢ (IEH)>.
2. Kliknij opcje <802.1x>.
3. Ustaw <Ustawienie IEEE 802.1x
(EAPOL uzywajacy EAP-TLS)>.
* Wigcz IEEE 802.1x : Umozliwia
okre$lenie protokotu 802.1x.
Wersja EAPOL : Wybierz wersjg 1 lub 2.
ID : Wprowadz ID certyfikatu klienta.
¢ Hasto : Wprowadz prywatne hasto klienta. Jesli uzywany plik klucza nie jest
szyfrowany, nie ma potrzeby wprowadzania hasta.

n = Jesli podigczone urzadzenie sieciowe nie obstuguje protokotu 802.1x, protokét ten nie bedzie
dziatat prawidtowo, nawet jesli zostanie ustawiony.

4. Zainstaluj/usun certyfikat.

o Certyfikaty CA : Wybierz certyfikat publiczny zawierajacy publiczny klucz.

o Certyfikat klienta : Wybierz certyfikat publiczny zawierajgcy klucz certyfikatu
klienta.

¢ Prywatny klucz klienta : Wybierz certyfikat publiczny zawierajacy prywatny klucz
klienta.

5. Po zakonczeniu konfiguracii kliknij polecenie [Zastosuj ( ez )].

Instalacja/usuwanie certyfikatéw 802.1x
1. Nacisnij przycisk [Przegladaj ( [zeacai ] )], dla kazdego elementu i wybierz certyfikat
do zainstalowania.

2. Jesli nie zainstalowano certyfikatu, obok wybranego elementu wy$wietlony zostanie
komunikat ,Niedostepny”.

3. Nacisnij przycisk [Zainstaluj ( ), aby rozpocza¢ instalacje elementu, obok
ktérego wyswietlony jest komunikat ,Zainstalowany”.

4. Naciénij przycisk [Usunf ([ wwi |)], aby usuna¢ certyfikat.
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QoS

Uzytkownik moze okresli¢ priorytet, aby ustawi¢ stata predkos¢ przesytu dla okreslonego

adresu IP.

1. Z menu Setup wybierz karte
<Sie¢ (IEH)>.

2. Kiiknij opcje <QoS>.

3. Wprowadz adres IP, do ktérego chcesz
zastosowa¢ QoS.

’Q = Domysiny prefiks dia IPv4 to 32;
W przypadku DSCP domysiny prefiks to 63.
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4. Wybierz adres IP, do ktérego chcesz
zastosowac QoS.
Priorytet mozna ustawi¢ tylko dla
wybranych adreséw IP.

5. Po zakonczeniu konfiguracii Kliknij
polecenie [Zastosuj ( ez )|.

SNMP

W przypadku protokotéw SNMP mozna zezwoli¢ administratorowi systemu lub sieci na
monitorowanie urzadzen sieciowych w lokalizacji zdalnej oraz konfigurowanie parametréw
$rodowiska.

1. Z menu Setup wybierz karte
<Sie¢ (IEH)>.
2. Kliknij opcje <SNMP>.
3. Okre$l <SNMP>,
e Wigcz SNMP v1 : Aktywna bedzie
opcja SNMP v1.
e Wigcz SNMP v2c : Aktywna bedzie
opcja SNMP v2.
- Spotecznos¢ odczytywanych :
Wpisz nazwe spoteczno$ci odczytywanych, gdzie mozna uzyska¢ dostep do
informacji SNMP. Nazwa domysina to <public>.

- Spotecznos¢ zapisywanych : Wpisz nazwe spotecznosci zapisywanych, gdzie
mozna uzyska¢ dostep do informacji SNMP. Nazwa domy$ina to <write>.
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o Wiacz SNMP v3 : aktywna bedzie opcja SNMP v3.
- Hasfo : Okresl hasto domysine dla SNMP, wersji 3. Hasto domysine to <admin4321>.
= Korzystanie z domy$lnego hasta moze grozic wtamaniem, dlatego po zainstalowaniu tego produktu
zaleca sig zmiang hasta.
Nalezy pamietac, Ze za bezpieczenstwo i inne zwigzane z tym kwestie, spowodowane
niezmienieniem hasta odpowiedzialnos¢ ponosi uzytkownik.

= Hasto powinno sig sktadac z 8—16 znakéw.

4. Po zakonczeniu konfiguracii kliknij polecenie [Zastosuj ( ez )].

n = SNMP wer. 3 mozna ustawic tylko wtedy, gdy tryb bezpiecznego potaczenia to HTTPS.
Patrz ,SSL”. (strona 65)

KONFIGURACJA ZDARZEN

FTP / E-mail

Uzytkownik moze konfigurowac ustawienia serwera FTP/poczty elektronicznej, tak aby w
przypadku wystapienia zdarzenia przesyta¢ na komputer obrazy zarejestrowane przez kamere.

1. Z menu Setup wybierz karte
<Zdarzenie (Il )>.

2. Kiliknij opcje <FTP / E-mail>.

3. Wybierz <Konfiguracja FTP> lub
<Konfiguracja e-mail> i wprowadz/
wybierz zadang warto$¢.
¢ Konfiguracja FTP

- Adres serwera : Wpisz adres
IP serwera FTP, na ktéry beda
przesytane obrazy alarmowe lub
obrazy zdarzenia.

- ID : Wpisz ID uzytkownika, ktére
bedzie uzywane do logowania na
serwerze FTP.

- Hasto : Wpisz hasto konta uzytkownika, aby zalogowac sie na serwerze FTP.

- Katalog, do ktérego pobierane sa dane : Wybierz $ciezke FTP, do ktorej zostang
przestane obrazy alarmowe lub obrazy zdarzenia.
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- Port : Domysiny port serwera FTP to 21. Mozna jednak uzy¢ innego numeru

portu zgodnego z ustawieniami serwera FTP.

- Tryb pasywny : Wybierz opcje <WH.>, jesli chcesz nawigza¢ potaczenie w trybie
pasywnym ze wzgledu na zaporg ogniowa lub ustawienia serwera FTP.

Konfiguracja e-mail
- Uzywanie SSL : zdecyduj, czy chcesz korzystac¢ z funkcji SSL.

- Adres serwera : Wpisz adres IP serwera poczty elektronicznej, stosowanego do

wysylania wiadomosci e-mail.
- Uzyj autoryzaciji : Okresl, czy przeprowadzaé uwierzytelnianie.

elektronicznej.

ID : Wpisz hasto konta uzytkownika, aby zalogowac sig na serwerze poczty

- Hasto : Wpisz hastfo konta uzytkownika, aby zalogowac si¢ na serwerze poczty

elektronicznej.

portu zgodnego z ustawieniami serwera poczty elektronicznej.
Odbiorca : Wpisz adres odbiorcy wiadomosci e-mail.

Port : Domysiny port serwera e-mail to 25. Mozna jednak uzy¢ innego numeru

Nadawca : Wpisz adres nadawcy wiadomosci e-mail. Jezeli adres nadawcy jest

nieprawidtowy, wiadomo$¢ e-mail od nadawcy moze zosta¢ sklasyfikowana
przez serwer poczty elektronicznej jako SPAM i moze nie zosta¢ przestana.

Temat : Wpisz temat wiadomoéci e-mail.

- Tres¢ : Wpisz tres¢ wiadomosci. Zatacz obrazy alarmowe lub obrazy zdarzenia

do tworzonej wiadomosci e-mail.
4. Po zakonczeniu konfiguracii kliknij polecenie [Zastosuj ( iz )).

Nagr. na karte SD

Uzytkownik moze w zaleznosci od pamieci Micro SD okresli¢ warunki nagrywania lub
uzycie nagrania. Sprawdz rozmiar zapisanych danych lub sformatuj pamie¢ Micro SD

samodzielnie.

1. Z menu Setup wybierz karte
<Zdarzenie (Il )>.

2. Kliknij opcje <Nagr. na karte SD>.
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Nagrywanie na karte pamieci Micro SD

1. Zaznacz opcje <Rozm. catk.> i <Wolne miejsce>.

Jesli na karcie pamigci Micro SD jest wystarczajagco duzo wolnego miejsca, ustaw
opcje <Nagrywaj> w pozycji <Wk.>.
W przeciwnym razie sprawdz zapisane dane i jesli okaza sie niepotrzebne, kliknij opcje
<Format>, aby sformatowa¢ karte pamieci Micro SD.

Jesli karta pamigci Micro SD powoli zapisuje, zapisywana bedzie tylko jedna klatka na sekunde.

W przypadku karty pamigci Micro SD o duzym rozmiarze formatowanie bedzie trwa¢ odpowiednio dfuzej.
Ustawienie wyzszych opcji rozdzielczoscl, szybkosci przesytu oraz wielkosci ramki zwigksza rozmiar
przesytanych danych.

W miarg wzrostu rozmiaru danych przesytany obraz wideo moze by¢ rejestrowany w pamieci tylko z
predkoécig 1 klatki/sekunde (fps), jesli nastawi sie jakoS¢ zapisu dia petnych klatek.

Czgs¢ miejsca na karcie pamieci Micro SD jest zastrzezona dla systemu, dlatego do celow uzytkowych
dostepne jest tylko okoto 90% tacznej pojemnosci.

3. Okre$l warunki nagrywania.

Profil nagrywania : Wyswietla liczbe profili do nagrania.
Nadpisuj : Jesli pamie¢ Micro SD jest zapetniona, opcja ta umozliwi nadpisanie
starych danych nowymi.

Czas przed alarmem : Ustawi¢ czas przesyfania obrazu przed alarmem. Mozna

ustawi¢ czas do 5 sekund przed aktywacja alarmu.

Czas po alarmie : Ustawi¢ czas przesytania obrazu po alarmie. Mozna ustawi¢

czas do 120 sekund po aktywagji alarmu.

Normalna : To ustawia opcje na ciagly zapis zawartosci niezaleznie od zdarzenia.

- |-Frame : Rejestruje jeden obraz na sekunde.

- Pelny : Rejestruje z szybkoscia klatek na sekunde ustawiona w profilu rejestracji/
zapisu.

Zdarzenie : Ustaw typ nagrywania dla okre$lonego zdarzenia, ktére wystapi.

= Zapisy <Zdarzenie> nie s zapisywane jako <Normal>.

= <Pelny> mozna ustawic, gdy rozdzielczo$¢ zapisu <Normal> oraz <Zdarzenie> wynosi 800x600
lub mniej.

4. Ustaw <Godz. aktywac;ji>.

Zawsze : Zawsze nastepuje zapis w karcie pamieci Micro SD.

= Jesli wybrano opcjg Zawsze, czasu aktywacji nie mozna zmienic.

Tylko w zaprogr. czasie : Rejestracja nastepuje tylko podczas okreslonego czasu
danego dnia tygodnia.

[ Ewee — ] : Odlicza sig okreslony czas.

5. Po zakonczeniu konfiguracii Kliknij polecenie [Zastosuj ( Iz )].

70_ ekran konfiguraciji



Wejscie alarmu
Uzytkownik moze ustawi¢ typ wejscia alarmu, czas aktywaciji i tryb dziatania.

1. Z menu Setup wybierz karte
<Zdarzenie (&l )>.
2. Kiiknij opcje <Wejécie alarmu>.
3. Podaj typ urzadzenia wejsciowego.
¢ Rodjaz
- Normal. otwarte : Jest normalnie
otwarte, ale jezeli zostanie
zamkniete, zostanie wygenerowany
alarm.
- Normal. zamkn. : Jest normalnie
zamkniete, ale jezeli zostanie otwarte,
zostanie wygenerowany alarm.
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4. Ustaw <Godz. aktywacji>.
e Zawsze : Sprawdzaj przy kazdym wystgpieniu alarmu. Jest aktywowane w
obstugiwanym trybie w momencie wystapienia alarmu.
= Przy ustawieniu <Zawsze>, czasu aktywacji nie mozna zmienic.
¢ Tylko w zaprogr. czasie : Sprawdzaj, jesli alarm wystgpi w okreslonym przedziale
godzinowym w okreslony dzien tygodnia. Jest aktywowane w obstugiwanym
trybie w momencie wystgpienia alarmu.
* [ was ] : Uaktywniajg sie wszystkie ustawienia.
5. Okredl czynno$¢, ktora ma by¢ wykonana w razie wystapienia alarmu.
o Wyjécie alarmu : Wybierz, czy ustawia¢ wyjcie alarmu w przypadku wystapienia
alarmu i okre$l czas wyjscia alarmu.
Wysyt. wiad. e-mail : Zaznacz w konfiguracji wejécia alarmu, jesli ma by¢
przesytana wiadomos¢ e-mail.
= Blizszych informacji nalezy szuka¢ w “FTP / E-mail” for more details. (strona 68)

Wysytanie FTP : Zaznacz w konfiguracji wejécia alarmu, jesli ma by¢ uzyty transfer
FTP.
= Blizszych informacji nalezy szuka¢ w “FTP / E-mail” for more details. (strona 68)

Nagrywaj : To ustawia opcje zapisu zawartoci w karcie pamieci Micro SD w
przypadku uruchomienia sygnatu alarmu.
= Ustawic <Nagrywaj> w pozycji <\Wt.> w <Nagr. na karte SD>. (strona 69)

Przejdz do ust. wst. : Zaznacza w konfiguracji wejscia alarmu, jesli ma nastapi¢

przejécie do lokalizacji okre$lonego ustawienia wstepnego.

= Opcja Przejdz do ust. wst. jest dostgpna, tylko jesli zainstalowany jest odbiornik kamery obstugujacy
funkcje panoramowania/odchylania.

6. Po zakonczeniu konfiguracii kliknij polecenie [Zastosuj ( Iz )).
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VA /MD

Ta opcja moze zosta¢ ustawiona w celu generowania sygnatu zdarzenia w przypadku
wykrycia ruchu lub zdarzenia inteligentnej analizy obrazu.

1. Z menu Setup wybierz karte
<Zdarzenie (Il )>.

2. Kiliknij opcje <VA / MD>.

n = Nie mozna stosowac DIS, jesli jest
uzywany VA/MD.

Uzywanie funkcji wykrywania ruchu
(MD)

e

. Wybierz tryb wykrywania ruchu.

N

. Ustawi¢ <Functie wykrywanie ruchu>

na <Wiacz.>.

3. Wybierz poziom czuto$ci wykrywania
ruchu.

Im wyzsza czuto$¢ tym mniej
zauwazalny ruch mozna wykry¢.

4. Metoda przeciggania i upuszczania
okre$l obszar wykrywania na obrazie
wideo.

5. Okre$l godzing i warunki aktywagji.
= Wigcej informacji o opcji <Godz. aktywacji> i <Dziatanie> dostgpnych jest w czgsci

,Wejscie alarmu”. (strona 71)
6. Po zakonczeniu konfiguracii Kliknij polecenie [Zastosuj ( iz )).

n = W przypadku sterowania operacja PTZ lub ustawiania ostroéci kamery czujnik ruchu moze nie
dziafac.
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. Wybierz tryb Inteligentna analiza wideo.

. Okre$l zasady zdarzen.
. Wybierz, czy chcesz uzywac funkcii

. Okresl rozmiar obiektu.
. Zdecyduj, czy obszar zdarzenia ma by¢

Aby zastosowa¢ Analize Wideo (VA)

Ustawi¢ <Funkcja analizy IV> na
<Wiacz.>.

naktadki.

- W przypadku wyboru <Wiagcz.> na
ekranie zostang wyswietlone warunki
zdarzenia.

Wybierz czuto$¢ wykrywania

poruszajacego sie obiektu.

= Ustaw nizsza czuto$¢ w Srodowiskach
umozliwiajgcych tatwe odréznianie obiektow
od ta.
W przeciwnym razie nalezy ustawiac wyzsza
czuto$¢ np. w ciemnym miejscu.
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wys$wietlony.

- W przypadku wyboru ustawienia
<WH.> podejrzany obszar, na ktérym
wystapi zdarzenie bedzie oznaczony
w czerwonym polu.

Okre$l godzing i warunki aktywagcji.
= Wigcej informacii o opcji <Godz. aktywacii> i <Dziatanie> dostgpnych jest w czesci
,Wejscie alarmu”. (strona 71)

. Po zakonczeniu konfiguracii Kliknij polecenie [Zastosuj ( Iz )].
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n = Funkcji Wykrywanie ruchu i Inteligentna analiza wideo nie mozna uzywac jednoczes$nie.

= Jesli kamera rejestruje obiekt w bliskiej odlegtosci, jakos¢ analizy wideo moze by¢ gorsza.

= W ponizszych przypadkach dziatanie funkcji wykrywania ruchu i inteligentnej analizy wideo moze
hy¢ pogorszone lub spowodowac nieprawidiowe zdarzenie wykrywania.

Kolor lub jasno$¢ obiektu s podobne do koloru i jasnosci ta.

Nieznaczne czynnoéci w okolicy obszaru ramki pola widzenia kamery.

Wiele zdarzen ruchu wystepuje ciagle w kolejnosci losowej ze wzgledu na zmiang sceny,
gwattowne zmiany o$wietlenia lub z innych powoddw.

Staly obiekt porusza sig ciggle w tej samej pozyciji.

Ruch obejmujacy mniejsza zmiang pozycji, np. zblizanie sie do kamery lub oddalanie sig od
kamery.

Poruszajacy sie obiekt zbliza sie zbyt blisko kamery

Jeden obiekt zakrywa inne obiekty.

Dwa obiekty (lub wiecej) nachodza na siebie lub jeden obiekt dzieli sig na kilka czgsci.

Zbyt szybko poruszajacy sie obiekt (aby odpowiednio wykry¢ obiekt, powinien on pokrywac
obszar pomiedzy przylegtymi ramkami).

Odbicie / rozmazanie / cien, z powodu intensywnego $wiatta, np. bezpo$redniego $wiatfa
sfonecznego, oéwietlenia lub Swiatta reflektora.

W intensywnych opadach $niegu, deszczu, w przypadku duzego wiatru ub o $wicie/zmierzchu.

Korzystanie z funkgciji analizy IV zgodnie z zasadg wirtualnej linii
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1. Ustaw opcje <Funkcja analizy IV> na <Wiacz.>.

2. Ustaw zasadg zdarzenia na <Zasady
wirtualnej linii>.

3. Kiiknij zgdany punkt obrazu wideo i
przeciagnij go do punktu kohcowego.
Zostanie wy$wietlone okno dialogowe.

4. Wybierz zadang zasade <Zasady
wirtualnej linii>.

e Prawy : Na wirtualnej linii bedzie
wykrywany ruch od lewej do prawej strony.

e | ewy : Na wirtualnej linii bedzie wykrywany ruch od prawej do lewej strony.

¢ Obie strony : Na wirtualnej linii bedzie wykrywany ruch w obu kierunkach.

5. Kliknij przycisk [OK].

Aby anulowac¢ istniejaca linig, kliknij ja prawym przyciskiem myszy i w menu
kontekstowym wybierz opcje [Usun].
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6. Po zakonczeniu konfiguracii kliknij polecenie [Zastosuj ( Iz )].

Korzystanie z funkciji inteligentnej analizy wideo zgodnie z zasada okre$lonego
obszaru

1. Ustaw opcje <Funkcja analizy IV> na <Wiacz.>.

2. Ustaw zasade zdarzenia na
<Zasady okresl. obszaru>.

3. Kliknij naroznik zadanego obszaru na
obrazie wideo, aby wyswietli¢ okno
dialogowe.

4. Wybierz zadang zasade <Zasady
okresl. obszaru>.

e Wchodzenie : Jesli na okreslony
obszar wejdzie poruszajacy sie obiekt, wykryte to bedzie jako zdarzenie.

¢ Wychodzenie : Jesli na okreslony obszar wejdzie poruszajgcy sig obiekt i z niego
wyjdzie, wykryte to bedzie jako zdarzenie.

* Pojawianie sie/znikanie : UmoZliwia wykrywanie pojawiajacych sie i znikajacych
obiektow na obszarze okreslonym przez uzytkownika.

5. Kliknij przycisk [OK].

Aby anulowa¢ okreslony obszar, Kliknij go prawym przyciskiem myszy i w menu
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kontekstowym wybierz opcje [Usun].

6. Po zakonczeniu konfiguracii Kliknij polecenie [Zastosuj ( Iz )].

Korzystanie z funkgciji analizy IV zgodnie z zasadg catego obszaru

1. Ustaw opcje <Funkcja analizy IV> na <Wiacz.>.

2. Jesli zostanie wybrana zasada
zdarzenia <Zasady catkow. obszaru>,
zostanie wySwietlone okno dialogowe.

3. Wybierz zadang zasade <Zasady
catkow. obszaru>.

o Pojawianie sie / Znikanie : UmoZliwia
wykrywanie pojawiajacych sig i
znikajacych obiektéw na catym
obszarze ekranu wybranym przez
uzytkownika.

Zmiana sceny : Jesli ekran zostanie zmieniony przez wiecej niz okreslony przedziat

czasu, zostanie to wykryte jako zdarzenie.

= Uzytkownik moze facznie z zasada <Zmiana sceny> wybrac tez : <Pojawianie sig / Znikanie>.

4. Kiiknil przycisk [OK].

5. Po zakonczeniu konfiguracji kliknij polecenie [Zastosuj ( iz )).
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Harmonogram

Mozna ustawi¢ zapisywanie danych wideo w okreslonych odstepach czasowych zgodnie z

harmonogramem, niezaleznie od faktycznego wystapienia zdarzenia.

1. Z menu Setup wybierz karte
<Zdarzenie (Il )>.

2. Kliknij opcje <Harmonogram>.

3. W opcji <Konfig. zdarz. timera>
zaznacz <Wiacz.>.

4. Okre$l <Godz. aktywacji>.
e Zawsze : Ustawiona operacja jest
zawsze wykonywana.
¢ Tylko w zaprogr. czasie : Ustawiona
operacja jest wykonywana okresowo
tylko w okreslonym czasie oraz w
okre$lonym dniu tygodnia.
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5. Okre$l <Odstep przesytu>.

6. Okresl warunki aktywagii.
e \Wysylanie FTP : Ustawia to opcje przesytu poprzez zastosowanie FTP przy
wigczonym alarmie.
= Blizszych informacji nalezy szuka¢ w “FTP / E-mail”. (strona 68)
¢ Nagrywaj : Ustawia to opcje zapisu zawartosci do karty pamieci SD przy
wigczonym alarmie.
= Ustawic <Nagrywaj> w pozycji <\Wt.> w <Nagr. na kartg SD>. (strona 69)

7. Po zakonczeniu konfiguracii kliknij polecenie [Zastosuj ( Iz )).
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Odtgczenie sieci

Istnieje mozliwo$¢ ustawienia wytwarzania sygnatu zdarzenia, gdy zostanie odciete fizyczne
potaczenie z siecia.

1. Z menu Setup wybierz karte
<Zdarzenie (Il )>.
2. Kliknij opcje <Odtaczenie sieci>.
3. Zdecyduj, czy aktywowac opcije
,Odfaczenie sieci”.
4. Okre$l godzine i warunki aktywacji.
= Wiecej informacji o opcji <Godz. aktywacji>
i <Dziatanie> dostgpnych jest w czgsci
,Wejscie alarmu”. (Strona 71)

5. Po zakonczeniu konfiguracii Kliknij
polecenie [Zastosuj ( ez ).

KONFIGURACJA SYSTEMU

Informacje o produkcie

1. Z menu Setup wybierz karte

<System (IEH)>.
2. Kliknij opcje <Informacje o produkcie>.
3. Wyswietl informacje o kamerze lub

podaj szczegdtowe informacje zgodne
z danym $rodowiskiem sieciowym.

e Model : Nazwa modelu produktu.

o Numer seryjny : Numer seryjny
produktu.

Nazwa urzadzenia : Podaj nazwe urzadzenia, ktdra bedzie wySwietlana na ekranie
kanafu na zywo.

Lokalizacja : Okre$l miejsce montazu kamery.

* Opis : Wprowadz szczegotowe informacje o miejscu montazu kamery.

Notatka : W pisz opis kamery, aby utatwi¢ zrozumienie.

Jezyk : Wybierz preferowany jezyk menu ekranowego przegladarki Web Viewer.

rg = Domyslnie jezyk jest ustawiony na <English>.

4. Po zakonczeniu konfiguracii kliknij polecenie [Zastosuj ( ez )]
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Data i godzina

1. Z menu Setup wybierz karte
<System (I )>.
2. Kliknij opcje <Data i godzina>.
3. Wybierz godzine i date, ktére zostang
ustawione w kamerze.
¢ Biezgca godz. systemu : Wy$wietla
ustawienia aktualnej godziny danego
systemu.
Strefa czas. : Ustaw lokalng strefe
czasu na podstawie czasu GMT.
Uzyj czasu letniego/zimow. :
W przypadku zaznaczenia tej opcji, dla okreslonego okresu zostanie ustawiona
godzina wczesniej niz lokalna strefa czasowa.
Opcja ta bedzie wyswietlana tylko na obszarach, gdzie uzywany jest czas letni.
Konfig. czasu systemu : Ustaw godzing i date, ktore zostang ustawione w systemie.
- Reczny : Ustaw godzing recznie.
- Synchr. z serwerem NTP : Zsynchronizuj godzine z ustawiong godzing danego
serwera.
- Synchron. z przegladarka komp. : Zsynchronizuj godzine z podtagczonym
komputerem.

.
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4. Po zakonczeniu konfiguracii kliknij polecenie [Zastosuj ( Iz )).

n = Wybor opcji <Synchron. z przegladarka komp.> wymaga ustawienia standardowej strefy
czasowe] takiej samej jak aktualna strefa czasowa komputera.
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Uzytkownik

1. Z menu Setup wybierz karte
<System (IEH)>.

2. Kliknij opcje <Uzytk.>.

3. Wpisz wymagane dane uzytkownika.

® Zmiana hasta administratora : Zmien
hasto administratora.

n = Korzystanie z domyslnego hasta
moze grozi¢ wtamaniem, dlatego po
zainstalowaniu tego produktu zaleca
sig zmiang hasfa.

Nalezy pamigtac, Ze za bezpieczenstwo i inne
Zwigzane z tym kwestie, spowodowane niezmienieniem hasta odpowiedzialno$¢ ponosi
uzytkownik.

= W przypadku zmiany hasta przy wigczonych wiglokrotnych potgczeniach z komputera PC
przegladarka moze nie funkcjonowac prawidtowo. Nalezy wowczas ponownie potaczy¢ sie z
serwerem.

o Ustaw. goScia : Jesli dozwolony jest tryb <Dostep goscia>, uzytkownik z kontem
goscia, uzyskujgcy dostep do przegladarki Web Viewer, moze wyswietli¢ tylko
ekran Live Viewer.
= |D/hastodla konta goscia jest <guest/guest>, kirego nie mozna zmienic.

¢ Wigczanie pofgczenie RTSP bez uwierzyteniania : W przypadku wybrania <Wtacz.>,
uzyskuije sie dostep RTSP bez koniecznosci logowania aby przeglada¢ zarejestrowany
obraz.

o Aktualny uzytk. : Informacje o uzytkowniku mozna zmieni¢ i ustawi¢ poziom
uprawnien dla uzytkownika z zaznaczong opcja <Wiacz.>.

- Wideo : Na ekranie przegladarki Na zywo mozna wybra¢ profil wideo.
- Wejscie audio : Opcja wejcia dzwieku zostanie wigczona na ekranie
przegladarki Na zywo.
- Przyciski : Mozna kontrolowa¢ przycisk MIC oraz alarmu.
4. Po zakonczeniu konfiguracii kliknij polecenie [Zastosuj ( iz )].
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Aktual./Uruch. ponow.

1. Z menu Setup wybierz karte snusons iPOLIS
<System (I )>. ¢ 5w
2. Kliknij opcje <Aktual./Uruch. ponow.>. [
3. Wybierz zadana pozycje i wprowadz
odpowiednie ustawienia.
o Aktualizuj : System zostanie
zaktualizowany.
Ustaw. fabryczne : Zostana
przywrécone ustawienia fabryczne
systemu.
- Oprocz parametru sieciowego : Reset innych ustawien za wyjatkiem ustawien
sieci Network.
- Wsz. : Ponownie konfiguruje wszystkie ustawienia, w tym ustawienia kamery.
(nie dotyczy to jednak informacji o rejestrze)
= Po zresetowaniu kamery system adresow IP zostanie przestawiony na domysiny DHCP. Jesli
nie zostanie znaleziony zaden serwer DHCP, automatycznie zostana przywrdcone poprzednie
ustawienia.
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* Tworz. kopii zap. ustawien i przywr. ust. : Przed uruchomieniem procesu
przywracania tworzy kopie zapasowg biezacych ustawien systemu. Po
utworzeniu kopii zapasowej lub przywrdceniu ustawien system jest automatycznie
uruchamiany ponownie.

e Uruch. pon. : Uruchamia system ponownie.
Przeprowadzanie aktualizacji

1. Kiiknij opcje [Aktualizuj].
2. Kiiknij [Przegladaj] i wybierz plik,
ktorego kopie chcesz utworzyc.
3. Kiiknij opcje [Wyslij].
4. Zostanie wyswietlone okno ,Aktualizuj”, (akwalizus - 1009
u dotu ktérego bedzie widoczny postep | [ausl. razenia zost. pomyel. zakoricz. -

wersja oprogr.
wersja ISP

I T ST

kopiowania. Aktual. spl. zost. pomydl. zakoricz.
, . . . Aktual. sieci zost. pomysl. zakoricz.
5. Po zakonczeniu aktualizacii Aktual. 5P zostata pominicta
przegladarka zostanie zamknieta, a Altual. zost. zakoriczona L

kamera uruchomiona ponownie. \ )
Zamknij

w = Proces aktualizacji moze trwa¢
maksymalnie 20 minut.
W przypadku przerwania procesu aktualizacja nie zostanie prawidtowo zakoficzona.

= Podczas restartowania systemu dostep do przegladarki sieciowej jest niemozliwy.
= Uzytkownik moze pobra¢ najnowsza wersjg ze strony internetowej Samsung (www.samsungcctv.com).
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Zapisywanie biezgcych ustawien

1. Kliknij [Kopia zap.]. Sove s
Powinno zosta¢ wy$wietlone okno o I Joarm

. (& my music:
dialogowe Save As. D B

2. Wybierz sciezke z odpowiednig nazwa DDTM"
pliku, w ktérym zostanie zapisana kopia e
i kliknij [Save].
Plik z kopig zostanie zapisany w -
okre$lonej éciezce w formacie ,..bin”. My Eonpter

i
¢

Carcel

Przywracanie kopii zapasowej ustawien

1. Aby przywrdci¢ kopig zapasowg Open 5
ustawien, kliknij opcje [Przywrd€]. Lty lgww—_! o rm
FOR nisel

2. Wybierz plik z kopia i kliknij [Open].

e

-
f
£

Gl

g
)| &
H

'g = Po wykonaniu archiwizacji lub procedury :
przywracania ustawien przegladarka e
internetowa zostanie zamknieta, a kamera
uruchomi sig ponownie.

8
3

3
&
2
:

MyNetwork  Fil e
Placas.
Fils ol pe:
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Rejestr
Mozna sprawdzi¢ rejestr systemu lub rejestr zdarzen.

1. Z menu Setup wybierz karte
<System (K2 )>.

2. Kiiknij opcje <Rejestr>.

3. Wybierz rodzaj rejestru.

o Syslog : Mozna sprawdzi¢ rejestry
systemu, w ktérych odnotowane sg
wszelkie zmiany systemu i czas ich
wykonania.

e Evtlog : Mozna sprawdzi¢ rejestry
zdarzen i czas ich wykonania.

IFOVHNOIINOY NVHMT @

4. Z prawej listy rejestréw wybierz pozycie,
ktérg chcesz wyszukac.
o W przypadku wyboru opcji <All> z rozwijanej listy w lewym gérnym rogu zostana
wys$wietlone wszystkie rejestry odpowiedniego rodzaju.
5. Jesli wszystkie dostepne rejestry nie mieszcza sig na jednej stronie, korzystajac z
przyciskdéw na dole mozna przej$¢ do poprzedniej, nastepnej lub ostatniej pozycii.

w = Aby wySwietla¢ szczegotowe informacie o rejestrze, Kiiknij (Informacje ([ )] w prawej kolumnie
rejestru; w polu na dole ekranu zostang wy$wietlone informacje o rejestrze.
= Kazda strona miesci 15 rejestrow zaczynajac od najnowszego.

= Lista rejestrow zdarzen/systemu moze zawiera¢ do 1000 rejestrow; jesli liczba rejestrow
przekroczy 1000, najstarsze rejestry bgda usuwane przy kazdym utworzeniu nowego.
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DANE TECHNICZNE
Elementy Opis
Urzadzenie obrazujace 1/3-calowy przetwornik CMOS o rozdzielczosci 1,3 min pikseli
Catkowita liczba pikseli 1,384 (poz.) x 1,076 (pion.)
Efektywna liczba pikseli 1,329 (poz.) x 1,049 (pion.)
System skanowania Kolejnoliniowo
) Kolor : 0,7 lukséw (F1,6, 50IRE), 0,01 luksow
Wideo S (Nasycenie 60X, 50IRE)
Min. o$wietlenie ) X ,
Czarno-bialy : 0,08 luksow (F1,6, 50IRE), 0,001 luksow
(Nasycenie 60X, 50IRE)
Wspdtczynnik sygnat/szum 52dB
ST CVBS : Zespolony sygnat wizyjny 1,0 Vp-p / 750
Wyjscie wideo 704x480(N), 704x576() do instalacii
Odlegtos¢ ogniskowa
(wsp6tczynnik zoomu) 4,45~89mm (204
Maks. otwor przestony F1,6 (panor.) / F2,9 (Tele)
- H : 56,56°(panor.)~3,10°(Telg)
Kat pola widzenia ; o _page
Obiektyw V' 43,32°(panor.)~2,34°(Tele)
Min. odlegtos¢ obiektu m
Regulacja ostrosci AF / One-Shot AF / Reczny (Sterowanie zdalne w siec)
Rodzaj obiektywu Autom. przyst. DC
Typ mocowania Plyta wbudowana
Zakres pan.
Predko¢ pan.
Zakres odchylenia
Predkos¢ odchylania
Panoram./
odchyl./obr. Zakres obracania
Ustawienie wst. 128
Doktadno$¢ ustawienia
wstepnego
Automatyczne $ledzenie
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Elementy

Opis

Informacje
dotyczace
obstugi

Tytut kamery Wyt. / Wh. (wy$wietlane do 15 znakéw)
Dzief i noc Autom. (ICR) / kolorowy / czarno-biaty
Kompensacja pod$wietlenia Wiyt /BLC/HLC

Funkcja szerokiego zakresu
dynamiki

Poprawa kontrastu

SSDR (ang. Samsung Super Dynamic Range —
superdynamiczny zakres Samsung) (Wyt. / w.)

Redukcja szuméw cyfrowych

SSNRII (Filtr szumow 2D-+30) (Wit / W)

Cyfrowa stabilizacja obrazu

Wyt / W

Wykrywanie ruchu

Wyt. / Wk, (4 programowalnych stref)

Maska prywatnosci

Wyt. /W (8 programowalnych stref)

Nasycenie (Integracja obrazu)

Wiyt. / Autom. (2X-60X)

Regulacja wzmocnienia Wy / Niskie / Srednie / Wysokie / Reczne
Balans bieli ATW / AWC / Rgczne / Wewngtrz / Na zewnatrz
Prodkess elekironicznej Autom. / AFLK / Reczna (1/30-30,000 §)
migawki

Cyfrowy zoom 16X

Obrét/Lustro Wyt / Wh.

Inteligentna analiza wideo

Zmiana sceny, wirtualna linia, wejcie / Wyjscie,

wykrywanie znikajacych / Pojawiajacych sig obiektow

Wej./wyj. alarmu

Wejscie 1/ Wyjscie 1 (Przekaznikowe)

Interfejs pilota

RS-485

Protokét RS-485

SAMSUNG-T/E, PELCO-P/D, SUNGJIN
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Elementy

Opis

Sie¢

Ethernet

RJ-45 (10/100BASE-T)

Format kompresji wideo

H.264, MPEG-4, MJPEG

Rozdzielczo$¢

1280x1024, 1280x960, 1280x720P(HD), 1024x768,
800x600, 640x480, 320x240

Maks. predko$¢ odéwiezania

30kl/s

Regulacja jakosci wideo

H.264/MPEG-4 : Poziom kompresji,
sterowanie poziomem docelowej szybkosci
transmigji

MJPEG : Regulacja poziomu jakosci

Metoda sterowania szybkoscia
transmisji

H.264/MPEG-4 : CBR lub VBR
MJPEG : VBR

Mozliwosci transmisji
strumieniowej

Wiele kodekow (do 10 profili)

Wej./Wyj. Audio

Mikrofon / We liniowe , Wy liniowe

Format kompresji audio

G.711 p-law, G.726

Komunikacja dzwigkowa 2-Kierunkowa
IP IPv4, IPv6
TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP,
Protokét HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP,
IGMP, SNMPv1A2cA3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS
HTTPS(SSL) Autoryzacja logowania
Uwierzytelnienie logowania Digest
Zabezpieczenia Filtrowanie adresu IP

Dziennik dostgpu uzytkownika
metoda uwierzytelniania 802.1X
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Elementy

Opis

Metoda transmisji
strumieniowej

Unicast/Multicast

Maks. dostep uzytkownikéw

10 uzytkownikéw w trybie Unicast

Gniazdo blokady

Gniazdo pamieci Micro SD/SDHC

Zgodno$¢ z ONVIF

Tak

Jezyk strony internetowej

M3lvaod e

Angielski, Francuski, Niemiecki, Hiszpanski, Wioski, Chinski,
Koreanski, Rosyjski, Japonski, Szwedzki, Dunski, Portugalski,
Czeski, Polski, Turecki, Rumunski, Serbski, Holenderski,
Chorwacki, Wegierski, Grecki

Sie¢
Obstugiwany system operacyjny : Microsoft Windows 7/VISTA/
XP SP3, Apple MAC 0S
. Obstugiwana przegladarka : Firefox, Google Chrome, *Apple
Przegladarka internetowa Safari, Windows Internet Explorer 9.0 (32-bitowa)/8.0
(32-bitowa)/7.0 (32-bitowa)
*W przypadku systemu Mac OSX obstugiwana jest tylko
przegladarka Safari.
Oprogramowanie do _ NET-iviewer
centralnego zarzadzania
. Temperatura robocza / Wilgotno$¢ | Od -10°C do +50°C (+14°F ~ +122°F) / 20% ~ 80% RH
Dane uzytkowe -
Stopien ochrony kamery
Dane dotyczace | Napiecie i prad wejsciowy 12V prad staty, PoE(EEEB02.3af)
zasilania Pobér Mocy Maks. 8W (12V prad stafy), Maks. 7,5 (PoB)
Kolor/Materiat Ciemny szary / Metalowy
Dane zewnetrzne | Wymiary (szer. x wys. x gleb.) | szer.72 x wys.60 x gigh.136mm

Waga

540g
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WIDOK URZADZENIA

60 (2.36")

136 (5.35")
134.2(5.28")
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ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

PROBLEM ROZWIAZANIE
« Sprawdz, czy ustawienia sieciowe kamery sg odpowiednie.
. 3 « Sprawdz, czy wszystkie kable sieciowe zostaty podtaczone prawidiowo.
Nie moge uzyskac dostepu , )
do kamery z przegladarki o W pm/padku faczenia za pomocg DHCP sprawdz, czy kamera otrzymata
internetowe. dynamiczny adres IP.
« Jesli kamera jest podtaczona do Ruter szerokopasmowy, sprawdz, czy
przekazywanie portéw zostato skonfigurowane prawidiowo.
« Podlaczone programy podgladu zostaja odigczone przy kazdej zmianie
Program podgladu zostat konfiguracji kamery Iub sieci.
odfaczony podczas « Sprawdz wszystkie potaczenia sieciowe.
monitorowania. o Jesli kamera jest podtaczona przez sie PPPOE, mozliwe jest odfaczenie
programu podgladu w przypadku pogorszenia warunkéw dziatania sieci.
Nie moge sig potaczy¢ z

systemem, korzystajac z
przegladarki Internet Explorer 7.0
z obstuga kart.

« Moze pojawic sig btad przy faczeniu z nowym oknem Iub zaktadka, z
powodu dzielenia danych cookie. Nie uzywac nowego okna czy zaktadki,
wybrac “Plik = Nowa sesja”.

Kamera podtaczona do sieci nie
jest wykrywana przez program IP
Installer.

« Wylacz cz zaporg na komputerze PC i wyszukaj kamery ponownie.

« Sprawd?, czy kilka kamer nie jest ustawionych na ten sam adres

Obrazy naktadaja sig na siebie. multiemisji. Jesli jest uzywany ten sam adres przez wiele kamer, obrazy
moga Sig na siebie nakfadac.
Brak obraz. « Je$li metoda transmisji to multiemisja, sprawdz, czy router w sieci

lokalnej, do ktdrego jest podtaczona kamera, obstuguje multiemisie.
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PROBLEM

ROZWIAZANIE

Zaden plik nie zostat

przestany za posrednictwem
wiadomosci e-mail w momencie
przeprowadzenia inteligentnej
analizy obrazu wideo w kamerze
nawet wtedy, gdy dla opcji
<Funkcja analizy IV> zostato
wybrane ustawienie <Wiacz.>.

* Sprawdz ustawienia w nastepujacej kolejnosci:
A. Sprawd? ustawienia opcji <Data i godzina>.
B. Dla opcji <Funkcja analizy IV> powinno by¢ wybrane ustawienie
<Wiacz.>.
C. Nalezy wigczy¢ Alarmowa transmisje wideo.

Czy mozna skonfigurowac opcje
<Set Rules> nawet wtedy, gdy
w opcji <Funkcja analizy IV>
jest zaznaczone ustawienie
<Wytacz>?

* Tak, mozna. Mozna ustawi¢ zasady zdarzen niezaleznie od ustawien
inteligentnej analizy obrazu wideo.

W porcie wyjscia alarmu nie
wykryto zadnego sygnatu nawet
podczas przeprowadzania
inteligentnej analizy obrazu wideo.

« SprawdZ ustawienia portu wyjécia alarmu.

Nagrywanie na karcie pamieci
Micro SD jest niemozliwe.

« Sprawdz, czy karta pamieci nie jest uszkodzona.

Karta pamigci Micro SD jest
wiozona, jednak kamera nie dziata
prawictowo.

* Sprawdz, czy karta pamigci zostata wiozona odpowiednia strong. Ta
kamera nie gwarantuje dziatania karty pamieci sformatowanej w innych
urzadzeniach

« Sformatuj karte pamieci ponownie w menu <Ustawienia> =
<Zdarzenig> = <Nagr.na karte SD>.
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OPEN SOURCE LICENSE NOTIFICATION ON THE PRODUCT

The software included in this product contains copyrighted software that is licensed under the GPL/LGPL. You may obtain
the complete Corresponding Source code from us for a period of three years after our last shipment of this product by

sending email to help.cctv@samsung.com

If you want to obtain the complete Corresponding Source code in the physical medium such as CD-ROM, the cost of

physically performing source distribution might be charged.
GPL Software : linux kernel, uboot, Sysvinit, busybox-1.15.3 (http://www.busybox.net/), Net-snmp 5.4 (http://www.net-

snmp.org), dvsdk 2.10.01.18

libxml2 License : libxml2 (http://xmisoft.org/)

* PHP 3.01 License : php-5.3.2 (http://www.php.net/)

LGPL Software : glibc-2.0 (http://www.gnu.org/software/libc/),

OpenSSL License : openssl-0.9.8 (http://www.openssl.org/)

BSD1.0 : math-linux (http://sourceforge.net/projects/math-linux/)
BSD2.0 : lighttpd-1.4.26 (http://www.lighttpd.net/), MinlUPnP Project Client (http://miniupnp.tuxfamily.org/)
MIT License : Prototype JavaScript Framework-1.7 (http://prototypejs.org/)

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991

Copyright (C)1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 51
Frankiin Street,Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed

Preamble

The licenses for most software are designed to take away
your freedom to share and change it. By contrast, the

GNU General Public License is intended to guarantee your
freedom to share and change free software-- to make sure
the software is free for all its users. This General Public
License applies to most of the Free Software Foundation's
software and to any other program whose authors commit to
using it. (Some other Free Software Foundation software is
covered by the GNU Lesser General Public License instead.)
‘You can apply it to your programs, too. When we speak of
free software, we are referring to freedom, not price. Our
General Public Licenses are designed to make sure that you
have the freedom to distribute copies of free software (and
charge for this service if you wish), that you receive source
code or can get it if you want it, that you can change the
software or use pieces of it in new free programs ; and that
you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that
forbid anyone to deny you these rights or to ask you to
surrender the rights. These restrictions translate to certain
responsibilities for you if you distribute copies of the
software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program,
whether gratis or for a fee, you must give the recipients all
the rights that you have.

‘You must make sure that they, too, receive or can get the
source code. And you must show them these terms so they
know their rights. We protect your rights with two steps :

(1)copyright the software, and (2)offer you this license which
gives you legal permission to copy, distribute and/or modify
the software. Also, for each author’s protection and ours, we
want to make certain that everyone understands that there is
no warranty for this free software. If the software is modified

by someone else and passed on, we want its recipients to
know that what they have is not the original, so that any
problems introduced by others will not reflect on the original
authors’ reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software
patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a
free program will individually obtain patent licenses, in effect
making the program proprietary. To prevent this, we have
made it clear that any patent must be licensed for everyone’s
free use or not licensed at all. The precise terms and
conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING,
DISTRIBUTION AND MODIFICATION

Version 2, June 1991 Copyright (C) 1989, 1991 Free
Software Foundation, Inc. 51 Franklin S

=)

. This License applies to any program or other work which
contains a notice placed by the copyright holder saying
it may be distributed under the terms of this General
Public License.

The “Program”, below, refers to any such program or

work, and a “work based on the Program” means either
the Program or any derivative work under copyright law :
that is to say, a work containing the Program or a portion

of it, either verbatim or with modifications and/or translated
into another language. (Hereinafter, translation is included
without limitation in the term “modification”.) Each licensee is
addressed as “you".

Activities other than copying, distribution and modification
are not covered by this License ; they are outside its scope.
The act of running the Program is not restricted, and the
output from the Program is covered only if its contents
constitute a work based on the Program (independent of
having been made by running the Program). Whether that is
true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the
Program’s source code as you receive it, in any medium,
provided that you conspicuously and appropriately publish
on each copy an appropriate copyright notice and
disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer
to this License and to the absence of any warranty ;
and give any other recipients of the Program a copy of this
License along with the Program.



You may charge a fee for the physical act of transferring a
copy, and you may at your option offer warranty protection in
exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or
any portion of it, thus forming a work based on the
Program, and copy and distribute such modifications or
work under the terms of Section 1 above, provided that
you also meet all of these conditions :

a) You must cause the modified files to carry prominent
notices stating that you changed the files and the date
of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish,
that in whole or in part contains or is derived from the
Program or any part thereof, to be licensed as a whole
at no charge to all third parties under the terms of this
License.

<) If the modified program normally reads commands
interactively when run,you must cause it, when started
running for such interactive use in the most ordinary
way, to print or display an announcement including
an appropriate copyright notice and a notice that
there is no warranty (or else, saying that you provide a
warranty) and that users may redistribute the program
under these conditions, and telling the user how to
view a copy of this License. (Exception:if the Program
itself is interactive but does not normally print such an
announcement, your work based on the Program is not
required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole.
If identifiable sections of that work are not derived from the
Program, and can be reasonably considered independent
and separate works in themselves, then this License, and its
terms, do not apply to those sections when you distribute
them as separate works. But when you distribute the same
sections as part of a whole which is a work based on the
Program, the distribution of the whole must be on the terms
of this License, whose permissions for other licensees
extend to the entire whole, and thus to each and every part
regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or
contest your rights to work written entirely by you ; rather,
the intent is to exercise the right to control the distribution
of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based
on the Program with the Program (or with a work based
on the Program)on a volume of a storage or distribution
medium does not bring the other work under the scope of
this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work
based on it, under Section 2)in object code or executable
form under the terms of Sections 1 and 2 above provided
that you also do one of the following :

a) Accompany it with the complete corresponding
machine-readable source code, which must be distributed
under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium
customarily used for software interchange ; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three
years, to give any third party, for a charge no more than
your cost of physically performing source distribution, a
complete machinereadable copy of the corresponding
source code, to be distributed under the terms of Sections
1 and 2 above on a medium customarily used for software
interchange ; or,

©) Accompany it with the information you received as to
the offer to distribute corresponding source code. (This
alternative is allowed only for noncommercial distribution
and only if you received the program in object code

or executable form with such an offer, in accord with

Subsection b above.) The source code for a work means
the preferred form of the work for making modifications
to it. For an executable work, complete source code
means all the source code for all modules it contains,
plus any associated interface definition files, plus the
scripts used to control compilation and installation of

the executable. However, as a special exception, the
source code distributed need not include anything that

is normally distributed (in either source or binary form)
with the major components (compiler, kernel, and so on)
of the operating system on which the executable runs,
unless that component itself accompanies the executable.
If distribution of executable or object code is made by
offering access to copy from a designated place, then
offering equivalent access to copy the source code from
the same place counts as distribution of the source code,
even though third parties are not compelled to copy the
source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the
Program except as expressly provided under this License.
Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or
distribute the Program is void, and will automatically
terminate your rights under this License.

However, parties who have received copies, or rights, from
you under this License will not have their licenses terminated
s0 long as such parties remain in full compliance

5. You are not required to accept this License, since you
have not signed it. However, nothing else grants you
permission to modify or distribute the Program or its
derivative works.

These actions are prohibited by law if you do not accept this
License.Therefore, by modifying or distributing the Program
(or any work based on the Program), you indicate your
acceptance of this License to do so, and all its terms and
conditions for copying, distributing or modifying the Program
or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work
based on the Program), the recipient automatically
receives a license from the original licensor to copy,
distribute or modify the Program subject to these
terms and conditions. You may not impose any further
restrictions on the recipients’ exercise of the rights granted
herein. You are not responsible for enforcing compliance
by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of
patent infringement or for any other reason (not limited to
patent issues), conditions are imposed on you (whether
by court order, agreement or otherwise)that contradict the
conditions of this License, they do not excuse you from
the conditions of this License. If you cannot distribute so
as to satisfy simultaneously your obligations under this
License and any other pertinent obligations, then as a
consequence you may not distribute the Program at all.

For example, if a patent license would not permit royaltyfree
redistribution of the Program by all those who receive copies
directly or indirectly through you, then the only way you could
satisfy both it and this License would be to refrain entirely
from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable
under any particular circumstance, the balance of the section
is intended to apply and the section as a whole is intended
to apply in other circumstances. It is not the purpose of
this section to induce you to infringe any patents or other
property right claims or to contest validity of any such
claims; this section has the sole purpose of protecting the
integrity of the free software distribution system, which is
implemented by public license practices. Many people have
made generous contributions to the wide range of software
distributed through that system in reliance on consistent



application of that system ; it is up to the author/donor to
decide if he or she is willing to distribute software through
any other system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is
believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted
in certain countries either by patents or by copyrighted
interfaces, the original copyright holder who places the
Program under this License may add an explicit geographical
distribution limitation excluding those countries,so that
distribution is permitted only in or among countries not
thus excluded. In such case, this License incorporates the
limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/
or new versions of the General Public License from time
to time. Such new versions will be similar in spirit to
the present version, but may differ in detail to address
new problems or concerns. Each version is given a
distinguishing version number. If the Program specifies
a version number of this License which applies to it and
“any later version”, you have the option of following the
terms and conditions either of that version or of any later
version published by the Free Software Foundation. If
the Program does not specify a version number of this
License, you may choose any version ever published by
the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other
free programs whose distribution conditions are different,
write to the author to ask for permission. For software
which is copyrighted by the Free Software Foundation,
write to the Free Software Foundation ; we sometimes
make exceptions for this. Our decision will be guided by
the two goals of preserving the free status of all
derivatives of our free software and of promoting the
sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF
CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE
PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY
APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE
STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/
OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “ASIS”
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY
AND PERFORMANGE OF THE PROGRAM IS WITH
YOU. SHOULD THE PROGRAMPROVE DEFECTIVE,
'YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY
SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN'NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE
LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY
WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE
DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL,
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING
OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE
PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS
OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE
OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES
OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH
ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR
OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of
the greatest possible use to the public, the best way to
achieve this is to make it free software which everyone can
redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest
to attach them to the start of each source file to most effectively
convey the exclusion of warranty ; and each file should have at
least the “copyright” line and a pointer to where the full notice

is found.one line to give the program’s name and an idea of
what it does.

Copyright (C)yyyy name of author

This program is free software ; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU General Public License

as published by the Free Software Foundation ; either version
2 of the License, or (at your option)any later version.

This program is distributed in the hope that it will be
useful, but WITHOUT ANY WARRANTY ; without even the
implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public
License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public
License along with this program ; if not, write to the Free
Software Foundation, Inc.,51 Franklin Street, Fifth Floor,
Boston, MA 02110-1301, USA.

Also add information on how to contact you by electronic
and paper mail. If the program is interactive, make it output a
short notice like this when it starts in an interactive mode :

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author

Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY ;

for details type ‘show w'. This is free software, and you are
welcome to redistribute it under certain conditions ; type ‘show
¢’ for details.

The hypothetical commands ‘show w' and ‘show ¢’ should
show the appropriate parts of the General Public License.
Of course, the commands you use may be called something
other than ‘show w’ and ‘show ¢’ ; they could even be
mouse-clicks or menu items-- whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a
programmer)or your school, if any, to sign a “copyright
disclaimer” for the program,if necessary. Here is a sample ;
alter the names:

Yoyodyne, Inc.,hereby disclaims all copyright interest in the
program ‘Gnomovision’ (which makes passes at compilers)
written by James Hacker. signature of Ty Coon, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice This General Public License does
not permit incorporating

your program into proprietary programs. If your program is a
subroutine library, you may consider it more useful to permit
linking proprietary applications with the library. If this is

Lwihcaetn ysoeu want to do, use the GNU Lesser General
Public instead of this License.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 3, 29 June 2007

Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://
fsf. org/>

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.



Preamble

The GNU General Public License is a free, copyleft license
for software and other kinds of works. The licenses for
most software and other practical works are designed to
take away your freedom to share and change the works.
By contrast, the GNU General Public License is intended to
guarantee your freedom to share and change all versions
of a program--to make sure it remains free software for all
its users.

We, the Free Software Foundation, use the GNU General
Public License for most of our software; it applies also to any
other work released this way by its authors.

You can apply it to your programs, too. When we speak of
free software, we are referring to freedom, not price. Our
General Public Licenses are designed to make sure that you
have the freedom to distribute copies of free software (and
charge for them if you wish), that you receive source code or
can get it if you want it, that you can change the software or
use pieces of it in new free programs, and that you know you
can do these things.

To protect your rights, we need to prevent others from
denying you these rights or asking you to surrender

the rights. Therefore, you have certain responsibilities if

you distribute copies of the software, or if you modify it:
responsibilities to respect the freedom of others.

For example, if you distribute copies of such a program,
whether gratis or for a fee, you must pass on to the
recipients the same freedoms that you received. You must
make sure that they, too, receive or can get the source
code. And you must show them these terms so they know
their rights. Developers that use the GNU GPL protect your
rights with two steps: (1) assert copyright on the software,
and (2) offer you this License giving you legal permission

to copy, distribute and/or modify it. For the developers’

and authors’ protection, the GPL clearly explains that there
is no warranty for this free software. For both users’ and
authors’ sake, the GPL requires that modified versions

be marked as changed, so that their problems will not be
attributed erroneously to authors of previous versions. Some
devices are designed to deny users access to install or run
modified versions of the software inside them, although the
manufacturer can do so. This is fundamentally incompatible
with the aim of protecting users’ freedom to change the
software. The systematic pattern of such abuse occurs in
the area of products for individuals to use, which is precisely
where it is most unacceptable. Therefore, we have designed
this version of the GPL to prohibit the practice for those
products. If such problems arise substantially in other
domains, we stand ready to extend this provision to those
domains in future versions of the GPL, as needed to protect
the freedom of users.

Finally, every program is threatened constantly by software
patents. States should not allow patents to restrict
development and use of software on general-purpose
omputers, but in those that do, we wish to avoid the special
anger that patents applied to a free program could make it
ffectively proprietary. To prevent this, the GPL assures that
atents cannot be used to render the program non-free. he
precise terms and conditions for copying, distribution and
modification follow.

TERMS AND CONDITIONS
0. Definitions.

“This License” refers to version 3 of the GNU General Public
License.

“Copyright” also means copyright-like laws that apply to
other kinds of works, such as semiconductor masks.

“The Program” refers to any copyrightable work licensed
under this License. Each licensee is addressed as “you”.

“Licensees” and “recipients” may be individuals or
organizations.

To “modify” a work means to copy from or adapt all or part
of the work in a fashion requiring copyright permission,
other than the making of an exact copy. The resulting work
is called a “modified version” of the earlier work or a work
“based on” the earlier work.

A “covered work” means either the unmodified Program or a
work based on the Program.

To “propagate” a work means to do anything with it that,
without permission, would make you directly or secondarily
liable for infringement under applicable copyright law, except
executing it on a computer or modifying a private copy.
Propagation includes copying, distribution (with or without
modification), making available to the public, and in some
countries other activities as well.

To “convey” a work means any kind of propagation that
enables other parties to make or receive copies. Mere
interaction with a user through a computer network, with
no transfer of a copy, is not conveying. An interactive user
interface displays “Appropriate Legal Notices” to the extent
that it includes a convenient and prominently visible feature
that (1) displays an appropriate copyright notice, and (2)
tells the user that there is no warranty for the work (except
to the extent that warranties are provided), that licensees
may convey the work under this License, and how to view
a copy of this License. If the interface presents a list of user
commands or options, such as a menu, a prominent item in
the list meets this criterion.

1. Source Code.

The “source code” for a work means the preferred form of
the work for making modifications to it. “Object code” means
any non-source form of a work.

A “Standard Interface” means an interface that either is
an official standard defined by a recognized standards
body, or, in the case of interfaces specified for a particular
programming language, one that is widely used among
developers working in that language.

The “System Libraries” of an executable work include
anything, other than the work as a whole, that (a) is included
in the normal form of packaging a Major Component,

but which is not part of that Major Component, and (b)
serves only to enable use of the work with that Major
Component, or to implement a Standard Interface for
which an implementation is available to the public in source
code form. A “Major Component”, in this context, means

a major essential component (kernel, window system, and
so on) of the specific operating system (if any) on which the
executable work runs, or a compiler used to produce the
work, or an object code interpreter used to run it.

The “Corresponding Source” for a work in object code

form means all the source code needed to generate, install,
and (for an executable work) run the object code and to
modify the work, including scripts to control those activities.
However, it does not include the work’s System Libraries,

or generalpurpose tools or generally available free programs
which are used unmodified in performing those activities but
which are not part of the work. For example, Corresponding
Source includes interface definition files associated with
source files for the work, and the source code for shared
libraries and dynamically linked subprograms that the work
is specifically designed to require, such as by intimate data
communication or control flow between those subprograms
and other parts of the work.

The Corresponding Source need not include anything that
users can regenerate automatically from other parts of the
Corresponding Source. The Corresponding Source for a
work in source code form is that same work.



2. Basic Permissions.

All rights granted under this License are granted for the term
of copyright on the Program, and are irrevocable provided
the stated conditions are met. This License explicitly affirms
your unlimited permission to run the unmodified Program.
The output from running a covered work is covered by this
License only if the output, given its content, constitutes a
covered work. This License acknowledges your rights of fair
use or other equivalent, as provided by copyright law.

‘You may make, run and propagate covered works that you

do not convey, without conditions so long as your license
otherwise remains in force. You may convey covered works to
others for the sole purpose of having them make modifications
exclusively for you, or provide you with facilities for running
those works, provided that you comply with the terms of this
License in conveying all material for which you do not control
copyright. Those thus making or running the covered works for
you must do so exclusively on your behalf, under your direction
and control, on terms that prohibit them from making any
copies of your copyrighted material outside their relationship
with you. Conveying under any other circumstances

is permitted solely under the conditions stated below.
Sublicensing is not allowed; section 10 makes it unnecessary.

3. Protecting Users’ Legal Rights From anti-
Circumvention Law.

No covered work shall be deemed part of an effective
technological measure under any applicable law fulfiling
obligations under article 11 of the WIPO copyright treaty
adopted on 20 December 1996, or similar laws prohibiting or
restricting circumvention of such measures.

When you convey a covered work, you waive any legal
power to forbid circumvention of technological measures to
the extent such circumvention is effected by exercising rights
under this License with respect to the covered work, and
you disclaim any intention to limit operation or modification of
the work as a means of enforcing, against the work’s users,
your or third parties’ legal rights to forbid circumvention of
technological measures.

4. Conveying Verbatim Copies.

‘You may convey verbatim copies of the Program’s source
code as you receive it, in any medium, provided that you
conspicuously and appropriately publish on each copy an
appropriate copyright notice; keep intact all notices stating
that this License and any non-permissive terms added

in accord with section 7 apply to the code; keep intact

all notices of the absence of any warranty; and give all
recipients a copy of this License along with the Program.
‘You may charge any price or no price for each copy that you
convey, and you may offer support or warranty protection
for a fee.

5. Conveying Modified Source Versions.

‘You may convey a work based on the Program, or the
modifications to produce it from the Program, in the form of
source code under the terms of section 4, provided that you
also meet all of these conditions:

a) The work must carry prominent notices stating that you
modified it, and giving a relevant date.

b) The work must carry prominent notices stating that
it is released under this License and any conditions
added under section 7. This requirement modifies the
requirement in section 4 to “keep intact all notices”.

¢) You must license the entire work, as a whole, under
this License to anyone who comes into possession of
a copy. This License will therefore apply, along with any
applicable section 7 additional terms, to the whole of
the work, and all its parts, regardless of how they are
packaged. This License gives no permission to license
the work in any other way, but it does not invalidate
such permission if you have separately received it.

d) If the work has interactive user interfaces, each must
display Appropriate Legal Notices; however, if the
Program has interactive interfaces that do not display
Appropriate Legal Notices, your work need not make
them do so. A compilation of a covered work with
other separate and independent works, which are not
by their nature extensions of the covered work, and
which are not combined with it such as to form a larger
program, in or on a volume of a storage or distribution
medium, is called an “aggregate” if the compilation and
its resulting copyright are not used to limit the access or
legal rights of the compilation’s users beyond what the
individual works permit. Inclusion of a covered work in
an aggregate does not cause this License to apply to
the other parts of the aggregate

6. Conveying Non-Source Forms.

‘You may convey a covered work in object code form under
the terms of sections 4 and 5, provided that you also convey
the machine-readable Corresponding Source under the
terms of this License, in one of these ways:

a) Convey the object code in, or embodied in, a physical
product (including a physical distribution medium),
accompanied by the Corresponding Source fixed on a
durable physical medium customarily used for software
interchange.

b) Convey the object code in, or embodied in, a physical
product (including a physical distribution medium),
accompanied by a written offer, valid for at least three
years and valid for as long as you offer spare parts
or customer support for that product model, to give
anyone who possesses the object code either (1) a
copy of the Corresponding Source for all the software
in the product that is covered by this License, on a
durable physical medium customarily used for software
interchange, for a price no more than your reasonable
cost of physically performing this conveying of source,
or (2) access to copy the Corresponding Source from a
network server at no charge.

¢) Convey individual copies of the object code with a
copy of the written offer to provide the corresponding
Source. This alternative is allowed only occasionally and
noncommercially, and only if you received the object
code with such an offer, in accord with subsection 6b.

d) Convey the object code by offering access from a
designated place (gratis or for a charge), and offer
equivalent access to the Corresponding Source in
the same way through the same place at no further
charge. You need not require recipients to copy the
Corresponding Source along with the object code. If
the place to copy the object code is a network server,
the Corresponding Source may be on a different
server (operated by you or a third party) that supports
equivalent copying facilities, provided you maintain clear
directions next to the object code saying where to find
the Corresponding Source. Regardless of what server
hosts the Corresponding Source, you remain obligated
to ensure that it is available for as long as needed to
satisfy these requirements.

) Convey the object code using peer-to-peer
transmission, provided you inform other peers where
the object code and Corresponding Source of the
work are being offered to the general public at no
charge under subsection 6d. A separable portion of
the object code, whose source code is excluded from
the Corresponding Source as a System Library, need
not be included in conveying the object code work. A
“User Product” is either (1) a “consumer product”, which
means any tangible personal property which is normally
used for personal, family, or household purposes, or
(2) anything designed or sold for incorporation into
a dwelling. In determining whether a product is a
consumer product, doubtful cases shall be resolved in



favor of coverage. For a particular product received by
a particular user, “normally used” refers to a typical or
common use of that class of product, regardless of the
status of the particular user or of the way in which the
particular user actually uses, or expects or is expected
to use, the product. A product is a consumer product
regardless of whether the product has substantial
commercial, industrial or non-consumer uses, unless
such uses represent the only significant mode of use
of the product.

“Installation Information” for a User Product means

any methods, procedures, authorization keys, or other
information required to install and execute modified versions
of a covered work in that User Product from a modified
version of its Corresponding Source. The information must
suffice to ensure that the continued functioning of the
modified object code is in no case prevented or interfered
with solely because modification has been made. If you
convey an object code work under this section in, or with,
or specifically for use in, a User Product, and the conveying
occurs as part of a transaction in which the right of
possession and use of the User Product is transferred to the
recipient in perpetuity or for a fixed term (regardless of how
the transaction is characterized), the Corresponding Source
conveyed under this section must be accompanied by the
Installation Information. But this requirement does not apply
if neither you nor any third party retains the ability to install
modified object code on the User Product (for example, the
work has been installed in ROM).

The requirement to provide Installation Information does not
include a requirement to continue to provide support service,
warranty, or updates for a work that has been modified or
installed by the recipient, or for the User Product in which

it has been modified or installed. Access to a network

may be denied when the modification itself materially and
adversely affects the operation of the network or violates the
rules and protocols for communication across the network.
Corresponding Source conveyed, and Installation Information
provided, in accord with this section must be in a format that
is publicly documented (and with an implementation available
to the public in source code form), and must require no
special password or key for unpacking, reading or copying.

7. Additional Terms.

“Additional permissions” are terms that supplement the
terms of this License by making exceptions from one or more
of its conditions. Additional permissions that are applicable
to the entire Program shall be treated as though they were
included in this License, to the extent that they are valid
under applicable law. If additional permissions apply only to
part of the Program, that part may be used separately under
those permissions, but the entire Program remains governed
by this License without regard to the additional permissions.
When you convey a copy of a covered work, you may at
your option remove any additional permissions from that
copy, or from any part of it. (Additional permissions may be
written to require their own removal in certain cases when
you modify the work.) You may place additional permissions
on material, added by you to a covered work, for which

you have or can give appropriate copyright permission.
Notwithstanding any other provision of this License, for
material you add to a covered work, you may (if authorized
by the copyright holders of that material) supplement the
terms of this License with terms:

a) Disclaiming warranty or limiting liability differently from
the terms of sections 15 and 16 of this License; or

b) Requiring preservation of specified reasonable legal
notices or author attributions in that material or in
the Appropriate Legal Notices displayed by works
containing it; or

¢) Prohibiting misrepresentation of the origin of that
material, or requiring that modified versions of such
material be marked in reasonable ways as different from
the original version; or

d) Limiting the use for publicity purposes of names of
licensors or authors of the material; or

) Declining to grant rights under trademark law for use of
some trade names, trademarks, or service marks; or

f) Requiring indemnification of licensors and authors of
that material by anyone who conveys the material (or
modified versions of it) with contractual assumptions
of liability to the recipient, for any liability that these
contractual assumptions directly impose on those
licensors and authors. All other non-permissive
additional terms are considered “further restrictions”
within the meaning of section 10. If the Program as you
received it, or any part of it, contains a notice stating
that it is governed by this License along with a term
that is a further restriction, you may remove that term.
If a license document contains a further restriction but
permits relicensing or conveying under this License,
you may add to a covered work material governed by
the terms of that license document, provided that the
further restriction does not survive such relicensing or
conveying. If you add terms to a covered work in accord
with this section, you must place, in the relevant source
files, a statement of the additional terms that apply
to those files, or a notice indicating where to find the
applicable terms. Additional terms, permissive or non-
permissive, may be stated in the form of a separately
written license, or stated as exceptions; the above
requirements apply either way.

8. Termination.

You may not propagate or modify a covered work except as
expressly provided under this License. Any attempt otherwise
to propagate or modify it is void, and will automatically
terminate your rights under this License (including any patent
licenses granted under the third paragraph of section 11).
However, if you cease all violation of this License, then your
license from a particular copyright holder is reinstated (a)
provisionally, unless and until the copyright holder explicitly
and finally terminates your license, and (b) permanently, if

the copyright holder fails to notify you of the violation by

some reasonable means prior to 60 days after the cessation.
Moreover, your license from a particular copyright holder is
reinstated permanently if the copyright holder notifies you ofthe
violation by some reasonable means, this is the first time you
have received notice of violation of this License (for any work)
from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30
days after your receipt of the notice. Termination of your rights
under this section does not terminate the licenses of parties
who have received copies or rights from you under this License.
If your rights have been terminated and not permanently
reinstated, you do not qualify to receive new licenses for the
same material under section 10.

9. Acceptance Not Required for Having Copies.

You are not required to accept this License in order to
receive or run a copy of the Program. Ancillary propagation
of a covered work occurring solely as a consequence of
using peer-to-peer transmission to receive a copy likewise
does not require acceptance. However, nothing other than
this License grants you permission to propagate or modify
any covered work. These actions infringe copyright if you
do not accept this License. Therefore, by modifying or
propagating a covered work, you indicate your acceptance
of this License to do so.



10. ic Licensing of D F

Each time you convey a covered work, the recipient
automatically receives a license from the original licensors,

to run, modify and propagate that work, subject to this
License. You are not responsible for enforcing compliance
by third parties with this License. An “entity transaction”

is a transaction transferring control of an organization, or
substantially all assets of one, or subdividing an organization,
or merging organizations. If propagation of a covered

work results from an entity transaction, each party to that
transaction who receives a copy of the work also receives
whatever licenses to the work the party’s predecessor in
interest had or could give under the previous paragraph, plus
aright to possession of the Corresponding Source of the
work from the predecessor in interest, if the predecessor has
it or can get it with reasonable efforts. You may not impose
any further restrictions on the exercise of the rights granted
or affirmed under this License. For example, you may not
impose a license fee, royalty, or other charge for exercise of
rights granted under this License, and you may not initiate
litigation (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit)
alleging that any patent claim is infringed by making, using,
selling, offering for sale, or importing the Program or any
portion of it.

11. Patents.

A “contributor” is a copyright holder who authorizes use
under this License of the Program or a work on which

the Program is based. The work thus licensed is called
the contributor’s “contributor version”. A contributor’s
“essential patent claims” are all patent claims owned or
controlled by the contributor, whether already acquired or
hereafter acquired, that would be infringed by some manner,
permitted by this License, of making, using, or selling its
contributor version, but do not include claims that would
be infringed only as a consequence of further modification
of the contributor version. For purposes of this definition,
“control” includes the right to grant patent sublicenses in
a manner consistent with the requirements of this License.
Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide,
royalty-free patent license under the contributor’s essential
patent claims, to make, use, sell, offer for sale, import and
otherwise run, modify and propagate the contents of its
contributor version.

In the following three paragraphs, a “patent license” is any
express agreement or commitment, however denominated,
not to enforce a patent (such as an express permission

to practice a patent or covenant not to sue for patent
infringement). To “grant” such a patent license to a party
means to make such an agreement or commitment not

to enforce a patent against the party. If you convey a
covered work, knowingly relying on a patent license, and
the Corresponding Source of the work is not available for
anyone to copy, free of charge and under the terms of this
License, through a publicly available network server or other
readily accessible means, then you must either (1) cause the
Corresponding Source to be so available, or (2) arrange to
deprive yourself of the benefit of the patent license for this
particular work, or (3) arrange, in a manner consistent with
the requirements of this License, to extend the patent license
to downstream recipients. “Knowingly relying” means you
have actual knowledge that, but for the patent license, your
conveying the covered work in a country, or your recipient’s
use of the covered work in a country, would infringe one or
more identifiable patents in that country that you have reason
to believe are valid. If, pursuant to or in connection with a
single transaction or arrangement, you convey, or propagate
by procuring conveyance of, a covered work, and grant a
patent license to some of the parties receiving the covered
work authorizing them to use, propagate, modify or convey
a specific copy of the covered work, then the patent license
you grant is automatically extended to all recipients of the

covered work and works based on it. A patent license is
“discriminatory” if it does not include within the scope of its
coverage, prohibits the exercise of, or is conditioned on the
non-exercise of one or more of the rights that are specifically
granted under this License. You may not convey a covered
work if you are a party to an arrangement with a third party
that is in the business of distributing software, under which
you make payment to the third party based on the extent
of your activity of conveying the work, and under which the
third party grants, to any of the parties who would receive
the covered work from you, a discriminatory patent license

(a) in connection with copies of the covered work conveyedby
you (or copies made from those copies), or

(b) primarily for and in connection with specific products or
compilations that contain the covered work, unless you
entered into that arrangement, or that patent license
was granted, prior to 28 March 2007. Nothing in this
License shall be construed as excluding or limiting any
implied license or other defenses to infringement that may
otherwise be available to you under applicable patent law.

12. No Surrender of Others’ Freedom.

If conditions are imposed on you (whether by court order,
agreement or otherwise) that contradict the conditions of
this License, they do not excuse you from the conditions of
thisLicense. If you cannot convey a covered work so as to
satisfy simultaneously your obligations under this License
and any other pertinent obligations, then as a consequence
you may not convey it at all. For example, if you agree

to terms that obligate you to collect a royalty for further
conveying from those to whom you convey the Program, the
only way you could satisfy both those terms and this License
would be to refrain entirely from conveying the Program.

13. Use with the GNU Affero General Public License.

Notwithstanding any other provision of this License, you
have permission to link or combine any covered work with
a work licensed under version 3 of the GNU Affero General
Public License into a single combined work, and to convey
the resulting work. The terms of this License will continue to
apply to the part which is the covered work, but the special
requirements of the GNU Affero General Public License,
section 13, concerning interaction through a network will
apply to the combination as such.

14. Revised Versions of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/
or new versions of the GNU General Public License from
time to time. Such new versions will be similar in spirit to
the present version, but may differ in detail to address new
problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the
Program specifies that a certain numbered version of the
GNU General Public License “or any later version” applies to
it, you have the option of following the terms and conditions
either of that numbered version or of any later version
published by the Free Software Foundation. If the Program
does not specify a version number of the GNU General
Public License, you may choose any version ever published
by the Free Software Foundation. If the Program specifies
that a proxy can decide which future versions of the GNU
General Public License can be used, that proxy’s public
statement of acceptance of a version permanently authorizes
you to choose that version for the Program. Later license
versions may give you additional or different permissions.
However, no additional obligations are imposed on any
author or copyright holder as a result of your choosing to
follow a later version.



15. Disclaimer of Warranty.

THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE
EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT
WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT
HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE
PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY

KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND
PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU.
SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU
ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING,
REPAIR OR CORRECTION.

16. Limitation of Liability.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW
OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT
HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES AND/
OR CONVEYS THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE,
BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY
GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO
USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE
OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR
A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY
OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER
PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGES.

17. Interpretation of Sections 15 and 16.

If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided
above cannot be given local legal effect according to their
terms, reviewing courts shall apply local law that most
closely approximates an absolute waiver of all civil liability

in connection with the Program, unless a warranty or
assumption of liability accompanies a copy of the Program
in return for a fee.

END OF TERMS AND CONDITIONS

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
51Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301

USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim
copies of this license document, but changing it is not
allowed. [This is the first released version of the Lesser GPL.
It also counts as the successor of the GNU Library Public
License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away
your freedom to share and change it. By contrast, the GNU
General Public Licenses are intended to guarantee your
freedom to share and change free software to make sure the
software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies

to some specially designated software packages-typically
libraries-of the Free Software Foundation and other authors
who decide to use it. You can use it too, but we suggest you
first think carefully about whether this license or the ordinary
General Public License is the better strategy to use in any
particular case, based on the explanations below. When

we speak of free software, we are referring to freedom of
use, not price. Our General Public Licenses are designed to
make sure that you have the freedom to distribute copies of
free software (and charge for this service if you wish); that
you receive source code or can get it if you want it; that

you can change the software and use pieces of it in new
free programs; and that you are informed that you can do
these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that
forbid distributors to deny you these rights or to ask you to
surrender these rights. These restrictions translate to certain
responsibilities for you if you distribute copies of the library
or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether
gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights
that we gave you. You must make sure that they, too,
receive or can get the source code. If you link other code
with the library, you must provide complete object files to the
recipients, so that they can relink them with the library after
making changes to the library and recompiling it. And you
must show them these terms so they know their rights. We
protect your rights with a two-step method: (1) we copyright
the library, and (2) we offer you this license, which gives you
legal permission to copy, distribute and/or modify the library.
To protect each distributor, we want to make it very clear
that there is no warranty for the free library. Also, if the library
is modified by someone else and passed on, the recipients
should know that what they have is not the original version,
so that the original author’s reputation will not be affected by
problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the
existence of any free program. We wish to make sure that

a company cannot effectively restrict the users of a free
program by obtaining a restrictive license from a patent
holder. Therefore, we insist that any patent license obtained
for a version of the library must be consistent with the full
freedom of use specified in this license. Most GNU software,
including some libraries, is covered by the ordinary GNU
General Public License. This license, the GNU Lesser
General Public License, applies to certain designated
libraries, and is quite different from the ordinary General
Public License. We use this license for certain libraries in
order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or
using a shared library, the combination of the two is legally
speaking a combined work, a derivative of the original library.

The ordinary General Public License therefore permits
such linking only if the entire combination fits its criteria of
freedom.

The Lesser General Public License permits more lax criteria
for linking other code with the library. We call this license the
“Lesser” General Public License because it does Less to
protect the user’s freedom than the ordinary General Public
License. It also provides other free software developers Less
of an advantage over competing non-free programs. These
disadvantages are the reason we use the ordinary General
Public License for many libraries.

However, the Lesser license provides advantages in certain
special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need
to encourage the widest possible use of a certain library, so
that it becomes a de-facto standard. To achieve this, nonfree
programs must be allowed to use the library. A more frequent
case is that a free library does the same job as widely used
non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting
the free library to free software only, so we use the Lesser
General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in
nonfree programs enables a greater number of people to use
alarge body of free software. For example, permission to use
the GNU C Library in non-free programs enables many more
people to use the whole GNU operating system, as well as
its variant, the GNU/ Linux operating system.



Although the Lesser General Public License is Less protective
of the users’ freedom, it does ensure that the user of a
program that is linked with the Library has the freedom and
the wherewithal to run that program using a modified version
of the Library. The precise terms and conditions for copying,
distribution and modification follow. Pay close attention

to the difference between a “work based on the library”

and a “work that uses the library”. The former contains

code derived from the library, whereas the latter must be
combined with the library in order to run.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING,
DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library
or other program which contains a notice placed by the
copyright holder or other authorized party saying it may
be distributed under the terms of this Lesser General
Public License (also called “this License”). Each licensee is
addressed as “you”.

A “library” means a collection of software functions and/
or data prepared so as to be conveniently linked with
application programs (which use some of those functions
and data) to form executables.

The “Library”, below, refers to any such software library

or work which has been distributed under these terms. A
“work based on the Library” means either the Library or
any derivative work under copyright law: that is to say, a
work containing the Library or a portion of it, either verbatim
or with modifications and/or translated straightforwardly
into another language. (Hereinafter, translation is included
without limitation in the term “modification”.) “Source code”
for a work means the preferred form of the work for making
modifications to it. For a library, complete source code
means all the source code for all modules it contains, plus
any associated interface definition files, plus the scripts used
to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification
are not covered by this License; they are outside its scope.
The act of running a program using the Library is not
restricted, and output from such a program is covered

only if its contents constitute a work based on the Library
(independent of the use of the Library in a tool for writing it).
Whether that is true depends on what the Library does and
what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the
Library’s complete source code as you receive it, in
any medium, provided that you conspicuously and
appropriately publish on each copy an appropriate
copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all
the notices that refer to this License and to the absence of
any warranty; and distribute a copy of this License along
with the Library. You may charge a fee for the physical act
of transferring a copy, and you may at your option offer
warranty protection in exchange for a fee
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. You may modify your copy or copies of the Library or any
portion of it, thus forming a work based on the Library,
and copy and distribute such modifications or work under
the terms of Section 1 above, provided that you also meet
all of these conditions:

a) The modified work must itself be a software library.

b) You must cause the files modified to carry prominent
notices stating that you changed the files and the date
of any change. ¢) You must cause the whole of the
work to be licensed at no charge to all third parties
under the terms of this License. d) If a facility in the
modified Library refers to a function or a table of data
to be supplied by an application program that uses
the facility, other than as an argument passed when

the facility is invoked, then you must make a good
faith effort to ensure that, in the event an application
does not supply such function or table, the facility still
operates, and performs whatever part of its purpose
remains meaningful. (For example, a function in a library
to compute square roots has a purpose that is entirely
well-defined independent of the application. Therefore,
Subsection 2d requires that any application-supplied
function or table used by this function must be optional:
if the application does not supply it, the square root
function must still compute square roots.) These
requirements apply to the modified work as a whole.

If identifiable sections of that work are not derived
from the Library, and can be reasonably considered
independent and separate works in themselves, then
this License, and its terms, do not apply to those
sections when you distribute them as separate works.
But when you distribute the same sections as part

of a whole which is a work based on the Library, the
distribution of the whole must be on the terms of this
License, whose permissions for other licensees extend
to the entire whole, and thus to each and every part
regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or
contest your rights to work written entirely by you; rather,
the intent is to exercise the right to control the distribution of
derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based

on the Library with the Library (or with a work based on the
Library) on a volume of a storage or distribution medium
does not bring the other work under the scope of this
License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU
General Public License instead of this License to a given
copy of the Library. To do this, you must alter all the
notices that refer to this License, so that they refer to the
ordinary GNU General Public License, version 2, instead
of to this License. (If a newer version than version 2 of
the ordinary GNU General Public License has appeared,
then you can specify that version instead if you wish.)

Do not make any other change in these notices. Once
this change is made in a given copy, it is irreversible for
that copy, so the ordinary GNU General Public License
applies to all subsequent copies and derivative works
made from that copy. This option is useful when you wish
to copy part of the code of the Library into a program that
is not a library.
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. You may copy and distribute the Library (or a portion
or derivative of it, under Section 2) in object code or
executable form under the terms of Sections 1 and 2
above provided t hat you accompany it with the complete
corresponding machine-readable source code, which
must be distributed under the terms of Sections 1 and
2 above on a medium customarily used for software
interchange.

If distribution of object code is made by offering access

to copy from a designated place, then offering equivalent
access to copy the source code from the same place
satisfies the requirement to distribute the source code, even
though third parties are not compelled to copy the source
along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of
the Library, but is designed to work with the Library by
being compiled or linked with it, is called a “work that uses
the Library”. Such a work, in isolation, is not a derivative
work of the Library, and therefore falls outside the scope
of this License.

However, linking a “work that uses the Library” with the
Library creates an executable that is a derivative of the



Library (because it contains portions of the Library), rather
than a “work that uses the library”. The executable is
therefore covered by this License. Section 6 states terms for
distribution of such executables.

When a “work that uses the Library” uses material from a
header file that is part of the Library, the object code for the
work may be a derivative work of the Library even though
the source code is not. Whether this is true is especially
significant if the work can be linked without the Library, or if
the work is itself a library. The threshold for this to be true is
not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data
structure layouts and accessors, and small macros and
small inline functions (ten lines or less in length), then the use
of the object file is unrestricted, regardless of whether it is
legally a derivative work. (Executables containing this object
code plus portions of the Library will still fall under Section
6.) Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you
may distribute the object code for the work under the terms
of Section 6. Any executables containing that work also fall
under Section 6, whether or not they are linked directly with
the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also
combine or link a “work that uses the Library” with the
Library to produce a work containing portions of the
Library, and distribute that work under terms of your
choice, provided that the terms permit modification
of the work for the customer’s own use and reverse
engineering for debugging such modifications. You must
give prominent notice with each copy of the work that the
Library is used in it and that the Library and its use are
covered by this License. You must supply a copy of this
License. If the work during execution displays copyright
notices, you must include the copyright notice for the
Library among them, as well as a reference directing the
user to the copy of this License. Also, you must do one
of these things:

a) Accompany the work with the complete corresponding
machine-readable source code for the Library including
whatever changes were used in the work (which must
be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if
the work is an executable linked with the Library, with
the complete machine readable “work that uses the
Library”, as object code and/or source code, so that the
user can modify the Library and then relink to produce a
modified executable containing the modified Library. (It
is understood that the user who changes the contents
of definitions files in the Library will not necessarily be
able to recompile the application to use the modified
definitions.)

b) Use a suitable shared library mechanism for linking
withthe Library. A suitable mechanism is one that (1)
uses at run time a copy of the library already present
on the user’s computer system, rather than copying
library functions into the executable, and (2) will operate
properly with a modified version of the library, if the
user installs one, as long as the modified version is
interface-compatible with the version that the work
was made with.

©) Accompany the work with a written offer, valid for at
least three years, to give the same user the materials
specified in Subsection 6a, above, for a charge no more
than the cost of performing this distribution.

d) If distribution of the work is made by offering access
to copy from a designated place, offer equivalent
access to copy the above specified materials from the
same place.

e) Verify that the user has already received a copy of
these materials or that you have already sent this user a
copy. For an executable, the required form of the “work
that uses the Library” must include any data and utility
programs needed for reproducing the executable from
it. However, as a special exception, the materials to be
distributed need not include anything that is normally
distributed (in either source or binary form) with the
major components (compiler, kernel, and so on) of the
operating system on which the executable runs, unless
that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the
license restrictions of other proprietary libraries that do
not normally accompany the operating system. Such a
contradiction means you cannot use both them and the
Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the
Library side-by-side in a single library together with other
library facilities not covered by this License, and distribute
such a combined library, provided that the separate
distribution of the work based on the Library and of the
other library facilities is otherwise permitted, and provided
that you do these two things:

a) Accompany the combined library with a copy of the
same work based on the Library, uncombined with any
other library facilities. This must be distributed under the
terms of the Sections above.

b) Give prominent notice with the combined library of the
fact that part of it is a work based on the Library, and
explaining where to find the accompanying uncombined
form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute
the Library except as expressly provided under this License.
Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with,
or distribute the Library is void, and will automatically terminate
your rights under this License. However, parties who have
received copies, or rights, from you under this License will not
have their licenses terminated so long as such parties remain
in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you
have not signed it. However, nothing else grants you
permission to modify or distribute the Library or its
derivative works. These actions are prohibited by law if
you do not accept this License. Therefore, by modifying or
distributing the Library (or any work based on the Library),
you indicate your acceptance of this License to do so,
and all its terms and conditions for copying, distributing or
modifying the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based
on the Library), the recipient automatically receives a
license from the original licensor to copy, distribute, link
with or modify the Library subject to these terms and
conditions. You may not impose any further restrictions
on the recipients’ exercise of the rights granted herein.
You are not responsible for enforcing compliance by third
parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of
patent infringement or for any other reason (not limited to
patent issues), conditions are imposed on you (whether by
court order, agreement or otherwise) that contradict the
conditions of this License, they do not excuse you from
the conditions of this License. If you cannot istribute so as
to satisfy simultaneously your obligations nder this License
and any other pertinent obligations, then as a consequence
you may not distribute the Library at all. For example, if a
patent license would not permit royalty free redistribution
of the Library by all those who receive copies directly or
indirectly through you, then the only way you could satisfy
both it and this License would be to refrain entirely from
distribution of the Library.



If any portion of this section is held invalid or unenforceable
under any particular circumstance, the balance of the section
is intended to apply, and the section as a whole is intended
to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe
any patents or other property right claims or to contest
validity of any such claims; this section has the sole purpose
of protecting the integrity of the free software distribution
system which is implemented by public license practices.
Many people have made generous contributions to the
wide range of software distributed through that system

in reliance on consistent application of that system; it is

up to the author/donor to decide if he or she is willing to
distribute software through any other system and a licensee
cannot impose that choice. This section is intended to make
thoroughly clear what is believed to be a consequence of the
rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted
in certain countries either by patents or by copyrighted
interfaces, the original copyright holder who places
the Library under this License may add an explicit
geographical distribution limitation excluding those
countries, so that distribution is permitted only in or
among countries not thus excluded. In such case, this
License incorporates the limitation as if written in the
body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/
or new versions of the Lesser General Public License
from time to time. Such new versions will be similar
in spirit to the present version, but may differ in detail
to address new problems or concerns. Each version
is given a distinguishing version number. If the Library
specifies a version number of this License which applies
to it and “any later version”, you have the option of
following the terms and conditions either of that version
or of any later version published by the Free Software
Foundation. If the Library does not specify a license
version number, you may choose any version ever
published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into

other free programs whose distribution conditions are
incompatible with these, write to the author to ask for
permission. For software which is copyrighted by the
Free Software Foundation, write to the Free Software
Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our
decision will be guided by the two goals of preserving the
free status of all derivatives of our free software and of
promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE
OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR
THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY
APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE
STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS
AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY
“AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY
AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU.
SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU
ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING,
REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE
LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO
MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY
AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR

DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL,
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE
LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS

OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE
OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES
OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH
ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER
OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New
Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the
greatest possible use to the public, we recommend making
it free software that everyone can redistribute and change.
You can do so by permitting redistribution under these terms
(or, alternatively, under the terms of the ordinary General
Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the
library. It is safest to attach them to the start of each source
file to most effectively convey the exclusion of warranty;
and each file should have at least the “copyright” line and a
pointer to where the full notice is found. one line to give the
library’s name and an idea of what it does.

Copyright (C) year name of author

This library is free software; you can redistribute it and/ or
modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
License as published by the Free Software Foundation;
either version 2.1 of the License, or (at your option) any
later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied
warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General
Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General
Public License along with this library; if not, write to the Free
Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor,
Boston, MA 02110-1301 USA Also add information on how
to contact you by electronic and paper mail. You should also
get your employer (if you work as a programmer) or your
school, if any, to sign a “copyright disclaimer” for the library, if
necessary. Here is a sample; alter the names: Yoyodyne, Inc.,
hereby disclaims all copyright interest in the library ‘Frob’ (a
library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1990 Ty Coon, President of Vice.

Copyright (c) 1998-2000 University College
London

Al rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or
without modification, is permitted provided that the following
conditions are met:

. Redistributions of source code must retain the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.

w

. All advertising materials mentioning features or use of this
software must display the following acknowledgement:
This product includes software developed by the



Computer Science Department at University College
London

4. Neither the name of the University nor of the Department
may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written
permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHORS AND
CONTRIBUTORS “AS IS" AND ANY EXPRESSED OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS

OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGE.

Copyright (c) 2004, Jan Kneschke, incremental
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with
or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.

- Redistributions in binary form must reproduce the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.

- Neither the name of the ‘incremental’ nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products
derived from this software without specific prior written
permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT
HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,

BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL

THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE

LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (c) 2004, Kneschke, incremental
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with
or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met

- Redistributions of source code must retain the above

copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.

- Redistributions in binary form must reproduce the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.

- Neither the name of the ‘incremental’ nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products
derived from this software without specific prior written
permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT
HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,

BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL

THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE

LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
GAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (c) 2005-2010, Thomas BERNARD
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with
or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.

* The name of the author may not be used to endorse or
promote products derived from this software without
specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT
HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,

BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL

THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE

LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The MIT License

Copyright (c) 1996 by Internet Software Consortium
Copyright (c) 2005-2010 Sam Stephenson

Permission is hereby granted, free of charge, to any

person obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the “Software”), to deal in the Software

without restriction, including without limitation the rights to
use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,



and/or sell copies of the Software, and to permit persons
to whom the Software is furnished to do so, subject to the
following conditions:

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS 1S”, WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT
SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS

BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

libxml2 License

Except where otherwise noted in the source code (e.g.
the files hash.c, list.c and the trio files, which are covered
by a similar licence but with different Copyright notices) all
the files are:

Copyright (C) 1998-2003 Daniel Veillard. All Rights Reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any

person obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the “Software”), to deal in the Software
without restriction, including without limitation the rights to
use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,
and/or sell copies of the Software, and to permit persons
to whom the Software is furnished to do so, subject to the
following conditions:

The above copyright notice and this permission notice
shall be included in all copies or substantial portions of the
Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES

OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
THE DANIEL VEILLARD BE LIABLE FOR ANY CLAIM,
DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of Daniel
Veillard shall not be used in advertising or otherwise to
promote the sale, use or other dealings in this Software
without prior written authorization from him.

OpenSSL LICENSE

Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights

reserved. Redistribution and use in source and binary forms,
with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:

. Redistributions of source code must retain the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
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. Redistributions in binary form must reproduce the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.

w

. All advertising materials mentioning features or use of this
software must display the following acknowledgment: “This
product includes software developed by the OpenSSL
Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http:// www.
openssl.org/)”

. The names “OpenSSL Toolkit” and “OpenSSL Project”
must not be used to endorse or promote products derived
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from this software without prior written permission.
For written permission, please contact openssl-core@
openssl.org.

o

. Products derived from this software may not be called
“OpenSSL” nor may “OpenSSL" appear in their names
without prior written permission of the OpenSSL Project.

o

Redistributions of any form whatsoever must retain

the following acknowledgment: “This product includes
software developed by the OpenSSL Project for use in the
OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)”

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL
PROJECT “AS IS” AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,

THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY

AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL
PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGE. This product includes cryptographic
software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This
product includes software written by Tim Hudson(tjh@
cryptsoft.com).

Original SSLEAY License
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft. com)

All rights reserved. This package is an SSL implementation
written by Eric Young (eay@cryptsoft. com). The
implementation was written so as to conform with Netscapes
SSL. This library is free for commercial and non-commercial
use as long as the following conditions are aheared to.

The following conditions apply to all code found in this
distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not
just the SSL code. The SSL documentation included with
this distribution is covered by the same copyright terms
except that the holder is Tim Hudson (th@cryptsoft.com).
Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright
notices in the code are not to be removed. If this package

is used in a product, Eric Young should be given attribution
as the author of the parts of the library used. This can be

in the form of a textual message at program startup or in
documentation (online or textual) provided with the package.
Redistribution and use in source and binary forms, with

or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:

. Redistributions of source code must retain the copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.

I

Redistributions in binary form must reproduce the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.

[

. All advertising materials mentioning features or use of this
software must display the following acknowledgement:

“This product includes cryptographic software written by Eric
Young (eay@ cryptsoft.com)” The word ‘cryptographic’ can
be left out if the rouines from the library being used are not
cryptographic related :-).

4. If you include any Windows specific code (or a derivative
thereof) from the apps directory (application code) you
must include an acknowledgement: “This product includes
software written by Tim Hudson (th@cryptsoft.com)”



THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG “AS

IS AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS

FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN

NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS

BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available
version or derivative of this code cannot be changed. i.e.
this code cannot simply be copied and put under another
distribution licence [including the GNU Public Licence.]



PHP License

The PHP License, version 3.01
Copyright (c) 1999 - 2012 The PHP Group. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or
without modification, is permitted provided that the following
conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.

3. The name “PHP” must not be used to endorse or promote
products derived from this software without prior written
permission. For written permission, please contact
group@php.net.

4. Products derived from this software may not be called
“PHP”, nor may “PHP" appear in their name, without
prior written permission from group@php.net. You may
indicate that your software works in conjunction with PHP
by saying “Foo for PHP" instead of calling it “PHP Foo”
or “phpfoo”

5. The PHP Group may publish revised and/or new versions
of the license from time to time. Each version will be given
a distinguishing version number.

Once covered code has been published under a particular
version of the license, you may always continue to use

it under the terms of that version. You may also choose

to use such covered code under the terms of any
subsequent version of the license published by the PHP
Group. No one other than the PHP Group has the right

to modify the terms applicable to covered code created
under this License.

o

. Redistributions of any form whatsoever must retain the
following acknowledgment:
“This product includes PHP software, freely available from
<http://www.php.net/software/>".
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE PHP
DEVELOPMENT TEAM “AS IS" AND ANY EXPRESSED
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL THE PHP DEVELOPMENT TEAM OR
ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED
AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This software consists of voluntary contributions made by
many individuals on behalf of the PHP Group.

The PHP Group can be contacted via Email at group@
php.net.

For more information on the PHP Group and the PHP
project, please see <http://www.php.net>.

PHP includes the Zend Engine, freely available at <http://
www.zend.com>.



Na wszystkich etapach produkcji firma Samsung Techwin dba o $rodowisko naturalne

O iwykonuje wiele dziatan dazac do dostarczenia Klientom produktow niegroznych dla Srodowiska.
Oznaczenie ,Eco” $wiadczy o tym, Ze firma Samsung Techwin wytwarza produkty nieszkodliwe
eco dla $rodowiska oraz wskazuje, ze niniejszy produkt spefnia wymagania przedstawione w

RoHS compliant

dyrektywie RoHS obowiazujacej w UE.

Prawidtowe usuwanie produktu (zuzyty sprzet elekiryczny i elektroniczny)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacii oznacza, ze po

zakoficzeniu eksploatacji nie nalezy tego produktu ani jego akcesoriow (np. fadowarki, zestawu

stuchawkowego, przewodu USB) wyrzuca¢ wraz ze zwyklymi odpadami gospodarstwa

domowego. Aby unikna¢ szkodliwego wplywu na Srodowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek
I ickontrolowanego usuwania odpaddw, prosimy o oddzielenie tych przedmiotow od odpad6w

innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiatow.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla $rodowiska
recyklingu tych przedmiotéw, uzytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktowac
sie z punktem sprzedazy detalicznej, w ktérym dokonali zakupu produkiu, lub z organem wiadz
lokalnych.

Uzytkownicy w firmach powinni skontaktowac sig ze swoim dostawca i sprawdzi¢ warunki
umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriow nie nalezy usuwac razem z innymi odpadami
komercyjnymi.

ﬁ Spos6b poprawnego usuwania baterii, w ktére wyposazony jest niniejszy produkt

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajow europejskich posiadajacych oddzielne systemy
2wrotu zuzytych baterii.)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obstugi lub opakowaniu oznacza, ze po uptywie okresu

uzytkowania baterie, w ktore wyposazony byt dany produkt, nie moga zostac usuniet e wraz z

innymi odpadami pochodzacymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia

symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazujg, ze dana bateria zawiera rte¢, kadm lub otow w ilosci

przewyzszajacej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jesli baterie nie zostana

poprawnie zutylizowane, substancje te moga powodowac zagrozenie dla zdrowia ludzkiego lub

Srodowiska naturalnego.

Aby chroni¢ zasoby naturalne i promowac ponowne wykorzystanie materiatow, nalezy oddziela¢ baterie
\od innego typu odpadow i poddawac je utylizacji poprzez lokalny, bezptatny system zwrotu baterii.
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SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
Samsungtechwin R&D Center, 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea, 463-400
TEL : +82-70-7147-8740~60 FAX : +82-31-8018-3745

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc. SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660 Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920 Park Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 OPS

Fax : +1-201-373-0124 TEL : +44-1932-45-5300  FAX : +44-1932-45-5325

Www.samsungcctvusa.com

www.samsungtechwin.com
www.samsungsecurity.com
www.samsungipolis.com



