
SRD-1630/1630D/1630DC

• Taxa de gravação de até 240 (NTSC) / 200 (PAL)fps
• Entradas de áudio de até 4 canais e saída de áudio de 1 canal
•  SRD-1630: Máx. de 6 HDDs internos (HDD x 6)
 SRD-1630D(C): Máx. de 5 HDDs internos (HDD x 5)
• SRD-1630D(C): Suporte para backup em DVD-RW
• SRD-1630DC: Controle PTZ pelo cabo coaxial
• Vídeo (H.264) / Áudio (ADPCM)

Compondo parte da série SRD de gravadores de vídeo digital (DVRs), a série 
SRD-1630 fornece aos usuários uma solução de gravação de 16 canais de 
propósito geral que foi desenvolvida para atender perfeitamente aos 
requisitos de funcionalidade e orçamento para um host de aplicações de 
segurança profissional. Ao proporcionar taxas de gravação selecionáveis 
mais altas e exibição ao vivo em tempo real em todos os canais, os usuários 
conseguem gravar em taxas de quadro mais altas do que a séria SRD-1610 de 
nível básico; até 240/200 (NTSC/PAL) fps com resolução CIF, 120/100 fps com 
resolução 2-CIF e 60/50 fps com resolução 4-CIF. Além de sua capacidade de 
gravação flexível, como todos os DVRs da série SRD, a série SRD-1630 utiliza a 
compressão H.264 de alto nível da Samsung para assegurar excelente 
qualidade, enquanto minimiza o espaço da unidade de disco rígido e requisitos 
de largura de banda. As opções incluem uma unidade de DVD integrada (SRD-
1630D) e compatibilidade de controle coaxial (SRD-1630DC).

Gravador de vídeo digital H.264 de 16 canais
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Atendendo suas exigências.
     Solução de gravação 
            digital de propósito geral



A marca Eco representa a vontade da 
Samsung Techwin em criar produtos 
ambientalmente corretos e indica que o produto 
está de acordo com a Diretiva RoHS européia.

Gravador de vídeo digital H.264 de 16 canais

SRD-1630/1630D/1630DC

Especificações
           SRD-1630           SRD-1630D SRD-1630DC
   
 16 de vídeo composto 0,5-1 Vpp, terminação automática de 75 ohms
 NTSC: 704 x 480/PAL: 704 x 576
 NTSC: 480fps/PAL: 400fps
 NTSC: 704 x 480/PAL: 704 x 576
 1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16 / PIP

 Linux
 H.264
 NTSC: Até 60fps@704 x 480/PAL: Até 50fps@704 x 576
 NTSC: Até 120fps@704 x 240/PAL: Até 100fps@704 x 288
 NTSC: Até 240fps@352 x 240/PAL: Até 200fps@352 x 288
 NTSC: Manual, Programação (Contínua/Evento), Evento (Pré/Pós), Período (0.9/1.9/3.8/7.5/15/30fps)
 PAL: Manual, Programação (Contínua/Evento), Evento (Pré/Pós), Período (0.8/1.6/3.1/6.2/12.5/25fps)
 Contínuo 
 Até 30s (5, 10, 20, 30seg)
 Até 6horas (5,10, 20, 30seg, 1, 3, 5, 10, 20min, 1, 2, 3, 4, 5, 6hora)
 Data/Hora, Evento, Backup, Pós, Movimento (*Todo modo de pesquisa inclui a função de visualização)
 Avanço/retrocesso rápido, Avanço/retrocesso lento, Avanço/retrocesso passo a passo
 Até 4Mbps, Sem limite 4M/2/1.5/1Mbps/800/600/500/400/300/200/100/50kbps
 Automático
 H.264 (4CIF/2CIF/CIF selecionável)
 Pesquisa 3/Unicast ao vivo 10/Multicast ao vivo 20
 TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP
 Visualizador Net-i, Visualizador inteligente, Visualizador da Web
 Até 6 HDDs SATA Até 5 HDDs SATA
 N/D Sim
 3 portas USB
 AVI, MDB (reprodução de DVR), EXE (inclui leitor)
 1 admin, 10 grupos, 20 usuários por grupo, o usuário pode ter autoridade atribuída por função
 Marca d’água

 Resolução RGB analógica 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024
 BNC, 1,0 Vp-p, 75 ohm
 1 BNC, 1,0 Vp-p, 75 ohm, suporte para várias telas e títulos de câmera
 16
 4 Entradas de linha/1 Saída de linha
 ADPCM
 16 KHz
 16 entradas de terminal/4 saídas de relé de terminal (NO/NC), Potência nominal: 30VCC/2A, 125VCA/0.5A
 Notificação por e-mail
 1 RJ-45 10/100/1000 Base-T
 RS-232/RS-485 para PTZ, teclado do sistema
 USB 2.0, 2 portas 
 Mouse, Controle remoto
 Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, DIAMOND, ERNA, KALATEL, VCL TP, Vicon
* SRD-1630DC :  Controle PTZ por meio de cabo coaxial [Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron)]
 
100 a 240VCA ±10%, 50/60Hz, Variação automática
 Máx. de 35W (com 1x HDD)

 +0°C a +40°C (+32°F a +104°F)/20% a 85% UR

 440 x 88 x 430 mm (17,32” x 3,46” x 16,93”)
 Aprox. 7,3 Kg (16,09 lb)
 2ea
 Inglês, Espanhol, Francês, Alemão, Italiano, Português, Polonês, Russo,
Turco, Japonês, Tcheco, Sueco, Dinamarquês, Coreano, Chinês, Holandês

     
EXIBIÇÃO 

Vídeo Entradas 
 Resolução
 Taxa de quadros
Ao vivo Resolução
 Exibição em várias telas
DESEMPENHO 
Sistema operacional Incorporado
 Compressão 
 
 Taxa de gravação
 
Gravação Modo 
 Modos de substituição
 Pré-alarme
 Pós-alarme
Pesquisa e  Modo de pesquisa
reprodução Função de reprodução 
 Velocidade de transmissão
 Controle de largura de banda 

Rede Fluxo
 Máx. de usuários remotos 
 Suporte a protocolo
 Monitoramento
 HDD interno 
Armazenamento Gravador de DVD (Backup)
 USB (Backup)
 Formato de arquivos (Backup)

Segurança Proteção por senha
 Autenticação de dados
INTERFACE 
 VGA 
Monitores Composto principal
 Composto/Ponto
 Saídas de loop 
 Entradas/saídas
Áudio Compressão 
 Taxa de amostragem 
Alarme Entradas/saídas
 Notificação remota 
 Ethernet 
 Interface serial 
Conexões USB 
 Suporte de aplicativo

 Suporte a protocolo

GERAL

Elétrica Tensão/corrente de entrada
 Consumo de energia 
Condições Temperatura / umidade ambientais operacional
 Dimensão (L x A x P)
Mecânica Peso (Com disco rígido)
 Kit de montagem em rack 

Idiomas 

SI.포-1010

DISTRIBUÍDO POR
SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760  Fax : +82-31-8018-3745
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SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.
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Tol Free : +1-877-213-1222  Fax : +1-310-632-2195
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
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TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.
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Tel : +86-22-23887788  Fax : +86-22-23887788
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Dimensões Unidade: mm (polegadas)

Design e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.


