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Vylepseneé funkce,
s video vgstupem Full HD

16kanald, prenos v realném case @ CIF rozliSeni
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8kanalov( digitalni videorekordér
H.264 prenos v realném Case

SRD-1653D

Nova generace legendarnich videorekordérd Samsung Fady SRD
dopliiuje model s video v{gstupem Full HD 1080p HDMTI, podporujici
analogové videokamery s rozliSenim az 650 TV Fadku. Pristroj je
vybaven Ghledngm pitednim dotykovgm panelem a sou€asné si
uchovéva znam( a jednoduch( zplsob ovladani pomoci grafického
rozhrani, podporu smartphond, funkci Coaxitron, detekci
neopravnéné manipulace a e-mailova upozornéni.

Model SRD-1653D podporuje zaznam a prehravani az v rozliseni
960 x 480. Sitka sitového pasma byla zvsena, aby bylo mozné
zajistit dostatecnou kvalitu sledovani obrazu s vysokgm rozliSenim.

16 kanald, prenos v redlném €ase / CIF  © Maximalni rozliSeni 960 x 480 /960 x 576
Predni panel s dotykovgm rozhranim © Podpora Coaxitron

Podpora smartphont (Android/i0S)

Video v{stup Full HD 1080p prostFednictvim HDMI

16Kanalové audio vstupy/1kanalov] audio vistup

MaximéIné 4 interni pevné disky

Inteligentni hledéni, detekce neopravnéné manipulace

EnhancedNetwork Bandwidth up to 32Mbps

Www.samsungsecurity.com



8kanalov( digitalni videorekordér H.264 prenos v realném case

SRD-1653D
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Technické udaje

SRD-1653D
Video Vstupy 16 x kompozitni video 0,51 Vpp, 75 ohmd, automatické ukondent
Rozliseni NTSC : 960 x 480, 720 x 480 / PAL : 960 x 576, 720 x 576
Snimkova frekvence NTSC : 480sn./s / PAL : 400sn./s
Zivé Rozliseni NTSC : 960 x 480, 720 x 480 / PAL : 960 x 576, 720 x 576
Zobrazeni na vice obrazovek 1/4/7/9/13/16/16A/PIP/PREPINANI
VYKON
Operaéni systém  Zabudovany Linux
Komprese H.264
NTSC : Az 120snimkd/s pri 960x480 / PAL : Az 100snimkd/s pri 960x576
2 NTSC : Az 120snimkd/s pii 704x480 / PAL : Az 100snimkd/s pri 704x576
g/chlosuzaznant NTSG : A2 2408nimiCrs pfi 704x240 / PAL - A% 2008nimK(Vs pii 704x288
NTSC : AZ 480snimk{/s pii 352x240 / PAL : Az 400snimkU/s pfi 352x288
Gravagéo Mode NTSC : Ruéni, dle rozvrhu (stéle / pii uddlosti), udalost (pfed / po), Casové zavisly zabér (1~30 sn./s)
PAL : Rucni, dle rozvrhu (stéle / pii udélosti), udalost (pred / po), éasové zavisly zabér (1~25 sn./s)
Udalost Ztrata videa, pohyb (Urovné 1~10), alarm, neopréavnéna manipulace (Urovné 1~3)

Vyhledavani a

Rezimy prepsani
Pred alarmem
Po alarmu
Rezim hledani

Trvalé nahravani

AZ305s(5,10,20,30 )

AZ 6 hodin (5,10,20,30 s,1,3,5,10,20 min.,1,2,3,4,5,6 hodin)

Datum/Cas, udalost, zaloha, POS, pohyb (* veskeré hledani zahrnuje funkci nahledu)
Rychlé prehravani vpred a vzad (x2,x4,x8,x16,x32,x64) * Zpétné prehravani pouze i-snimky,

prehravani Funkce prehravani Pomalu vpred/vzad (x1/2,x1/4,x1/8)
Krokovéani vpred a vzad (x2, x4,x8,x16,x32,x64) * Zpétné prehravani pouze i-snimky
Rychlost prenosu 4CIF/2CIF/CIF (120/240/480sn./s NTSC, 100/200/400sn./s PAL)
Sitka pasma AZ 32Mbps
Ovladani sitky pasma Volitelné
Sit (IPv4) Proud H.264 (volitelné 4CIF/2CIF/CIF)
Max. vzdalenych klient Hledani (3) / Zivy jednoduchy datovy tok (10) / Zivy vicendsobny datovy tok (20)
Podpora protokoll TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP, SNMP
Sledovani Prohlize¢ Net-I, prohlize¢ Smart, webovy prohlize¢
Platforma Android, i0OS
Smartphone Podpora protokoll RTRPRTSP, HTTR, CGlI
Max. vzdalenych klientt Zivé(1)
Interni pevny disk 1 pevny disk SATA
Externi (rozhrani e-SATA) AZ 2 rozsifovaci zasuvky (* model: SVS-5R/5E)
Ulozisteé Zapisovaci jednotka DVD (zalohovani) Ano
USB (zélohovani) 2 porty USB
Format souboru (zélohovani) BU (pfehrava¢ DVR), EXE (prehrévac zahrnut)
Zabezpegent Ochrana heslem 1 spravce, 10 skupin, 10 uZivateld na skupinu
) Ovéreni udajt Vodotisk
X ROZHRANI
Rozmery Jednotka: mm VGA 1 VGA (1280x720, 12801024, 1920x1080)
_ Monitory HDMI 1 HDMI (1280x720, 1280x1024, 1920x1080)
- Bod (kompozitni) Digitalni bodovy (2 kanaly) * Zahrnuty na obrazovce OSD, podpora vice rezimd (1 kanal)
Vstupy/vystup 16kandlovy Audio vstup (Integrovany 4kandlovy, volitelné: prodiuzovaci audio kabel) / 1kandlovy Audio vwstup
Zvuk Komprese G.711
Vzorkovaci frekvence 8KHz
Alarm Vstupy/vystupy Konektory 16 vstupli (spinacifrozpinaci) / konektor 4 reléovy vystup (spinaci/ozpinaci), Kapacita: 30 Vss /2 A, 250 Vstf. / 0,25 A
Vzdalené upozornéni Upozornéni e-mailem
Ethernet 1 RJ45 10/100/1000 Base-T
Sériové rozhrani RS-232/RS-485 pro PTZ, systémové klavesnice Samsung
uUsB USB 2.0, 2 ports
Briaaii e-SATA 2 externi porty SATA
440.0 (17.32") Podpora aplikace Mys, délkovy ovlada¢
‘ ‘ Samsung-T/E, Pelco-D/P / Panasonic / Phillips / AD / DIAMOND / ERNA / KALATEL /
SR == Podpora protokol VCL TP/ VICON / ELMO / GE
N H ec 000000000 «ms J==ts Rizeni PTZ prostfednictvim koaxiélniho kabelu (Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron))
N ° oo 006000008 = OBECNE
= Operando em Vstupni napéti/proud 100 az 240 V stf. £10 %; 50/60 Hz, automaticky rozsah
eletricidade Prikon Maximalné 60 W (s 1x HDD)

o

eco

RoHS compliant

/nacka Eco je vrazem odhodlani spoleénosti
Samsung Techwin vyrébét produkty Setrné k
Zivotnimu prostredi a znamend, Ze tento pristroj
spliiuje pozadavky evropské smérnice RoHS.

Provozni podminky

Mechanické udaje

Jazyky

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745

www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

Provozni teplota / vihkost
Rozméry (S x V x H)

Hmotnost (s pevnymi disky)
Sada pro montaz do racku

+0 °C - +40 °C / rel. vihkost 20 — 85 %

440 x 88 x 246.8

Priblizné 5,2 kg

2 EA

Korejstina, japonsting, ¢instina (ziednodusend/tradicni), anglictina, francouzstina, némcina, Spanélstina,
italstina, rustina, polstina, Cestina, turectina, nizozemstina, portugalstina, Svédstina, danstina, thajstina,
rumunéting, srbstina, chorvatstina, madarstina, fectina, ¢intina, finstina, norstina (celkem 25 jazykd)

Konstrukce a technické Udaje se mohou zménit bez predchoziho upozornéni.
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SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.

1480 Charles Willard St, Carson, CA 90746, UNITED STATES
Tol Free : +1-877-213-1222 Fax: +1-310-632-2195
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 OPS

Tel: +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.
No.11 Wei 6 Street. Micro-Electronic Industrial Park

Jingang Road, Tianjin, PR, CHINA 300385

Tel: +86-22-23887788 Fax : +86-22-23867768

SI.Cze-1211



