Funcionalidades melhoradas,

SAMSUNG

com saida de video Full HD

16Canais, em tempo real @ CIF resolucdo
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16canais CIF em tempo real Gravador
de Video Digital H.264

SRD-1653D

A proxima geracdo de produtos SRD DVR lendarios da Samsung
adiciona video saida de video HDMI Full HD 1080p, suporte para
cameras anal6gicas de linhas 650TV e um painel dianteiro elegante
sensivel ao toque, enquanto mantém interface grafica, suporte
smartphone, coaxitron, deteccdo de adulteracdo, e avisos de e-mail
familiares e faceis de usar.

0 SRD-1653D suporta gravacdo e reproducdo de resolucdo de até
960 x 480. Alargura de banda de rede também foi aumentada para
visualizacdo remota robusta em altas resolucdes.

16Canais, em temporeal @ CIF © Resolugdo max.de 960x480/960x576
Painel dianteiro de interface de toque = Suporte Coaxitron
Suporte de Smart Phone (Android/i0S)

Saida video Full HD de 1080p via HDMI

entradas de &udio de 16canais/safda de audio de 1 canal

Méx. 4 HDDs internos

Busca Inteligente, deteccdo de adulteracdo

Largura de banda EnhancedNetwork até 32Mbps

Www.samsungsecurity.com
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16canais CIF em tempo real Gravador de Video Digital H.264

SRD-1653D

Especificacbes

SRD-1653D
Video Entradas 16 video composto 0,5-1 Vpp, fichas de ligagéo de 75 ohms
y Resolucéao NTSC : 960 x 480, 720 x 480 / PAL : 960 x 576, 720 x 576
ao vivo NTSC : 480fps / PAL : 400fps
Taxa de quadros  Resolugéo NTSC : 960 x 480, 720 x 480 / PAL : 960 x 576, 720 x 576

Visor de multivisualizagdo  1/4/7/9/13/16/16A/PIP/SEQUENCIA

PERFORMANCE
Sistema operacional Embutido Linux
Compactagéo H.264
NTSC : Até 120fps @ 960x480 / PAL : Até 100fps @ 960x576
. - NTSC : Até 120fps @ 704x480 / PAL : Até 100fps @ 704x576
Velocidade de gravagdo  \75G : atg 240f[§s @ 704x240 / PAL : Até 200sz @ 704x288
NTSC : Até 480fps @ 352x240 / PAL : Até 400fps @ 352x288
Gravacao Medls NTSC : Manual, Programacao (continua/ evento), Evento (Pré/Pds), Tempo decorrido (1~30 fps)
PAL : Manual, Programagao (continua/ evento), Evento (Pré/Pds), Tempo decorrido (1~25 fps)
Evento Perda de video, Movimento (Nivel 1~10), Alarme, Adulteracéo (Nivel 1 ~ 3)
Modos de sobregravagdo  Continuo
Pré-alarme Até 30 seg. (5,10,20,30 Seg.)
Pés-alarme Até 6 horas (5,10,20,30 seg.,1,3,5,10,20 min.,1,2,3,4,5,6 horas)
Modo de pesquisa Data/hora, evento, Backup, POS, Movimento (* Todas as pesquisas incluem fungdo de pré-visualizagao)
Procurar e Avango répido/para trés (x2,x4,x8,x16,x32,x64) * Reproduzir para trés apenas com I-frame,
Reproduzir Fungéo de reprodugao Avancar/mover para tras em camara lenta (x1/2,x1/4,x1/8)
Reprodugéo passo a passo para frente/para trés (x2, x4,x8,x16,x32,x64) * Reproduzr para trés apenas com I-rame
Velocidade de transmissdo 4CIF/2CIF/CIF (120/240/480fps NTSC, 100/200/400fps PAL)
Largura de banda Até 32 Mbps
Controle de largura de banda ~ Selecionavel
Rede (IPv4) Fluxo H.264 (Selecionavel 4CIF/2CIF/CIF)
Méximo de usuérios remotos Pesquisar (3) / Live Unicast (10) / Live Multicast (20)
Suporte a protocolo TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP, SNMP
Monitoramento Net-I Viewer, Smart viewer, Webviewer
Plataforma Android, i0S
Smart Phone Suporte a protocolo RTPR, RTSP, HTTP, CGlI
Méximo de usuarios remotos Ao vivo(1)
HDD interno Até 4 HDD SATA
Externa (Interface e-SATA)  Até 2 baias de expanséo (* Modelo: SVS-5R/5E)
Armazenamento Gravador de DVD (Backup) Sim
USB (backup) 2 portas USB
Formato de arquivo (backup) BU (DVR player), EXE (inclui player)
Seguranca Protecédo a senha 1 Admin, 10 de grupo, 10 usuarios por 1 grupo
Autenticacdo de dados Marca d’agua
H = . INTERFACE
Dimensodes Unidade: mm (pol.) VGA 1 VGA (1280x720, 1280x1024, 1920x1080)
_ Monitores HDMI 1 HDMI (1280x720, 1280x1024, 1920x1080)
- Spot (Composto) Ponto digital (2canais) * OSD incluido na tela, suporte ao modo Multi (1canal)
Entradas/Saida 16Canais entradas de linha (Incorporadas em 4 canais, Opcional: cabo de extenséo de dudio)/1 canais saida de linha
Audio Compactagao G.711
Taxa de amostragem 8KHz
Alarme Entradas/Saidas Entradas do terminal 16 (NO/NC)/Saidas de relé do terminal 4 (NO/NC), Classificag&o: 30V DC/2A, 250V AC/0,25A
Notificacdo remota Notificacéo via e-mail
Ethernet 1 RJ45 10/100/1000 Base-T
Interface serial RS-232/RS-485 para PTZ, Sistema Teclado Samsung
USB USB 2.0, 2 portas
S e-SATA 2 portas SATA externas
440.0 (17.32") Suporte a aplicativo Mouse, Controle Remoto
‘ ‘ Samsung-T/E, Pelco-D/P / Panasonic / Phillips / AD / DIAMOND / ERNA / KALATEL /
7 et Suporte a protocolo VCLTP/ VICON /ELMO/ QE .
g H ec 200000000 «ms- === Controle PTZ via cabo coaxial (CCVC Samsung, Pelco-C (Coaxitron))
N ° oo 006000008 = GERAL
bt Operando em Tensao de entrada/corrente 100 a 240 VAC + 10%; 50/60 Hz, com selegdo automética
eletricidade Consumo de energia Méx. 60 W (com 1x HDD)

Com relacédo ao
meio ambiente

Temperatura de OPeragao € oG - +40°C (+32°F ~ +104°F)/20% ~ 85% RH

Dimensoes (LxAxP) 440 x 88 x 246.8 (17.32pol. x 3.46pol. x 9.72pol.)
Peso (com os discos rigidos) Aprox. 5,2 kg (11,46 Ib)

Com relagéo a

mecanica
' Kit de montagem derack 2 EA
Coreano, Japonés, Chinés (Simplificado/Tradicional), Inglés, Francés, Alemao, Espanhol,
AMmarca 00 representa o desejo da Samsung Idioma Italiano, Russo, Polaco, Checo, Turco, Holandés, Portugués, Sueco, Dinamarqués, Tailandés,

g Techwin de criar produtos ambientalmente Romeno, Sérvio, Croata, Hingaro, Grego, Chinés, Finlandés, Noruegués (25 Idiomas)
corretos e indica que o produto satisfaz a Diretiva

eco
Rokis compliant | ROHS da UE.

O design e as especificacdes estéo sujeitos a modificacdes sem prévio aviso.
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