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Simple et Pratique
Enregistreur vidéo compact 4 canaux H.264

PREMIÈRE ÉDITION 07-2011

Récemment sorti, le SRD-440 est un enregistreur vidéo compact 4 canaux qui 
fait preuve de hautes fonctionnalités en matière de sécurité professionnelle 
et d'une interface utilisateur améliorée. Capable d’enregistrer des images en 
temps réel à partir de quatre canaux de résolution CIF, le SRD-440 offre 
également à l’utilisateur l’opportunité d’enregistrer sur les canaux 
sélectionnés, selon des résolutions allant jusqu’à 4-CIF. Simple d’utilisation et 
doté d’un ensemble de fonctions Recherche & Lecture, son Interface 
Utilisateur Graphique (IUG) permet une gestion pratique des réglages et de 
l'enregistrement. Une surveillance en direct de 4 Canaux sur Smartphone est 
également possible grâce à l’application Samsung iPOLiS. En plus de sa 
mémoire interne de 500 Go et de son port USB intégré pour des sauvegardes 
vidéo simples et rapides, le SRD-400 fait preuve d’une compression H.264 de 
haut niveau garantissant une superbe qualité d’images tout en réduisant les 
besoins en matière de bande passante et d'espace sur le disque dur. Pouvant 
par exemple être utilisé pour la surveillance de petits bureaux ou points de 
vente, le SRD-440 est une solution d’enregistrement idéale pour les 
utilisateurs désireux d’allier économies et performance professionnelle.

• Vitesse d’enregistrement jusqu’à 120 (NTSC) / 100 (PAL) ips pour une résolution CIF
• Support d’enregistrement de résolution intégrale 4CIF
• �Fonction de désentrelacement pour rendre nets les contours des objets en mouvement
• Entrée audio 1 canal et sortie audio 1 canal
• Vidéo (H.264) / Audio (G.711)



La marque Eco symbolise l’engagement de 
Samsung Techwin à créer des produits respectueux 
de l’environnement et signale que le produit est 
conforme à la directive européenne ROHS.

Enregistreur vidéo numérique 4 canaux H.264

SRD-440

Caractéristiques techniques

Dimensions Unité : mm (pouce)

La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.

SI.FRE-1108

DISTRIBUÉ PAR

H.264 120fps(N)
100fps(P)4CH
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SRD-440 

AFFICHAGE

Vidéo
Entrées 4 entrées vidéo composite 0,5 – 1 Vp-p, 75 ohms 
Résolution NTSC : 704 x 480 / PAL : 704 x 576

Direct
Vitesse d’enregistrement NTSC : 120ips / PAL : 100ips
Résolution NTSC : 704 x 480 / PAL : 704 x 576
Affichage multi-écrans 1 / 4 / SEQUENCE / PIP

PERFORMANCE
Système 
d’exploitation Embarqué Linux

Enregistrement

Compression H.264

Vitesse 
d’enregistrement

NTSC : Jusqu’à 30ips à 704 x 480 / PAL : Jusqu’à 25ips à 704 x 576
NTSC : Jusqu’à 60ips à 704 x 240 / PAL : Jusqu’à 50ips à 704 x 288
NTSC : Jusqu’à 120ips à 352 x 240 / PAL : Jusqu’à 100ips à 352 x 288

Mode Manuel, Programmation (Continu/Événement), Événement (Pré / Post)
Modes d'écrasement Continu
Pré-alarme Jusqu’à 5 s (1, 2, 3, 4 s)
Post-alarme Jusqu’à 6 heures (5, 10, 20, 30 s, 1, 3, 5, 10, 20 min, 1, 2, 3, 4, 5, 6 h)

Recherche 
et lecture

Mode recherche Date/heure, Événement, Sauvegarde, Mouvement

Fonction de lecture
Avance et retour rapides (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) *Lecture arrière avec image I seulement
Lecture au ralenti avant / arrière (1/2x, 1/4x, 1/8x) 
Lecture pas à pas avant / arrière (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) *Lecture arrière avec image I seulement

Réseau  
(IPv4)

Vitesse de transmission CIF 120/100ips
Bande passante Jusqu’à 4 Mbps, Illimité (4M) / 2 / 1,5 / 1 Mbps / 800 / 600 / 500 / 400 / 300 / 200 / 100 / 50 kbps
Contrôle bande passante Automatique
Flux CIF (H.264)
Nombre maximum
d’utilisateurs distants

4 Personnes  
(Recherche jusque 2, Diffusion individuelle en direct / Multidiffusion en direct disponible)

Prise en charge de protocoles TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP
Surveillance Webviewer, CMS (SmartViewer, NET-i)

Smartphone

Smartphone Android, iPhone
Prise en charge de protocoles RTP, RTSP, HTTP, CGI
Vitesse de transmission CIF max. 15ips (Canal unique) / CIF max. 2ips (Quadruple canal)
Nombre maximum 
d’utilisateurs distants Direct 1

Stockage
Disque dur interne Jusqu’à 1 disque dur SATA
USB (Sauvegarde) 2 ports USB
Format de fichier (Sauvegarde) BU (lecteur DVR), EXE (comprenant lecteur)

Sécurité
Protection de mot de passe 1 admin, 10 groupes , 10 utilisateurs par groupe
Authentification de données Filigrane numérique

INTERFACE

Moniteurs
VGA 1 VGA (1024 x 768) *Composite principal sélectionnable
Sortie composite principale 1 BNC (1 Vp-p, 75 ohms) / Spot analogique (1 BNC, 1 Vp-p, 75 ohms) sélectionnable

Audio
Entrées/Sortie Entrée ligne 1 canaux / sortie ligne 1 canal
Compression G.711 ULAW (8 KHz, 16 Bits)
Débit d'échantillonnage 8KHz

Alarme
Entrées/Sortie 4 entrées en terminaison (NO/NF) / 1 sortie relais en terminaison (NO/NF), 

Tension nominale : 24 V CC / 1 A, 125 V CA / 0,5 A
Notification à distance Notification par e-mail

Branchements

Ethernet 1 RJ45 10/100 Base-T
Interface série RS-485 (Semi) pour PTZ, Clavier système *Prise en charge de l’interface POS (VSI-Pro)
USB USB 2.0, 2 ports (Avant / Arrière)
Prise en charge des applications Souris, Contrôleur à distance
Prise en charge de protocoles Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, DIAMOND, ERNA, GE, VCL TP, Vicon, ELMO

Généralités

Électrique
Tension d’entrée / Courant Adaptateur 12 V CC, 4 A, 100 ~ 250 V CA, 50/60 Hz, 48 W
Consommation d’énergie Max. 36 W (avec 1 disque dur)

Environnemental Température /  
Humidité de fonctionnement +0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) / Humidité relative de 20 % à 85%

Mécanique
Dimensions (L x H x P) 255,0 x 44,0 x 203,5mm (10,04" x 1,73" x 8,01")
Poids (avec disques durs) Environ 1,6 kg (3,53 lb)

Langue
Coréen, Japonais, Chinois, Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien, Russe, Polonais, 
Tchèque, Turc, Néerlandais, Portugais, Suédois, Danois, Thaï, Roumain, Serbe, Croate, 
Hongrois, Grec (22 langues), 


