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Nez zacnete

Pred pouzitim tohoto pfistroje vezméte na védomi nasledujici upozornéni.
¢ Nepouzivejte pristroj ve venkovnim prostiedi.

¢ Nepolifte pripojovaci ¢ast pristroje vodou nebo jinou kapalinou.

¢ Nevystavujte systém nadmérnym nérazdim nebo sile.

¢ Nevytahujte napéjeci kabel nadmérnou silou.

¢ Nerozebirejte pfistroj sami.

¢ Neprekracujte rozsah parametr vstupt a vystupd.

¢ Pouzivejte pouze schvaleny napajeci kabel.

e U pristroje s uzemnénim vstupu pouziite uzemnénou napajeci zastréku.

Obsah baleni

Viybalte pfistroj a umistéte jej na ploché misto nebo na misto instalace.
Zkontrolujte, zda je v baleni hlavni jednotka a véechno uvedené prislusenstvi.

@ = \/zhled komponent( se mdize od zobrazeného obrazku lisit.

= Kategorie a mnozstvi piisluSenstvi se mize lisit v zavislosti na oblasti prodeje.
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Schéma zapojeni externich zarizeni

w = Nasledujici obrazky jsou zalozeny na modelu SRD-894.

AUDIO IN AUDIO OUT VIDEO OUT (VGA)

= S
AUDIO IN SPOT1/2 €SATA HDD

Plan zaznamu

1. Stisknéte tlacitko [MENU] na délkovém oviadani.

2. Pomoci Sipek (€ ») vyberte <Zaznam>. Je vybrana nabidka
z&znamu. Q (0 %

Zaznam

O Rozvrh zéznamu

@ Délka zaznamu udalosti
@ Kvalita a rozliSeni

% Moznosti zaznamu

3. Stiskem Sipek (A ¥) vyberte <Rozvrh zdznamu> a stisknéte
[ENTER].

© Rozvrh zaznamu

4. \lyberte <Rozvrh zaznamu>. %@EH@@@E@@EE@EQ
Objevi se okno nastaveni planu zaznamu.
5. Stiskem Sipek (A ¥ < ») vyberte pozadovanou polozku a nastavte
hodnotu.
e Pouzit na vSe : Pokud vyberete <Pouzit na v§e>, objevi se okno O Bezzianamy B T
W Udalost M Oba (trvale+udalost)

,Pouzit na vse".
Stiskem <OK> nastaveni uplatnite na vSechny kanaly.

6. Po nastaveni planu zaznamu klepnéte na <OK>.
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Délka zaznamu udalosti

1. Stiskem Sipek (A ¥) v okné <Zaznam> vyberte
<Délka zaznamu udalosti> a stisknéte [ENTER].

2. Stiskem Sipek (A Y « ») vyberte pozadovanou polozku a nastavte
hodnotu.

e Délka predpoplachu : Zaznam bude zaCinat o nastavenou dobu pred
vznikem udalosti.
PFi nastaveni 5 sekund zaznam za¢ne 5 sekund pred udélosti.

e Délka poplachu : Zaznam bude koncit o nastavenou dobu po
skonceni udélosti.
P¥i nastaveni 5 sekund zaznam skonéi 5 sekund po konci udalosti.

3. Po nastaveni trvani zaznamu udélosti klepnéte na <OK>.

Nastaveni zalohy

© Délka zaznamu udalosti

Délka predpoplachu v

Délka poplachu v

VYPNUTO

VYPNUTO

VYPNUTO

VYPNUTO

VYPNUTO

VYPNUTO

VYPNUTO

VYPNUTO

1. Na dalkovém ovladaci nebo prednim panelu stisknéte tlacitko
[MENU].

2. Pomoci Sipek (€ ») vyberte <Zaloha>.
Objevi se nabidka zalohy.

3. Stisknéte tlacitko [ENTER].
Objevi se okno zalohy. 3
Lze je piimo vyvolat z ,Nabidka obrazovky Zivé".

4, Stiskem Sipek (A ¥ < ») vyberte pozadovanou polozku a nastavte
hodnotu.

5. Po nastaveni zalohy klepnéte na <OK>.
= Pokud neni rozpoznano Zadné zalohovaci zafizeni, tlaCitko <OK> neni aktivovano.

Zaloha

© Zaloha

- Start

2015:01-0100:01:06

- Prekiyv

Konec

2015-01-0108:25:45

[ vze

01" @D2 @3 04 05 D6 @7 @8

-Adresat 20150101/

Kontrola kapacity

- Zafizeni

“Typ SEC
- Nazev souboru 0001
[H Zzaloha
O Pouzity

| & vomy

1. Vyberte datovou polozku a klepnéte na <Prehravani> v nabidce
vyhledavani.
\ybrana data se prehraji a zobrazi se nabidka Spoustéc
prehravani.

2, Klepnutim na < [l > nastavte aktuéini ¢as jako pocatecni Cas
zélohy; zalohovany Usek Ize nastavit mysi (Zluty trojuhelnik).

3. Daldim klepnuti na < [Ecll > nastavte aktualni ¢as jako koncovy ¢as
zalohy a zobrazi se okno ,,Rozsah zalohy"“.

4. Pokud se choete vratit na obrazovku Zivé v rezimu prehravan,
klepnéte na poloZku <| m | > ve spoustéci nabidce nebo stisknéte
tlacitko [M] na dalkovém ovladani.
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2015-01-01 01:10:25

© Rozsah zalohy

- Start

2015-01-01 00:01:06

- Konec

2015-01-01 01:10:25 &3

- Zafizeni

- Adresar 120150101/

e
-Nézevsouboru 0001 [NEZEEETHN
[ zéloha
[ Pouzity
®vony




Sitové pfripojeni

T
o o-0-99

(@3 69 @3 63
]

Mistni PC

l

Predavani portu

Vzdaleny pocitaé

1. V nastaveni sité pocitace pfipojeného prostrednictvim smérovace
vyhledejte hodnotu polozky ,Default Gateway*.

2. Od <Sit’> - <Rezim pfipojeni>, zvolte <Rozhrani>.
Objevi se okno nastaveni rezimu pripojent.

3. Stiskem Sipek (A ¥ « ») vyberte pozadovanou polozku a nastavte
hodnotu.

4. Zadejte do adresniho fadku prohlizeCe adresu brany zjisténou v
kroku 1 a zobrazte tak nastaveni smérovace.

5. V nabidce ,Virtual Server” vyberte zalozku ,Advanced”, zadejte
adresu IP a port a kliknéte na tlacitko <Apply>.

w = \lySe uvedené pokyny vychézeji z nastaveni smérovace D-LINK DI-624.
Nastaveni predavani portd se mize u smérovac( jinych vyrobei lisit.

- lLocal Area Connection Status

‘ General | Suppart

Cornection status

ﬂ Address Type: Azsigned by DHCP
IP Addrass: 192,168, 1,201
Subnet b ask: 2B5, 255, 2565, 0
| Diefault G ateway: 192,168, 1.1 |

& Rezim pripojeni
Rozhrani

“Typ P
- 8ifka pasma pro prenos [2Mbps

- IP Adresa 192.168.1.200
Brana 192.168.1.1
- Maska pods. 255.255.255.0

*DNS L [168.12663.1

—AIrPlus 5
High-Speed 2.4GHz Wireless Router

DI-624 - s
! {_tome [IVYVCUSCIN Tools St Help |

Virtual Server

© Enabled O Disabled

Private P [192.168.1.200
Protocol

e
Private Port [80 ]

Public Port (80

Filters

| p—

@ Virtual Server is used to alow Interet users access to LAN services.
Narme [SRD-894

Scheddle O Aways

-
——

DMZ

Virtual Servers List

© Fromtime [00[%] (o0 [x] [Aw [¥] to [00 ][00 ] (A 1]
Firewall day [Sun_|pefto |Sun :

m Name Private IP Protocol Chedule

2los
Apply [cancel Help
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DDNS

1. Stiskem Sipek (A ¥) v okné <Sit’> vyberte <DDNS> a stisknéte
[ENTER].

- Senv. DDNS

2. Uzivatelské hodnoty zadejte pomoci virtuani klavesnice. Nazovsenery
= Pfi volb& <VYPNUTO> nebo jsou vstupni pole deaktivovana. ot G B

+ Adresa hostitele DDNS - https://ddns.hanwha-security.com/

= Pokud vyberete moznost <hanwha-security.com>, zobrazi se polozka Nazev
Serveru.

3. Po nastaveni DDNS klepnéte na <OK>.

Pripojeni Webového Prohlizece

1. Otevrete webovy prohlize¢ a zadejte IP adresu nebo URL zafizeni
DVR do adresového radku URL.

| @ hitp//192.168.1.200/

2. D spravce a heslo nastavte na hodnoty uZivatele DVR Admin.

V pripadé obecného uzivatele zadejte uzivatelske ID a heslo DVR. ‘0

* Heslo

n = Uvodni ID administrétora je ,admin® a heslo musf byt nastaveno pfi prvnim
prihlasent.
= Pokud pouzivéte pristroj s bezdratovym smérovatem, nastavte heslo pro

bezdratovou sit. Pokud nepouzijete ochranu heslem nebo pouZzijete vychozi heslo smérovade, vystavite své videozaznamy potenciaini
hrozbg.

= Pro bezpecnou ochranu osobnich Gdajtl a zabranéni Skod zplisobenych kradezi informac, prosim méiite heslo kazdé tfi mésice.
Prosim vezméte na védomi, Ze uzivatel je zodpovedny za bezpetnost i jakékoli problémy zpiisobené neopatrnym nakladanim s
heslem.

= Pokud je v PC vice nez jedna LAN karta, mizete pouzit LAN kartu s mensi matrici rozhrani.

3. Kliknéte na polozku <Install ActiveX Control...>.
Inskall Ack
\What's the Risk?

Information Bar Help

4. Kdyz se zobrazi dotaz na potvrzeni instalace, kliknéte na tlacitko WebViewer DVR XXX 10K Setup [
[Yes].
Budou zaviena vSechna okna (lE) @ All Internet Explorers will be closed. Do you want to proceed?

6_ Cesky



5. KdyzZ se zobrazi okno privodce instalaci programu, spustte ) WebViever DVR XL XXX Setup ST
instalaci aplikace kliknutim na tlacitko [Install].

Welcome to the WebViewer DVR
XXX XXX Setup Wizard

This wizard wil guide you through the installation of
WebViewer DVR X.J0X.J000

Itis recommended that you dose all other applications
before starting Setup. This wil make it possble to update
relevant system fles without having to reboot your
computer,

Click Instal to start the installation,

6. Po nainstalovani programu znovu otevfete webovy prohlize¢ a
prihlaste se.
Po Uspésné instalaci aplikace a prihlaseni se zobrazi hlavni e =

obrazovka prohlizece Live Viewer. ——
@6 @

B e w050

Spoletnost Hanwha Techwin dbé pii v8ech fazich vyroby na ochranu Zivotniho prostredi a pfijala fadu opateni k tomu, aby mohla svym zakaznikim
‘/ dodavat produkty Setrné k Zivotnimu prostfedi.
eco Znacka Eco je vyrazem odhodlani spolecnosti Hanwha Techwin vyrabét produkty Setrné k Zivotnimu prostredi a znamend, Ze tento pfistroj spliuje

poZadavky evropské smérnice RoHS.

RoHS compliant

Spravna likvidace vyrobku (Eiekiricky a elektronicky odpac)

Toto oznaceni na vyrobku, jeho prisluSenstvi nebo dokumentaci znamend, Ze vyrobek a jeho elektronické prislusenstvi (napfiklad
nabijecku, nahlavni sadu, USB kabel) je po skonceni Zivotnosti zakazano likvidovat jako bézny komunalni odpad. MoZnym negativnim
dopad(im na Zivotni prostfedi nebo lidské zdravi zplisobenym nekontrolovanou likvidaci zabranite oddélenim zminénych produktd od
ostatnich typ( odpadu a jejich zodpovédnou recyklaci za ticelem udrzitelného vyuzivani druhotnych surovin.

UZivatelé z fad domacnosti by si méli od prodejce, u néhoz produkt zakoupili, nebo u prislusného méstského Uradu vyZadat informace,
kde a jak mohou tyto vyrobky odevzdat k bezpecné ekologické recyklaci.

_ Podnikovi uzivatelé by méli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat vSechny podminky kupni smlouvy. Tento vyrobek a jeho elektronické
prisluenstvi nesmi byt likvidovan spolu s ostatnim primyslovym odpadem.

Spravna likvidace baterii v tomto vyrobku

(Plati v Evropskeé unii a dalsich evropskych zemich s viastnimi systémy zpétného odbéru bateri.)

Tato znacka na baterii, navodu nebo obalu znamena, Ze baterie v tomto vyrobku nesmi byt na konci své Zivotnosti likvidovany spolecné s jinym domovnim odpadem.
Pripadné vyznacené symboly chemikalii Hg, Cd nebo Pb upozoriiuji na to, Ze baterie obsahuije rtut, kadmium nebo olovo v mnoZstvi prekracujicim referenéni Grovné
stanovené smérnici ES 2006/66. Pokud baterie nejsou spravné zlikvidovany, mohou tyto latky poskodit zdravi osob nebo Zivotni prostredi.

Pro ochranu pfirodnich zdrojli a pro podporu opakovaného vyuzivani materidld oddglte, prosim, baterie od ostatnich typ( odpadu a nechte je recyklovat
prostrednictvim mistniho bezplatného systému zpétného odbéru bateri.
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