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Baslamadan énce

Bu Urind kullanmadan énce litfen asagdidaki hususlara dikkat edin.

e Uriinii dis mekanda kullanmayn.

e Uriiniin baglant! bélimiine su veya sivi dékmeyin.

e Sistemi asin darbe veya glice maruz birakmayin.

e GUc fisini sert bir sekilde cekmeyin.

o Uriini kendi basiniza sékmeyin.

e Nominal giris/cikis aralidini asmayin.

e Yalnizca onayll gu¢ kablolarini kullanin.

e Girig topraklamasi bulunan Uriinler icin, topraklanmis bir glic fisi kullanin.

Paket icerigi

Ldtfen GrinUn paketini agin ve Urtind diiz bir konuma veya kurulacagr konuma yerlestirin.

Ana Uniteye ek olarak asagdidakilerin de mevcut oldugunu IUtfen kontrol edin.

[.g = Bilesenlerin gorintimi, gosterilen resimden farklilik gosterebilir.
= Aksesuar kategorisi ve miktar, satig bolgesine bagh olarak farklilik gdsterebilir.
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Harici cihazlar icin kablo baglanti semasi

@ = Asagidaki sekiller SRD-894 Modelini temel almaktadir.

AUDIO IN AUDIO OUT VIDEO OUT (VGA)

= S
AUDIO IN SPOT1/2 €SATA HDD

Kayit Takvimi

1. Uzaktan kumanda Uzerindeki [MENU] digmesine basin.

2. <Kayit> secimini yapmak igin sol/sag tuslarini (<« ») kullanin.
Kaydet menUsu segilir.

© Kayit Takvimi

@ Olay Kayit Siiresi

@ Kayit Kalitesi ve Coziiniirligii
% Kayit Segenegi

3. <Kayit Takvimi> bolimdne gitmek icin yukar/asagi tuslarini (A V)
kullanin ve [ENTER] tusuna basin.

© Kayit Takvimi

4. <Kayit Takvimi> segenegini secin.
Programlanmis kayit ayarlan penceresi gosterilir.

5. lstediginiz 6geye gitmek icin yon tuslarini (A ¥ < ») kullanin ve
degeri ayarlayin.
* TUm Kanlir Uygl : <Tim Kanllr Uygl> secenegi secilirse, “Tim e m
Kanllr Uygl” penceresi géruntlenir.
Ayarlar tim kanallara uygulamak igin <Tamam> digmesine basin.

6. Kayit takvimi ayarlan tamamlandiginda, <Tamam> digmesine
basin.
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Olay Kayit Siresi

1. <Olay Kayit Siiresi> bolimune gitmek icin <Kayit> penceresinde
yukari/asagi tuslarini (A ¥) kullanin ve [ENTER] tusuna basin.

© Olay Kayit Siiresi

. Olay Oncesi v POST Olayl v
2. Istediginiz 6geye gitmek icin yon tuslarini (A ¥ < ») kullanin ve Ko

degeri ayarlayin. o
e Olay Oncesi : Kaytt, olayin meydana gelmesinden ayarlanan olay éncesi o

stre kadar &nceki noktadan baglayacaktrr. e
Egder 5 saniye olarak ayarlanmissa, kayit olaydan 5 saniye ¢nce baglar.

e POST Olay : Kayit, olayin meydana gelmesinden ayarlanan olay sonrasi
sUre kadar sonraki noktadan baslayacaktr.
Egder 5 saniye olarak ayarlanmissa, kayit olaydan 5 saniye sonra baglar.

3. Olay kaydi ayarlar tamamlandiginda, <Tamam> digmesine basin.

Yedekleme Ayarlarinin Yapiimasi

1. Uzaktan kumandadaki veya 6n paneldeki [MENU] digmesine
pasin.

© Yedekleme

- Baslat 2015-01-01 00:01:06 - Bitis 2015-01-0108:25:45

2. <Yedekleme> secimini yapmak icin sol/sag tuslarini (< ») “Bindime
kullanin. Yedekleme menUsU segilir. Bm M1 B2 B B4 @5 Be @7 Mo
3. [ENTER] digmesine bagln:. - o - —-
Bir yedekleme penceresi gérintdlenir. Kas 0150100 oomesa ow - T
“ gy | e e o fedekleme
Bu pencereye “Canli ekran meniisii” boliminden dogrudan i p— 8wt

erisebilirsiniz.

4. Istediginiz 6geye gitmek icin yon tuslarni (A ¥ <t ») kullanin ve
degeri ayarlayin.

5. Yedekleme ayarlar tamamlandidinda, <Tamam> digmesine basin.
= Yedekleme icin kullanilabilir aygit algilanamazsa, <Tamam> diigmesi etkin olmayacaktr.

Yedekleme

1. Bir veri 6gesi sec¢in ve Arama menUslinden <Oynat> segenegini
t|k|at|n 2015-01-0‘1701:10:25
Segcilen veriler oynatilir ve oynatma baglatici ekranda gdsterilir. '

"5 & WRECT ©

2. Gecerli ani yedeklemenin baslangic zamani yapmak icin < [l >
secenegini tiklatin; fareyi kullanarak bir yedekleme alani
belirleyebilirsiniz (san Uicgen).

© Yedekleme Araligi

- Baslat 201501-01 00:01:06 - Bitls 2015-01-01 01:10:25 &

. N ) . gt T
3. Gegerli ani yedeklemenin bitis zamani olarak belirlemek icin tekrar Kas 20150101 ‘Dosand o0t | NEETEE
< > diigmesine basin; “Yedekleme Araligi” penceresi i
P [ W 5o
gordntdlenir. :

4. Oynat modunda Canli ekrana dénmek istiyorsaniz, baslangic
mendsinde < ® > 6gesine tiklayin veya uzaktan kumandada [H]
digmesine basin.
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Ag Baglantisi

T
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Genis Bant
Yonlendirici o HUB

Baglanti noktasi iletimi

&

Uzak Bilgisayar

1. Yonlendirici araciligiyla baglanilan bilgisayarin ag ¢zelliklerinden
“Default Gateway” 6gesini kontrol edin.

2. <Ag> - <Baglanti Modu> segeneklerinden, <Arayliz> 6Jesini
segin.

3. Istediginiz 6geye gitmek icin yén tuslarini (A ¥ <t ») kullanin ve
degeri ayarlayin.

4. Yonlendirici ayarlarini gérinttlemek igin tarayicinin adres alanina
adim 1’de bulunan ag gecidi adresini girin.

5. “Virtual Server” menUsindeki “Advanced” sekmesini secin, IP
adresini ve baglanti noktasini girin ve <Apply> digmesine tiklayin.

= Yukandaki talimatlar, D-LINK DI-624 yénlendiricisini temel alir. Baglanti
noktasl iletimi ayarlari, yonlendirici Greticisine gore farklilik gosterebilir.

- Local Area Connection Status

|m Suppart
Connection status
ﬂ Addiess Type: Aszzigned by DHCP
IP Address: 192,168, 1,201
Subnet Mask: 255, 255, 265.0
|Defaull G atewway: 192,168, 1.1 |

& Baglanti Modu
Arayuz

1P Tiris Statik
- Aktarim bant genisligi [2Mbps

1P Adresi
- Ag Gegidi
- AltAg Maskesi

192.168.1.200
192.168.1.1
255.255.255.0

] [168.12663.1

D-Link

Buildingfetworks for Peopie

e —
Filters

BaretalControl

Firewall

Ll

DMZ

@

=2 %ﬁ e
High . 4GHZ W 1 d
T Advanced

Virtual Server
Virtual Server is used to allow Intemet users access to LAN services.

© Enabled O Disabled

Name. SAD-894 ] (Clear]
Private IP 192.168.1.200

Protocol =

Type [rer [y

Private Port |80

Public Port (80

Chedule TWavs
© Fromtime |00 (x| : |00 |s) | AM
doy[5in #1050 ]

o @] (@]

B
Apply [Cancel Help

el

Virtual Servers List
Narme. Private P

Protocol
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DDNS

1. <DDNS> bdélimine gitmek icin <Ag> penceresinde yukar/asagi
tuslarini (A ¥) kullanin ve [ENTER] tusuna basin.

2. Kullanici girislerini gergeklestirmek icin sanal klavyeyi kullanin.
= <KAPALI> segilirse, giris alanlar devre digi birakilr.

= <hanwha-security.com> segildiyse, sunucu adi alani devre digi kalrr.

3. DDNS ayarlar tamamlandidinda, <Tamam> digmesine basin.

Web Goérintlleyiciye Baglanmak

DDNS

- DDNS Sitesi "hanwha-security.com

+ Sunucu Adi

+ Uriin Kimiii —

- Hizli Baglanti ™ Kullanma ~ [F]Kullan

- DDNS dresi  https:/ddn:

1. Web tarayicinizi acin ve DVR adresini veya URL'ini URL adres
kutusuna yazin.

2. Yonetici kimligi ve parolasini DVR yoneticisinin kimlidi ve parolasiyla
ayni sekilde ayarlayin.
Genel kullanicilar igin, DVR kullanici kimligi ve parolasini girin.

n =k ydnetici kimligi “yonetici “admin dir ve ilk kez oturum agildiginda
sifrenin ayarlanmasi gerexkir.

| @ hitp://192.168.1 200/

Churum Ag

* Kimlik

' Sifre

= (riindi bir kablosuz yonlendirici ile kullaniyorsaniz kablosuz aginiz igin bir sifre olugturun. Sifreyle korunmamig olmak veya varsayilan
kablosuz yonlendirici sifresini kullanmak video verilerinizi potansiyel bir tehdide maruz birakabilir.

= Ltfen kisisel bilgilerinizi gtivenli sekilde korumak ve bilgilerin calinmasini dnlemek igin her (i¢ ayda bir sifrenizi degistirin.
Ltfen giivenlik ve sifrenin yanlis yonetiimesinden kaynaklanan diger sorunlarin kullanicinin sorumlulugunda oldugunu unutmayin.

= Bilgisayarda birden fazla LAN karti varsa, video almak icin daha kiiglk arabirim matris degerine sahip bir LAN karti kullanabilirsiniz.

3. <Install ActiveX Control...> secenegine tiklayin.

4. Kurulumu onaylama mesaji gorinttlendiginde [Yes] digmesine
tiklayin.
TUm pencereler kapatilir (IE).
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ivex conky -

Inskall Ack Control. ..
What's the Risk?

Information Bar Help

WebViewer DVR XXX X0 Setup [

@ All Internet Explorers will be closed. Do you want to proceed?




5. Bir program kurulum sihirbazi penceresi gorintilendiginde @ WebViewer DVR XXX 00 Setup i
programi kurmak icin [Install] digmesine tiklayin.

Welcome to the WebViewer DVR
XXX XXX Setup Wizard

This wizard wil guide you through the installation of
WebViewer DVR X.JCX. 00X

Itis recommended that you dose al other applications
before startng Setup. This wil make it possible to update
relevant system fles without having to reboot your
computer,

Click Install to start the installation,

6. Program kuruldugunda, oturum agmak igin web viewer’i tekrar
acin.
Program kurulduktan sonra basaryla oturum agtiginizda Canli
GorUntuleyicinin ana ekrani gorintdlenir.

3|3 F|F| & =

L Hanwha Techwin dretimin tlim asamalarinda cevreye 6zen gsterir ve misterilerine daha cevre dostu Urtinler saglayabilmek igin gerekli
tedbirleri alir.
eco Eco isareti, Hanwha Techwin'in gevre dostu drlinler yaratma istegini temsil eder ve tiriinlerin AB RoHS Talimatlarini uygun oldugunu

gosterir.

RoHS compliant

Bu Uriiniin Uygun Sekilde Atilmasi (:tk Eietriki ve Elekironik Ekipman)

(Ayn toplama sistemlerine sahip Avrupa Birligi dlkeleri ve diger Avrupa Ulkelerinde gegerlidir)

Uriin, aksesuarlar veya literatiirde yer alan bu isaret, {iriiniin ve elektronik aksesuarlarinin (. sarj cihaz, kulaklik, USB kablosuj, kullanim
Omdrlerinin sonunda diger ev atiklaryla birlikte atiimasi gerektigini belirtir. Kontrolsiiz atik atiimasi nedeniyle cevrenin veya insan saghginin
zarar gormesini dnlemek icin Ititfen bu dgeleri diger atik tirlerinden ayinin ve malzeme kaynaklarinin strdtirtilebilir bir sekilde yeniden
kullaniimasini saglamak icin uygun bir sekilde geri déntisiminu saglayin.

Ev kullanicilari, gevreye zarar vermeden bu 6gelerin nasil ve nerede geri donistimiinti saglayabileceklerini 6grenmek igin driind aldiklari
_ perakendecilere veya yerel devlet dairesine bagvurmalidir.

Ticari kullanicilar tedarikgileriyle temas kurup satin alma sézlesmesinin kogullarini ve sartlarini kontrol etmelidir. Bu Grlin ve elektronik
aksesuarlari atma iglemi icin diger ticari atiklarla kanigtinimamalidir.

Bu iiriinde bulunan pillerin dogru sekilde atilmasi

(Avrupa Birligi'nde ve ayri pil doniisiim sistemlerine sahip diger Avrupa tilkelerinde gegerlidir.)

Pil, kullanma kilavuzu veya ambalajin izerinde yer alan bu isaret, bu trinde bulunan pillerin calisma omiirlerini doldurduklarinda diger evsel atiklarla birlikte atiimamasi
gerektigini belirtmektedir. Isaretlenmis olduklarinda, Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin 2006/66 EC Direktifinde belirtilen referans seviyelerinin izerinde civa,
kadmiyum veya kurgun igerdigini belirtir. Pillerin uygun sekilde atiimamasi halinde, bu maddeler insan sagligina veya gevreye zarar verebilir.

Dogal kaynaklar korumak ve malzemelerin yeniden kullaniimasini desteklemek igin, liitfen pilleri diger atik tiirlerinden ayirin ve yerel, {icretsiz pil donistim sisteminiz
araciligiyla geri dondgtdrtin.
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