Ulepszone funkcje

zwyjSciem wideo obstugujgcym rozdzielczoS¢ Full HD

8Kanatow, przetwarzanie w Czasie rzeczywistym w rozdzielczoSci D1 i wyzszej

Magnetowid cyfrowy — 8 kanatdw, rozdzielczo$¢ 4CIF,
przetwarzanie w czasie rzeczywistym, format H.264

SRD-873D

Do kolejnej generacji legendarnych juz magnetowidow cyfrowych SRD DVR
firmy Samsung dodano wyjScie wideo HDMI z obstugg rozdzielczoSci Full HD
1080p, obstuge kamer analogowych 650TV oraz stylowy dotykowy panel
przedni, jednocze$nie zachowujac

znajomy i tatwy w obstudze interfejs graficzny, obstuge smartfondw,
protokotu Coaxitron, wykrywania manipulacji i alertéw e-mail.

Magnetowid SRD-873D obstuguje w czasie rzeczywistym nagrywanie z
szybkoscig 30/25 klatek na sekunde oraz odtwarza obraz w rozdzielczoSci
960 x 480 pikseli we wszystkich kanatach. Z mysla o wydajnym wysSwietlaniu
w wysokiej rozdzielczoSci zwigkszono takze przepustowos¢ sieci.

8 kanatdw, przetwarzanie w czasie rzeczywistym w rozdzielczosci D1 i wyzszej
Maks. rozdzielczo§¢ 960 x 480 / 960 x 576 pikseli

Panel przedni z interfejsem dotykowym - Obstuga protokotu Coaxitron
Obstuga smartfondw (Android/i0S)

Wyjscie wideo HDMI z obstuga rozdzielczoSci Full HD 1080p

8-kanatowe wejScia audio / 1-kanatowe wyjscie audio - Maks. 4 wewnetrzne dyski twarde
Inteligentne wyszukiwanie, wykrywanie manipulacji

Przepustowos¢ sieci zwigkszona do 32 Mb/s
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8CH 4CIF Real-time H.264 Digital Video Recorder

SRD-873D

8CH 200fps(P)

Dane techniczne

Wejscia

Rozdzielczo$¢

Liczba klatek na sekunde

Na zywo Rozdzielczos¢
Wyswietlanie wieloekranowe

PARAMETRY PRACY

System operacyjny Wbudowany

Kompresja

Wizja

Wymiary

440.0 (17.32")

Predkosc¢ rejestraciji

Nagrywanie Tryb
Zdarzenie

Tryby nadpisywania
Pre-alarm
Post-alarm

Tryb wyszukiwania
Wyszukiwanie i

odtwarzanie Funkcje odtwarzania

Predkos$¢ transmisiji
Pasmo
Kontrola pasma
Sie¢ (IPv4) Strumienie
Maks. liczba uzytkownikéw zdalnych
Obstuga protokotéw
Monitoring
Platforma
Smartfon Obstuga protokotéw
Maks. liczba uzytkownikow zdalnych
Wewnetrzne dyski twarde
Zewnegtrzne (interfejs e-SATA)
Pamie¢ Nagrywarka DVD (kopia zapasowa)
USB (archiwizacja)
Format plikéw (archiwizacja)
Zabezpieczenia Ocr_1rona ha.s'eT"
Uwierzytelnianie danych

INTERFEJSY

o

eco

RoHS compliant

Jednostka: mm VGA
Monitorowanie HDMI
Obserwacja (ztacze kompozytowe)
Wejscia/Wyjscie
Dzwigk Kompresja
Czestotliwos¢ probkowania
Al Wejscia/wyjscia
arm ) -~
Zdalne powiadamianie
Ethernet
Interfejs szeregowy
usB
Pot A e-SATA
otaczenia Obstuga zdalna
Obstuga protokotow
OGOLNE
Parametry Napiecie/prad wejsciowy
— elektryczne Pobdér mocy
E Warunki Temperatura/wilgotno$¢
&) Srodowiskowe robocza
8 Wymiary (szer. X wys. x gt.)

Parametry fizyczne Waga (z dyskami twardymi)
Zestaw do montazu w szafie rack

/nak Eco oznacza, ze firma Samsung Techwin Jezyk
dba o to, aby jej produkty byty przyjazne
$rodowisku oraz, ze dany produkt jest zgodny z

dyrektywa EU RoHS.
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SRD-873D
8 kompozytowych zigczy wideo, 0,51 Vpp, 75 omdéw z automatycznym zakorczeniem
NTSC : 960 x 480, 720 x 480 / PAL : 960 x 576, 720 x 576
NTSC : 240kl./s / PAL : 200k./s
NTSC : 960 x 480, 720 x 480 / PAL : 960 x 576, 720 x 576
1/4/7/9/13/PIP/Sekwencja

Linux

H.264

NTSC : Do 240kl./s przy960x480 / PAL : Do 200kl./s przy960x576

NTSC : Do 240Kkl./s przy704x480 / PAL : Do 200kl./s przy704x576

NTSC : Do 240Kkl./s przy704x240 / PAL : Do 200Kkl./s przy704x288

NTSC : Do 240Kl./s przy352x240 / PAL : Do 200Kl./s przy352x288

NTSC : Reczny, harmonogram (ciagty/zdarzenia), zdarzenia (przed/po), Szybkos¢ klatek (1~30 kl./s)
PAL : Reczny, harmonogram (ciagly/zdarzenia), zdarzenia (przed/po), Szybko$¢ Klatek (1~25 kl./s)
Utrata obrazu, ruch (poziom 1-10), alarm, manipulacja (poziom 1-3)

Ciagte

Do 30 s (5,10,20,30 S)

Do 6 godz (5,10,20,30 s,1,3,5,10,20 min,1,2,3,4,5,6 godz)

Data/godzina, zdarzenie, kopia zapasowa, punkt POS, ruch (* Wszystkie wyszukiwania maja funkcje podgladu)
Przewijanie do przodu/do tytu (x2,x4,x8,x16,x32,x64) * Odtwarzanie do tytu tylko |-frame,
Qdtwarzanie zwolnione do przodu/do tytu (x1/2,x1/4,x1/8)

Przewijanie poklatkowe do przodu/do tytu (x2, x4,x8,x16,x32,x64) * Odtwarzanie do tytu tylko |-frame
4CIF/2CIF/CIF (120/240/240kl./s NTSC, 100/200/200k!./s PAL)

Do 32Mb/s

Mozliwos$¢ wyboru

H.264 (mozliwo$¢ wyboru sposréd 4CIF/2CIF/CIF)

Wyszukiwanie (3) / Wysytanie do jednej osoby na zywo (10) / Wysytanie do wielu 0séb na zywo (20)
TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP, SNMP

Net-I Viewer, Smart viewer, Webviewer

Android, i0OS

RTP, RTSP, HTTP, CGl

Na zywo (1)

Maks. 4 dyski twarde SATA

Do 2 stacji rozszerzen (* Model: SVS-5R/5E)

Tak

2 porty USB

BU (przegladanie w DVR), EXE (zawiera player)

1 administrator, 10 grup, 10 uzytkownikéw na 1 grupe

Znak wodny

1 VGA (1280x720, 1280x1024, 1920x1080)

1 HDMI (1280x720, 1280x1024, 1920x1080)

Obserwacja cyfrowo (2CH) * Ekranowe menu USD , obstuga wielu trybow (1CH)
8-kanatowe wejscie liniowe (wbudowane 4 kanaly, opcjonalnie: przedtuzacz audio) / 1-liniowe wyjécie
G.711

8KHz

8 wej$¢ zaciskowych (NO/NZ) / 4 zaciskowe wyjscia przekaznikowe (NO/NZ), wartodé znamionowa: 30V DC/2 A, 250V AC/0,25 A
Powiadamianie pocztg elektroniczng

1 RJ45 10/100/1000 Base-T

RS-232/RS-485 do kamer PTZ, klawiatura systemowa Samsung

Porty USB 2.0 2

2 zewnetrzne porty SATA

Mysz, pilot

Samsung-T/E, Pelco-D/P / Panasonic / Phillips / AD / DIAMOND / ERNA / KALATEL / VCL TP /
VICON / ELMO / GE

Sterowanie PTZ za posrednictwem kabla koncentrycznego (Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron))

Od 100 do 240 V AC +10%; 50/60 Hz, automatyczny zakres
Maks. 60 W (z jednym dyskiem twardym)
Od +0°C do +40°C / 20% — 85% wilgotnosci wzglednej

440 x 88 x 246.8

Ok. 5.2 kg

2 EA

Koreanski, japonski, chinski (uproszczony/tradycyjny), angielski, francuski, niemiecki, hiszpanski,
wioski, rosyjski, polski, czeski, turecki, holenderski, portugalski, szwedzki, duriski, tajski,
rumunski, serbski, chorwacki, wegierski, grecki, chinski, fiiski, norweski (25 jezykéw)

Konstrukcja i dane techniczne urzadzenia moga ulec zmianie bez powiadomienia.
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