Zenginlestirilmig 6zellikler,

Full HD video cikigi ile

8CH, Gercek Zamanh, D1 ve Gst strdmiinde
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8CH 4CIF Gercek Zamanh
H.264 Dijital Video Kayit Cihaz

SRD-873D

Tanidik ve kullanimi kolay grafik arayiizil, akilli telefon destedi, koaksiyel
kontrol, onaysiz degisiklik algilama ve E-posta bildirimleri 6zellikleri
korunurken Samsung'un gelecek nesil efsanevi SRD DVR iiriinlerine
650TVL analog kamera ve sik dokunmatik &n panel destekli Full HD 1080p
HDMI video gikigi eklendi. SRD-873D, tim kanallarda 960 x 480
¢oziinirliikte gergek zamanli, saniyede 30/25 kare kayit ve oynatmauy!
destekler. Ag bant genisligi, yliksek ¢oziinirlikte kaliteli uzaktan izleme
icin artirildi.

8CH, Gergek Zamanli, D1 ve 960H ¢dziiniirliikte

960 x 480/ 960 x 576 Maks. ¢dziintirlik

Dokunmatik 6n panel arayiiz Koaksiyel kontrol destegi
Akilli telefon destegi (Android/i0S)

HDMTI ile Full HD 1080p video cikis!

8CH ses girisleri/1CH ses ¢ikis! Maks. 4 dahili HDD

Akilli arama, Onaysiz degisiklik algilama

32 Mbps'ye kadar zenginlestirilmis Ag Bant Genigligi

Www.samsungsecurity.com



8CH 4CIF Gergek Zamanh H.264 Dijital Video Kayit Cihazi

SRD-873D
E~=)#

Arama ve Oynatma

Uzerine Yazma Modlari
Alarm 6ncesi
Alarm sonrasi
Arama Modu

Oynatma lslevi

Teknik Ozellikler
SRD-873D
Video Girigler 8 kompozit video 0.5-1 Vpp, 75 ohm otomatik sonlandirma
Cozunurluk NTSC : 960 x 480, 720 x 480 / PAL : 960 x 576, 720 x 576
Kare Hizi NTSC : 240fps / PAL : 200fps
Canli Cozunurluk NTSC : 960 x 480, 720 x 480 / PAL : 960 x 576, 720 x 576
Coklu Ekran Gorlntuleme  1/4/7/9/13/PIP/SEKANS
PERFORMANS
isletim Sistemi Gomiili Linux
Sikistirma H.264
NTSC : 960x480 'de maksimum 240fps / PAL : 960x576 'de maksimum 200fps
Kayit Hizi NTSC : 704x480 'de maks!mum 240fps / PAL : 704x576 'de maksimum 200fps
NTSC : 704x240 'de maksimum 240fps / PAL : 704x288 'de maksimum 200fps
NTSC : 352x240 'de maksimum 240fps / PAL : 352x288 'de maksimum 200fps
Kayit Mod NTSC : Manuel, Program (Kesintisiz / Olay), Olay (Oncesi / Sonrasi), Hizlandirma (1~30 fps)
PAL : Manuel, Program (Kesintisiz / Olay), Olay (Oncesi / Sonrasi), Hizlandirma (1~25 fps)
Olay Video Kaybi, Hareket (Seviye 1~10), Alarm, Kurcalama (Seviye 1~3)

Kesintisiz

Maksimum 30sn. (5, 10, 20, 30sn.)

Maks. 6 saat (5,10,20,30 sn.,1,3,5,10,20 dk.,1,2,3,4,5,6 sa.)

Tarih/zaman, Olay, Yedekleme, POS, Hareket (* Butlin aramalar 6nizleme islevi icermektedir)
Hizliileri / geri (x2,x4,x8,x16,x32,x64) * Sadece |-frame ile geriye dogru oynatma,
Yavas ileri / geri sarma (x1/2,x1/4,x1/8)

Adimliileri / geri (x2, x4,x8,x16,x32,x64) * Sadece I-frame ile geriye dogru oynatma

iletim Hizi 4CIF/2CIF/CIF (120/240/240fps NTSC, 100/200/200fps PAL)
Bant genisligi Maksimum 32Mbps
Bant Genisligi Kontroll Segilebilir
Ag (IPv4) Akis H.264 (4CIF/2CIF/CIF Segilebilir)
Maks. Uzak Kullanici Arama (3) / Canli Tek Noktaya Yayin (10) / Canli Cok Noktaya Yayin (20)
Protokol Destegi TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP, SNMP
izleme Net-I Viewer, Smart viewer, Webviewer
Platform Android, i0OS
Akill Telefon Protokol Destegi RTP, RTSP, HTTP, CGl
Maks. Uzak Kullanici Canli (1)
Dahili HDD Maks. 4 SATA HDD
Harici (e-SATA Arayzl) En fazla 2 genisletme yuvasi (* Model: SVS-5R/5E)
Depolama DVD Yazici (Yedek) Var
USB (Yedekleme) 2 USB portu
Dosya Formati (Yedekleme) BU (DVR oynaticl), EXE (Oynaticiyi igerir)
. . Sifre Korumasi 1 Yonetici, 10 Grup, 1 grup basina 10 Kullanici
Guvenlik R o~ -
Veri Kimlik Dogrulamasi Filigran
ARAYUZ
VGA 1 VGA (1280x720, 1280x1024, 1920x1080)
Monitérler HDMI 1 HDMI (1280x720, 1280x1024, 1920x1080)
Spot (Kompozit) Dijital spot (2CH) * Ekran tstt OSD, Coklu mod destek (1CH)
Girigler / Cikiglar 8KNL giris hatti (Dahili 4KNL, secenek : ses uzatma kablosu) / 1KNL hat cikis
Ses Sikistirma G.711
Ornekleme Hizi 8KHz
Al Girigler/Cikislar Terminal 8 giris (NO/NC) / Terminal 4 réle cikisi (NO/NC), Siniflandirma: 30V DC / 2A, 250V AC / 0.25A
arm et ’ I
Uzaktan bilgilendirme E-posta ile bilgilendirme
Ethernet 1 RJ45 10/100/1000 Base-T
Seri Araylizl RS-232/RS-485 for PTZ, Samsung System Keyboard
uUsB USB 2.0, 2 port
Baglantilar e-SATA 2 Harici SATA port
Uygulama Destegi Fare, Uzaktan kumanda
Samsung-T/E, Pelco-D/P / Panasonic / Phillips / AD / DIAMOND / ERNA / KALATEL /
Protokol Destegi VCL TP/ VICON / ELMO / GE
Koaksiyel kontrol kablosu ile PTZ kontrolli (Samsung CCVC, Pelco-C (Koaksiyel kontrol))
GENEL
Elektrik Giris Voltaji / Akim 100 - 240 VAC +£%10; 50/60 Hz, Otomatik Kademe
= Guig Tuketimi Maks. 60 W (1x HDD ile)
% Cevresel Calisma Sicakligi / Nem +0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) / %20 ~ %85 Bagil Nem
il Boyutlar (GxYxD) 440 x 88 x 246.8 (17.32in¢ x 3.46in¢ x 9.72ing)
Mekanik AgGirlik (sabit disklerle birlikte) Yak. 5,2 kg (11,46 Ib)
Raf Montaj Kiti 2 EA
Korece, Japonca, Gince, (Modern/Geleneksel), ingilizce, Fransizca, Almanca, ispanyolca,
& Fco isaret], samsung Techwin'in gevre dostu Dil Italyanca, Rusca, Lehge, Cekee, Tirkge, Flemenkge, Portekizce, Isvegge, Danca, Tayca,
trtinler gelistirme istegini temsil etmekte ve tirtinin Romence, Sirpca, Hirvatga, Macarca, Yunanca, Gince, Fince ve Norvegge (25 Dil)

@CO0 | AB RoHS Direktifi gereksinimlerini karsiladigini
Rokis compliant_| gOstermektedir.

Tasarim ve spesifikasyonlar énceden bildirim yapiimadan degistirilebilir.
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