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GHID RAPID

iNREGISTRATOR

DIGITAL SAMSUNG

Ghid rapid de utilizare a inregistratorului SVR-945
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Acesta este un ghid rapid care include cele
mai frecvent folosite functii. Pentru
informatii mai precise si mai detaliate
privind produsul, consultati Manualul
utilizatorului.
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1. Monitorizare live

MENU

MULTI

Cu fiecare apasare a butonului
Ecrane multiple, ecranul se
imparte in 4 si respectiv 9 ecrane.

AUTE SEAREH

Apasati butonul unui canal pentru
a vedea pe ecran numai canalul
respectiv.

2. Inregistrare - o
Apasati butonul Inregistrare pen-

tru a porni sau opri inregistrarea.
Indicatorul luminos din partea de
sus a acestuia va afisa starea
inregistrarii.

(Avertisment! FL!nctia inregistrare afecteaza
setarile functiei Inregistrare programata.)

MENU

SEAREH

3. Cautare/Redare inregistrari

MENU

SEAREH

Cautare eveniment: Introduceti
Datd/0ra si selectati Eveniment

Céutare thumbnail:
Introduceti Canal/Data/Ora

1. Apasati butonul Cautare.
3. Introduceti Datd/Ora sau selectati o datd/ora din Calendar.

@®USB G MENIU

(LED canal @ CAUTARE

LED stare (@ COPIERE
@nregistrare Selectare functie
®Alimentare BESC

© Selectare canal REDARE/ENTER
(@ Ecrane multiple (@ STANGA/REW
Succesiune automata DREAPTA/PWD
©PTZ SUS/PAUZA
Selectare monitor JOS/STOP

4, Butoanele de redare

Cautare ora: Introduceti Data/Ora

Tastele rapide din
Modul Live
Cautare calendar: Selectati Data/Ora

Tastele rapide din
Modul Redare

2. Selectati modul de cautare: Eveniment, Calendar, Ora sau Thumbnail.

4. Selectati butonul Cautare.

PAUZA: Face 0 pauzi in redare.

REW: Deruleaza inapoi si determina viteza de derulare inapoi
(X1/2,X1, X2, X4, X8, X16, X32, X64).

REDARE: Initiaza redarea.

FWD: Deruleaza inainte si determina viteza de derulare inainte
(X1/2,X1, X2, X4, X8, X16, X32, X64).
STOP: Opreste redarea.

5. Meniul Functii rapide (Taste rapide)
Apasati butonul Functii () sau faceti clic de dreapta pe mouse pentru a
folosi pictogramele Functii rapide.

MENU
INFORMATII SISTEM
SPOT

MULTI

AUTO

COPIERE

CAUTARE

PTZ

0

PANORAMARE DIGITALA
REDARE

DERULARE LENTA INAPOI
REW

STOP
REDARE

REDARE LENTA

FWD
PAUZA
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GHID RAPID INREGISTRATOR DIGITAL SAMSUNG

Ghid rapid de utilizare a inregistratorului SVR-945
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(FUNG‘!‘IA DE iNREGISTRARa

SAMSUNG DVR ofera diferite metode de inregistrare. Puteti selecta si seta cu usurinta metoda de inregistrare corespunzatoare mediului sau necesitatilor dvs.

A Configurati programul inainte de setarea functiei de inregistrare.
Buton rapid

Selectati m Configurare inregistrare » Program

Puteti alege rezolutia (R), rata cadrelor (F) si calitatea (Q) pentru fiecare canal,
atat pentru functionare normald cat si in cazul identificarii unui eveniment.

Puteti seta ca inregistrarea sd inceapd in momentul in care utilizatorul apasa butonul INREGISTRARE, aflat in partea
o s din fata a aparatului.

Buton rapid

Selectati m Configurare inregistrare » inregistrare

1. Mod inregistrare: Setati pe Manual si eveniment.
2. Program: Setati un program.

Functia inregistrare programat vé permite sé alegeti data si ora inregistrarii.
ETAPA 1: Setiri Mod inregistrare

Buton rapid

Selectati m Configurare inregistrare » inregistrare

1. Mod inregistrare: Setati pe Programare si eveniment.
2. Programare >>
ETAPA 2: Setari Programare

Buton rapid

Selectati m Configurare inregistrare » inregistrare

Index : Se pot seta pana la 50 de programe.

Data: Setati data inregistrarii.

Program: Selectati un program de inregistrare (A - T).
Ora: Setati ora inregistrarii.

Stergere: Stergeti un index.

ETAPA 1: Verificare setari Eveniment.

Buton rapid

Selectati m Configurare Eveniment > Eveniment

Interval inregistrare intotdeauna
eveniment E Interval orar: Numai pentru un interval specificat.

Oprit: Nu se foloseste functia inregistrare eveniment.

ETAPA 2: Setari Eveniment
* Setati evenimentul general (DM/Senzor/Text/Audio) pentru inregistrarea evenimentelor. Pentru informatii
suplimentare, consultati Manualul utilizatorului.

Buton rapid

Selectati m Configurare Eveniment > Eveniment normal

MD : Setati canalul de inregistrare a evenimentelor.
Sensibilitate: Setati nivelul sensibilitatii intre 1 (mic) si 10 (mare).
Zona: Setati parametrii definiti de utilizator.
* Functiile inregistrare eveniment, inregistrare manuala si inregistrare programat pot fi
folosite simultan. Numai functia inregistrare eveniment este necesara: Program >
General > Canal > Rata cadrelor > 0 fps.

Continutul HDD-ului poate fi stocat pe alte medii de stocare, cum
ar fi: DVD-R, CD-R, si stick-uri de memorie USB.

MULTI = Buton I"ﬁpid

1. Apésati butonul COPIERE dupa introducerea
dispozitivului de stocare.

2. Selectati tipul (CD/DVD, RE4, AVI).

3. Selectati canalul.

4. Introduceti intervalul de timp.

5. Selectati butonul Start.

AUTO

COPIERE CD/DVD
Medii recomandate:

© DVD-R: Mitsubishi, TDK, imation, Sony (recomandabil 16X);

© CD-R: Mitsubishi, TDK, imation, Sony (recomandabil 16X);

o Stick de memorie USB: SanDisk (recomandabil 1 GO, 2 GO, 4 GO, 8G0).
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