Esta es una guia rapida que comprende Uni-
camente algunas de las funcionalidades uti-
lizadas con mas frecuencia. Favor de remi-
tirse al Manual del Usuario para obtener

GUIA

RAPIDA D E GRABADOR

informacion mas detallada y precisa.

@ DVD {HUSB
@ Jog/Shuttle ®P1Z
@ Seleccionar Canal (@ Monitor (DE IMAGEN UNICA)

(@ Secuencia automatica (4) Seleccionar Funcion

(®) Pantalla multiple @ COPIAR

® Menli ESC

(@ Buscar @ IZQUIERDA/REW

Guardar ABAJO/DETENER ®
(9 ARRIBA/PAUSA DERECHA/FWD

Encendido/Apagado 20 SELECCIONAR/REPRODUCIR

DEGETAE

CARACTERISTICAS
DEL PRODUCTO

1. Seguimiento en Vivo

| MENU

Con cada pulsacion del botén de
i§ Pantalla Multiple, la pantalla se
) divide en 4, 9, 10 6 16 pantallas
respectivamente.

| SEARCH!

COPY

| Pulsar el boton del canal para
| visualizar sélo el canal respectivo
en la pantalla.

Pulsar el botén REC para iniciar
o detener la grabacion. La luz
REC ubicada en la parte supe-
rior del botén REC exhibira el
< estado de la grabacion.

(Advertencia: la funcion del boton REC inte-

MuLT | MENU

AUTO SEARCH

PIZ COPY
; ractia con las configuracio-
\ nes de Grabacion Planificada.)

3. Busqueda/ Reproduccion de Grabaciones

Hora
Calendario
Evento

Imagen reducida

DLMM

Busqueda del evento: Seleccionar
Fecha/Hora y Seleccionar Evento

Bisqueda de imagen reducida:
Seleccionar Canal/ Fecha/Hora

1. Pulsar el boton de Blisqueda
3. Seleccionar Fecha/Hora o seleccionar calendario/fecha/hora

@®

®®

®0®

MENU

SEARCH.

®E®

SAMSUNG

Retroceso Avance

Dial de funcion
Jog
Rueda de control
Shuttle

Rueda de control Shuttle

Usar esta funcion para controlar la direccion de
reproduccion (avance/retroceso) o la velocidad (X2, X4,
X8, X16, X32, X64).

Usar esta funcion para biisqueda cuadro por cuadro de
grabaciones de video. 3 SVR-3200/1680/1660/1645

Biisqueda de fecha y hora:
Seleccionar Fecha/Hora

Bisqueda del calendario:
Seleccionar Fecha/Hora

2. Seleccionar busqueda de Fecha y Hora, Calendario, Evento o blisqueda de Imagen Reducida
4. Seleccionar el Boton de Bisqueda

\
4. Botones de Reproduccion
PAUSA: pausa en la reproduccion
REW: Rehobinado de reproduccion y Velocidad de rebobinado
(X1/2,X1, X2, X4, X8, X16, X32, X64)
REPRODUCIR: Iniciar reproduccion
FWD: Avance de reproduccion y Velocidad de avance
(X1/2,X1, X2, X4, X8, X16, X32, X64)
DETENER: Detener reproduccion
5. Menu de Funcion Directa (Tecla Directa)
Pulsar el boton de funcion (EE3) o hacer clic en el boton derecho del raton
para emplear los iconos de Funcion Directa.
MENU
INFORMACION DEL SISTEMA
IMAGEN UNICA
Tecla de Funcion MULTI
en Modo en Vivo E\BE?A
BUSQUEDA
PTZ
PIP
D-ZOOM
REPRODUCIR
Tecla de Funcién en RETROCESO LENTO
Modo Reproduccion REW R
REPRODUCIR
REPRODUCCION LENTA
FWD
PAUSA
J

— — www.Samsungcciv.com




— —— = GUIA RAPIDA DE GRABADOR DIGITAL SAMSUNG

Guia Rapida para el Usuario de SVR-3200/1680C/1660C/1645

(FUNGI()N DE GnABAcu')ﬂ

- El DVR de SAMSUNG ofrece diversos métodos de grabacion. Podra facilmente seleccionar y configurar el método de grabacion =
que le resulte méas adecuado para su entorno o sus necesidades.
A Completar la configuracion del programa antes de la PASO1: (:onnguaclones de comprobacion de eventos
configuracion de la grabacion.
Tecla
Tecla
Seleccionar Configuracion de Grabacién »» Programa . T = ==
B . ) ) Seleccionar [&] » Configuracion del Evento » Evento
Puede especificar resolucion (R), velocidad de cuadros (F), y calidad (Q) ] = ] o
para cada canal en operacion normal y ante la ocurrencia de eventos. Horario para grabacion — Siempre
por evento Huso horario : Unicamente para un huso horario especifico. —
. . L L, . i Apagado : No se esta usando grabacion por evento. —
Es posible configurar el inicio de la grabacion cada vez que el usuario pulse el boton [REC] en el panel frontal. PASO 2 : Configuraciones de Eventos
* Configurar el evento en general (MD/Sensor/Texto/Audio) para la grabacion del evento. Favor de remitirse al
manual del usuario para mayor informacion.
= z = DR —¢ &
Tecla Tecla
Seleccionar [l > Configuracion de Grabacion > Grabar Seleccionar [§&E88] > Configuracion del Evento » Suceso Normal
1. Modo de Grabacion : Configurar grabacion manual y grabacion por evento. MD : Configurar el canal de grabacién del evento.
v il 2. Programa : Configurar Programa. Sensibilidad : Configurar niveles de sensibilidad desde Més baja/1~10/hasta Més Alta.
Area : Configurar parametros definidos por el usuario.
Iy . . . ., L. Es posible utilizar la grabacion por evento, la grabacion manual y la grabacion planificada en forma
La grabacion [.Jlanlﬁtfada permite elegir fa fecr_'? yla hora en a que se producira la grabacion. simultanea. Sélo es necesario Grabacion por evento: Programa > General > Canal > Velocidad de
PASO 1 : Configuraciones de modo de grabacion Cuadros > Ofps.
e El contenido de unidades de disco duro puede almacenarse en otro medio
de almacenamiento incluidos DVD-R, CD-R y memoria USB.
Tecla ;
: Tecla
leccionar (RN nfiguracion de Grabacion r
Selecciona Configuracion de Grabacion » Graba 1. Pulsar boton COPIAR tras insertar un dispositivo de | —
1. Modo de Grabacion : Configurar Planificacion y Evento. almacenamiento SRy T
ENTER:Selecsionar ; 2. Planificacion >> 2. Seleccionar Tipo (CD/DVD, RE4, AVI) :
PASO 2: Configuraciones de planificacion 3. Seleccionar Canal ] —
g R MO 4, Seleccionar Desde/Hasta qué Hora wv { b:Mover ENTER
Tecla 5. Seleccionar Boton de Inicio COPIA CD/DVD
i s . ., » Medios recomendados
Seleccionar Configuracion de Grabacion > Grabar « DVD-R : Mitsubishi, TDK, imation, Sony (se recomienda 16X)
indice : Es posible configurar hasta 50 programas diferentes. * CD-R : Mitsubishi, TDK, imation, Sony (se recomienda 16X)
Dia : Configurar fecha de grabacion.  Memoria USB : SanDisk (se recomienda 1GB, 2GB, 4GB, 8GB)
Programa : Seleccionar programa de grabacion (A~T).
Hora : Configurar hora de grabacion.
sl = = Eliminar : Eliminar una entrada al Indice.
(& J
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