T . Hanwha Vision
Series mno-sotot

: TNO-3010T

- QVGA NW Termal Kamera
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e En Fazla 320 x 240 ¢ozunarluk destegi

¢ Entegre 2,7mm sabit lens

* H.265,H.264, MJPEG kodek

e Tum ¢ézinirliklerde en fazla 30 fps (H.265, H.264, MJPEG)

e Yon algilama, Hareket algilama, Gériinme/Kaybolma, Girig/Gikis Aylak Dolagma,
Kurcalama, Sanal ¢izgi, Ses algilama, Ses siniflandirma, Sicaklik algilama, Darbe
algilama

¢ Mikro SD/ SDHC / SDXC bellek yuvasi (En Fazla 256 GB)

e Koridor izleme, WiseStreamll destegi

e PoE, 24VAC, 12 VDC/ IP66, NEMA4X, IK10
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Video
Gériintiileme Aygiti Tar Sogutmasiz mikro bolometre (320x240)
Cozanarlik 320x240
En Fazla Kare hizi H.265/H.264 30fps/25fps(60Hz/50Hz)
MJPEG 30fps
Spektrum Araligi 8~14pm
NETD <60mK
Piksel Boyutu 12pm
Video Cikisi CVBS: kurulum igin 1.0 Vp-p / 75Q kompozit,
USB: Mikro USB Tip B
Lens
Odak Uzunlugu (mm) 2.7
Maks. Diyafram Agikhig Genig 1.0
Orani (F numarasi)
Acisal Gortis Alani Yatay 92.0°
Dikey 65.5°
Diyagonal 125.7°
iFoV 5.02 mRad
Min. Nesne Mesafesi 0.3m(0.98ft)
Odak Kontrolii Sabit
isletimsel
Dijital Goriintii Sabitleme Destek (Entegre gyro sensér)
Hareket Algilama Miktar 8
Sekil 8 nokta Poligonal bolge
Gizlilik Maskesi Miktar 32
Sekil Poligonal bélge
Renk / Segenek Gri, Yesil, Kirmizi, Mavi, Siyah, Beyaz, Mozaik
Video Déndiirme Cevirme, Ayna, Koridor gériiniimii (90°/270°)
Alarm Arayuzi Giris/Cikis Giris 1, Gikis 2
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isletimsel

Alarm Tetikleyiciler

Alarm Tetikleyici Gergeklestiginde Alarm Olaylan

Ses Girigi
Ses Cikisl

Renk Paletleri

Analiz Araglari, A§ baglantisi kesme, Alarm girisi

Dosya yiikleme(resim): e-posta/FTP,

Bildirim: e-posta,

Kayit: Olay tetiklemelerinde SD / SDHC / SDXC veya NAS kaydi,Alarm gikigl,
Devir: PTZ 6nayari

Segilebilir (mik. girigi/hat girigi)

Hat ¢ikisi

Beyaz sicak, Siyah sicak, Rainbow, Rainbow2, Sepya, Kirmizi, Demir, Ozel

Analiz Araclan

Analiz Araglari Olaylar Normal Hareket algilama, Kurcalama, Ses siniflandirmasi, Darbe algilama, Sanal alan(Aylak
Dolasma, izinsiz Giris, Giris/Cikis, Gériinme/Kaybolma), Sanal gizgi(Gegme, Yén) , Sicaklik
algilama

Ag

Ethernet RJ-45(10/100BASE-T)

Video Sikistirma H.265/H.264: Ana/Temel/Yiksek, MJPEG

Ses Sikistirma

Smart Codec

Bit Hizi Kontrolii

Yayin akisi Unicast
Multicast
Coklu Yayin Akisi

Protokol

G.711 u-law /G.726 segilebilir,G.726(ADPCM) 8kHz,G.711 8kHz,
G.726: 16kbps,24kbps,32kbps,40kbps,

AAC-LC: 16 kHz'de 48 kbps

Manuel, WiseStream Il

H.265/H.264: CBR veya VBR,
MJPEG: VBR

20 kullaniciya kadar

Destek

10 profile kadar

IPv4, IPvé, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS,

SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2¢/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS,
UPNP, Bonjour, LLDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), PIM-SM

Uygulama Programlama = ONVIF SGT
Arayizii

Diger SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Acik Platform
Guivenlik

iS / Yerlesik Yazilim Korumasi
Kullanici kimlik dogrulamasi
Ag kimlik dogrulamasi
Givenli iletisim

Erisim Denetimi

Veri Korumasi

Denetim

Aygrt Kimligi

Sifrelenen yerlegik yazilim

Digest kimlik dogrulamasi

IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP)
HTTPS, WSS(WebSocket Giivenli), SRTP
IP bazli erigim denetimi

Sifreleme kimlik bilgileri

Erigim / Sistem / Olay Gunliigi yénetimi

Cihaz sertifikasi(Hanwha Vision Root CA)
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Genel
Bellek RAM 1GB
Flag 256MB
Kenar Depolama Mikro SD/SDHC/SDXC En Fazla 256GB x 1 yuva

Cevresel ve Elektriksel

Calisma Kosulu Sicaklik -40°C~+60°C(-40°F~+140°F)
Nemlilik %0~90% BN(yogusmayan)
Depolama Kosulu Sicaklik -50°C~+60°C(-58°F~+140°F)
Nemlilik %0~90% BN(yogusmayan)
Giris Voltaji PoE(IEEE802.3af, Sinif3), 12VDC, 24VAC
Gic Tiiketimi PoE Max. 8.7W, typical 7.5W
12VDC Max. 7.8W, typical 6.7W
24VAC Max. 9.2W, typical 8.0W
Mekanik
Renk Beyaz
Malzeme Aliminyum
RAL Kodu RAL2003
Uriin Boyutlan 2147.51x375.3mm(5.81x14.78")
Uriin Agirhgi 2512¢g(5.538Ib)

Sertifikasyonlar ve Standartlar

Ortam IEC 60529 IP66, IEC 62262 1K10, NEMA 250 type 4X
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