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TNU-6322ER

2MP Explosion-Proof Camera
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Key Featu res e Max. 2MP (1920 x 1080) resolution
e H:61.8°(Wide)~2.19"(Tele) / V: 36.2°(Wide)~1.24"(Tele) Field of View

¢ Max. 60fps@2MP (H.265, H.264)

e H.265,H.264, MJPEG codec, WiseStream II

¢ IR viewable length 200m

¢ Day & Night (Auto ICR), WDR (120dB)

e Pan/Tilt: 0.5°/sec ~80°/sec, Endless rotation, Preset (300ea)
¢ Explosion-proof certificate: IECEx, ATEX, KCs

* Stainless 316L, Built-in wiper

e 1P67,1K10
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2MP Explosion-Proof Camera

Wideo
Urzadzenie obrazujace Rozmiar 1/2,8”
Typ CMOS
Rozdzielczos$é 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576,
720x480, 640x480, 640x360, 320x240
Maks. liczba klatek na H.265/H.264 60 klatek na sekunde/50 klatek na sekunde (60 Hz/50 Hz)
sekunde
MJPEG 30 klatek na sekunde
Minimalne o$wietlenie Kolor (1/30's, 30 IRE) 0.05
(luksy)
BW (1/30's, 30 IRE) 0.005
Obiektyw
Ogniskowa (mm) 4.44~142.6
Wspotczynnik zoomu Optyczny 32x
Maksymalny Szeroki 1.6
wspotczynnik przystony
(wartosé F) Tele 4.4
Kat widzenia Poziomo 61.8°~2.19°
Pionowo 36.2°~1.24°
Minimalna odlegtos¢ od obiektu 1.5m(4.92ft)
Sterowanie ostroscia Oneshot AF
Typ obiektywu Automatyczna przystona DC

Obracanie / pochylanie / obrét

Zakres obrotu / Obracanie 360° Endless
pochylenia / rotaciji
Pochylenie 180°(-90° ~90°)
Predko$¢ obracania Reczna 0,5°/sek. ~80°/sek.
Przechylenie Predkos¢ Reczne 0,1°/sek.~60°/sek.
Sekwencja Ustawienia wstepne (300 szt.), Obrét, Grupa (6 szt.), Sledzenie, Obieg, Automatyczne

uruchamianie, Harmonogram

Doktadnos¢ ustawien wstepnych +025°
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Operacyjne

Wskaznik kierunku
Dzien i noc
Kompensacja podswietlenia
Szeroki zakres dynamiczny (dB)
Cyfrowa redukcja szumoéow
Cyfrowa stabilizacja obrazu
Kompensacja zamglenia
Wykrywanie ruchu llosé
Ksztatt
Kontrola wzmocnienia
Balans bieli
Elektroniczna migawka Tryb
Zakres predkosci
Interfejs alarmowy Wejscie/wyjscie
Wyzwalacze alarmu
Zdarzenia alarmowe Po wystapieniu zdarzenia
alarmowego
Wejscie audio
Wyjscie audio
Typ swiatta

Widoczna dtugosé IR
Swiatta

Dtugosé fali podczerwieni

Usuwanie wody

Obstuga

Automatyczny (ICR)

BLC, HLC, WDR, SSDR

120

SSNRV

Obstuga

Obstuga

8ea

8-punktowe strefy wielokatne

Niska, Srednie, Wysoka

ATW, AWC, Reczny, W pomieszczeniach, Na zewnatrz
Minimalna, Maksymalna, Antyflicker

1~1/12000s

Wejscie 1 ea, wyjscie 1 ea

Analityka, Roztaczenie sieci, Wejscie alarmowe
Przesytanie plikow (obraz): e-mail /FTP,
Powiadomienie: e-mail Wyj$cie alarmowe,
Przekazanie: ustawienie PTZ,Nagrywanie na serwerze NAS po wystapieniu zdarzenia
Do wyboru (wejscie mikrofonowe/wejécie liniowe)
Wyjscie liniowe

LED IR

200m(656.17ft)

850 nm

Obstuga (z wycieraczka)

Analityka

Analityka zdarzen Normalne Wykrywanie rozmycia, Wykrywanie ruchu, Manipulacja, Wykrywanie mgty, Wykrywanie
twarzy, Wykrywanie dzwigku, Wirtualny obszar (watesanie sig, wtargnigcie,
wejécie/wyjécie, pojawienie sig/zniknigcie), Wirtualna linia (przekroczenie, kierunek)

Sie¢

Ethernet RJ-45 (10/100BASE-T)

Kompresja wideo H.265/H.264: Gtowny/Podstawowy/Wysoki, MJPEG

Kompresja audio

Inteligentny kodek

Kontrola przeptywnosci

G.711 u-law /G.726 do wyboru,G.726 (ADPCM) 8 kHz,G.711 8 kHz,
G.726: 16 kb/s,24 kb/s,32 kb/s,40 kb/s,
AAC-LC: 48 kb/s przy 16 kHz

Reczne, WiseStream Il

H.265/H.264: CBR lub VBR,
MJPEG: VBR
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Sie¢
Strumieniowanie Unicast
Multicast
Wiele strumieni
Protokot

Interfejs programowania = ONVIF

aplikacji
Inne

Do 20 uzytkownikéw
Obstuga
Do 10 profili

IPv4, IPvé, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS,

SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS,

UPnP, Bonjour, PIM-SM
S.GT

SUNAPI (HTTP API), Hanwha Vision Open Platform

Bezpieczenstwo

Ochrona systemu operacyjnego / oprogramowania
uktadowego

Uwierzytelnianie uzytkownika
Uwierzytelnianie sieciowe
Bezpieczna komunikacja

Kontrola dostepu

Szyfrowane oprogramowanie uktadowe

Digest authentication
IEEE 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP)
HTTPS

Kontrola dostepu oparta na adresie IP

Audyt Zarzadzanie dostgpem / systemem / dziennikiem zdarzen
Ogolne
Pamie¢ Pamieé RAM 1GB

Flash 256 MB

Parametry srodowiskowe i elektryczne

Warunki pracy Temperatura -40°C~+60°C (-40°F~+140°F)

Wilgotnosé 0-95% RH (bez kondensaciji)
Warunki Temperatura -30°C~+60°C (-22°F~+140°F)
przechowywania

Wilgotnosé 0~95% RH (bez kondensacji)
Napiecie wejsciowe 24V AC
Pobor mocy 24V AC Camera: Max. 99W,

IR: Max. 50W

Mechaniczne
Kolor Srebrny
Materiat Stal nierdzewna (STS316L)
Wymiary produktu 611(W)x438(H)x235(D)mm(24.06x17.24x9.25")
Waga produktu 36kg(79.37Ib)

Certyfikaty i normy

Srodowisko

IEC 60529 I1P67, IEC 62262 IK10, ATEX 1 2 G Exdb IIC T6 Gb, 11 2 D Ex tb 11IC T8O°C Db,
IECEx Exdb 1IC T6 Gb, Ex tb 1IC T80°C Db, KCs

Design and specifications are subject to change without notice. The latest product information / specification can be found at
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin

© Hanwha Vision CO., LTD. All rights reserved. 4/7


https://www.hanwhavision.com/en/
https://www.hanwhavision.com/en/

T . Hanwha Vision
Series Tnu-6322er

Weryfikacja

Weryfikacja 202410
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CAD

Unit: mm [inch]

TNU—-6322ER
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Compatible Devices
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SBE-100WM SBE-100PM
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