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Series xnB-6001

XNB-6001

2Mpx sitova nahlavni kamera s dalkovym ovladanim
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¢ Max. 2megapixelové (1920 X 1080) rozligeni

* Podpora kodekul H.265, H.264, MJPEG, multistreaming

¢ Max. 60 fps pfi 2Mpx rozligeni (H.265 / H.264)

* WDR (120 dB), Defog, DIS

* Neopravnéna manipulace, otéaleni, detekce sméru, detekce mlhy, detekce zvuku,
digitalni automatické sledovani, teplotni mapa, po¢itani osob, fizeni fronty,
rozpoznavani tvari

* Detekce pohybu, predavani

¢ Slot pro pamétovou kartu SD/SDHC/SDXC (max. 256 GB)

e Podpora zobr. Hallway, WiseStream Il

¢ LDC, PoE/ 12V DC, podpora obousmérného pfenosu zvuku
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XNB-6001 "
2Mpx sitova ndhlavni kamera s [ ] : wisener
dalkovym ovladanim =

Video
Rozliseni 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 448, 720
x 576,720 x 480, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240
Max. snimkova frekvence = H.265/H.264 60 snimkad za sekundu/50 snimko za sekundu (60 Hz/50 Hz)
MJPEG 30 snimku za sekundu
Video vystup CVBS: 1,0 Vp-p / 75 Q kompozitni pro instalaci,
USB: Micro USB typu B
Objektiv
Volitelny objektiv SLA-T1080F, SLA-T2480, SLA-T2480V, SLA-T4680, SLA-T4680V
Provozni parametry
Den a noc Automaticky (elektricky)
Kompenzace podsviceni BLC, HPS, WDR, SSDR
Siroky dynamicky rozsah (dB) 120
Digitalni redukce Sumu SSNRV
Digitalni stabilizace obrazu Podpora
Odmlzovani Podpora
Detekce pohybu Mnozstvi 8ks
Tvar 8bodové polygonalni zony
Maskovani privatnich Mnozstvi 32 ks
z6n
Tvar 4bodové ¢tyfahelnikové zény
Barva / Varianta Seda, Zelena, Cervena, Modra, Cerna, Bila, Mozaika
Rizeni zesileni Nizka, Prostredni, Vysoké
Vyvazeni bilé ATW, AWC, Manualni, Vnitini, Venkovni
LDC (KOREKCE ZKRESLENI OBJEKTIVU) Podpora
Elektronicka zavérka Rezim Minimalné&, Maximalné, Proti blikani
Rozsah rychlosti 2~1/12000s
Otaéeni videa Pievraceni, Zrcadlo, Chodbovy pohled (90°/270°)
Alarmoveé rozhrani Vstup/vystup 1 vstup, 1 vystup
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Hanwha Vision

Provozni parametry

Spoustéce alarmu

Alarmové udalosti pfi spusténi alarmu

Analytika, Odpojeni sité, Alarmovy vstup

Nahrani souboru (obrazek): e-mail /FTP,

Oznameni: e-mail,

Nahravani: Nahravani na SD/SDHC/SDXC nebo NAS pfi spusténi udalosti,Vystup alarmu,
Predani: Pfedvolba PTZ

Audio vstup Volitelné (mikrofonni vstup/linkovy vstup)
Audio vystup Linkovy vystup
Analytika
Analytické udalosti Normalni Detekce rozostieni, Detekce pohybu, Neopravnéna manipulace, Detekce mlhy, Detekce
obliceje, Virtualni oblast (narugeni, vniknuti, pfichod/odchod, objeveni/zmizeni
objektu), Virtualni linie (pFekrogeni, smér) , Digitalni automatické sledovani
Sit
Ethernet RJ-45(10/100BASE-T)
Komprese videa H.265/H.264: hlavni/zakladni/vysoky profil, MJPEG
Komprese audia G.711 u-law /G.726 volitelné,G.726(ADPCM) 8KHz,G.711 8KHz,
G.726: 16 kb/s,24 kb/s,32 kb/s,40 kb/s,
AAC-LC: 48 Kbps pfi 16 kHz
Smart Codec Manualni, WiseStreaml|
Rizeni datového toku H.265/H.264: CBR nebo VBR,
MJPEG: VBR
Streamovani Unicast Az 20 uzivatelu
Multicast Podpora
Vicenasobné streamovani Az 10 profila
Protokol IPv4, IPvé6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS,

Rozhrani pro OVNIF
programovani aplikaci

Jiné

P¥imé pfipojeni ke cloudu

SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS,
UPnNP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP, UDP Unicast), PIM-SM

SGT
SUNAPI (HTTP API), Otevfena platforma Hanwha Vision

Volitelné (vyzaduje branu)

Zabezpeceni

Ochrana OS / firmwaru
Ovérovani uzivatelt
Ovérovani sité
Zabezpecena komunikace
Kontrola pfistupu

Ochrana udaju

Kontrola

Zabezpecené ulozisté

Sifrovany firmware, Zabezpegené zavadéni systému, Podepsany firmware
Oveérovani uzivatelt pomoci protokol Digest

IEEE 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP)

HTTPS, SRTP

Kontrola pfistupu na zakladé IP adresy

Sifrovani autentizagnich adajt, Sifrovani a komprese pro export soubort zivého
zdznamu

Sprava pfistup(i / systému / protokolu udalosti

Sifrovani oddilu SD karty (AES-256)
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Obecné parametry

Pamét RAM
Flash

Ulozisté na okraji Micro SD/SDHC/SDXC

1GB

256 MB

Max. 256 GB x 1 slot

Parametry prostiedi a
elektrotechnické parametry

Provozni podminky Teplota
Vihkost
Skladovaci podminky Teplota
Vihkost

Vstupni napéti
Spotreba energie PoE

12vDC

-10°C ~+55°C (+14 °F ~+131 °F)

0 ~ 95 % relativni vlhkost (nekondenzujici)
-30°C ~+60°C (-22 °F ~ +140 °F)

0 ~ 95 % relativni vlhkost (nekondenzuijici)
PoE (IEEE802.3af, tfida 3), 12V DC

Max. 6.5W

Max. 6W

Mechanické parametry

Barva
Material
Rozméry vyrobku

Hmotnost vyrobku
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Slonova kost
Plast
131.1(W)x28(H)x86(D)mm(5.16x1.1x3.39")

245g(0.54Ib)
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X . O Hanwha Vision
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XNB-6001

2Mpx sifova nahlavni kamera s
dalkovym ovladanim

WISENET

CAD Unit: mm [inch]
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X . O Hanwha Vision
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Compatible Devices

SLA-T2480 SLA-T2480V SLA-T4680 SLA-T4680V SLA-T1080F
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